PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :

Cheville auto-foreuse pour fixations Iégéres dans plaques de platre.
Tous artisans, maintenance.
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Chevilles zamak autoforeuses llur

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

* Chevilles zamak autoforeuses.
« Utilisation : intérieure.

* Pointe tridents.

« Epaisseur max. & fixer : 20 mm.
* Livrées avec vis téte bombée.

Cheville :
Diamétre : 12 mm.
Longueur : 32 mm.

Vis :
Diamétre : 4,5 mm.
Longueur : 35 mm.

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

FICHE

TECHNIQUE
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Vissage direct au tournevis, pas de pré-pergage : I'entrainement de la cheville

s’effectue directement sur 'empreinte de la collerette.

1. Positionner la K-iéce a fixer et repérer les 2.Visser la cheville a travers la plaque de plétre
emplacements. A l'aide d'un tournevis pozidriv jusqu'a ce que la collerette vienne affleurer le
n°2, pousser la cheville dans le support pour support.

créer un petit avant-trou.
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3. Positionner la piéce a fixer et utiliser la vis

livrée avec la cheville et fixer.

Code Désignation

ILUR

455 162 | LABOITE DE 100 CHEVILLES ZAMAK AUTOFOREUSES

Fortsde notre expertise depuis 1889, nousrecherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus
s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte

contre la corruption.

En savoir plus, Www.lega“ais.com
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