
 
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

L'entreprise Legallais a référencé la collection de robinetterie "Makatea" afin de vous proposer une gamme 

d'un excellent rapport qualité-prix au design moderne pour les cuisines et salles de bain en résidentiel ou 

collectif. 

Conforme à la norme NF (sauf pour le modèle grande cuisine) l'ensemble de la gamme Makatea conviendra 

autant dans les nouveaux logements BBC que pour du remplacement d'anciennes robinetterie. 

 

Retrouvez toute la Marque Legallais sur notre site www.legallais.com.  

MITIGEUR DE DOUCHE MAKATEA 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

  

• Entraxe 150 mm (+/- 12 mm). 

• Cartouche céramique Ø 35 mm. 

• Système Thermostop Block ; limite la température max. eau chaude.  

• Débit max. limité à 21 l/min. 

• Niveau sonore à 3 bar < 20 dB. 

• Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns. 

• Résiste aux pressions statiques de 10 bar et coup de bélier de 25 bar.  

• Température de l’eau chaude recommandée : 55 ºC.  

• Température maximale d’utilisation : 65 ºC. Maximum 1 h à 90 ºC. 

• Pression d’utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. 

• ECAU : E1 C2 A2 U3 

• Catégorie : mitigeurs mécaniques. 

• Collection : Makatea. 

 

ASPECTS NORMATIFS : 

Conforme à la norme NF. 

Code Désignation 

167 918 Mitigeur bain-douche mural Makatea 

 

PAGE 1/1 

MITIGEUR LEGALLAIS MAKATEA 

Mise-à-jour : mars 2021 

http://www.legallais.com/

