
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Pour tous artisans, industrie, atelier, maintenance.  

Bouchons d’oreilles BAILEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forme conique facile à insérer 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Bouchons d’oreilles à usage unique en polyuréthane. 
Souple et confortable. Surface lisse pour une meilleure hygiène afin d’éviter tout dépôt de salissure.  
Diamètre nominal: 1,20 cm. 
Atténuation moyenne : SRN 34 dB.  

Coloris : orange.  
 
UTILISATION :  

Pressez et enroulez le bouchon d’oreille. Insérez et maintenez quelques secondes qu’il gonfle. 
Relâchez. 
 
ASPECTS NORMATIFS : 

- Conforme à la norme EN 352-2 traite des exigences de sécurité et essais de protection contre le bruit, 

pour les bouchons d’oreilles. La norme impose à l’employeur de limiter l'exposition des salariés à  
87 dB(A) en tenant compte du port des protections auditives. 

- Données HML performance contre les bruits : 
•  H : Atténuation de l'EPI aux hautes fréquences (bruits aigus) : 33 
•  M : Atténuation de l'EPI aux fréquences moyennes : 31 
•  L : Atténuation de l'EPI aux basses fréquences (bruits graves) : 28 

 

Unité de vente : Sachet de 2 bouchons. Livrés à la boîte de 200 sachets. 
 

Code Type Désignation 
536 432 Avec cordon 

Bouchons d’oreilles à usage unique BAILEY 
536 439 Sans cordon 
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Présentation pratique 
en boîte distributrice. 


