
FICHE 
TECHNIQUE

Descriptif technique proDuit :
• Effet anti-adhérent de longue durée.  
• Empêche l’obstruction des équipements de soudure automatiques.  
• Évite l’adhérence des projections de soudure sur les surfaces métalliques pendant le soudage :  
  becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail... 
• Améliore la stabilité de l’arc de soudure.  
• Augmente la durée de vie des becs et des buses de soudure. 
• Sans odeur, ininflammable, pour un maximum de sécurité lors des opérations de soudage.  
• Contient des additifs anti-corrosion pour protéger les surfaces et équipements traités. 
• Facilement biodégradable à 68 % selon l’OCDE 301B.

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :
Agiter vigoureusement l’aérosol avant chaque usage.

conDitionneMent :
Unité de vente : aérosol de 650 ml brut / 500 ml net.

PRÉSENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :
Anti-adhérent pour buses de soudure. 
Applications sur becs et gicleurs, torches, gabarits.
Serruriers, plombiers, maintenance…
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Code Désignation

445 782 AÉROSOL  ANTI-ADhÉRENT ANTILIA
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Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com Dernière mise-à-jour : janvier 2016.


