
Coffret de vis à bois aggloméré, tête fraisée, empreinte Torx, inox A2 
Wandel
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :
• Tête : fraisée.
• Empreinte : Torx 
• Filetage : partiellement fileté.
• Matériau : acier inoxydable.
• Finition : inox A2.
• Coffret plastique réutilisable avec séparateurs amovibles.
• Dimensions du coffret : larg. 240 x long. 310 x ép. 50 mm.
• 1055 pièces.
• Composition : 
Ø mm Longueur mm Dim. Empreinte Qté
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CONDITIONNEMENT :
Unité de vente : un coffret.

Article Désignation

114 892
COFFRET DE 1055 VIS À BOIS AGGLOMÉRÉ WANDEL
TÊTE FRAISÉE, EMPREINTE TORX, INOX A2
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Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com	 Dernière mise-à-jour : 01/2015.
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PRÉSENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :
Maintenance, tous artisans.


