
 
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Le butoir renforcé est pour les portes lourdes et il se pose en intérieur et en extérieur grâce à sa qualité d’inox 

AISI 304. Idéal pour les portes d’entrées de bâtiments, les portes de hall dans les résidences, les portes 

techniques et les portails. Le modèle à crochet permet de bloquer la porte en position ouverte. 

Pour la pose, prévoir 2 goujons métalliques si vous êtes dans un support béton ou pierre. Autres possibilités, 

d’utiliser des chevilles adaptées selon le support ou de fixer au scellement chimique afin de rendre stable dans 

le temps le butoir. 

Butoir renforcé à ressort en inox 304 Boëdic 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Fixation conseillée par cheville métallique ou goujon d’ancrage avec vis de Ø 8 mm non fournie.  

Pour porte jusqu’à 80 kg.  

En inox AISI 304.  

Amortisseur Ø 39 mm.  

Dimensions du corps hors tout : L 90 x l 46 x H 73 mm.  

Entraxes de fixation : 65 x 25 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité de vente : la pièce. 

Finition Code 

Inox brossé 531252 
Noir brossé 292273 
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Butoir renforcé à ressort en inox 304 Boëdic 

Noir brossé Inox brossé 



 
 

 

Butoir renforcé à ressort et crochet Boëdic 
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Fixation conseillée par cheville métallique ou goujon d’ancrage avec vis de Ø 8 mm non fournie. 

Butoir avec crochet permettant de bloquer la porte en position ouverte.  

Pour porte jusqu’à 80 kg.  

En inox AISI 304.  

Amortisseur Ø 39 mm.  

Dimensions du corps hors tout : L 90 x l 55 x H 107 mm.  

Entraxes de fixation : 70 x 30 mm. 
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Désignation Code 

Butoir renforcé avec crochet 531259 
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