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Lire les instructions avant utilisation du projecteur portable LED 50W Powel.
Garder ces instructions pour une utilisation ultérieure.

Spécifications Techniques :

Dimensions : H 30 cm x L 27 cm x P 13 cm.
Poids : 2.7 Kg.

PROJECTEUR DOUBLE ALIMENTATION SOIT

• 5m de câble H05RNF 2x1 – câble classe II – IP44.
• Batterie - Li-Ion – avec indicateur de charge.
• Batterie : 7,4 V – 8800mAh Li-Ion – classe III – IP54. 
• Temps de charge approx. : 3 heures.
• Temps de fonctionnement approximatif : à 100 % = 3 heures ; à 50 % = 6 heures.
• Puissance d’éclairage : max. 4500 lumen – 6500°K.
• Led de type COB 50W.
• Pied aimanté.
• Interrupteur ON/OFF de la lampe.
• Prise USB (pour recharger les petits appareils).
• IP54 – IK07.
• Grande durée de vie de la led 30 000 heures.
• Très grande luminosité.
• Économie d’énergie.
• Faible dégagement de chaleur.

Assujetti à l’éco-contribution.

S’adapte sur pied télescopique
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Pour de plus amples informations, se reporter à la fiche technique sur
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LED 50W

601 735
POWEL

B

D
C

A

E

Informations de sécurité :

• Ne pas utiliser dans un environnement inflammable ou gazeux.
• N’utiliser que les accessoires fournis avec l’appareil.
• Tenir hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
• Ne pas orienter le flux lumineux vers les yeux.
• Toujours contrôler le câble et la lentille avant utilisation.
• En cas de défault, ne pas utiliser le projecteur, le faire réparer par le fabricant 

ou un SAV agrée.

A  Interrupteur 50%/100%

B  Interrupteur Marche/Arrêt

E  Indicateur niveau de charge

C  Fiche de rechargement batterie 
D  Prise USB


