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Performant 
et rapide. 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :  
Pour le perçage des matériaux durs et délicats comme le verre, les carrelages 

mais également les plastiques et les composites. 

Tous artisans. 

 

Forets verre et carrelage Frioul 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Tête plaquette carbure affûtage diamant 4 faces. 

Arêtes de coupe saillantes. 

Hélice « Fast spiral », accélère l’évacuation des poussières et aide à refroidir le foret. 

Perce le carrelage de classe 1 à 3, le verre non trempé, la brique creuse, la brique pleine. 

Compatible également avec la tuile, le plastique et le composite. 

Utilisation à faible vitesse à sec ou à l’eau. 

Diamètre de queue : 12,7 mm.  

 

ASPECTS NORMATIFS : 

Label Origine France Garantie, attestation de conformité n° 6020227.  

 

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 

Utilisation sans le mode percussion. 

Une faible vitesse (rpm) et l’utilisation d’un liquide de refroidissement améliore la 

durée de vie. Respecter les vitesses conseillées augmente la durée de vie du foret. 

Ne pas osciller pendant le perçage. 

 

CONDITIONNEMENT : 

Unité de conditionnement : une pièce. 

Code 
Diamètre 

(mm) 

Longueur totale 

(mm) 

Longueur utile 

(mm) 

153 820 5 80 40 

153 827 6 80 40 

153 834 8 100 60 

153 841 10 100 60 

153 848 12 100 60 
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