
 
 

 

CHAUSSURES HAUTES S3 HERPIN III 

 

Conception 
intérieure ultra 

confortable. 

Doublure très aérée  

 
 
 
  

Embout  
Aluminium 

 
 

 
         

 
Chaussures hautes 
HERPIN III S3 HI CI SRA  
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

• Tige cuir nubuck et tissu polyamide souple, résistante aux huiles et hydrocarbures.   
• Doublure Poromax® en fibre polyamide confortable, avec maille 3D très ventilée et anti-abrasive. 
• Traitement antifongique de l'intérieur de la chaussure. 
• Chaussant large. Haut de tige souple. 
• Semelle en PU/TPU antidérapante, résistante aux hydrocarbures, isolée contre la chaleur et le froid. 
• Embout de protection en aluminium résistant aux chocs de 200 J et semelle antiperforation textile. 
• Poids : 1200 g. 
• Coloris : Noir / gris.  

 ASPECTS NORMATIFS : 
Conforme à la norme EN ISO 20345 

Conseils et infos : 
Exigez la performance, les symboles normés sont vos guides. 
S et SB : chaussures avec embout résistant à 200 joules, (chute d’un objet de 20 kg 
d’une hauteur de 1 mètre). 
S1 Idem SB, avec en supplément : arrière fermé, propriétés antistatistiques,  
absorption d’énergie du talon. 
S2 Idem S1, avec en supplément : imperméabilité à l’eau. 
S3 Idem S2, avec en supplément : semelle anti-perforation, résistance de la semelle aux 
hydrocarbures, semelle à crampons. 
SRA : test réalisé sur sol carrelé. SRC : test réalisé sur les 2 types de sol. 
SRB : sur sol acier.   CI : semelle isolante contre le froid. 
HI : semelle isolante contre la chaleur. 

Pointure Code 

39 157 110 
40 157 117 
41 157 124 
42 157 131 
43 157 138 
44 157 145 
45 157 152 
46 157 159 
47 157 166 
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