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PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Aspirateur eau et poussières équipé d’un moteur By Pass à refroidissement indépendant. 

 

Aspirateur poussières Auckland 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Aspirateur poussières équipé de 4 roulettes et d’une prise électrique pour 
démarrage synchronisé d’outil électroportatif jusqu’à 2000 watts. 
Décolmatage automatique. 
 

Caractéristiques techniques :  
Classe de filtration : L. 
Capacité de la cuve : 21 litres. 
Dépression : 24 Kpa. 
Débit d’air : 215 m3/h. 
Matériaux aspirés : Poussières. 
Tension : 220 volts. 
Puissance : 1250 watts. 
Prise de courant électroportatif : Oui. 
Matériau de la cuve : Polypropylène.  
Cuve basculante : Non. 
Décolmatage : Oui. 
Niveau sonore : 64 dB(A). 
Longueur du câble : 7,50 m. 
Diamètre des accessoires : 36 mm. 
Poids : 10,5 kg. 
Équipements : Flexible Ø 36 x 2,5 m, 1 poignée, 2 tubes, adaptateur outil 
électroportatif, 1 petit embout, 1 embout large 300 mm, 1 embout étroit, 
1 caoutchouc pour liquide, 1 filtre polyester. 
 
ASPECTS NORMATIFS : 

Classe de filtration : 
Classe L : risque faible, poussière>1 mg/m³. 
Classe M : risque moyen, poussière>0,1 mg/m³. 
Classe H : risque important toutes poussières<0,1 mg/m³, y compris cancérigènes et pathogènes. 
ATEX Zone 22 version poussière : poussières inflammables en atmosphère explosive. 
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