
 

 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :   
Pour meuleuses électroportatives. 
Meules minces conçues pour le tronçonnage de pièces en acier et/ou inox. 
Pour menuisiers, serruriers, plombiers, maintenance... 

 

Disques à tronçonner 

Saint-Marcouf Performance   
 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 
Coupe rapide de l’acier ou l’inox. 
Rendement optimisé pour machines puissantes. 
Ne chauffe pas. 
Précision exceptionnelle dans des environnements exigeants. 
Tronçonnage des sections pleines possible. 
Composition sans soufre, ni fer, ni chlore. 
Renforcement : 2 armatures extérieures en fibre de verre tissée et 
résinée sur toute la surface du disque. 
Abrasif : corindon. 
Moyeu plat. 
Utilisation : Acier/Inox. 
 
 
 
ASPECTS NORMATIFS : 

Conformes à la norme EN 12413. Label OSA. 
 
INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 
Le Label OSA Label international est spécifique à la fabrication des abrasifs. 
Il définit les conditions de sécurité pour l’utilisateur et de traçabilité des produits.  
Ce certificat est un gage de qualité et de sérénité. Pour votre sécurité : les disques à tronçonner ne 
doivent pas être utilisés pour ébarber. 

Diamètre mm Épaisseur mm Alésage mm T/min max Cond Code 
125 1,6 22,23 12200 25 612 158 
230 2 22,23 6600 25 612 165 
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DISQUES A 

TRONÇONNER  

SAINT-MARCOUF 


