
 

 

 

Colle parquet polymère Comore 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Pose de parquets mosaïque, industriels et flottants, parquets en bois massif et parquets contrecollés 
(également parquet vernis) sur tous les supports courants dans le bâtiment absorbants et non absorbants. 
 
Avantages : 

Durcissement élastique. 
Insonorisation du bruit de pas. 
Exempt d’eau, de solvants, d’isocyanates et 
d’huiles silicones. 
Convient pour la pose sur sols chauffants. 
Très faible émission. 
Prise rapide. 
Collage résistants à l’eau. 
Grand pouvoir adhésifs. 
Densité : 1,80 ±0,05g/cm3. 
Dureté Shore A : env.68. 
Durée de pose : env. 45 à 60 minutes à 20°C et 50% HR de l’air. 
Durcissement : >3mm/24h. 
Température d’application : +15°C à +25°C. 
Résistance finale : après 48h. 
Coloris : beige. 
Contenance : 18 kg conditionnés en 3 colis de 6 kg. 
Consommation : 800 à 1200 gr/m² selon la spatule utilisée et la rugosité des supports. 
Stockage : la colle parquet COMORE peut être stockée environ 12 mois à 20°C dans un emballage d'origine 
fermé hermétiquement. La température de stockage idéale est de 15 à 25°C. Des températures plus élevées 
raccourcissent le temps de stockage. Résiste au gel à des températures supérieures à -20°C. 
 

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 

Appliquer la colle pour parquet sur toute la surface du support avec la spatule à dents larges Spatz 613 866. 
Éviter les nids de colle. 
Poser le parquet sur le lit de colle en exerçant une légère pression et bien marteler. 
Veiller à un bon mouillage de l’envers du parquet.  
Le temps assemblé-fermé est d’environ 45 à 60 minutes. 
Ne pas appliquer plus de colle que la quantité applicable sous 30 minutes. 
Utilisation du parquet sous 48 heures. 

Code Désignation 

603 611 COLLE PARQUET POLYMERE COMORE 18 KG 
 

Mise à jour : 27/01/2020 

PAGE 1/1 

COLLES 

PARQUET 

COMORE 


