
 
 

 

Touret à meuler TAKUME 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Corps en fonte d'acier. 
Montage sur roulements à billes étanches auto-lubrifiés. 
Interrupteur marche/arrêt. Écrans de protection en polycarbonate. 
Carters en acier abouti équipés d'une buse de captage des poussières. 
Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm des 2 meules. 
Livré sans socle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 

Lors de l’utilisation de cette machine n’oubliez pas de vous protéger avec des gants, lunettes de 
protection et bouchons d’oreilles. 

Type d'alimentation 230 V mono 

Puissance 520 W 

Vitesse de rotation  2800 tr/min 

Longueur  420 mm 

Largeur  250 mm 

Profondeur 250 mm 

Poids  10,30 kg 

Dimensions de meule 
 

150 x 25 x 32 mm 

Grains de meule A36R / A60N 

Code Désignation 

105 205 Touret à meuler TAKUME 

Touret à meuler 

TAKUME 
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Obligation de 
fixer le touret sur 

un socle ou un 
établi. 


