
 
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 
Vis de penture idéale pour le chevillage : la tête large évite l’usage d’une rondelle.  
Remplace efficacement le tirefond. Pour la pose des pentures sur volet.  
Vis à bois tête fraisée pour une utilisation universelle dans le bois. 
Artisans, maintenance. 

Coffret vis de penture, vis à tête fraisée, chevilles Wandel 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

• Vis de penture :  
Tête ronde large : Ø 14,5 mm, 
Empreinte Torx profonde : T30, 
Cône de résistance et de centrage sous tête, 
Filetage : total, 
Matière : Acier zingué blanc.  

• Vis à tête fraisée : 
 Empreinte Pozidriv, 
 Filetage : total, 

Matière : Acier zingué blanc. 
• Cheville : 
 Universelle matériaux pleins et creux. 

• Coffret plastique réutilisable avec séparateurs amovibles. 

 

 
 
 

Code  Désignation 

528921 COFFRET DE 520 VIS ET CHEVILLES 
 

Composition Ø mm L mm Quantité 

Vis de 
penture 

6 40 30 

6 50 30 

6 60 25 

Vis 
aggloméré 
tête fraisée 

4 40 70 

4 50 50 

5 50 50 

5 60 30 

5 70 20 

5 80 20 

Chevilles 

6 30 150 

8 40 30 

10 50 15 

VIS 
PENTURE 

ACIER 
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