
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Legallais a référencé ce bâti-support pour vous proposer une solution économique répondant aux 

critères de la norme NF et qui s’adaptera à tous vos chantiers d’installation de WC suspendus. 

Grâce aux possibilités de réglage en hauteur, le bâti-support Briand permet d’installer une cuvette 

PMR à la hauteur réglementaire de 50 cm dans le cadre de réalisation de sanitaires accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 

Bâti-support autoportant universel Briand NF 
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Réglage de la 

hauteur par 

une seule 

personne. 



 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

 

- Adaptable à toute cuvette suspendue standardisée.  

- Structure métallique renforcée et autoportante résistante à une charge jusqu’à 400 kg.  

- Profondeur : 400 x 180 mm.  

- Pieds à frein pour un réglage plus facile et par une seule personne. 

- Réglable en hauteur jusqu’à 50 cm pour installation d’une cuvette rallongée adaptée PMR.  

- Réservoir avec système de chasse double touche et anti-condensation.  

- Robinet flotteur NF classe 1 silencieux.  

- Déclenchement par plaque de commande en frontal ou par le dessus.  

- Accessibilité au mécanisme WC par trappe de visite.  

- Pipe universelle droite/coudée (avec raccord fourni) en PVC Ø 100 mm avec réglage en 

profondeur sur 60 mm.  

- Fixations murales réglables de 150 à 210 mm. 

- Fourni avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d’arrêt, tube-réservoir 

cuvette, accessoires de fixation et visserie complète. 

- Garantie de 10 ans hors pièces d'usure (mécanisme de chasse, robinet flotteur). 

 

Fourni avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d’arrêt, tube-réservoir 

cuvette, accessoires de fixation et visserie complète. 

Livré sans plaque de commande 

 

 

SCHÉMA DU BATI-SUPPORT : 
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ASPECTS NORMATIFS : 

 

Le bâti-support Briand est conforme aux normes suivantes : 

- NF  D12, 

- NF D12-208, 

- NF EN 14055. 

La norme NF D12-208 certifie que le produit a été testé conforme pour une résistance à une charge 

de 400 kg. 

La norme NF EN 14055 certifie que le réservoir de chasse, le mécanisme de chasse et le robinet de 

chasse du produit répondent aux critères définis par l’AFNOR. 

 

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 

 

Le Bâti-support Briand doit être équipé d’une plaque de commande spécifique à ce modèle.  

La plaque de commande peut être mise en place en frontal ou par le dessus selon l’installation 

réalisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série Code Désignation 

Briand 01 

505 303  Plaque de commande blanche 

505 310  Plaque de commande chromée brillante 

505 317  Plaque de commande chromée mat 

Briand 02 
543 369  Plaque de commande blanche  

543376 Plaque de commande chromée mat 
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Le bâti-support Briand peut être installé en encastré derrière une cloison grâce à la traversée de 

cloison fournie ou en applique sur un mur avec la réalisation d’un coffrage (plaques de plâtre ou en 

polystyrène) ou la mise en place d’un meuble conçu pour l’intégration des bâti-supports.  

Legallais vous conseille d’associer le bâti-support Briand avec la cuvette suspendue sans bride 

Quemenes (réf. 457045) qui offre une hygiène maximale tout en évitant l’utilisation de produits 

détergents. 

 

CONDITIONNEMENT : 

 

UNITÉ DE VENTE : 1 PIECE 

 

 

Code Désignation 

505 296 Bâti-support autoportant universel Briand 

 

Mise-à-jour : 10/2015 

Mise-à-jour : 11/2018 

543376 – Briand 02 chromé mat 
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