
 
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Legallais a référencé ces corps de filtration pour vous proposer une solution de filtration économique qui 

permettra d’éliminer dans l’eau du réseau sanitaire les particules en suspension, le calcaire, les mauvaises 

odeurs et les agents corrosifs. 

Ces filtres faciles à installer, en version simple ou double, permettent d’améliorer la qualité de l’eau sanitaire et 

d’éviter le vieillissement prématuré des appareils (chauffe-eaux, lave-linge…) et des canalisations dans les 

constructions résidentielles neuves et les bâtiments de collectivité. 

La mise en place de ces produits peut aussi être réalisée sur des circuits existants dans des zones 

géographiques où l’eau sanitaire est très chargée en particules et calcaire. 

Retrouvez toute la gamme traitement et filtration de l’eau Lavoisier sur notre site www.legallais.com. 

 

CORPS DE FILTRE NU LAVOISIER 20X27 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

• Disponible en version simple ou double. 

• Cuve transparente 9 3/4''. 

• Events et inserts en laiton. 

• Pression de service max. : 8 bar. 

• Température max. : 50 °C. 

• Débit : 2,50 m³/h. 

• Filetage : F 20x27. 

• Catégorie : filtres pour réseau d’eau sanitaire. 

• A équiper avec cartouche. 

 

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 

Dans le cas d’un remplacement d’un ancien filtre avec des raccords femelle sur le circuit,  

des mamelons mâle-mâle peuvent être raccordés à l’entrée et à la sortie du filtre. Les  

cartouches utilisées pour les différentes filtrations doivent être changées fréquemment  

pour maintenir l’efficacité. La durée moyenne de fonctionnement de ces cartouches est 

de 6 à 12 mois selon les modèles. 
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FILTRE ANTITARTRE D’ALIMENTATION GÉNÉRALE LAVOISIER 

http://www.legallais.com/


 
 

 

Code Désignation 

458 508     Corps de filtre simple nu 

458 515* Corps de filtre double nu 

 

* Livré avec équerre de fixation double, vis et clé de démontage sur modèle double cuve 
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