
 
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Ces ensembles de sécurité sont destinés à équiper des portes d’entrées ou demandant une protection accrue 

contre l’effraction. Ils sont équipés d’un protecteur de cylindre. Ils sont conçus pour être plus résistants que de 

simples béquilles doubles sur plaque. Les poignées de sécurité Boëdic possèdent trois piliers de fixation, ce qui 

leur donne une plus grande résistance et leur permet de supporter une fréquence d’utilisation plus élevée. 

Ensemble de sécurité Boëdic 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

En inox 304. 

Pour portes d'entrée d'épaisseur 38 à 43 mm. 

Avec protecteur de cylindre. 

Fixation par 3 vis traversantes : deux M8 et une M6. 

Entraxe de fixation : 195 mm. 

Longueur de la béquille : 140 mm. 

Saillie de la béquille : 68 mm. 

Longueur de la poignée de tirage : 67 mm. 

Saillie de la poignée de tirage : 60 mm. 

Dimensions de la plaque : 229 x 44 x 10 mm. 

Entraxe : 70 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction Code 

Béquille et poignée de tirage 329744 
Béquilles doubles 329751 
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Montage sur 3 piliers 
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