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Diametre intérieur (mm)

Diametre extérieur (mm)

Epaisseur (mm)

Epaisseur de la spire (mm)

Masse linéaire (g/m)

Qualité alimentaire suivant
directive européenne (EU) 10/2011

Débit maximal (L/mn)

Antistatique

Mise a la terre possible

LEGENDE

Pression maximale de service (PS)
a23°C (bar)

Pression limite de non-éclatement (PLNE)
a23°C (bar)

Dépression maximale a 23°C (mbar)

Rayon de courbure (mm)

Diameétre de courbure (mm)

Résistance a la traction (daN)

Température maximale du fluide (°C)

Phtalates < 0,1%

Systéme de tricotage anti-torsion du tuyau
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Guide de choix par application
Application Spécialité / Avantages Nom du tuyau Famille %}ffﬁfg’* F:z?:pge ?%chﬂ Page
Tuyaux “Le vrai, le seul, l'unique” GJ1 TRICOCLAIR’AL /008 20/60 4 50 A m
multi-usages 0% TCF 13/40 6350 A E
Air comprimé Alimentation doutils pneumatiques  AIRSOFT PERFORMANCE  GERUITTED 16/64 63> 25 8 n
Usage sévére : garages, .. 4 NOBELAIR°AS 16/64 7512 AB
Alimentation doutils pneumatiques  SUPER NOBELAIR® SOFT 1560 63>25 4 HEN
Alimentation doutls pneumatiques  SUPER NOBELAIR® 060 63>25 4 RN
Airrespirable 4 NOBELAIR'AS/R 1560 6>19 45 [JEN
Chantiers BTP (caoutchouc) AIRTOP 15/45 16> 25 “
Gaz médicaux Conforme 4 fa norme EN1S05359 4 NOBELAIR® AS/R EN IS0 5359 15/60 6,3 A n
Pneumatique Grande résistance TUBE PA CALIBRE 36/133 2-> 13 F m
Trés souple TUBE PU CALIBRE 1030 2558 ¢ “
Gazet Chalumeaux, chaufferettes agricoles  PROPA-TRESS® 20/80 63> 9 A/B n
soudage Soudage GPL GPL 1S0 3821 (EN 559) 20060 8- 10
" Soudage oxy-acétylénique SOUDAGE IS0 3821 (EN 559) 20/60 6-> 10 “
c S
2 2  Pulvérisation classe 20 bar TRESS-NOBEL 20 BAR 20060 8->25 A “
= agricole classe 40 bar TRESS-NOBEL 40 BAR 40/120 63> 25 KR
= A classe 80 bar SUPER TRESS-NOBEL 80 BAR 80/240 10> 19 “
s <
3 E Hydrocarbures Transparent TRICOFUEL’ G/ 13/40 63> 30 B n
3 g Trés souple et résistant TECHNOBEL®PU 20060 632 4cas [REN
£ % Existe en gros diamétres TECHNOBEL® 20060 6->50 DA n
g &
+ § Produits !/aste compftibilité chimique TUBE PTFE 20/60 2- 10 H 4
e 5 chimiques Jusque 250°C
S 3
= 2 Produits Pas de transfert de goit GJ PROFILINE AQUA PLUS 16/48 10> 25 “
= alimentaires Pas de transfert de goit 0% PROFILINE AQUA PLUS SOFT 16/48 13> 25 R
Pas de transfert de godt 4! PROFILINE AQUA EXTRA SOFT 10/30 13> 25 n
Nettoyage Lavage agroalim.jusqu3 100C 77 THERMOCLEAN"100 NTMicRoBIAL @EEIEEED 30/90 13> 25 8 n
alimentaire Jusque 20 bar sous 70°C () THERMOCLEAN® AL 20 33100 12519 5 PEN
Jusque 40 bar sous 70°C 627 SUPER THERMOCLEAN"40 40120 12 B
Tuyaux Amenée deau et irmigation TRICOFLEX'PERFORMANCE ~ GETTED 8/20 125> 25 4
pour l'eau Amenée deau et irrigation TRICOFLEX® Olassee 8/20 125> 50 A
Serres TRICOFLEX'R 8124 19525 A
Amenée deau et irrigation TRICOFLEX’YACHTING 9/23 125> 19 A
Chantiers BTP RUBVYL® 718 13> 25 A
Arrosage professionnel PRIMABEL’ 6/16 12,5 30 A
Agriculture/ chantiers BTP TRICOFLAT’ 721 25 200 4
Agriculture/ chantiers BTP SUPER TRICOFLAT* 12/36 45 150 A
Lutte contre Tuyau semi-rigide pour camions de pompiers T1947 15/45 25,5
I'incendie RIA. T694 725 19 33

*PS = Pression de service -
PLNE = Pression limite de non-éclatement garantie (bar)
** Colonne du Tableau des Résistances Chimiques pages 100 a 103
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Transfert de fluides sans pression

Aspiration/refoulement gros débit

Aspiration/refoulement gros débit

Tubes non-armés souples

Tuyaux renforcés par une spirale

Tuyaux renforcés par une spirale

Application

Multi-usages

Agro-
alimentaire

Multi-usages

Usages
spéciaux

Gaines souples
enPVC

Gaines souples
en polyuréthane

Guide de choix par application

Spécialité / Avantages Nom du tuyau
Alimentaire GJ7 TUBCLAIR°AL
i CRISTAL

Utilisation jusque 200°C i VITRYL®(SILICONE)

Petites pompes SPIRABEL’L.D.
Irrigation, pompes CJ7 SPIRABEL’S.I.
Standard industriel CJi SPIRABEL’S.N.T-S
Transfert de poudres 4 SPIRABEL°S.N.T-A
ou granulés peu abrasifs

Multiusages SPIRABEL’G.M.D.S.

Usage sévére/liquides alimentaires GJ{ SPIRABEL"M.D.S.F. AL
réfrigérés

Usage sévére & basse température SPIRABEL°M.D.S.E.
Usage sévere. Jonc glissant
Usage sévére pour hydrocarbures SPIRABEL*M.D.S.0.
Spire métal GJi SPIREACIER

Agriculture, semoirs SPIRABEL"S.L.S.E.

Viticulture, liquides alimentaires  GJ{ SPIRABEL°VENDANGES S.F.
Equipement des piscines SPIRABEL’BALNEOQ/PISCINE
Produits abrasifs et hydrocarbures -L0J; SPIRABEL®PU A2 (POLYURETHANE)

Air, fumées GAINE GA1
Air, fumées, pulvérisation agricole GAINE GA2
Pompes automatiques, évacuation deau GAINE GA3

Granulés et poudres abrasives  +UJf GAINE SPIRABEL°PU A1
Air, fumées, poussiéres, sciure, L WINDFLEX"400 PU
copeaux (spire métal)

Air, fumées, poussiéres, sciure, -+0J7 WINDFLEX®600 PU AL
copeaux (spire métal)
Copeaux et poudres (spiremétal) L WINDFLEX® 805

Granulés, eaux chargées, L WINDFLEX’ 1500

gravats (spire métal)

SPIRABEL°M.D.S.E. PERFORMANCE (:!

Classe de

Famille PS/PLNE*

6/18
6/18
5/15
1122

5/15
5/15

5/15
4112
5/15

11,5/34,5

4/12
1121
1121
4112

Plage de
g dispo.
2- 60
4> 38

3> 20

20> 102
20> 102
20> 151
40-> 60

25> 152
40> 151

40> 151
76> 151
25> 152
12> 150

30> 60
40> 120
32 63
40-> 100

25> 63
20> 250
12> 40

30> 200
51-> 350

40> 305

51-> 300
40-> 100

Col. du
TRC*
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Reglementation REACH n°1907/2006

REACH est un reglement de I'Union européenne adopté pour mieux protéger la santé humaine et lenvironnement
contre les risques liés aux substances chimiques.

Tricoflex, en tant que fabricant de tuyaux souples, est soumis a cette reglementation et porte donc une attention
toute particuliere a [évolution de celle-ci. Dans ce cadre et afin de garantir la conformité reglementaire des produits,
TRICOFLEX"se tient informé des mises a jour régulieres des différentes listes de substances soumises a certaines
dispositions d'autorisation, restrictions d'utilisation et/ou obligations déclaratives exigées par REACH et travaille en
étroite collaboration avec ses fournisseurs de matiéres premieres.

Ces mises a jour régulieres concernent notamment 2 listes de substances::

1_Laliste des substances extrémement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (ou Liste Candidate
ou Liste SVHC)

https./fecha.europa.eu/fr/web/guest/candidate-list-table

Elle concerne les substances avérées ou potentiellement cancérigenes (cat. TA ou 1B), mutagénes (cat. 1A ou 1B),
repro-toxiques(cat. TAou 1B), persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), les substances tres persistantes et tres
bioaccumulables (vPvB), et les substances qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent et qui peuvent avoir
des effets graves sur la santé et/ou lenvironnement.

Cessubstances ne font pas lobjet d'une interdiction d'utilisation et peuvent donc continuer a étre mises sur le marché.
En revanche, elles font lobjet d'une obligation de communication d'informations par les fournisseurs si la substance
SVHC est présente a plus de 0.1% en masse dans I'article.

2 Liste des substances soumises a autorisation (Annexe XIV)
https:/fecha.europa.eu/friauthorisation-list

Aprés une procédure réglementaire, les SVHC de la ‘Liste Candidate’ peuvent étre incluses dans 'Annexe XIV pour étre
soumises a autorisation. Ces substances ne peuvent alors étre mises sur le marché ni utilisées aprés une date donnée,
amoins qu'une autorisation soit accordée pour leur utilisation spécifique.

Cest notamment le cas depuis le 21/02/2015 pour certains plastifiants du PVC cités ci-dessous::
- le bis (2-ethylhexyl) phtalate (DEHP) - N° CAS 117-81-7

- le diisobutyl phtalate (DIBP) - N° CAS 84-69-5

- le dibutyl phtalate (DBP) - N° CAS 84-74-2

- le benzyl butyl phtalate (BBP) - N° CAS 85-68-7

En conséquence, toute notre gamme est dorénavant garantie sans ces plastifiants, en particulier sans DEHP.

De plus, nous garantissons depuis 2017, un taux de phtalates <0,1% pour la plupart de nos produits (indiqué par le
logo phtalates free:
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Information sur la conformité au contact alimentaire

TRICOFLEX certifie que tous les tuyaux suivants sont congus pour les contacts avec les aliments et compatibles avec les

simulantsindiqués (A, B, C, D)

Tuyaux thermoplastiques : Réglement européen (EU) N° 10/2011 et ses amendements

Tricoclair’ AL

TCF

Cristal

Tubclair" AL

Profiline Aqua Plus
Profiline Aqua Plus Soft
Profiline Aqua Extra Soft
Thermoclean®AL 20
Super Thermoclean® 40
Thermoclean® 100 Antimicrobial
Spirabel’SI

Spirabel’ SNT-S
Spirabel’ MDSF AL
Spirabel’Vendanges SF
Spire Acier

Spirabel’ PUA2

Spirabel’ PUA1
Windflex°600 PU AL

A B

Ethanol 10% Acide acétique 3%

c

Ethanol 20%

Produits secs non gras uniquement
Produits secs non gras uniquement
Produits secs non gras uniquement

Tuyaux en silicone : Arrété du 25 novembre 1992

Vitryl

Conformément au reglement
EuropéenN°1935/2004, ces
tuyaux sontidentifiés par le logo
représentant un verre et une

fourchette:

A B

Ethanol 10% Acide acétique 3%

Afin de faciliter I'identification
etlalisibilité, le numéro du
Reglement a été accolé sous
le logo alimentaire ainsi que
sur le marquage des tuyaux et
[étiquette des emballages:

(EU) N°10/2011

C

Ethanol 20%

D

D1 = Ethanol 50%
D2 = Huile végétale
D1
D1

D1
D1etD2
D1etD2

D1

D1
D1
D1
D1

D

D1 = Ethanol 50%
D2 = Huile végétale

D1

F. Doosterlinck
Directeur Général




Tableau des compatibilités alimentaires

(EU)N*10/2014

Boissons non alcolisées
Fauxminérales
Jus et nectars de fruits
Jus, nectars et molits de fruits avec pulpe
Limonades, sodas
Sirops
Jus de légumes
Café
Thé
Infusions
Chocolat liguide

Boissons avec moins de 5% d'alcool

Cidres
Modts
Biéres
Bitters
Boissons avec 6% a 20% d'alcool
Vins
Spiritueuy, liqueurs
Liqueurs a base de créme
Boissons avec 20% a 50% d'alcool
Spiritueuy, liqueurs
Boissons avec plus de 50% d'alcool
Spiritueuy, liqueurs

Produits de boulangerie-patisserie
Céréales, amidons et levure
Farines, semoule, Levure
Secs ou frais contenant des substances grasses
Secs ou frais sans substances grasses
Cacao en poudre
Péte de cacao

Produits de la confiserie
Chocolat et produits enrobés de chocolat
Contenant des substances grasses
Sous forme de péte non grasse
Sucre et produits sucrés sous forme solide
Meélasses, sirops de sucre, miel

Fruits et légumes
Secs ou déshydratés
Confitures, compotes, purée
Préparations dans leau ou dans leurjus
Préparations dans ['huile
Préparations dans lalcool

:3’
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Tableau des compatibilités alimentaires
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Noix, noisettes, arachides (etc...) ----------- - -
Séchées, en flocons ou en poudre e o o
Décortiquéeset grillées °
Sous forme de pate ou creme e o
Soupes liquides ou épaisses
Contenant des prodluits gras e o
Sans prodluits gras e © © o o o o o o o o o o o o °
Soupes déshydratées en poudre
Contenant des produits gras e o
Sans produits gras e o o
Graisses et huiles
VBgétales et animales sous toutes leurs formes
Beurres et margarines
Viandes et poissons
Frais, réfrigérés, salés, fumés e o
Conserves de poisson a leau e 6 © e e o o o o o o o o o o °
Conserves de poisson a lhuile e o
Charcuteries e o
Viandes sous forme de pate ou de creme e o
CEufs
En poudre, séchés ou congelés e o o
Liquides et cuits e o e © o o e © o o °
Produits laitiers
Lait et boissons lactées e o e © o o e © o o °
Lait déshydraté en poudre e o o °
Lait fermenté et yoghourts e o e © o o e © o o °
Créme o o e o o o e o o o °
Mozzarella o o e o o o e o o o °
Gaces o o ®© o ®© o © o © o o o o o o °
Condiments
Sel e o o
Vnaigre o o ®© o ®© o ®© o o o o o o o o °
Sauces grasses, mayonnaise e o
Sauices nongrasses © © o o o o o o © o o o o o o °
Moutarde e o

Plantes aromatiques (tilleul, menthe...)
Epices et aromates (cannelle, poivre...)
Epices et aromates en milieu huileux (pesto... e o
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AUTOREEL, MINIREEL, WATERREEL, . . ; d
DEVIDOIRS METAL, PULVERISATEURS VITON® ENROULEURS, DEVIDOIRS, PULVERISATEURS

-
TRICOCLAIR AL, TCF, TUBCLAIR", CRISTAL TUYAUX MULTI-USAGES 17

AIRSOFT PERFORMANCE, NOBELAIR"AS, SUPER NOBELAIR" SOFT,

SUPER NOBELAIR", NOBELAIR’ AS-R, NOBELAIR°AS-R1S0 5359, TUYAUX POUR AIR COMPRIME, SOUDAGE
TUBES PA, TUBES PU, AIRTOP, PROPA-TRESS, GPL, SOUDAGE

TRESS-NOBEL"20 BAR, TRESS-NOBEL" 40 BAR,

SUUPERTRESS-NOBEL*80 BAR PULVERISATION AGRICOLE

TRICOFUEL’, TECHNOBEL® PU, TECHNOBEL’, TUBES PTFE TUYAUX POUR HYDROCARBURES, PRODUITS CHIMIQUES

VITRYL, PROFILINE AQUA PLUS, PROFILINE AQUA PLUS SOFT,

PROFILINE AQUA EXTRA SOFT, PISTOLETS BASSE PRESSION, TUYAUX POUR PRODUITS ALIMENTAIRES,

THERMOCLEAN" 100 ANTIMICROBIAL, THERMOCLEAN"AL 20, TUYAUX ET PISTOLETS POUR NETTOYAGE EN AGRO-ALIMENTAIRE

SUPER THERMOCLEAN®40

TRICOFLEX" PERFORMANCE, TRICOFLEX’, TRICOFLEX'R,

TRICOFLEX® YACHTING, RUBVYL", PRIMABEL", TUYAUX POUR L'EAU 59
TRICOFLAT’, SUPER TRICOFLAT’

7694, 71947 TUYAUX POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

GAMME SPIRABEL": LD, SI, SNT-S, SNT-A, SISE, GMDS, MDSF AL, )
VENDANGES, MDSE, MDSE PERFORMANCE, MDSO, SPIRE ACIER, TUYAUX SPIRALES
BALNEO, PUA2

GAINES: GA1, GA2, GA3, SPIRABEL PU A1, WINDFLEX’ GAINES A PAROI MINCE 89

TABLEAU DES RESISTANCES CHIMIQUES 99

INDEX (CODES ARTICLES)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 13
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TRICOFLEX ACCESSOIRES | DEVIDOIR AUTOMATIQUE MULTI-USAGES | 2022

AutoReel Pro

Dévidoir automatique multi-usages
air, eau (maxi 40°C), herbicides, pesticides, huile de coupe...

Equipé Ateliers de maintenance °®

du tuyau

TECHNOBEL’PU Garages )

‘J} Usines d'assemblage Y
Industries de process ]

Coque Menuiserie et ébénisterie Y

et support mural

ultra re3|sta]nts en Véhicules de pulvérisation ®

polypropyléne

Avec systeme
de verrouillage
sécurisé

Orientable a 180°

Avec raccords
laiton BSP 1/4"
pas gaz

Amovible

Enroulement autoguidé

P = = =1

D 20m © ~ 9.5mm Rz
:2 e 14.5mm 10bar = 40bar ﬂ 8kg

*Longueur de raccordement avec raccords BSP 1/4" (pas gaz).

Conditionné a I'unité (Support mural fourni) 25010000 I

Support mural seul 271028




2022 | ACCESSOIRES | DEVIDOIR AUTOMATIQUE POUR LAIR COMPRIME TRICOFLEX

13

MiniReel Pro
Dévidoir automatique pour I'air comprimé \

Equipé du tuyau Ateliers de maintenance ()

SUPER
NOBELAIRSOFT Garages ®

fﬂ} Usines d'assemblage [ )

C Industries de process ()
oque

et support mural
ultra résistants en

polypropyléne

Avec systeme
de verrouillage
sécurisé

Menuiserie et ébénisterie  ®

335mm

170 mm

Avec raccords
laiton BSP 1/4"

Amovible pasgaz

D 10m (). 8mm Rz
:2 15 S 10 bar o, 40bar ﬂ 4kg

*Longueur de raccordement avec raccords BSP 1/4" (pas gaz).

Conditionné a I'unité (Support mural fourni) 2486 3460 I

Support mural seul 771023




TRICOFLEX ACCESSOIRES | DEVIDOIR AUTOMATIQUE POUR L'EAU | 2022

WaterReel Pro

(Température maxi de I'eau = 50°C)

Livré complet
avec raccords rapides
et pistolet métal

Coque
et support mural
ultra résistants en

polypropyléne

Avec systéme
de verrouillage

sécurise Orientable & 180°

Accessoires fournis

-

D 18,5m @ 12 mm
+2 m* 16,5 mm

* Longueur de raccordement avec raccords rapides

Conditionné a I'unité (Support mural fourni) 25020000

Support mural seul 271028



2022 | ACCESSOIRES | DEVIDOIRS METAL NON EQUIPES

Dévidoirs métal

Mural Vénus 4x4
Capacité avec tuyau g 15 mm 70m 70m 120 m
Capacité avec tuyau g 19 mm 50m 50m 85m
Passage d'eau 25mm 25mm 25mm
Encombrement LxIxh 48x46x36cm 45x49x63cm 95x57x90cm

Multi-usages : arrosage,

Multi-usages : arrosage,

Multi-usages : arrosage,

Usage lavage de voiture, stockage ; lavage de voiture, stockage
e . lavage de voiture etc. I .
en milieu industriel, etc. en milieu industriel, etc.
Particularités Fixation murale. Orientable. 2roues @ 150 mm E roue_s 2L
(2 orientables)

Accessoires fournis

2 nez de robinet

2 nez de robinet

2 nez de robinet
Tablette porte-accessoires

Ref

059504

059506

059505

15



TRICOFLEX ACCESSOIRES | PULVERISATEURS | 2022

Pulvérisateurs

Pour solutions diluées acides ou alcalines, solvants, hydrocarbures,
produits de pulvérisation agricole et de traitement du bois.

Viton®est une marque

de Dupont Dow Elastomers 5102P0000 5310 1240 53111240
Volume utile 1,251 5L 7L
Joints Viton® Viton® Viton®

Conditionnement 6 pieces 1 piece 1 piece
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PROFILINE AQUA EXTRA SOFT, PISTOLETS BASSE PRESSION, TUYAUX POUR PRODUITS ALIMENTAIRES,
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GAINES: GA1, GA2, GA3, SPIRABEL PU A1, WINDFLEX’ GAINES A PAROI MINCE

TABLEAU DES RESISTANCES CHIMIQUES

INDEX (CODES ARTICLES)
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TRICOCLAIR® AL
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TUYAU RENFORCE POLYVALENT ALIMENTAIRE ET TRES PERFORMANT.
Conception tricouche tres résistante, en PVC souple transparent de classe A et sans phtalates, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

APPLICATIONS

Tuyau polyvalent adapté a de nombreux usages:
Alimentation de machines et d'outillages en air
comprimé, passage de gaz industriels, de produits
alimentaires. Transfert de certains produits chimiques,
refoulement d'eau (traitement des eaux)

MARQUAGE

AVANTAGES

La formulation matiére exclusive du TRICOCLAIR®
AL lui confére souplesse, longévité, une protection
anti-UV supérieure et une grande transparence. Il
est apte aux contacts avec les produits alimentaires
et les alcools titrant jusqu'a 50%. Le renforcement
équilibré permet, quant a lui, une tenue en pression
élevée associée a de faibles déformations. Il peut ainsi
supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions
de pression.

TOUS SECTEURS D'ACTIVITE

Industrie automobile, usines d'assemblage, plasturgie,
agroalimentaire, BTP, garages (VL/PL et véhicules

agricoles), menuiserie

RACCORDS COMPATIBLES

Embouts cannelés, a olive ou a gorge (type Express).
Montage avec colliers a bande, atourillons, a oreilles
(viter les colliers a une oreille), ou coiffes adaptées.
Le sertissage avec des jupes non blessantes est
possible (nous consulter dans ce cas). Bien veiller
avant montage a ce que l'embout ne soit pas blessant
pour le tube intérieur (cas notamment des raccords
mal ébavurés donc coupants).

TRICOCLAIR Al

Livré avec disque présentoir
arabatjusqu'au diametre 13.

(]
Glassic Q f

+60
-15

{1/
e
28|81

(EU)N°10/2011 bar

0 Recouvrement en PVC souple alimentaire
e Renforcement polyester
0 Tube intérieur en PVC souple alimentaire

SIMULANTS A,B,C,D1

« alcools forts
«lait

« jus de fruits
. Vins

TRICOCLAR AL@intx @ ext/@intxep. % (EU)No 10/2011 [PS] BAR m&= [N°lot]

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.

Le TRICOCLAIR®AL offre une large compatibilité
chimique. Parmi les produits avec lesquels il peut
entrer en contact, sous certaines conditions de
température et de concentration, on citera certains
acides (chlorhydrique, acétique, borique, citrique,
nitrique, phosphorique...), certaines bases (hydroxyde
desodium, potasse.. ), l'eau de javel, leau de mer, des
sels (certains chlorures, nitrates, sulfates, phosphates,
carbonates...).

ATTENTION

Le transfert d'hydrocarbures provoque une perte de
souplesse pouvant rendre le TRICOCLAIR AL cassant,
onluipréféreradonc le TRICOFUEL"(p.44)dans ce cas.
Pour plus de précisions, nous consulter.
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TRICOCLAIR® AL

..-E.
m ‘1' m ba

N
~

+-02 +-04

+-02 +-04

+-0,2 +-04
+-03 +-05
+-03 +-05
+-03 +-05
+-04 +-06
+-05 +-06
+-05 +-07
+-05 +-07
+-06 +-08
+-06 +-08
+-0,7 +-09
+-07 +-09
+-08 +-10
+-08 +-10
+-10 412
+-10 +-12

+-10 +-12

45
102
76
108
124
135
146
204
218
291
346
361
500
631
748
697
810
1040
1467

66
66
63
60
60
60
60
60
60
60
60
48
52
40
36
36
32
28

22
22
21
20
20
20
20
20
20
20
20
16
17
13
12
12
10
9

36
39
46
54
66
74
90
101
120
157
170
219
225
277
320
420
460
600

054281
050084
050095
050106
054966
050117
050128
050695
050130
050289
050141
050466
050152
050163
050490
054933
050365
050376

Glassic

Transparent
50m
050174
050400

050196
054955
050207
050218
050264
050310
050276
054270
050455
054145
050253
050488
054156

W

(EU)N°10/2011

100m

049960

103572
050277

VL

28\81

TRICOFLEX

+60
-15




TUYAU POLYVALENT TRANSPARENT.
Conception tricouche en PVC souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

APPLICATIONS

Tuyau polyvalent adapté a de nombreux usages:
Alimentation de machines et doutillages a air
comprimé, transfert de certains produits chimiques
voir tableau pages 100 a 103, refoulement deau
(traitement des eaux)

MARQUAGE

AVANTAGES

Grace aux matieres choisies, le TCF est souple et
transparent. Il est apte aux contacts avec les produits
alimentaires et les alcools titrant jusqu'a 50%. Par
ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue
en pression.

m 403 +05 2, 35 77
n +04 n 406 25 100
n 404 “ 06 25 120
m 405 n #07 275 160
n 408 m 408 3 217
n 408 m #08 35 300
L e w4 4u
m 408 m 410 5 670
m 408 n 410 45 629
“ 410 412 45 733
m 410 m 412 5 865
m 410 m 412 5 1056

@intx@ext/@intxep. & (EU)No 10/2011 SIMA,B,C.D1

TRANSFERT DE FLUIDES SOUS PRESSION | TUYAUX ARMES SOUPLES | MULTIUSAGES | 2022

TOUS SECTEURS D'ACTIVITE

Industrie automobile, usines d'assemblage, plasturgie,
batiment, garages (VL/PL et véhicules agricoles),
menuiserie, etc.

RACCORDS COMPATIBLES

Embouts cannelés, a olive ou a gorge (type Express).
Montage avec colliers a bande, atourillons, a oreilles
(viter les colliers a une oreille), ou coiffes adaptées.
Le sertissage avec des jupes non blessantes est
possible (nous consulter dans ce cas). Bien veiller
avant montage a ce que l'embout ne soit pas blessant
pour le tube intérieur (cas notamment des raccords
mal ébavurés donc coupants).

‘,,], Transparent
‘T ul /m ba 25m 50m

[PSIBAR ~E=

«\'I/

+60
-15

-

(EU)N°10/2011

40\24

0 Recouvrement en PVC souple
e Renforcement polyester
0 Tube intérieur en PVC souple

SIMULANTS A,B,C,D1

« jus defruits « alcools forts
. vins « lait
N°lot]
TENUE CHIMIQUE

Le TCF est compatible avec certains acides et alcalins.
Nousvousinvitonsa consulter letableau pages 100a
103 colonne A pour plus de précisions.
ATTENTION

Le transfert d'hydrocarbures provoque une perte de
souplesse rapide du TCF, le rendant cassant. On lui
préféreradonc le TRICOFUEL" dans ce cas (p.44). Pour
plus de précisions, nous consulter.

149621 149622
40 13 65 149635 149648 125675
40 13 80 149651 149664 125691 125688

40 13 110 149677 149680 125717 125704
40 13 145 149693 149706

40 13 174 149712 25
4 13 260 149738 149741

3% 12 300 149754 urer
% 12 30 149770 149783

33 11 400 14979 49809
26 8 420 149812

24 8 500 149825 ]







TUBCLAIR AL
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s oy

i e - S
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i ﬂfﬁ:" -
pyin e A e

APPLICATIONS TOUS SECTEURS D'ACTIVITES SIMULANTS A,B,C,D1
Passage de liquides diverssanspression:eau, certains  Industrie en général, agroalimentaire, laboratoires
acides et bases, liquides alimentaires, transfert de «jus de fruits «alcools forts
poudres alimentaires, utilisation comme gaine de +vins +lait
protection

MARQUAGE TUBCLAIR AL %t (EU)No 10/2011 &= [N°lot]
AVANTAGES RACCORDS TENUE CHIMIQUE

Congu avec des matieres de premiére qualité, le
TUBCLAIR® AL est un tuyau souple tres transparent,
léger et apte aux contacts avec les denrées
alimentaires et les alcools titrant jusqu'a 50% vol. Il a
en outre une excellente longévité et bénéficie d'une
protection anti-UV supérieure. Le TUBCLAIR’ AL se
décline en une gamme trés compléte de diametres.

Raccords a embout cannelé ou a olive avec colliers
abande ou a oreille(s). Le sertissage est a proscrire.
Bien veiller avant montage a ce que l'embout ne soit
pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment
des raccords mal ébavurés donc coupants).

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.

Le TUBCLAIR"AL a une large compatibilité chimique.
Parmi les produits avec lesquels il peut entrer en
contact, sous certaines conditions de température
et de concentration, on citera certains acides
(chlorhydrique, acétique, borique, citrique, nitrique,
phosphorique..), certaines bases (hydroxyde de

sodium, potasse..), I'eau de javel, l'eau de mer, des
sels(certains chlorures, nitrates, sulfates, phosphates,
carbonates..). Le transfert d'hydrocarbures provoque
une perte de souplesse pouvant rendrele TUBCLAIR’ AL
cassant. Choisir plutét dans ce cas le TUBE PU CALIBRE

(page 34).

i i i o o ref Carton* ref Carton* ref Carton*
S e 1 wm T 147263 300m
L e 1 wm 5 147289 300m
w15 wm 26 147305 300m
L e 1 wm 19 147318 300m 147321 300m
w15 wm 32 147334 250m
n 402 n 2 402 46 147347 150m
“ 402 n 1 402 23 147566 250m
o e 15 wm 37 147363 200m 094493 300m
o ew 2 wm 54 147376 300m
n 403 n 1 402 28 147389 200m
“ 403 n 1.5 402 43 147392 300m
n 403 n 2 402 60 147405 300m
n 03 n 3 4 102 147418 150m
404 n 15 402 50 147421 300m
L w15 ww B3 147453 250m 147466 200m 147479 300m
n 405 n 2 402 77 147495 300m
n 405 n 15 402 61 147511 300m
e | 2 wm 82 147524 200m
| s B 15 wm 65 147537 200m

*Quantité par carton = minimum de commande
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TUBCLAIRAL

Transparent
© O O - i B A
mm g/m 25m 50m

405 402 072000 072011
E 05 n 3 403 146 096130
L s 15 w6 096143
L s 2 wm 105 072022 072033
L s 3 wm 169 096169
i 2 w112 096185
L s 3 w180 096198
D s L 2 wm 120 096201
L e 2 wm 127 072044
S w0 25 wm 164 065430 065441
n 405 n 3 403 202 096243
L e L 2 wm 135 096269
Ll e Al 25 ww 174 096272
n 05 m 403 215 096285
n 05 m 402 145 096301
L s e 25 wm 195 072066 072077
n 05 m 25 403 198 096327
L s 3 wm 255 096330
n 08 m 35 403 290 096343
L 4 w3 338 096356
(920 BRTYE 94 403 162 096362
Ll w25 wm 215 072088 072090
Ll s L 3 wm 252 096375
(22 R 28 43 275 096388
Bl -« ER 43 320 096562 096420
S w35 am 380 072101 072112
Bl -« EX 404 425 096433
N 33 | 44 330 096462
m w1 35 #4430 096488
EN 1 ER #4500 072123 072134
[ 32 PRGN 40 | #4545 096620
ER R w4 705 096633
L o h 35 w510 096646
| 35 BRENN 43 #4573 072145
ER « IEN 405 789 096662
| 40 WO 48 405 648 096681
L s | 4B e 736 072167
2N - ER W5 826 096694
m 15 m 405 1045 072180 072191
m 415 405 1200 072202
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CRISTAL Ul 4

(EU)N°10/2011

@ rVCsouplealimentaire

TUBE MONOCOUCHE ECONOMIQUE EN PVC SOUPLE TRANSPARENT.

APPLICATIONS SECTEURS D'ACTIVITE
Passage de produits alimentaires faiblement  Industrie en général SIMULANTS A,B,C
aIcoohse; et ln‘on gra.s.(nqn-compatlble. avec « jus de fruits
les produits laitiers), utilisation comme gaine de e
protection
MARQUAGE & (EU)N°10/2011 Sim.A,B,C [N°lot]
RACCORDS TENUE CHIMIQUE

Raccords a embout cannelé ou a olive avec colliers  Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.

a bande ou a oreille(s). Le sertissage est a proscrire.  Ne résiste pas aux hydrocarbures.

Bien veiller avant montage a ce que lembout ne soit ~ Choisir plutot dans ce cas le TUBE PU CALIBRE
pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment  (page 34).

des raccords mal ébavurés donc coupants).

....
" 50m 100m
n 141040
L 7 15 +n 31 069141
| em 15 wm 37 069167
o ew 15 wm 43 069286
s |0 15 wm 49 069290
e 1 wm 34 069326
L w15 ww B4 069328
n 405 n 2 402 75 141266
L s 015 ww 60 093910
L s 15 wm 66 069330
D s L 2 wm 90 141369
n 05 n 3 w3 147 141372
L s 15 w7 069340
L e [ 2 w106 069360
L s L 2 w130 141919
n 408 m 2 403 138 141501
L s Al 25 ww 176 141505
n 08 m 25 #3205 141510
Ll s 3 w260 141633
L w3 w317 141662

(30 el 35 e 442 141720

L sw 5 w818 141817



AIRSOFT PERFORMANCE, NOBELAIR"AS,

SUPER NOBELAIR"SOFT, SUPER NOBELAIR®,
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TUBES PU, AIRTOP, PROPA-TRESS"®, GPL, SOUDAGE

TRESS-NOBEL"20 BAR, TRESS-NOBEL" 40 BAR,
SUPER TRESS-NOBEL"80 BAR

TRICOFUEL, TECHNOBEL’PU, TECHNOBEL', TUBES PTFE

VITRYL, PROFILINE AQUA PLUS, PROFILINE AQUA PLUS SOFT,
PROFILINE AQUA EXTRA SOFT, PISTOLETS BASSE PRESSION,
THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL, THERMOCLEAN" AL 20,
SUPER THERMOCLEAN"40

TRICOFLEX’ PERFORMANCE, TRICOFLEX’, TRICOFLEX'R,
TRICOFLEX YACHTING, RUBVYL’, PRIMABEL",
TRICOFLAT’, SUPER TRICOFLAT*
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TUYAU POUR L'ALIMENTATION EN AIR COMPRIME.
Conception cing couches, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

APPLICATIONS

Alimentation doutils pneumatiques, équipement de
postes d'assemblage, denrouleurs muraux ou mobiles,
de compresseurs

MARQUAGE

AVANTAGES

L'AIRSOFT PERFORMANGE établit un nouveau
standard de souplesse pour les usages en air
comprimé. Sa structure innovante et exclusive,
aboutissement d'années de savoir-faire de
TRICOFLEX’ en la matiére, offre une solution tuyau
exceptionnelle qui allie une maniabilité extréme etune
résistance sans concession. AIRSOFT PERFORMANCE
sait se faire oublier en utilisation, méme par temps
froid.

lllll
g/m bar

m 03 43 235

n +-04 n +1-04 25 100
n +05 m #05 275 123
n 405 m #05 275 134
406 n #06 315 190
n 406 m 406 35 254
n 408 m #8375 323
m #10 m #10 425 469

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie engénéral, industrie automobile, plasturgie,
usines d'assemblage, menuiseries

AIRSOFT @intx @ ext/@intxép. 16 BAR m&= [N°ot]

RACCORDS

Express, rapides a olive oua embout cannelé. Colliers
a bande, a tourillon ou a oreille(s). Raccords a coiffe.
Le sertissage est possible avec des raccords non
blessants. Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

0 PVC extra-souple noir, lisse, résistant aux hydrocarbures
O © Coucne intermédiaire en PVC extra-souple noir

e Renforcement en polyester

e PVC extra-souple rouge résistant aux hydrocarbures

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne B.

100050 100051
64 16 50 100052 100053
64 16 50 100054 100055
64 16 70 100056 100057
64 16 100 100058 100059
64 16 140 100060 100061
64 16 140 100062 100063
64 16 240 100064 100065
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NOBELAIR"AS

TUYAU ANTISTATIQUE TRES SOUPLE POUR L'AIR COMPRIME.
Conception 4 couches en PVC extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

APPLICATIONS

Tuyau spécialement congu pour l'alimentation en
air comprimé, en usage sévere et/ou environnement
arisques: postes d'air comprimé pour outillages
pneumatiques, petits compresseurs, projection de
peintures (tuyau d'air) pour pistolet avec réservoir

MARQUAGE

AVANTAGES

Le NOBELAIR"AS est un tuyau haut de gamme alliant
confort d'utilisation et résistance aux utilisations les
plus sévéres : par sa grande souplesse et sa légéreté
il se fait oublier de I'utilisateur qui n'est pas géné
dans sa gestuelle. Une forte épaisseur lui permet
de supporter des écrasements répétitifs. Son
recouvrement le protege en cas de contact avec des
produits agressifs (huiles, graisses, hydrocarbures,
peintures). Le renforcement, bien équilibré, confére
une excellente stabilité dimensionnelle.

L'aptitude du NOBELAIR® AS a évacuer les charges
électrostatiques est un gage de sécurité en cas
d'utilisation dans des environnements inflammables
(cabines de peintures, présence d'hydrocarbures...).
Elle est permanente car obtenue par une adjonction
de noir de carbone directement dans la matiere.

+04 404 153
404 404 3.5 168
405 405 35 183
05 [abAd w05 375 216
+-08 +-08 4 267

g/m bar

SECTEURS D'ACTIVITE

Garages (VL/PL & véhicules agricoles), industrie
automobile, plasturgie, usines d'assemblage,
menuiseries

NOBELAIRA.S. 16 BARANTISTATIC &= [N°lot]

RACCORDS

Pour préserver la continuité électrique, prévoir des
raccords métalliques : express, rapides a olive ou a
embout cannelé, colliers a bande, a tourillon ou a
oreille(s). Raccords a coiffe. Le sertissage est possible
avec des raccords non blessants. Bien veiller avant
montage a ce que l'embout ne soit pas blessant pour
le tube intérieur (cas notamment des raccords mal
ébavurés donc coupants).

Utilisation possible
jusque 90°C (100°C en pointe)

Revétement bleu mat. Résiste aux huiles, graisses
ethydrocarbures.

© Renforcement textile
o Couche intermédiaire en PVC cristal extra-souple
0 Paroi intérieure en PVC noir antistatique

Adapté aux sites soumis
ala Directive ATEX
Résistivité<10° Q/m
selon NF EN1SO 8031

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne B pour le
recouvrement, et colonne A pour la paroi intérieure.

en pointe
quelques
minutes
seulement

20 50 90 100
Bleu
40m °c
147624
64 16 48 147640 147655
64 16 54 147666 147679
64 16 60 147682 147695
64 16 72 147708 147711
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O[()j"

/‘/NO\—O

© ~Renforcement polyester

e Tube intérieur en PVC extra-souple noir

TUYAU D'UNE EXCEPTIONNELLE SOUPLESSE POUR L'ALIMENTATION EN AIR COMPRIME.
Conception tricouche, en PVC extra-souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

APPLICATIONS

Alimentation doutils pneumatiques, équipement de
postes d'assemblage, denrouleurs muraux ou mobiles,
de compresseurs

MARQUAGE

AVANTAGES

Les matieres spécialement congues pour le SUPER
NOBELAIR® SOFT lui conferent une souplesse
exceptionnelle, méme a basse température. Cette
qualité associée a une grande légereté facilite la
gestuelle ; clest pourquoi il est tout particulierement
apprécié des utilisateurs doutils pneumatiques, en
intérieur comme en extérieur.

Son renforcement équilibré permet une tenue en
pression élevée associée a de faibles déformations.
Il peut ainsi supporter des cycles longs et fréquents
d'impulsions de pression, gage de longévité et de
sécurité.

m +03 403 235

n 404 n #04 2.5 106
BN s BN s 275 131
n 405 m #05 275 141
406 n #06 315 200
n 406 m 406 35 265
n 408 m #08 375 337
m #10 m #10 425 493

/m bar

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie engénéral, industrie automobile, plasturgie,
usines d'assemblage, menuiseries

RACCORDS

Express, rapides a olive oua embout cannelé. Colliers
a bande, a tourillon ou a oreille(s). Raccords a coiffe.
Le sertissage est possible avec des raccords non
blessants. Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

SUPERNOBELAIR SOFT @intx @ ext/@intxép. 15 BAR m&= [N°lot]

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.

Bleu
50m

148362 147753
60 15 56 148375 147766
60 15 63 148388 147772
60 15 70 148391 147785
60 15 89 147956 148162
60 15 112 158059 158062
60 15 145 158075 158088
60 15 210 158091 158104

@ ~Recouvrement en PVC extra-souple bleu
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SUPER NOBELAIR®

Glassic

L PER wopELAIR N zogg.

o Recouvrement en PVC souple beige

© ~Renforcement polyester
@ Tubeinterieur en PVC souple noir

TUYAU POUR L'ALIMENTATION EN AIR COMPRIME.
Conception tricouche, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

APPLICATIONS SECTEURS D'ACTIVITE
Alimentation doutils pneumatiques, équipement de  Industrie en général, BTP/ chantiers, usines
postes d'assemblage, denrouleursmurauxoumobiles,  d'assemblage

de compresseurs
MARQUAGE SUPERNOBELAIR m& 20BAR[N°lot]
AVANTAGES RACCORDS TENUE CHIMIQUE

Le renforcement équilibré du SUPER NOBELAIR®
permet une tenue en pression élevée associée a de
faibles déformations. Il peut ainsi supporter des cycles

Raccords Express, raccords rapides a olive ou raccords
a embout cannelé. Colliers a bande, a tourillon ou a
oreille(s). Raccords a coiffe. Le sertissage est possible

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.

longs et fréquents d'impulsions de pression. avec des raccords non blessants. Bien veiller avant
Lacomposition de cetuyau souple etlégerluiconfere  montage a ce que lembout ne soit pas blessant pour
une bonne résistance aux chocs et écrasements, ce  le tube intérieur (cas notamment des raccords mal
qui favorise la longévité et la sécurité. ébavurés donc coupants).

A Beige
+/- +/-
.... 50m 100m

m #03 #3235 198022

o4 n #0425 90 60 20 49 198051

D o BRER e 25 107 60 20 56 198093 198106 198119
DO s L #5275 132 60 20 63 198148

DO o N s 275 143 60 20 70 198177 198180

w5 [WEN wes 315 205 60 20 89 198212 198225 198238
DOl o VRN s 35 284 60 20 112 198254 198267

n 08 m 408 375 352 60 20 145 198296 198309 198312
DA o [EEEN| 4w 425 515 60 20 210 198338 198341



TUYAU ARME POUR AIR RESPIRABLE.

NOBELAIR"AS/R
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Revétement bleu mat en PVC. Résiste aux huiles, graisses
et hydrocarbures

oo Couches intermédiaires en PVC cristal souple
© Renforcement textile polyester
o Paroi intérieure en PVC noir antistatique

Conforme aux normes EN 14593 et EN 14594, Conception 5 couches en PVC avec renforcement polyester.

APPLICATIONS

Tuyau spécialement congu pour l'alimentation en air
comprimé des appareils de protection individuels
conformes aux normes EN 14593 et EN 14594

MARQUAGE

AVANTAGES

Le NOBELAIR® AS/R Air Respirable est un tuyau haut
de gamme alliant confort d'utilisation et résistance
aux utilisations les plus séveres. Par sa souplesse et
sa légereté, il se fait oublier de I'utilisateur qui nest
pas géné dans ses déplacements. Son épaisseur lui
permet de supporter des écrasements répétitifs. Le
renforcement bien équilibré confere une excellente
stabilité dimensionnelle sous pression. Il est
antistatique, résistantala chaleur et décontaminable.
L'aptitude du NOBELAIR® AS/R air respirable a
évacuer les charges électrostatiques est un gage de
sécurité en cas d'utilisation dans des environnements
inflammables (cabines de peintures, présence
d'hydrocarbures...). Elle est permanente car obtenue
par une adjonction de noir de carbone directement
dans la matiere.

PR

+-05 +-05 103
#05 +05 3 126
405 405 3 148
2.7 +-08 +-08 3.15 192
408 +08 4.5 405

SECTEURS D'ACTIVITE

Centrales nucléaires, pétrochimie, application de
peinture dans le batiment et Iindustrie, désamiantage
et réhabilitation de locaux

RACCORDS

Embouts cannelés sertis testés conformément
ala norme. Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc

Adapté aux sites soumis
ala Directive ATEX
Résistivité<10° Q/m
selon NF EN1SO 8031

NOBELAIRAS/R for EN14593 & EN14594 @int x @ ext Breathing air hose / Antistatic / Heat resistant / Decontamination proof m&= [Année de fabrication] [N lot]

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne B pour le
recouvrement, et colonne A pour la paroi intérieure.

coupants). @
ATTENTION bar
Pour préserver la continuité électrique, prévoir des A
raccords métalliques conducteurs. 154
en pointe
quelques
minutes
seulement
—~—
Utilisation possible 6
jusque 70°C (80°C en pointe)
0
70 80 |
NAE 7 Bleu Vert
s o !
60 15 40 092843 093651
60 15 50 092856 092869
60 15 65 092872 092885 093653
60 15 80 092901
60 15 120 092927
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NOBELAIR*AS/REN IS0 5359

° Revétement en PVC souple.
© © Couchesintermédiaires en PVC souple
e Renforcement textile polyester

e Paroi intérieure en PVC noir conducteur

ariauE VIBE e " "{-

'r""f\i~~

TUYAUX RENFORCES 5 COUCHES POUR GAZ MEDICAUX CONFORMES A LANORME EN IS0 5359.

APPLICATIONS
Transfert de gaz médicaux

SECTEURS D'ACTIVITE Résistivité<106 Q/m
Milieu hospitalier selon NF EN SO 8031

MARQUAGE ENISO5359 ANTISTATIQUE [Medical gastype] &= [N°lot]

AVANTAGES RACCORDS TENUE CHIMIQUE

Le NOBELAIR’AS/R EN 1SO 5359 est spécialement
adapté pour le transfert de gaz médicaux en
milieu hospitalier. Il a été congu suivant les
exigences réglementaires les plus récentes. Il est
particulierement souple et résistant et doté de
la fonction antistatique permanente obtenue par
adjonction de noir de carbone dans la paroi interne.

Embouts cannelés sertis testés conformément
ala norme. Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

ATTENTION

Pour préserver la continuité électrique, prévoir des
raccords métalliques conducteurs.

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.

/m bar

Air 403 403 106 125450
Dioxygéne #03 +03 3 106 60 15 25 125451
Protoxyde d'azote +03 +03 3 106 60 15 25 125454
Vide #03 +03 3 106 60 15 25 125455




TUBE PA CALIBRE POLYAMIDE
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TUBE CALIBRE DE GRANDE PRECISION EN POLYAMIDE.
Conception mono couche en polyamide naturel ou coloré. Intérieur et extérieur lisses.

APPLICATIONS

Commandes pneumatiques, transport de fluides et
liquides sous pression : produits chimiques, fuel et
lubrifiants, laques et solvants (voir tableau pages 100
a103)

MARQUAGE

AVANTAGES

Bien que trés 1éger, le TUBE PA CALIBRE fait preuve
d'une excellente résistance mécanique aux chocs,
ala fatigue, aux flexions alternées, a I'abrasion et a
lentaille. Sa robustesse lui confére une bonne tenue
sous vide. Notre processus de calibration lui assure
une grande précision dimensionnelle.

Les caractéristiques du polyamide qui le constitue
garantissent au TUBE PA CALIBRE une bonne inertie
chimique générale et une excellente imperméabilité
aux gaz. Son faible coefficient de frottement est
assuré par une texture tres lisse des parois extérieure
etintérieure.

Les coloris variés permettent le repérage des circuits
et sa présentation en boite dévidoir carton facilite le
rangement.

Tourets (1) 9320 mm x 1. 270 mm

Q)

#01 16.2

o1 227

(2) 9 450 mm x I. 350 mm

s
L
i mm mm mm mm g/m bar bar mm
6 | 1 % 20 36

SECTEURS D'ACTIVITE

Automatismes sur tous types de machines: concerne
ungrand nombre d'industries utilisant des machines
d'assemblage, des lignes demballage, laboratoires

TUBEPAG.12 CALIBRE @intx @ext [N°lot]

RACCORDS
Raccords auto-bloquants. Raccords a tulipe et a
coiffe.

Blanc

1000 073195 (2)

57 14 48 600 073208 (2)

+80

133/30 -15

bar

o Polyamide (jaune, bleu, vert, rouge, noir ou blanc)

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne F.

Attention:
surle touret, le tuyau peut comporter

C

2 coupes, soit 3 longueurs raccordées.
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{1

TUBE PA CALIBRE POLYAMIDE 2

Couronnes en boite carton (ou en sachet *)

30m

50m

072606
072490*
072494
072516 072517* 072617 072718
26.7 072728*
+01 1 #1227 57 14 48 072538 072539* 072630 072731
+015 1 #0129 45 1 60 072551 072552* 072753
#0158 15 #01 514 42 10 72 072558*
+:015 1 #01 356 36 9 72 072562 072663 072764*
+015 15 #01  60.7 48 12 84 072775*
+-015 1 01 421 30 7 84 072584* 072786*

4015 1.5 +01 70.4 1 10 96 072595*

Couronnes en boite carton (ou en sachet *)

1 ) m, ___

01 #01 162 073034 073035* 073001

nn 01 1 401 227 57 14 48 073078 073079* 073012
nn 015 1 a0 291 45 1 60 073056 073055
D was 1 ww 356 3 9 72 075251

Couronnes en boite carton (ou en sachet *)

QIO O R RO
o O g m [ som [ oom

401 0.65 401 074542
w11 wwm 162 9% 20 36 | 072876 072877 | 072810
01 1 01 22.7 57 14 48 072854 072855* 072821
+015 1 +01 291 45 1 60 _—_
#015 1 01 356 36 9 72 074961

Couronnes en boite carton

401 0. 65 401 075035 075831
#0,1 1 401 16.2 96 20 36 072933
#0, 1 #01 22.7 57 14 48 072945

4015 1 +01 29.1 45 1 60 072955 072954

+80
-15

°C




TUBE PU CALIBRE POLYURETHANE

APPLICATIONS
Commandes pneumatiques, transport de fluides et
liquides sous pression : fuel et lubrifiants, certaines
laques et quelques solvants (voir tableau pages 100
a103)

MARQUAGE

AVANTAGES

Le TUBE PU CALIBRE estremarquable par sa flexibilité
et sa légereté. Notre processus de fabrication
par calibration lui assure une grande précision
dimensionnelle.

Il a une bonne inertie chimique générale, en
particulier avec les huiles et les hydrocarbures. Son
faible coefficient de frottement est assuré par une
texture trés lisse des parois extérieure et intérieure.
Les coloris variés permettent le repérage des circuits
et sa présentation en boite dévidoir carton facilite le
rangement.

Couronnes en boite carton (ou ensachet *)
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N +80

30124 -15

° Polyuréthane bleu, rouge, noir ou translucide

TUBE CALIBRE DE GRANDE PRECISION EN POLYURETHANE (DURETE 98 SHA).
Conception mono couche en polyuréthane souple translucide ou coloré. Intérieur et extérieur lisses.

SECTEURS D'ACTIVITE

Automatismes sur tous types de machines: concerne
ungrand nombre d'industries utilisant des machines
d'assemblage, des lignes demballage, laboratoires

TUBEPU CALIBRE @intx@ext [N°lot]

RACCORDS
Raccords auto-bloquants. Raccords a tulipe et a
coiffe.

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne C.

Le TUBE PU CALIBRE est formellement contre-indiqué
pour le passage d'acides, de bases et de produits
aqueux a une température supérieure a 40°C.

mm 1 T L 25m 100m 25m 100m
01 0. 75 #01 30 10 12 070717
+01 1 +-012 19 30 10 15 070762 070775 070788 070791
#01 125 +0n 32 27 9 20 070823 070849
+01 1 02 268 27 9 22 071107 071110 071123 071136
#0156 1,25 0 413 24 8 30 072412 072413 072354*
#0165 2 05 764 27 9 35 070936 070949

Couronnes en boite carton

.-.-
mm | ¥ g/m

Touret

(1) 9320 mmx 1. 270 mm

QA1 1

(2) 2 450 mm x I. 350 mm

Bleu

+01 012 10 15 070804 071590
#01 1.25  #om 32 27 9 20 070865 071629
#01 1 012 26.8 27 9 22 071144 071155

#015 125  #015 413 24 8 30 072425

Attention:

mm ‘T /m

#0, 125 +012 27 9 20 600 071023

sur le touret, le tuyau peut comporter
2 coupes, soit 3 longueurs raccordées.
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AIRTOP

@ Recouvrement en SBR noir
© Renforcement polyester
@ Peroiintérieure en NBR/SBR noir

TUYAU CAOUTCHOUC AVEC RENFORCEMENT EN FIBRES TEXTILES.
Conception en SBR et NBR souples, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

APPLICATIONS SECTEURS D'ACTIVITE
Equipement des compresseurs de chantier pour ~ Batiment et travaux public, industrie
alimentation doutils pneumatiques. Usage normal.

MARQUAGE AIRTOP PS 15B/PLNE 45B-Madein CEE trimestre/année de fabrication

AVANTAGES RACCORDS
Utilisable partous lestemps, TAIRTOP est le tuyauidéal  Raccords Express avec colliers a griffe @ 29.
pour Iéquipement des compresseurs de chantier.

#07 #07 . 310 160 166557

m W08 m 408 45 510 45 15 200 166551 166564
m W08 m #0845 600 45 15 250 166559

5 Oanon
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PROPA-TRESS”

@ ~Revétementen PVC souple orange
© ~Renforcement textile
@ Tubeintérieur en PVC noir spécial gaz

TUYAU SOUPLE RENFORCE POUR LE PASSAGE DE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE.
Conception trois couches, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester.

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie, agriculture, matériels grand public de
soudage et de camping

APPLICATIONS

Soudage et techniques connexes : alimentation en
propane des chalumeaux, équipement des appareils
de cuisson de plein air, chauffage : alimentation
de postes radiants infrarouges pour l'industrie et
les batiments délevage, passage de gaz (air ou gaz

industriels)
MARQUAGE PROPA-TRESS - 2 MPA (20bar) - @int & - [année de fabrication]*- [N° Lot]
*'année de fabrication figurant sur le marquage nest en aucun cas une année de péremption.
AVANTAGES RACCORDS TENUE CHIMIQUE

Les qualités des PVC qui le constituent assurent au
PROPA-TRESS®souplesse, Iégéreté, excellente tenue
au vieillissement et imperméabilité aux GPL.

Ce tuyau supporte bien les flexions répétées et
[écrasement.

Raccords a embout cannelé ou gorge + colliers a
bande, a tourillon ou a oreille(s). Raccords a coiffe.
Le sertissage est possible avec des raccords non
blessants. Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

. . \EE o ﬂ Orange
BCEN oo BEPBN e 285 98 80 20 44 051377
Dl s L0 s 3 124 80 20 56 051388
D s RGN s 35 164 80 20 63 051390

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A pour le
recouvrement, colonne B pour la paroi intérieure.
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GPLIS0 3821 V5>

TUYAU EN CAOUTCHOUC POUR ALIMENTATION EN GAZ DE PETROLE LIQUEFIE.
Conception tricouche, en NBR et EPDM souples, avec renforcement en fibre textile.

APPLICATIONS
Passage de gaz de pétrole liquéfiés (butane,
propane...), soudage au gaz

MARQUAGE

SECTEURS D'ACTIVITE
Mécanique, métallurgie, batiment, chantiers navals

° Recouvrement en NBR/EPDM souple orange
a Renforcement textile
e Tube intérieur en NBR souple noir

NFEN 559-1S03821 - PROPANE - 2 MPa (20 BAR) - @int - TRICOFLEX - [année de fabrication]* - madein EU

*'année de fabrication figurant sur le marquage nest en aucun cas une année de péremption.

AVANTAGES

Conforme a la norme IS0 3821, ce tuyau est trés
souple (méme a basse température) et présente
une excellente tenue a la flexion. Il est également
tres résistant a l'usure et a tous les types de climats
(utilisation possible en extérieur) ce qui favorise sa
longévité.

+-05 +-07

n 405 408 3:5

265

-0 O mLon
mm mm ‘g/m *ﬁr bar mm
[ 8 | [ 15 | 35 220 60 20

RACCORDS

Raccords usuels pour le soudage, raccords aembout
cannelé, a gorge ou a olive avec colliers a bande, a
tourillon ou a oreille(s).

Raccords a coiffe. Sertissage. Bien veiller avant
montage a ce que l'embout ne soit pas blessant pour
le tube intérieur (cas notamment des raccords mal
ébavurés donc coupants).

Orange
20m
130 168426
60 20 150 168442
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SOUDAGE IS0 3821 V>

- #i6mm — TRICI

TRICOFLEY

@ ~Revétement en SBR souple rouge ou bleu
© ~Renforcement textile
@ Tubeintérieur en SBR souple noir

TUYAUX EN CAOUTCHOUC POUR ALIMENTATION EN GAZ DES POSTES DE SOUDAGE.
Conception tricouche, en SBR souple, avec renforcement en fibre textile.

SECTEURS D'ACTIVITE
Mécanique, métallurgie, batiment, chantiers navals

APPLICATIONS
Soudage au gaz (oxy-acétylene), oxycoupage

MARQUAGE . NFEN559-1S03821 - OXYGENE - 2 Mpa (20 BAR) - @int- TRICOFLEX - [année de fabrication]*- madein EU
MARQUAGE . NFEN 559-1S0 3821 - ACETYLENE - 2 Mpa (20 BAR) - @int- TRICOFLEX - [année de fabrication]* - made in EU
*L'année de fabrication figurant sur le marquage nest en aucun cas une année de péremption.
AVANTAGES RACCORDS

Conformesalanorme SO 3821, cestuyaux sont trés
souples (méme a basse température) et présentent
une excellente tenue a la flexion. Ils ont également
une trés bonne résistance a l'usure et a tous les types
de climats (utilisation possible en extérieur) ce qui
favorise leur longévité.

IIs existent en version simple tuyau de couleur bleue
pour loxygéne, rouge pour 'acétylene, et en version
tuyaux jumelés bleu/rouge. Le jumelage est obtenu
par pont matiére et non par collage ; ceci garantit
souplesse et résistance de lensemble.

Raccords usuels pour le soudage. Raccords a embout
cannelé, a gorge ou a olive avec colliers a bande, a
tourillon ou & oreille(s). Raccords a coiffe. Sertissage.
Bien veiller avant montage a ce que l'embout ne soit
pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment
des raccords mal ébavurés donc coupants).

_ Bleu
.-.- /m bar 20m

+04 +-06 2. 85 130 20 167881 167894
n W05 - 401 35 230 60 20 130 167923 167936

TUYAUX JUMELES

~BQBYY - OAYGENE - 6 - Ipa (30 Day

- I (20 Ba

-ll-

6/6 +04 408 35

350 60 20
500 60 20
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TRESS-NOBEL”

o Recouvrement en PVC souple noir (ou bleu pour le TN 40)
© ~Renforcement polyester
@ Tubeinterieur en PVC souple noir

TUYAUX POUR PULVERISATION AGRICOLE (20 ET 40 BAR).
Conception tricouche, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

APPLICATIONS SECTEURS D'ACTIVITE

Traitements herbicides par pulvérisationdeschamps,  Agriculture (6quipement des pulvérisateurs motorisés
chemins, bords de routes, parcs publics... Traitements et tractés), maintenance agricole, collectivités,
insecticides, transvasement et épandage dengrais  services de [équipement

liquides. Ces tuyaux peuvent également étre employés

en alimentation air comprimé

AVANTAGES

® : Le renforcement équilibré des TRESS-NOBEL*donne
TRESS-NOBEL 20 BAR une bonne tenue en pression associée a de faibles
déformations. Les tuyaux peuvent ainsi supporter des

cycleslongs et fréquents d'impulsions de pression.

MARQUAGE TRESS-NOBEL 20 BAR @ intx @ ext/@intxép. m= [N°lot] Les TRESS-NOBEL® supportent trés bien les
expositions prolongées a tout type de climat, ainsi

+/- O' /- @( ﬂ Mk ﬂ  Noir que les produits phytosanitaires favorisant ainsi la
mm mm . mm mm glm *yzr longévité et la sécurité.
2.5 96

©mm bar
N o R o 2 60 20 5 158110
s [N wes 275 133 60 20 70 | 158123 RACCORDS

Raccords Express, raccords rapides a olive ou

o e 315 180 60 2 89 19518 raccordsa queue cannelée ougorge. Colliersabande,

#0635 265 60 20 112 - atourillon ou a oreille(s). Raccords a coiffe.
#08 375 337 60 20 145 158149 Raccords cannelés en plastique rigide avec colliers

410 425 493 60 20 210 - clipsés. Le sertissage est possible avec des raccords
non blessants.

+-06

+-08

+-10

A TENUE CHIMIQUE

TRESS-NOBEL® 40 BAR 1$0 Voir tableau pages 100 103 colonne A.

bar

MARQUAGE TRESS-NOBEL & 40BAR [N°lot]

. 3 o me [Rer

BEEN s BPEN s 31 112 120 40 44 198699
48 45 325 151 120 40 56 198438 198660 198673 | | 192724

148 a5 35 181 120 40 63 198467

45 35 195 120 40 70 198496 198509 198572 | | 192753

406 4 264 120 40 84 198531 198544 198557 195821

a5 4 331 115 40 112 198599 198602 192008

+08 45 437 115 40 145 198631 198644 196037

#5622 90 40 210 192689 192692 198815

+-05
+-06
+-06

+-08

—
~

+-1,0



2022 | TRANSFERT DE FLUIDES SOUS PRESSION | TUYAUX ARMES SOUPLES | PULVERISATION AGRICOLE

SUPER TRESS-NOBEL"

=3

APPLICATIONS

Traitements herbicides par pulvérisation des champs,
chemins, bords de routes, parcs publics, traitements
insecticides, transvasement et épandage dengrais
liquides. Peut également étre employé en alimentation
air comprimé

MARQUAGE

AVANTAGES

Le double renforcement du SUPER TRESS-NOBEL®80
bar lui confére une tres grande tenue a la pression et
lui permet de faire face aux coups de bélier éventuels
pratiquement sans déformation.

Il présente une bonne résistance aux ultraviolets et,
d'une maniére générale, auxagents climatiques etaux
produits phytosanitaires favorisant ainsi la longévité
etla sécurité.

-

n +05 n 405 4.5 273
| 2

+-06 +-06 5 356
+-06 525 459
#+08 575 581

+-06

+-08

TUYAU POUR PULVERISATION AGRICOLE (80 BAR).
Conception cing couches, en PVC souple, avec double renforcement en fibre polyester haute ténacité.

BAR \’S:i:' S
: \»2 3 ;S_;o
4

SECTEURS D'ACTIVITE

Agriculture (équipement des pulvérisateurs motorisés
et tractés), maintenance agricole, collectivités,
services de [équipement

SUPER TRESS-NOBEL &2 80 BAR [N’ lot]

RACCORDS

Raccords Express, raccords rapides a olive ou
raccordsaembout cannelé ougorge. Colliersa bande,
atourillon ou a oreille(s). Raccords a coiffe.
Raccords cannelés en plastique rigide avec colliers
clipsés. Le sertissage est possible avec des raccords
non blessants. Bien veiller avant montage a ce que
Iembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

m ) B
i < >
e ] om0

240 80 70 102408
240 80 84 102440
240 80 112 102482
240 80 153 102527

102453

@ Revétementbleu foncé en PVC souple
© © Double renforcement polyester

Couche intermédiaire et tube intérieur
en PVC souple noir

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
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TRICOFUEL’, TECHNOBEL' PU, TECHNOBEL’, TUBES PTFE

VITRYL, PROFILINE AQUA PLUS, PROFILINE AQUA PLUS SOFT,
PROFILINE AQUA EXTRA SOFT, PISTOLETS BASSE PRESSION,
THERMOCLEAN"100 ANTIMICROBIAL, THERMOCLEAN"AL 20,
SUPER THERMOCLEAN"40

TRICOFLEX’ PERFORMANCE, TRICOFLEX’, TRICOFLEX'R,
TRICOFLEX"YACHTING, RUBVYL’, PRIMABEL",
TRICOFLAT’, SUPER TRICOFLAT®

T694, 11947

GAMME SPIRABEL’: LD, SI, SNT-S, SNT-A, SISE, GMDS, MDSF AL,
VENDANGES, MDSE, MDSE PERFORMANCE, MDSO, SPIRE ACIER,
BALNEO, PUA2

GAINES: GA1, GA2, GA3, SPIRABEL PU A1, WINDFLEX®

TUYAUX POUR HYDROCARBURES, PRODUITS CHIMIQUES

TUYAUX POUR PRODUITS ALIMENTAIRES,
TUYAUXET PISTOLETS POUR NETTOYAGE EN AGRO-ALIMENTAIRE

TUYAUXPOUR L'EAU

TUYAUXPOUR LA LUTTE CONTRE LINCENDIE

TUYAUX SPIRALES

GAINES A PAROI MINCE

TABLEAU DES RESISTANCES CHIMIQUES

INDEX (CODES ARTICLES)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

59

113
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N4 +60

TRICOFUEL® lassic e 4:5 -15

°C

TRICOFLUEL Ay

g Revétement extérieur en PVC souple vert translucide spécial
f hydrocarbures

B o Renforcement textile
: o Tube intérieur lisse en PVC translucide spécial hydrocarbures

TUYAU TRANSPARENT POUR HYDROCARBURES.
Conception trois couches, deux couches de PVC translucide avec une armature en fibre polyester haute ténacité.

TOUTES AMENEES DE FUEL: SECTEURS D'ACTIVITE:

Pour pompes, circulateurs, brlleurs, chaufferettesde  Industrie, agriculture, batiment, garages, (VL/PL &
vignes, pour prévention du gel, postes de chauffage..  véhicules agricoles), etc.

Passage de certains produits chimiques : essences,

certains acides et certaines bases, huiles, alcools...

(ne convient pas pour les hydrocarbures aromatiques).

MARQUAGE TRICOFUEL &= [N°ot]

AVANTAGES RACCORDS TENUE CHIMIQUE

La composition des mélanges du TRICOFUEL®  Raccords Express, raccordsrapidesaoliveouraccords — Le TRICOFUEL’ ne convient pas pour les carburants
est spécialement étudiée pour le transfert — a embout cannelé ou gorge. Colliers a bande, @  sans plomb. Choisir dans ce cas le TECHNOBEL’ PU
d'hydrocarbures. Il garde ainsi sa souplesse méme  tourillonouaoreille(s). Raccords a coiffe. Le sertissage  (ci-contre) ou le TECHNOBEL® (p.46).

apres des utilisations intensives. est possible avec des raccords non blessants. Bien  Voir tableau pages 100 a 103 colonne B.

I supporte les flexions répétées tout en présentant  veiller avant montage a ce que lembout ne soit pas

une excellente tenue au vieillissement. L'aspect  blessant pour le tube intérieur (cas notamment des

translucide, tant au niveau de I'd4me qu'au niveau du  raccords mal ébavurés donc coupants).

recouvrement, facilite le contréle visuel du passage

des fluides.

- IS
!

Mk Verttranslucide
m *ﬁf bar mm 25m 50m

| 63 n 81 40 13 44 050985
EN | 14 129 40 13 56 051162 051175
[ 10 | [ 16 | 12 30 10 70 051246 051259
[ 12 [ 19 | 211 30 10 84 051204 051217
[ 15 | | 23 297 30 10 105 052274
BVIN s BPENN s 4 373 30 10 140 052680 052693
m 08 m 48 375 420 25 8 175 050843 050856
“ 10 m 410 45 603 25 8 210 052883
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TECHNOBEL"PU

TUYAU EXTRA-SOUPLE POUR TRANSFERT D'HYDROCARBURES.

A
- +60

60(36 -15

bar °C

Revétement en PVC extra souple noir (résistant
aux hydrocarbures) ou vert

Q Renforcement polyester
e Couche intermédiaire en PVC extra souple
o Couche intérieure en polyuréthane ester transparent

Conception quatre couches en thermoplastique, avec une paroi intérieure en polyuréthane. Renforcement constitué d'une armature textile en fibre

polyester haute ténacité.

APPLICATIONS

Transfert dessences avec ou sans plomb, huiles et
fuels, et de certains solvants.

Pulvérisation agricole (insecticides, pesticides,
herbicides...), air comprimé, passage de produits
moyennement abrasifs, de poudres et grains.

MARQUAGE

AVANTAGES

La paroi intérieure en polyuréthane, alliée a des
mélanges PVC spécialement formulés, offre une
grande résistance aux huiles, aux hydrocarbures et a
de nombreux solvants organiques. Elle est aussi cing
fois plus résistante a 'abrasion que le PVC. D'autre
part, la version noire procure une bonne tenue
chimique extérieure aux hydrocarbures et brouillards
solvantés issus de projections.

+03 403 25 87
E +05 n 405 3 131
n 405 n 405 3 146
n +-05 n +-05 3 154
sos WRERY s 315 198
n 408 m 408 35 275
n 408 m 408 35 318
m +-10 E +-10 4 491
m ) n 410 45 671

© O OO M
g/m bar

SECTEURS D'ACTIVITE

Tuyau polyvalent pour I'industrie en général et

I'agriculture

RACCORDS

Express, rapides a olive ouaembout cannelé ou gorge.
Colliers a bande, a tourillon ou a oreille(s). Raccords
a coiffe. Raccords cannelés en plastique rigide avec
colliers clipsés. Le sertissage est possible avec des
raccords non blessants. Bien veiller avant montage
a ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube
intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés
donc coupants).

TECHNOBEL PU @ intx @ ext/ @ int x ep. [PS/PLNE] BAR &= [N°lof]

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 col. A pour le
recouvrement vert col. B pour le recouvrement noir
/col. C pour la paroi intérieure.

Le TECHNOBEL"PU est formellement contre-indiqué
pour le passage d'acides, de bases et de produits
aqueux a une température supérieure a 40°C.

Vert

153154
60 20 55 152845 153067
60 20 60 153167
60 20 65 153070
60 20 80 152864 153083
60 20 110 153096
60 20 140 153109 153183
45 15 180 153112 153113
36 12 235 153115
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TUYAU POLYVALENT BASSE PRESSION SOUPLE ET RESISTANT.
Conception quatre couches, en thermoplastique avec armature textile en fibre polyester et chemise intérieure en polyester élastomere.

APPLICATIONS
Transfert d'hydrocarbures et de certains produits
chimiques (voir tableau pages 100 a 103 colonne
D pour la paroi intérieure et colonne A pour le
recouvrement), air comprimé en usages industriels
séveres
MARQUAGE

AVANTAGES

Le TECHNOBEL’ est un tuyau souple trés résistant,
avec une paroiintérieure en polyester. Grace a celle-ci,
le TECHNOBEL offre un éventail de tenues chimiques
complémentaire a celui du TRICOCLAIR’AL.

Le TECHNOBEL" se déforme peu sous pression et
résiste tres bien au vieillissement, ainsi qu'aux
sollicitationsmécaniques (chocs, écrasements, cycles
de pression). Il a également une bonne tenue au vide.

n +-03 +-03

n +05 n #05 3 137
n +05 n +05 3 150
n +-05 m +05 3 162
127 QRIS 19.5 ERETENEEVINY':
DG s [PEER s 375 307
[ 19 RN w8 425 412
m 408 m #08 475 590
(30 BRI 40.5 [RITENE-VIEES L
m +08 m +08 6 955
“ 10 “ +-10 6 1154
B w0 BN #0  7 1673

© 2O Ol ik O

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie en général, agriculture, BTP

RACCORDS

Express, rapides a olive ouaembout cannelé ou gorge.
Colliers a bande, a tourillon ou a oreille(s). Raccords
acoiffe.

Le sertissage est possible avec des raccords non
blessants (il faut en particulier veiller a ne pas
endommager la paroi intérieure en polyester). Bien
veiller avant montage a ce que l'embout ne soit pas
blessant pour le tube intérieur (cas notamment des
raccords mal ébavurés donc coupants).

N +60

60/30 -15

bar °C

Glassic

o Revétement en PVC souple noir

a Renforcement polyester

o Couche intermédiaire en PVC souple
0 Paroi intérieure en polyester élastomere

TECHNOBEL &= gintx@ext [PS/PLNE]BAR [Trimestre]Q/[Année] [N°OF Code date] [N° lot]

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100a 103 colonne D pour la paroi
intérieure et colonne A pour le recouvrement.

135749
60 20 56 147885
60 20 65 135794
60 20 75 135800 147898
60 20 90 135826 147930
60 20 160 135842 135855
60 20 200 135868 147901
55 18 250 135884 147914
40 13 300 135913
40 13 320 126142
30 10 400 147927
30 10 500 135984
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TUBE PTFE

TUBES CALIBRES A PAROI MINCE EN POLYTETRAFLUOROETHYLENE.

APPLICATIONS
Transfert de produits chimiques, passage de fluides
dans des conditions de température élevée

AVANTAGES

Lestubes PTFE ont une large gamme de compatibilité
chimique. Le polymére fluoré dontils sont constitués
leur confére une excellente stabilité dimensionnelle
sur une plage étendue de température allant de-70
a+260°C.

llssont également ininflammables et électriquement
isolants.

Matériau avec le plus faible coefficient de frottement,
le PTFE est anti-adhésif et facilement nettoyable.
Lestubes PTFE ont une paroiintérieure parfaitement
lisse. Ils sont blancs, légerement translucides.

o)
o
1

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie, laboratoires

Aucun marquage

RACCORDS

Les tubes PTFE s'utilisent de préférence avec des
raccords a coiffe.

Evolution de la tenue en pression avec la température

Q7
i +260

-70
°C

60/20

@ Polytétrafiuorocthylene

TENUE CHIMIQUE

Le PTFE estle polymére quiala pluslarge compatibilité
chimique. Acides, bases, hydrocarbures, solvants
divers, il résiste a presque tous les liquides agressifs.
Voir tableau pages 100 a 103 colonne H.

A | Blanc translucide
o % 25m 50m 100 m

20 60 20 32 169412
40 13 72 169457 169473
36 12 85 169544
30 10 128 169486 169488 169499
24 8 200 169502 169515
20 6 288 169528 169531







VITRYL, PROFILINE AQUA PLUS, PROFILINE AQUA PLUS SOFT,
PROFILINE AQUA EXTRA SOFT, PISTOLETS BASSE PRESSION,
THERMOCLEAN’ 100 ANTIMICROBIAL, THERMOCLEAN"AL 20,
SUPER THERMOCLEAN®40

TRICOFLEX’ PERFORMANCE, TRICOFLEX’, TRICOFLEX'R,
TRICOFLEX"YACHTING, RUBVYL’, PRIMABEL",
TRICOFLAT’, SUPER TRICOFLAT®

T694, 11947

GAMME SPIRABEL’: LD, SI, SNT-S, SNT-A, SISE, GMDS, MDSF AL,

VENDANGES, MDSE, MDSE PERFORMANCE, MDSO, SPIRE ACIER,

BALNEO, PUA2

GAINES: GA1, GA2, GA3, SPIRABEL PU A1, WINDFLEX®

TUYAUX POUR PRODUITS ALIMENTAIRES,
TUYAUXET PISTOLETS POUR NETTOYAGE EN AGRO-ALIMENTAIRE

TUYAUXPOUR L'EAU

TUYAUXPOUR LA LUTTE CONTRE LINCENDIE

TUYAUX SPIRALES

GAINES A PAROI MINCE

TABLEAU DES RESISTANCES CHIMIQUES

INDEX (CODES ARTICLES)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

89

99

113
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W

(EU)N°10/2011

@ Silicone alimentaire transparent

TUBE MONOCOUCHE EN SILICONE TRANSPARENT DE QUALITE ALIMENTAIRE ET TRES SOUPLE (60 SHA).

APPLICATIONS
Passage sans pression de liquides alimentaires et
de solutions aqueuses dont des acides et des bases.

AVANTAGES

Le silicone est un matériau souple résistant a des
températures élevées. Le VITRYL® peut ainsi étre utilisé
jusque 200°C(240°C en pointe) et supporte des cycles
répétés de stérilisation.

Le VITRYL® peut également étre utilisé a basse
température tout en gardant sa souplesse.

Ilestapte aux contacts alimentaires. Lesalcoolstitrant
jusqu’é 50% vol. peuventy étre véhiculés.

mm mm "f g/m

n +-02 +-015

IIEIII +-02 III’II 1.5 +-0,15 24
IIEIII +-0.2 Illill 2 +-0,15 37
IIIIII +-0,25 Illall 1 +-0,15 18
IIIIII +-0,25 Illill 1.5 +-0,15 30
IIIIII +-0,25 III!II 2 +-0,15 44
R s B 15 ww 36
Illall +035 IIEIII 15 +025 41
III!II +-0,35 III:II 2 4025 58
[ 6 I 12 TR
IIIIII +-04 II!IIII 2 4025 66
II:III +-0,4 III:II 1.5 +-0,25 52
II:III +-04 IIIE’II 2 4025 73
BN o Bl 3 s 120
IIH:II +-0,4 IIE:II 2 +-0,25 87
BN oo BREN 3 s 132
IIEII +-05 III’I 2 +-03 102
| 12 Rt 25 w3 132
IIEII +-05 II!II 3 +-03 197
m 407 35 +-036 300

SECTEURS D'ACTIVITE

Agroalimentaire, médical (matériels non invasifs),

laboratoires

Aucun marquage

RACCORDS

Raccords a embout cannelé ou a olive avec colliers
a bande, a tourillon ou a oreille(s). Le sertissage est
a proscrire. Le montage sur tube lisse avec colliers
est possible. Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

Transparent
25m
189782
169283
169022
189795
169309
169035
189801
189814
169080
169093
169409
169425
189830
169112
189843
169125
169154
189856
189869
189885

SIMULANTS A,B,C,D1

« jus de fruits «alcools forts
»vins « lait
TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne G.
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PROFILINE AQUA PLUS

et T
m:”#

Y

(EU)N°10/2011

rmzwzsserscbfauch o (Ew N*10/2014

° Revétement en PE élastomere bleu
© © Coucheintermédiaire en PE élastomere
@ Renforcement textile

o Paroi intérieure en polyéthylene HD

TUYAU MULTICOUCHE POLYVALENT, QUI CONVIENT PARFAITEMENT AU TRANSFERT DE LIQUIDES ALIMENTAIRES.

Conception exclusive cing couches brevetée en élastomere de polyéthyléne. Avec armature textile en fibre polyester et paroi intérieure en polyéthyléne

modifié. Agréé eau potable en Allemagne.

APPLICATIONS

Transfert de liquides alimentaires, Huiles alimentaires
(dolive par exemple) et produits gras, eau potable
(Allemagne), transfert de produits chimiques, peintures
etsolvants

NOUVEAU CERTIFICAT 2021
KIWA-21-DW-10090

SECTEURS D'ACTIVITE

Industrie agroalimentaire, fétes foraines & foires,

salons professionnels, industrie chimique

SIMULANTS A,B,C,D1,D2

« jus de fruits « [ait
Vins « huiles alimentaires
«alcools forts

Avant utilisation, il est recommandé de rincer le tuyau

MARQUAGE  PROFILINE-AQUAPLUS g int 16 BAR KTW «A» +W270 gepriifter Trinkwasserschlauch 5 (EU)N°10/2011 = [année de fabrication] [N° lot]

AVANTAGES

La paroiinterne du PROFILINE AQUA PLUS, en PEHD,

respecte parfaitement les qualités organoleptiques

des liquides alimentaires. Cest pourquoi ce tuyau
alimentaire a été homologué KTW catégorie "A" (Eau

Potable Allemagne) par 'Hygiene Institut de la Ruhr.

Ces vérifications sont:

« dansla recommandation de KTW pour un examen
du dép6t chimique dans leau potable, testé surle
produit final.

* le test DVGW W270 est un test de matériau
microbactériologique.

Par ailleurs, elle est trés inerte chimiquement, ce qui
permet également son utilisation pour le transfert de

produits chimiques.
Lastructure en élastomére de PE permet dobtenirun
tuyau flexible et résistant.

RACCORDS

Raccords Express, raccords rapides a olive ou
raccords a embout cannelé ou gorge.

Colliers a bande, atourillon ou a oreille(s). Bien veiller
avant montage a ce que l'embout ne soit pas blessant
pour le tube intérieur (cas notamment des raccords
mal ébavurés donc coupants).

155240
16 110 155249
16 215 155256
16 295 155270

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne E.

Le PROFILINE AQUA PLUS est compatible avec une
vaste gamme de produits chimiques agressifs (acides,
bases, hydrocarbures, solvants divers). Nous avons
cependant relevé certainesincompatibilités connues;
nous déconseillons donc formellement d'utiliser le
PROFILINE AQUA PLUS avec les produits suivants :
acide sulfurique bichromaté et acide sulfurique
fumant, composés bromés, composés chlorés, acide
chromosulfonique, chlorure sulfonique, acide nitrique
a plus de 50%, fluor gazeux, phosgéne liquide,
butylphénone, huile de camphre, trioxyde de soufre.




PROFILINE AQUA PLUS SOFT

a0 s WHTO GFP

-~

o WP
gOAS T

st ¥

i Trinkwasserschiauch (BUj i»

TRANSFERT DE FLUIDES SOUS PRESSION | TUYAUX ARMES SOUPLES | PRODUITS ALIMENTAIRES | 2022

10/201¢

Flexible et hautement résistant, en polyéthylene a cing couches.

APPLICATIONS

Transfert de liquides alimentaires, Huiles alimentaires
(dolive par exemple) et produits gras, eau potable
(Allemagne), Transfert de produits chimiques, peintures
etsolvants

NOUVEAU CERTIFICAT 2021
KIWA-21-DW-10091

MARQUAGE

AVANTAGES

« Haute flexibilité

« Excellente stabilité dimensionnelle

« Haute résistance

La paroi interne du PROFILINE AQUA PLUS SOFT,

en PEHD, respecte parfaitement les qualités

organoleptiques des liquides alimentaires. C'est
pourquoi ce tuyau alimentaire a été homologué KTW
catégorie "A" (Eau Potable Allemagne) par I'Hygiene

Institut de la Ruhr.

Ces vérifications sont:

« dansla recommandation de KTW pour un examen
du dép6t chimique dans leau potable, testé surle
produit final.

« le test DVGW W270 est un test de matériau
microbactériologique.

134
221
348

SO Omzon
Aol
3 48 16

SECTEURS D'ACTIVITE

Industrie agroalimentaire, fétes foraines & foires,

salons professionnels, industrie chimique

] N
WS

(EU)N°10/2011 bar

° Revétement en PE élastomere bleu

© © (Coucheintermédiaire en PE slastomere
@ ~Renforcement textile
e Paroi intérieure en polyéthylene

TUYAU MULTICOUCHE POLYVALENT, QUI CONVIENT PARFAITEMENT AU TRANSFERT DE LIQUIDES ALIMENTAIRES.

SIMULANTS A, B,C,D1,D2

« jus de fruits « lait
*Vins « huiles alimentaires
«alcools forts

Avant utilisation, il est recommandé de rincer le tuyau

Par ailleurs, elle est tres inerte chimiquement, ce qui
permet également son utilisation pour le transfert de
produits chimiques.

Lastructure en élastomére de PE permet dobtenirun
tuyau flexible et résistant.

Parrapportau PROFILINE AQUA PLUS, cette nouvelle
version est beaucoup plus flexible et donc trés bien
adaptée aux applications avec des rayons petits a
moyens. Combiné avec sa stabilité dimensionnelle
prononceée, il établit de nouvelles normes dans le
domaine de leau potable.

125 155260
48 16 210 155275
48 16 230 155280

PROFILINE-AQUAPLUS SOFT @int 16 BAR KTW «An +W270 gepriifter Trinkwasserschlauch 5! (EU)N"10/2011 &= [année de fabrication] [N°lof]

RACCORDS

Raccords Express, raccords rapides a olive ou
raccords a embout cannelé ou gorge.

Colliers abande, a tourillon ou a oreille(s). Bien veiller
avant montage a ce que lembout ne soit pas blessant
pour le tube intérieur (cas notamment des raccords
mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne E.

Le PROFILINE AQUA PLUS SOFT est compatible avec
une vaste gamme de produits chimiques agressifs
(acides, bases, hydrocarbures, solvants divers). Nous
avons cependant relevé certaines incompatibilités
connues ; nous déconseillons donc formellement
d'utiliser le PROFILINE AQUA PLUS SOFT avec les
produits suivants:

acide sulfurique bichromaté et acide sulfurique
fumant, composés bromés, composés chlorés, acide
chromosulfonique, chlorure sulfonique, acide nitrique
a plus de 50%, fluor gazeux, phosgene liquide,
butylphénone, huile de camphre, trioxyde de soufre.
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PROFILINE AQUA EXTRA SOFT

o sangiditer Tt
W » WD gepritel ¥
gan %

inkwasserschiauch ¢

7 ,/[U,H‘,a/za’, e

Tuyau a quatre couches hautement flexible en TPE souple avec renforcement en polyester.

APPLICATIONS
Transfert de liquides alimentaires, eau potable
(Allemagne)

NOUVEAU CERTIFICAT 2021
KIWA-21-DW-10092

MARQUAGE

AVANTAGES

« Flexibilité extraordinaire

« Bonne stabilité dimensionnelle.

« Surface lisse

« Tres approprié pour les systémes de roll-up.

La paroi interne du PROFILINE AQUA PLUS EXTRA

SOFT, en TPE, respecte parfaitement les qualités

organoleptiques des liquides alimentaires. C'est

pourquoi ce tuyau alimentaire a été homologué KTW
catégorie "A" (Eau Potable Allemagne) par I'Hygiene

Institut de la Ruhr.

Ces vérifications sont:

« dansla recommandation de KTW pour un examen
du dép6t chimique dans leau potable, testé surle
produit final.

« le test DVGW W270 est un test de matériau
microbactériologique.

+-05 +-05
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SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie agroalimentaire, fétes foraines & foires,
salons professionnels, industrie chimique

W

(EU)N°10/2011

@ ~Revétementen TPE bleu

© Couche intermédiaire en TPE
e Renforcement textile

o Paroi intérieure en TPE, naturel

TUYAU MULTICOUCHE POLYVALENT, QUI CONVIENT PARFAITEMENT AU TRANSFERT DE LIQUIDES ALIMENTAIRES.

SIMULANTS A,B,C,D1

«alcools forts
«lait

« jus de fruits
- vins

Lors de I'utilisation il faut respecter le rayon denroulement initial pour éviter le croquage

Avant utilisation, il est recommandé de rincer le tuyau

Par ailleurs, elle est tres inerte chimiquement, ce qui
permet également son utilisation pour le transfert de
produits chimiques.

Lastructure en TPE permet dobteniruntuyau flexible
et résistant.

Par rapport au PROFILINE AQUA PLUS et au
PROFILINE AQUA PLUS SOFT, cette nouvelle version
est beaucoup plus flexible et donc trés bien adaptée
aux applications avec des rayons tres étroits. Le
PROFILINE AQUA EXTRA SOFT redéfinit le concept
de flexibilité dans les tuyaux deau potable.

120 155120
30 10 240 155124
30 10 270 155128

PROFILINE-AQUA EXTRASOFT @int 10 BAR KTW «A» +W270 gepriifter Trinkwasserschlauch 5 (EU)N*10/2011 &= [année de fabrication] [N° lot]

RACCORDS

Raccords Express, raccords rapides a olive ou
raccords a embout cannelé ou gorge.

Colliers abande, a tourillon ou a oreille(s). Bien veiller
avant montage a ce que lembout ne soit pas blessant
pour le tube intérieur (cas notamment des raccords
mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Le PROFILINEAQUAEXTRASOFT est particulierement
préconisé pour le passage d'eau potable mais
également pour le transfert de produits ménagers
standards a base d'acides faibles ou de solutions
diluées d'agents oxydants et de bases faibles. Nous
consulter.




THERMOCLEAN"® 100 ANTIMICROBIAL :t°*

TRANSFERT SOUS PRESSION | TUYAUX ARMES SOUPLES | NETTOYAGE EN AGRO-ALIMENTAIRE | 2022

TUYAU NOUVELLE GENERATION POUR LE LAVAGE JUSQU'A 100°C EN CONTINU.

Conception cing couches a base de matiéres alimentaires a haute résistance thermique et systéme haute adhérence entre tube intérieur et recouvrement.
Résiste aux graisses et aux solutions détergentes et désinfectantes usuelles. Tout risque de brillure est écarté grace a une paroiisolante thermique.

APPLICATIONS
Lavage industriel

MARQUAGE

AVANTAGES

Le THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL est plus
souple et plus résistant a haute température. Il
supporte particulierement bien les chocs thermiques,
coups de bélier, pressions cyclées et écrasements
jusque 100°C en continu et méme 120°C en pointe.
Recyclable, non-tachant, il résiste aux diverses
solutions de nettoyage de I'industrie agroalimentaire.
Le THERMOCLEAN’ 100 ANTIMICROBIAL conserve
ses performances en température et empéche
que les bactéries ne se développent.

+-06 10

408 410 45 358
+-09 m 4125 45 408
410 m +125 45 513

20 30 40 5 60 70 80 90

100 110 120

SECTEURS D'ACTIVITE
Industries agro-alimentaires, collectivités,

commergants, artisans, abattoirs, industries diverses

RACCORDS

Le THERMOCLEAN" 100 ANTIMICROBIAL peut étre

équipé de tous types de raccords avec colliers ou

sertis.

Attention, veillez a respecter les précautions

suivantes:

» Utilisez des raccords et des jupes non blessants; (i
nécessaire, les ébavurer) afin de ne pas couper le
tube intérieur ou le recouvrement du tuyau, ce qui
provoquerait une zone d'infiltration ou une amorce
de rupture.

+ Veillez a ce que la longueur des embouts et des
jupes soit laméme et représente au minimum deux

\I'rf ‘T!
mm ‘T /m 200 Dar 1000 bar | 201C bar 100C bar

@“"0@ +100

-15
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(EU)N°10/2011

0 Revétement en PVC Soft alimentaire et antimicrobien
bleu non tachant, anti-graisse, et résistant aux
détergents et désinfectants

OO Couches haute adhérence alimentaire
@ Renforcement textile en polyester haute ténacité

Tube intérieur en PVC antimicrobien souple blanc
alimentaire résistant aux détergents et désinfectants.

SIMULANTS A,B,C

« jus de fruits
*vins

=THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL 5t (EU)N°10/2011 ALIMENTAIRE @int [PS]bar/100°C & [N°lot] =

fois le diametre intérieur du tuyau (voir tableau
ci-dessous).

« Encas de fixation par collier, il est recommandé
d'utiliser deux colliers, a resserrer apres la premiere
utilisation en température.

« Le sertissage est la solution la plus adéquate mais
doit étre effectué sur pige.

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne B.

Bleu
40m
145571 145584
90 45 30 15 95 145655 145668
90 45 30 15 115 145671 145684
78 39 26 13 150 145597 145697
Pression de service
15bara 100°C

S @uimm——



NOUVEAU

' THERMOCLEAN" 100
_ 1 ANTIMICROBIAL

SW% TRICOFLEX" offre la protection antimicrobienne
w ~ de SANITIZED’ sur le THERMOCLEAN® 100

By, A 8 82% d'efficacité antivirale
i ! : contre COVID 19 aprés 2h



THERMOCLEAN"AL 20

TRANSFERT DE FLUIDES SOUS PRESSION | TUYAUX ARMES SOUPLES | NETTOYAGE EN AGRO-ALIMENTAIRE | 2022

S

(EU)N°10/2011

TUYAU DE LAVAGE INDUSTRIEL MOYENNE PRESSION (20 BARA 70°C).
Conception quatre couches de qualité alimentaire. Revétement extérieur bleu non tachant et anti-graisse. Renforcement en fibre polyester haute ténacité.

Couche intermédiaire haute adhérence ; couche intérieure blanche a haute tenue en température.

APPLICATIONS

Lavage industriel : utilisation en terminal sur les

installations avec réseau centralisé

MARQUAGE

AVANTAGES

Les propriétés des matériaux composant le
THERMOCLEAN’AL 20 en font un tuyau performant,
s(r et fiable, permettant une tenue en température
exceptionnelle (jusque 70°C sous 20 bar en continu
avec pointes possibles a 80°C). Il est doté de quatre
couches d'une grande souplesse quilui assurent une
tres bonne maniabilité et d'un revétement extérieur
bleu non tachant, résistant aux produits gras et aux
détergents.

SECTEURS D'ACTIVITE

Industries agroalimentaires, collectivités, abattoirs,

commergants, artisans, industries diverses

RACCORDS

Raccords a embout cannelé avec colliers de serrage
(resserrer les colliers lors de la premiere mise en
température).

Le sertissage est possible sous certaines conditions
(nous consulter). Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

Revétement extérieur bleu clair en PVC souple
alimentaire non tachant et anti-graisse

0 Couche intermédiaire d'adhérence en PVC souple
e Renforcement textile polyester
o Couche intermédiaire d'adhérence en PVC souple

Paroi intérieure blanche en PVC souple alimentaire
résistante aux agents lessiviels et désinfectants

SIMULANTS A,B,C

« jus de fruits
*vins

THERMOCLEAN®AL 20 % (EU)N°10/2011 20BAR/70°C m& [année de fabrication] [N°lot]

CONSEIL

Pour une meilleure tenue des raccords, nous
préconisons un montage a chaud apres trempage
de 30 secondes dans de leau a 60°C.

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne B.

&!rb \t!, Bleu

. /m 200 bar 700 bar 20 bar 70°C bar 100m
n 08 236 100 108 100236 100237
n 08 4 3117 100 60 33 20 144 100268
n 408 45 409 100 60 33 20 17 100284
bar

en pointe

quelques

minutes

seulement

S @i

Pression de service
20bara70°C
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SUPERTHERMOCLEAN°40 S/

(EU)N°10/2011

TUYAU DE LAVAGE INDUSTRIEL MOYENNE PRESSION (40 BAR A 70°C).
Conception six couches avec double armature textile en fibre polyester. Revétement extérieur non tachant et anti-graisse.

APPLICATIONS

Lavage industriel : utilisation en terminal sur les

installations avec réseau centralisé

MARQUAGE

AVANTAGES

Les propriétés des matériaux composant le SUPER
THERMOCLEAN" 40 en font un tuyau performant,
slr et fiable, permettant de répondre a un cahier des
chargessévere: tenue en température exceptionnelle
(jusque 70°C sous 40 bar en continu avec pointes
possibles a 80°C). Ses six couches d'une grande
souplesse lui assurent une tres bonne maniabilité et
son revétement extérieur bleu non tachant, résistant
aux produits gras et aux détergents lui confére une
grande longévité.

]
@

bar

en pointe
quelques
minutes
seulement

S @l

> .
mm | ¥ mm mm mm gim|20°C  bar|70°C__ bar{ 20C™ bar| 70°C ™ bar mm
5 335 240 80 40 84

SECTEURS D'ACTIVITE

Industries agroalimentaires, abattoirs, collectivités,

commergants, Artisans

RACCORDS

Raccords a embout cannelé avec colliers de serrage
(resserrer les colliers lors de la premiere mise en
température). Le sertissage est possible sous
certaines conditions (nous consulter). Bien veiller
avant montage a ce que l'embout ne soit pas blessant
pour le tube intérieur (cas notamment des raccords
mal ébavurés donc coupants).

0 Revétement bleu clair en PVC souple alimentaire
non-tachant et anti-graisse

eo Double renforcement polyester
oe Couches intermédiaires en PVC souple alimentaire

G Paroi intérieure en PVC souple gris alimentaire
résistant aux agents lessiviels et désinfectants.

SIMULANTS A,B,C

« jus de fruits
»vins

SUPER Thermoclean®40BAR/70°C @t (EU)N°10/2011 & [année de fabrication] [N°lot]

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne B.

Bleu
25m 50m 100m
4 120 100758 100761 100774

Pression de service
40bara70°C



TRICOFLEX ACCESSOIRES | PISTOLETS BASSE PRESSION | 2022

PISTOLET METAL BASSE PRESSION

Ce pistolet de lavage basse pression est congu pour toutes vos opérations de nettoyage industriel : locaux,
laboratoires agroalimentaires, cuisines, équipements, machines, véhicules...

Son systéme de fermeture automatique par gachette a rappel ressort permet de réduire considérablement
votre consommation deau.

Suivantla pression exercée sur la détente, vous réglez 'intensité du jet désiré : de lavaporisation au jet puissant
et concentré. Il est robuste, sans entretien, fabriqué en laiton et acier inoxydable, recouvert d'un revétement
EPDM de protection contre les chocs, les détergents chimiques et la chaleur.

Il estimpératif de porter des gants anti-chaleur etimperméables pour sa manipulation lorsque la température
du fluide dépasse 50°C.

Raccordement: BSP 1/2" femelle.

n. T° max L/mn/bar
0 25 80

84 25/5 059100

W
-15

ﬂ PISTOLET PP (POLYPROPYLENE) BASSE PRESSION

(EU)N"10/2011 C

Pistolet basse pression trés maniable, congu pour toutes opérations intensives de nettoyage industriel.
Sonsysteme de réglage du jet, indépendant de la détente, permet de controler précisément laconsommation
deau.

Le confort d'utilisation est sans égal : il est ultra-léger et équipé d'un raccord rotatif en inox. Trés robuste
grace a sa structure interne en polypropyléne avec renforcement en fibre de verre. La gachette est protégée
en cas de chute. Protection fermée pour éviter l'accumulation de saletés. Raccord entrée, axe et ressort en
inox, joints en NBR/EPDM.

Raccordement : BSP 1/2" femelle.

-
g bar T°max

420 12 50 059107

Raccord tournant inox Molette de réglage du jet



TRICOFLEX" PERFORMANCE, TRICOFLEX’, TRICOFLEX'R,
TRICOFLEX YACHTING, RUBVYL', PRIMABEL",
TRICOFLAT", SUPER TRICOFLAT*

1694, 71947

GAMME SPIRABEL": LD, SI, SNT-S, SNT-A, SISE, GMDS, MDSF AL,

VENDANGES, MDSE, MDSE PERFORMANCE, MDSO, SPIRE ACIER,

BALNEO, PUA2

GAINES: GA1, GA2, GA3, SPIRABEL PU A1, WINDFLEX®

TUYAUX POUR L'EAU

TUYAUXPOUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

TUYAUX SPIRALES

GAINES A PAROI MINCE

TABLEAU DES RESISTANCES CHIMIQUES

INDEX (CODES ARTICLES)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

113



TRICOFLEX" PERFORMANCE

APPLICATIONS
Irrigation, refoulement et amenée deau

MARQUAGE

AVANTAGES

TRICOFLEX’ PERFORMANCE allie haute résistance
et souplesse exceptionnelle grace a une structure
multicouche et un tricotage exclusif.

Tenue a I'abrasion, aux intempéries et aux UV,
résistance élevée aux écrasements et aux cycles de
pression répétés, faible rayon de courbure prévenant
la pliure : ses qualités intrinseques font la différence
au quotidien comme sur la durée. TRICOFLEX®
PERFORMANCE est méme doté d'une paroi intérieure
rouge formulée spécialement pour améliorer le flux
et résister aux eaux chargées : pour une durée de vie
pluslongue méme en cas d'usages particulierement
séveres.

TRANSFERT DE FLUIDES SOUS PRESSION | TUYAUX ARMES SOUPLES | EAU | 2022

SECTEURS D'ACTIVITE

Cultures maraicheres, exploitations agricoles,
horticulture, amenée deau en industrie
etsurles chantiers BTP

RACCORDS

Raccords Express ou a embout cannelé avec
collier a bande. Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

Jaune
25m 50m
110000 110001
110002 110003
110004 110005
110006 110007

47!’;,

38 20

bar

o Revétement en PVC souple
e Couche intermédiaire en PVC expansé jaune
@ Renforcement textile tricoté TNT

0 Couche intermédiaire en PVC expansé noir
© PVCsouplerouge

TUYAU D'AMENEE D'EAU HAUT DE GAMME CINQ COUCHES, POUR USAGE PROFESSIONNEL.

TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology & [N°lot]

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.

+60
-20
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TRICOFLEX® Glasnic

. gaFi-E"": Mo Tarsiopm
T®

o Revétement bicouche en PVC souple jaune ou vert
e Couche intermédiaire en PVC expansé jaune

@ Renforcement textile tricoté TNT

0 Couche intermédiaire en PVC expansé noir

© /menoirelisse

TUYAU SOUPLE MULTICOUCHE.
Revétement extérieur en PVC tres résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et ame noire lisse composée de deux couches.

APPLICATIONS SECTEURS D'ACTIVITE

Arrosage, irrigation, refoulement et amenée deau Cultures maraicheres, exploitations agricoles,
horticulture, amenée deau en industrie
etsurles chantiers BTP

MARQUAGE TRICOFLEX Soft& Flex Technology Tricoflex Non Torsion Madein France [N°lot]

AVANTAGES RACCORDS TENUE CHIMIQUE

Laconception multicouche, composée d'untricotage  Raccords Express ou a embout cannelé avec  Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
exclusif et d'une double couche intérieure assure  collier a bande. Bien veiller avant montage a ce que
au TRICOFLEX" a la fois une grande souplesse pour  Iembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
une maniabilité aisée, une excellente résistancea  (cas notamment des raccords mal ébavurés donc
[écrasement et de faibles déformations sous pression.  coupants).

Acecisajoute I'aspect trés lisse de la paroi intérieure

qui facilite le passage de I'eau et garantit ainsi la

régularité du débit.

Tres épais et constitué de matiéres de qualité, le

TRICOFLEX® présente une remarquable résistance

au vieillissement et une exceptionnelle souplesse.

Son revétement extérieur en PVC jaune lui apporte

une bonne protection contre I'abrasion et les rayons

ultra-violets.

THCORLEL ) .

TRICOFLEX

[ 125 | 176 JRES 117135 117151 117016
116861 116874 054426 117045 117051
116887 051546 054437 142916 051570
048273 048374 048363 048284 048385
048508 048510 048497
048565 048554 048587
048442 048453 048655

048306 048341
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TRICOFLEX"R

o Revétement en PVC souple jaune

o Couche intermédiaire en PVC expansé jaune
@ Renforcement textile tricoté TNT

o Couche intermédiaire en PVC expansé noir
© /menoirelisse

TUYAU SOUPLE MULTICOUCHE.
Revétement extérieur en PVC résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et &me noire lisse composée de deux couches.

APPLICATIONS SECTEURS D'ACTIVITE
Installations d'arrosage automatique dans les serres  Cultures maraicheres, exploitations agricoles,
(montage sur chariots motorisés) horticulture

Irrigation : refoulement et amenée d'eau, alimentation
principale des réseaux de micro-irrigation

MARQUAGE TRICOFLEX R Tricoflex Non Torsion Technology &= [N°lot]

AVANTAGES RACCORDS TENUE CHIMIQUE
Laconception multicouche, assureau TRICOFLEX' R~ Raccords Express, raccords a embout cannelé.  Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
alafoisune grande souplesse, une maniabilité aisée,  Colliers a bande, a tourillon ou a oreille(s). Bien veiller

une excellente résistance aux flexions répétées, a  avantmontagea ce que lembout ne soit pas blessant

[écrasement et a la traction. pour le tube intérieur (cas notamment des raccords

Un tricotage haute résistance fait de ce tuyau un  mal ébavurés donc coupants).

produit particulierement adapté a Iéquipement des

chariots motorisés d'arrosage automatique dans les

serres. A ceci s'ajoute 'aspect tres lisse de la paroi

intérieure qui facilite le passage de l'eau et garantit

ainsila régularité du débit.

Tres épais et constitué de matiéres de qualité, le

TRICOFLEX R présente une remarquable résistance

auvieillissement et une grande souplesse.

Son revétement extérieur en PVC jaune lui apporte

une bonne protection contre I'abrasion et les rayons

ultraviolets.

250 116568 116542
8 320 048671 048697
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JL,
e 160

TRICOFLEX®YACHTING 2523 -15

bar C

o Revétement en PVC souple blanc

e Couche intermédiaire en PVC expansé
© Renforcement textile tricoté

0 Couche intermédiaire en PVC expansé
e Tube intérieur bleu

TUYAU POLYVALENT TRICOTE 5 COUCHES.
Revétement extérieur en PVC blanc, avec armature textile polyester tricotée et ame bleue lisse composée de deux couches.

APPLICATIONS SECTEURS D'ACTIVITE
Refoulement et amenée deau Plaisance, piscines
MARQUAGE TRICOFLEX YACHTING Soft & Flex Technology
AVANTAGES RACCORDS TENUE CHIMIQUE

Souple et résistant. Sa couleur blanche extérieurelui ~ Raccords Express ou a embout cannelé avec  Voir tableau pages 100a 103 colonne A.

permet détre particulierement discret surlesbateaux  collier a bande. Bien veiller avant montage a ce que

etaux abords des piscines. lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

= Blanc
ﬂ Touret
bar o 15m 25m 50m 80m

25 10 125 063150
25 10 135 063176 063205
23 9 180 063218 063263
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XL 460

RUBVYL® =

bar C

o Revétement en PVC souple rouge brique ou noir
e Renforcement textile tricoté
e Ame noire lisse en PVC souple

TUYAU TRICOTE TROIS COUCHES EN PVC.
Léger, souple et résistant, il est recommandé dans le cas d'usages domestiques et professionnels.

APPLICATIONS TOUS SECTEURS D'ACTIVITE
Amenée deau, arrosage

Aucunmarquage
TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
3 BT

110 105118

190 061031 105234

250 105150 105250
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A
- +60

PRIMABEL" 20016 15

bar

SrNow,

% — 48
“Chingi6®

o Revétement en PVC souple jaune
o Couche intermédiaire jaune expansée
@ Renforcement textile tricoté TNT

o Couche intermédiaire noire

e Ame noire lisse en PVC souple

TUYAU SOUPLE MULTICOUCHE.
Tuyau tricoté cing couches avec structure alvéolaire "Soft&Flex". Léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier.

APPLICATIONS TOUS SECTEURS D'ACTIVITE
Amenée deau, arrosage

MARQUAGE PRIMABEL Soft& Flex Technology NonTorsion MadeinFrance [N°lot]

TENUE CHIMIQUE

e

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A. R S

TRICOFLEX

¥ _.'_l"l-|I
\'PRIMABEL ™

Tuyau'pour.l'eau

ﬂ Jaune
15m 25m 50m

140 116365 116378 132839

160 153805 116381 116394 117802 117799
200 116400 194255 117828 117757
255 194268 194271

460 194297
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TRICOFLAT® & SUPER TRICOFLAT®

TUYAUX ENROULABLES A PLAT.
Conception tricouche, en PVC renforcé par une armature en fibres polyester haute ténacité.

MARQUAGE gint [N°lot]

APPLICATIONS

Refoulement et amenée d'eau sur les chantiers,
irrigation (recommandé pour les grandes longueurs
en continu)

QUALITE STANDARD : REVETEMENT EXTERIEUR BLEU SECTEURS D'ACTIVITE
Batiment et Travaux Publics, exploitations agricoles,
industrie

AVANTAGES

Le renforcement textile en polyester donne au
TRICOFLAT (bleu) et au SUPER TRICOFLAT" (rouge)
une trés bonne tenue a la pression, a la traction, et
© Recouvrement en PVC souple bleu une excellente résistance au déchirement. D'une
© Renforcement textile polyester grande solidité, ces tuyaux résistent tres bien aux
© /meenPVCsouple noir rayons ultraviolets, a 'abrasion et a [écrasement. La
souplesse du PVC qui constitue les couchesintérieure
et extérieure procure une grande facilité d'utilisation
et de manutention. Le rangement a plat permet un
encombrement réduit. Aprés usage, le nettoyage est
facile, sans nécessité de séchage.

La paroi intérieure parfaitement lisse diminue les
pertes de charges. Les couleurs vives permettent un
repérage aisé.

SERVICE SEVERE : REVETEMENT EXTERIEUR ROUGE RACCORDS

Raccords a cames, raccords demi-symétriques, ou
raccords Storz avec colliers a bande. Afin déviter
de blesser le tuyau au montage des colliers, il est
conseillé de protéger chaque extrémité avant serrage
al'aide d'un manchon qui peut étre tout simplement
une longueur d'une dizaine de centimetres prélevée
sur le tuyau lui-méme. Bien veiller avant montage
a ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube
intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés
donc coupants).

0 Recouvrement en PVC souple rouge

e Renforcement textile polyester TENUE CHIMIQUE
@ /meenPVCsouple noir Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
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TRICOFLAT" & SUPER TRICOFLAT®

TRICOFLAT®

m 415 02 240 10 350 140602 140615

B s m w2 280 30 10 400 | 140631 140844
L s b em 3000 30 10 500 140005 140016

C 0w | o0 4w 350 30 10 400 | 140027 140038 140041
L s | b sm 400 30 10 450 140054 140067

L ows (00 ew 480 248 500 | 140070 140083 14009
L s b em 500 21 7 550 140109 140112

L s 00 ww 540 217 630 | 140125 140138 140041
s | w6200 21 7 700 140154 140167

s (L0 4w 750 217 750 | 140183 14019 140209
L s L em 800 21 7 800 140201
L e [OLD em 90 21 7 900 | 140212 14025
S ew [N wm 1050 18 6 1000 140241 140254 140267
Sl ew | wm 1800 12 4 800 14083
m 10 n 402 2100 75 25 2000 140689

SUPER TRICOFLAT®

£ T
S +/—

415 405 14 450 140325

#5840 36 12 700 140431

#05 1300 30 10 1000 140515
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T694, 71947

GAMME SPIRABEL": LD, SI, SNT-S, SNT-A, SISE, GMDS, MDSF AL,

VENDANGES, MDSE, MDSE PERFORMANCE, MDSO, SPIRE ACIER,

BALNEO, PUA2

GAINES: GA1, GA2, GA3, SPIRABEL PU A1, WINDFLEX®

TUYAUX POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

TUYAUX SPIRALES

GAINES A PAROI MINCE

TABLEAU DES RESISTANCES CHIMIQUES

INDEX (CODES ARTICLES)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

2
:

113
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A
N +60

NF 100(45 -20

bar °C

@ ~Recouvrement en PVC souple rouge
° Renforcement polyester
o Tube intérieur en PVC souple noir

LESTUYAUXT 1947 SONT CONFORMES

ALANORMENFEN 1947:2014
(TYPEACLASSE2)
TUYAUX SEMI-RIGIDES POUR CAMIONS DE POMPIERS PREMIERS SECOURS.
Conception en thermoplastique, avec armature textile en fibre polyester. Conformes a la norme NF '«+°“°“
EN 1947:2014 type Aclasse 2. 3
NF377
148TSR.07

www.marque-nf.com

%/I A.\TRE%UOI:!(I;E 1 @ WMATERIELS SAPEURS POMPIERS 148TSR.07 TUYAU SEMI-RIGIDE DN 25 CATEGORIE 1 TYPE A2 VERSION SEN 1947:2014. PN 15 BAR [Trimestre/année] [N°lof]

%"A*T"E%%‘}{fsz @  MATERIELSSAPEURS POMPIERS 148TSR 07 TUYAU SEMI-RIGIDE DN 25 CATEGORIE 2 TYPE A2, EN 1947:2014, PN 40 BAR [Trimestre/année] [N of]

AVANTAGES RACCORDS

Légers et souples, les tuyaux T1947 supportent  Raccordementtraditionnelincendie GFR, symétrique
facilement chocs et écrasements. Ils possedent une  ou Storzavec bague sertie. Bien veiller avant montage
bonne aptitude a l'enroulement sur les dévidoirs des  a ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube
camions sans aplatissement. intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés
Par leur revétement résistant aux ultraviolets eta  donc coupants).

I'abrasion, les T1947 ont une excellente tenue au

vieillissement.

100 0mx0n
o o om e

nm W05 04 466 45 125746 125865
nm W05 m 404 44 519 100 40 480 125759
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A
N +60

NF 42|25 -20°

bar C

@ Recouvrement en PVC souple noir ou rouge
° Renforcement polyester
o Tube intérieur en PVC souple

LETUYAUT 694 EST CONFORME

ALANORME NFEN 694:2014
(TYPE A CLASSE 2)
TUYAU INCENDIER.LA. (ROBINETS D'INCENDIE ARMES).
Conception tricouche conforme a la norme NF EN 694:2014 (type A classe 2), avec renforcement v«e"“a‘
enfibre polyester. 3
NF 021
02/01
www.marque-nf.com
MARQUAGE n -EN694:2014-A-2-@int- [PS] - [Trimestre]Q/[Année] - NF-02-[N°lot]
AVANTAGES RACCORDS

Saconceptionen matériauxtresrésistantspermetau  Raccordement traditionnelincendie symétrique, GFR
T694 de supporter facilement chocs etécrasements.  ou Storzavec bague sertie. Bien veiller avant montage
Il possede ainsi une bonne aptitude a l'enroulement  a ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube
sur les dévidoirs normalisés, sans aplatissement.  intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés
Grace a son revétement résistant aux ultra-violets ~ donc coupants).

et a l'abrasion, le T694 a une excellente tenue au

vieillissement.

408 406 145336 145430

m 08 m w8 35 433 42 12 240 145378 145352
m ) m 410 425 714 25 7 280 144672

o O‘ v .——
ALOMA
[ 19 | | 25 | 3 285 42 12 220
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GAMME SPIRABEL": LD, S, SNT-S, SNT-A, SISE, GMDS, MDSF AL, .
VENDANGES, MDSE, MDSE PERFORMANCE, MDSO, SPIRE ACIER, TUYAUX SPIRALES
BALNEO, PUA2

GAINES: GA1, GA2, GA3, SPIRABEL PU A1, WINDFLEX’ GAINES A PAROI MINCE

TABLEAU DES RESISTANCES CHIMIQUES 99

INDEX (CODES ARTICLES)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 13



SPIRABEL"LD

APPLICATIONS

Refoulement et aspiration en usages peu séveres,

irrigation, pompes domestiques, Semoirs

MARQUAGE

AVANTAGES

Le SPIRABEL"LD est un tuyau tres léger, flexible et
économique. Sa paroi intérieure lisse réduit les pertes
de charges. Sa transparence permet une vision des

fluides refoulés ou aspirés.

+i-

mm mm

+-10
+-10
+-10

+-0,6

+-0,6
+-08

10

(3,

+-10

§jaaelalule 2@

10

O:

220
270
350
460
500
710
870
1000
1870

ar bar
18 6

15
15
15
15
12
12
12
9

W B B b o101
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VA
/l? s  +60

600 189 -15

mbar bar C

@ JoncblancenPVCrigide antichoc
@ Pearoien PVCsouple vert translucide
(intérieure et extérieure lisse)

TUYAU POLYVALENT RENFQR‘CE PAR UN JONC ANTICHOC EN PVC RIGIDE BLANC NOYE DANS UNE AME EN PVC SOUPLE
TRANSLUCIDE. QUALITE LEGERE.

SECTEURS D'ACTIVITE
Agriculture, industrie

SPIRABELLD @int. [N°Lot]

RACCORDS TENUE CHIMIQUE

Raccords symétriques systeme Guillemin ou Storz, ~ Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.

raccords a cames ou a cardan - Fixation avec colliers ~ ATTENTION

a bande possible grace a la surface extérieure lisse.  Les tuyaux spiralés présentent en général un

Bien veiller avant montage a ce que l'embout ne soit  allongement sous pression qui peut devenirimportant

pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment  lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut

des raccords mal ébavurés donc coupants). tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.

'_1 n Paroi verte translucide
‘ -
O e mm 25m 30m 50m
80

600 137315
600 105 137331
600 135 137357
600 160 137371 137373
600 180 134376

600 230 137413 137415
600 265 134405

600 315 134421
600 428 134489
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SPIRABEL"SI

@ JoncblancenPVCrigide antichoc
© Paroijaune transparente en PVC souple

TUYAU POLYVALENT, RENFORCE PAR UN JONC ANTICHOC EN PVC RIGIDE BLANC NOYE DANS UNE AME EN PVC SOUPLE

TRANSPARENT.

APPLICATIONS

Refoulement et aspiration de produits divers,
irrigation, pompes, semoirs, passage de poudres
peu abrasives

MARQUAGE

AVANTAGES

Le SPIRABEL"SI est un tuyau résistant, flexible et
économique. Sa paroi intérieure trés lisse réduit les
pertesde charges. Sasurface extérieure lisse (jusqu'au
diametre 60) facilite le montage des raccords avec
tous types de collier. Sa paroi transparente permet

une vision des liquides.

q ‘-"I.Er
BTN oo BPEM 220 18 6
RPN s BPER 220 18 6
BRI s BPERY 340 18 6
RPN s BPER 360 16 5
B oo RN 455 15 5
DEEN oo BPEN 480 15 5
BN s BPEM 500 15 5
m 408 m 595 15 5
BN v BEFN 720 15 5
BN s BEFMY 840 15 5
m 406 m 1310 9 3
BN s EN 1620 3
BN o N 2000 3

SECTEURS D'ACTIVITE

Industrie, batiment, agriculture

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

Al
60

75
90
95
105
115
120
135
150
180
320
360
550

Paroi jaune translucide

25m

033377
033388
032642
032658
032661
033390
033393
033401

033538
033524
033366

50m
191664
033300
033311
032655

033322

033333
033491

SIMULANTS A,B,C

« jus de fruits
*vins

SPIRABELS.. @int. % (EUN°10/2011 SIMA,B,C ~E&a [N°lof]

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
Pourletransfertd'hydrocarbures, nousrecommandons
d'utiliser le SPIRABEL"MDSO ou le SPIRABEL"PU A2,
ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.




SPIRABEL"SNT-S
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Sl

o\
>
(EU)N°10/2011

47!’;,

/‘? +60

900 21|19 -15

mbar bar C

@ JoncblancenPVCrigide antichoc
@ Peroitransparente en PVC souple

TUYAU ALIMENTAIRE POLYVALENT, RENFORCE PAR UN JONC ANTICHOC EN PVC RIGIDE BLANC NOYE DANS UNE AME EN PVC

SOUPLE TRANSPARENT.

APPLICATIONS
Refoulement et aspiration de produits divers,
irrigation, pompes, semoirs, transfert de produits
alimentaires, passage de poudres peu abrasives (non
grasses)

MARQUAGE

AVANTAGES

Le SPIRABEL®SNT-S est un tuyau léger, trés flexible
et performant. Sa paroi intérieure tres lisse réduit les
pertes de charges. Sa paroi extérieure est également
lisse ce quifacilite le montage des raccords par collier
plat et évite l'accrochage sur les aspérités du sol. Sa
transparence permet une vision des fluides refoulés
0u aspirés.

Le SPIRABEL’SNT-S est adapté au transfert de liquides
alimentaires, dontlesalcoolsjusque 50 % vol.a 60°C.

+-10

| 25 AU 30 21 7
| 30 A 3/ 18 6
BN v PEN 7 18 6
“ #10 n 475 18 6
m 410 n 504 18 6
RO o+ BN 523 18 6
BN <o BEEM 612 15 5
BN 0 BEEM 736 15 5
B <0 BEEM 784 15 5
BN s BEEM 873 15 5
RGN +0 BEEN %0 15 5
s RIS 1040 12 4
s BUERS 1200 12 4
BN w0 BEEN 1350 9 3
[ 90 EREN 6.1 RGN 3
[ 100 QRAUN 6.1 JRCTOREC 3
[ 110 QRN 6.1 [P<IVI: 3
BRI 0 BGEN 2540 9 3
BEN 0 BEEN 4200 9 3

. VE '\.
EN I 22 21 7 900 60

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie, agriculture et agroalimentaire, batiment

SPIRABEL SNT-S@int %1 (EU)N°10/2011 &= [N°lot]

RACCORDS

Raccords symétriques systeme Guillemin ou Storz,
raccords a cames ou a cardan - Fixation avec colliers
plats ou bague sertie. Bien veiller avant montage
a ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube
intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés
donc coupants).

Translucide
25m 50m

167124 167137
900 75 167140 167153
900 90 167166 167172
900 95 167185 167198
900 105 167201 167214
900 115 167227 167230
900 120 167243 167256
900 135 167269 167272
900 150 167285 167298
900 165 167301
900 180 167662 033873
900 190 167327 167330
900 210 167675
900 300 033243 033254
900 320 033915
900 360 033906
900 500 033928
900 550 033931
900 600 033944
900 755 148913

SIMULANTS A,B,C,D1

« jus de fruits « alcools forts
- vins « lait
TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
ATTENTION

Pour le transfert d’hydrocarbures, nous
recommandons d'utiliser le SPIRABEL’MDSO ou le
SPIRABEL’PUA2.

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenir
important lorsque la température dépasse 40°C,
et dont il faut tenir compte lors de l'installation.
N'hésitez pas a nous consulter.

Paroi intérieure lisse.
Paroi extérieure lisse
jusqu'au @ 70mm.
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SPIRABEL"SNT-A

t.'.""-"
i A

A
- +60
900 225(18 =-15

mbar bar °C

@ JoncblancenP\VCrigide
0 Fil conducteur
o Paroi en PVC souple. Intérieur lisse

TUYAU RENFORCE PAR UN JONC EN PVC RIGIDE ET EQUIPE D'UNE SPIRALE CONDUCTRICE.
Le jonc antichoc en PVC rigide blanc est noyé dans une &me en PVC souple translucide, et doublé d'un fil de cuivre conducteur délectricité.

APPLICATIONS

Transport de poudres et particules diverses peu
abrasives, transfert de matieres plastiques en poudres
ou granulés, transfert de liquides

MARQUAGE

AVANTAGES

Le jonc rigide confére au SPIRABEL® SNT-A a la fois
résistance a lécrasement et tenue au vide. Sa paroi
souple lui permet également de bien supporter les
flexions répétées. Le SPIRABEL"SNT-A est a utiliser
dans tous les cas ou les frottements créent des
charges électrostatiques qu'il faut évacuer (poudres
ou granulés). Son aspect translucide laisse voir les
produits transportés, tandis que la paroi intérieure
lisse assure de faibles pertes de charge, évite leszones
de rétention et facilite e ringage.

408 22. 5

10 m 824 195 65
10 m 970 18 6

SECTEURS D'ACTIVITE
Agriculture, plasturgie

SNT-A @int [N°Lot]

RACCORDS

Raccords symétriques systeme Guillemin ou Storz,
raccords a cames ou a cardan - Fixation avec colliers
mono-fil. Le sertissage et les colliers a bande ne sont
pas conseillés car ils ne permettent

pas une étanchéité parfaite et induisent un risque de
cassure du jonc par écrasement. Bien veiller avant
montage a ce que l'embout ne soit pas blessant pour
le tube intérieur (cas notamment des raccords mal
ébavurés donc coupants).

Translucide

/- w,
mm mm g/m bar mbar mm 25m 50m

900 160 137128 136925
900 200 137144 136941
900 240 137157

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.

Il est fortement déconseillé de faire circuler des
hydrocarbures dans le SPIRABEL® SNT-A. Pour les
poudres ou granulés particuliérement abrasifs,
il est recommandé d'utiliser des tuyaux a paroi en
polyuréthane (SPIRABEL"PU A2 - page 87).




ENPVC SOUPLE.

APPLICATIONS
Pulvérisation agricole, Semoirs

AVANTAGES

D'une bonne tenue a l'aspiration, le SPIRABEL® SISE
fait preuve d'une souplesse exceptionnelle, méme a
basse température grace a sa paroi en PVC souple
spécialement formulg.

La surface intérieure lisse assure de faibles pertes
de charge, évite les zones de rétention et facilite le
ringage.

m #10 m 3% 12 4
BN 0 BPEM 500 12 4
BN o BEEM 720 12 4
D+ BEEE 840 12 4

SPIRABEL"SISE

ASPIRATION & REFOULEMENT GROS DEBIT | TUYAUX SPIRALES | USAGES SPECIAUX | 2022

SECTEURS D'ACTIVITE
Agriculture

Aucun marquage
RACCORDS

Raccords symétriques systeme Guillemin ou Storz,
raccords a cames ou a cardan - Fixation avec colliers
mono-fil.

Le sertissage et les colliers a bande ne sont pas
conseillés car ils ne permettent pas une étanchéité
parfaite et induisent un risque de cassure du jonc
par écrasement. Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

700 032663

700 95

700 120

700 155 032679
700 180

@ JoncenP\C rigide anti-choc
o Paroi lisse en PVC souple. Intérieur lisse

TUYAU POLYVALENT, SOUPLE A BASSE TEMPERATURE, RENFORCE PAR UN JONC ANTICHOC EN PVC RIGIDE BLANC NOYE DANS UNE AME

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.

© + O .-._
[5) - ALY

032668
032671
032680
032683
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APPLICATIONS
Multi-usages

MARQUAGE

AVANTAGES

Le SPIRABEL® GMDS est un tuyau résistant, flexible
et économique. Sa paroi intérieure tres lisse réduit
les pertes de charges.

SPIRABEL"GMDS

TOUS SECTEURS D'ACTIVITE

SPIRABEL GMDS @int [N°Lot]

RACCORDS

Raccords symétriques type Guillemin ou Storz,
raccords a cames ou a cardan - Fixation avec colliers
mono-fil. Le sertissage et les colliers a bande ne
sont pas conseillés car ils ne permettent pas une
étanchéité parfaite etinduisent un risque de cassure
du jonc par écrasement. Bien veiller avant montage
a ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube
intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés
donc coupants).

Vert
- O i
mm g/m bar mbar mm

m +-08 m 460 15 5
El - 50 15 5
(51 QROUN 43 [:<RTIN-
RGN w0 BUEE 1050 12 4
wn BEEN 1470 12 4
BN w0 BCEN 2165 9 3
BER 4220 9 3

950 033207
950 75 034380
950 90 034383
950 95 033233
950 115 034193
950 120 033255
950 180 033920
950 320 148914

(]

950 159

mbar bar

@ JoncenP\Crigide anti-choc
@ Paroien PVCsouple. Intérieurlisse

TUYAU POLYVALENT RENFORCE PAR UN JONC ANTICHOC EN PVC RIGIDE BLANC NOYE DANS UNE AME EN PVC SOUPLE.

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
ATTENTION

Pour le transfert d'hydrocarbures, nous
recommandons d'utiliser le SPIRABEL"MDSO ou le
SPIRABEL"PUA2.

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.




SPIRABEL"MDSFAL
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S

(EU)N°10/2011

Renforcé par un jonc antichoc en PVC rigide blanc noyé dans le PVC souple.

APPLICATIONS

Transport de liquides alimentaires réfrigérés (lait,
biére, vinaigre, jus de fruits) et alcools titrant jusqu'a
50% vol.

MARQUAGE

AVANTAGES

Les SPIRABEL"MDSF AL sont compatibles avec une
large gamme de produits alimentaires jusqu'a 40°C.
Ils sont en particulier congus pour le transport de
liquides alimentaires réfrigérés. Les alcools titrant
jusqu'a 50% vol. peuvent égalementy étre véhiculés.
Légers et d'une trés grande maniabilité méme par
temps froid, ils possedent une excellente résistance
al'aspiration, au refoulement et a Iécrasement. Leur
paroiintérieure lisse assure une faible perte de charge
et évite les zones de rétention.

SECTEURS D'ACTIVITE
Agroalimentaire (usines et coopératives), viticulture

SPIRABEL MDSFAL 5 (EU)N°10/2011 @int &= [N°lot]

RACCORDS

Raccords symétriques type Guillemin ou Storz,
raccords a cames ou a cardan - Fixation avec colliers
mono-fil. Le sertissage et les colliers a bande ne
sont pas conseillés car ils ne permettent pas une
étanchéité parfaite etinduisent un risque de cassure
du jonc par écrasement. Bien veiller avant montage
a ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube
intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés
donc coupants).

w, Transparent
O il O A ) Bl
[ 20 m 706 990 140
| 51 R 1021 15 5 990 179 175796
RGN v RN 1274 12 4 990 221
s AN 1716 12 4 990 266
Bl o 1813 12 4 990 280
[ 102 O 2647 3 990 357
[ 151 JROE o5 [P 2 990 680 176202

Vert

@ JoncblancenPVCrigide anti-choc
0 Paroi en PVC souple (transparent ou vert opaque)
Intérieur lisse

TUYAU ALIMENTAIRE SOUPLE A FROID POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES EN USAGES SEVERES.

SIMULANTS A,B,C,D1

« jus de fruits «alcools forts
»vins « lait
TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.

30m
176031
176057
176073
137215
176099
137244
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SPIRABEL°VENDANGESSF /1

/e

990

(EU)N°10/2011

mbar

21|15

bar

+60
-25

TUYAU SPIRALE POUR APPLICATIONS VITICOLES JUSQUE 50% VOL.

o Jonc rouge, jaune ou incolore en PVC rigide antichoc
© ~Paroien PVCsouple transparent

Jonc en PVC rigide antichoc et paroi en PVC souple transparent. Intérieur et extérieur lisses. Qualité alimentaire.

APPLICATIONS
Viticulture, transfert de liquides alimentaires

MARQUAGE

AVANTAGES

Spécialement congu pour la viticulture, excellent
en tenue a la pression et en aspiration, le tuyau
SPIRABEL”" VENDANGES SF fait preuve d'une
souplesse exceptionnelle, néme a basse température,
grace asa paroi en PVC souple spécialement formulé.
La surface intérieure lisse assure de faibles pertes
de charge, évite les zones de rétention et facilite le
ringage. La paroi extérieure est également lisse afin
de faciliter le serrage des colliers et de réduire les
frottements au sol.

Lesalcoolstitrant jusqu'a 50% vol. peuvent également
y étre véhiculés jusqu'a 40°C.

SECTEURS D'ACTIVITE
Exploitations viticoles, industrie agroalimentaire

RACCORDS

Raccords symétriques systeme Guillemin ou Storz,
raccords a cames ou a cardan. Fixation par colliers
plats. Bien veiller avant montage a ce que lembout ne
soit pasblessant pour letube intérieur (casnotamment
des raccords mal ébavurés donc coupants).

) o | ~ Spieouge
BN o BZEN 699 21 7 90 144 148939 148942
N v 1020 21 7 990 175 148955 148968
BN+ BUEE 1215 18 6 990 210 148971
DR +w RN 1351 18 6 990 220 148997
s IS 1603 18 6 990 245 149013
B o 1798 15 5 990 280 149039
[ 100 RN 2622 15 5 990 350 149042
DEON +o PR 3496 15 5 990 420 149085

SIMULANTS A,B,C,D1

« jus de fruits «alcools forts
*vins « lait

SPIRABEL VENDANGES SF @int i (FU)N°10/2011 - GARANTI SANS PHTALATES - QUALITE SOUPLEAFROID & [N°lof]

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.

Spire jaune Sp Translucide
25m 50m 25m
148940 148941
148969 148957
149015




APPLICATIONS
Vidange et assainissement, équipement de camions
ettonnes a lisier

MARQUAGE

AVANTAGES

Légers et d'une tres grande maniabilité méme
par temps froid, le SPIRABEL° MDSE possede une
excellente résistance a l'aspiration, au refoulement
etalécrasement. Sa paroi intérieure lisse assure une
faible perte de charge et évite les zones de rétention.
Le SPIRABEL"MDSE est par sa couleur et son opacité
particulierement adapté aux travaux de vidange et
d'assainissement.

ASPIRATION & REFOULEMENT GROS DEBIT | TUYAUX SPIRALES | MULTI-USAGES | 2022

TUYAU SOUPLE A FROID POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES EN USAGES SEVERES.
Renforcé par un jonc antichoc en PVC rigide blanc noyé dans le PVC souple.

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie en général, Agriculture, BTP

SPIRABELMDSE @int [N°lot]

RACCORDS

Raccords symétriques type Guillemin ou Storz,
raccords a cames ou a cardan - Fixation avec colliers
mono-fil. Le sertissage et les colliers a bande ne
sont pas conseillés car ils ne permettent pas une
étanchéité parfaite etinduisent un risque de cassure
du jonc par écrasement. Bien veiller avant montage
a ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube
intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés
donc coupants).

ﬂL Gris
bar mbar 30m

O

| 51 N 1055 15 5
B <0 B 1200 12 4
s N 1748 12 4
N 1851 12 4
[ 102 0 2697 9 3
| 120 AR 3250 6 2
e QEEN 3612 6 2
[ 151 JECEE 95 [P

990 140 166920
990 179 166925
990 21 166927
990 266 166934
990 280

990 357 166943
990 540 166950
990 572 166951

990 680 166953

o Jonc blanc en PVC rigide anti-choc
0 Paroi en PVC souple gris. Intérieur lisse

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
ATTENTION

Pour le transfert d'huiles et d’hydrocarbures nous
recommandons 'usage du SPIRABEL*MDSO.

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.

166938
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SPIRABEL"MDSE PERFORMANCE

TUYAU SOUPLE A FROID POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES EN USAGES SEVERES.

+60
-25

1216

o Jonc blanc en PVC rigide anti-choc
0 Paroi en PVC souple gris. Intérieur lisse
e Jonc apparent en PVC semi-rigide vert glissant

Renforcé par un jonc extérieur vert glissant et un jonc antichoc en PVC rigide noyé dans le PVC souple.

APPLICATIONS
Vidange et assainissement, équipement de camions
ettonnes a lisier

MARQUAGE

AVANTAGES

Le SPIRABEL"MDSE PERFORMANCE est un nouveau
standard danslesapplicationsindustrielles en usages
séveres. Léger et d'une trés grande flexibilité méme
par temps froid, il posséde une excellente résistance
a l'abrasion grace a son jonc extérieur. La paroi
intérieure lisse assure une faible perte de charge
et évite les zones de rétention. Le SPIRABEL° MDSE
PERFORMANCE est particulierement adapté aux
travaux de vidange et d'assainissement.

1748

1851 12

2250 9

2697 9
6
6

3250
4950

N NN W w b

-‘.rl.Fr ‘
bar - mbar

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie en général, Agriculture, BTP

SPIRABEL MDSE PERFORMANCE @int [N°lot]

RACCORDS

Raccords symétriques type Guillemin ou Storz,
raccords a cames ou a cardan - Fixation avec colliers
mono-fil. Le sertissage et les colliers a bande ne
sont pas conseillés car ils ne permettent pas une
étanchéité parfaite etinduisent un risque de cassure
du jonc par écrasement. Bien veiller avant montage
a ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube
intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés
donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
ATTENTION

Pour le transfert d'huiles et d’hydrocarbures nous
recommandons 'usage du SPIRABEL*MDSO.

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.

Gris + Jonc apparent vert
30m 50m

990 250 166960

990 270 166961 166962
990 290 166964

990 320 166963

990 460 166965

990 540 166967
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Renforcé par unjonc antichoc en PVC rigide blanc noyé dans le PVC souple.

APPLICATIONS
Aspiration et refoulement d'hydrocarbures,
équipement de camions, vidange et assainissement

MARQUAGE

AVANTAGES

La matiére qui constitue le MDSO est spécialement
formulée pour le transport d'huiles et hydrocarbures.
Léger et d'une trés grande maniabilité méme par
temps froid, le SPIRABEL"M.D.S.0 possede une
excellente résistance a l'aspiration, au refoulement
et a I'écrasement. Sa paroi intérieure lisse assure
une faible perte de charge et évite les zones de
rétention. Le SPIRABEL"M.D.S.0 est par sa couleur
et son opacité particulierement adapté aux travaux
devidange et d'assainissement.

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie en général, agriculture, BTP

SPIRABELMDSO @int [N°lot]

RACCORDS

Raccords symétriques type Guillemin ou Storz,
raccords a cames ou a cardan - Fixation avec colliers
mono-fil. Le sertissage et les colliers a bande ne
sont pas conseillés car ils ne permettent pas une
étanchéité parfaite etinduisent un risque de cassure
du jonc par écrasement. Bien veiller avant montage
a ce que lembout ne soit pas blessant pour le tube
intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés
donc coupants).

/& 160

990 15/6 -25

mbar bar °C

47!’;,

@ JoncblancenPVCrigide anti-choc
@ Paroien PVCsouple bleu résistant aux hydrocarbures

TUYAU SOUPLE A FROID RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES EN USAGES SEVERES.

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne B.
ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.

w, Bleu
®mm H_ G* . 10m 20m 30m 40m 50m
[ 25 I n 485 990 176010
DAl e 000 585 15 5 990 112 176012
B e BB 715 15 5 990 133 176014
[ 51 QRO 46 EOEERT 5 990 179 176017 176018
DR o [ 465 12 4 90 221 176020
s R 1780 12 4 990 266 176023
U o RN 2089 12 4 990 280 176024 176009
[ 102 JROON 63 [PERN 3 990 357 176025 176026
| 152 R 4820 2 990 680 176029
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SPIRE ACIER ) £y £ &

(EU)N*10/2011 mbar bar °C

@ ©sirale en acier
0 Paroien PVC

TUYAU SOUPLE, RENFORCE PAR UNE SPIRALE EN ACIER.

Conception trés résistante, en PVC souple transparent, avec renforcement par une spirale en acier galvanisé noyée dans la paroi. Surfaces intérieure
et extérieure lisses.

APPLICATIONS SECTEURS D'ACTIVITE SIMULANTS A,B,C,D1
Vidange, aspiration et refoule.zmen.t dleaux chargées quustr|e en général, BTP, équipement de camions « jus de fruits «alcools forts
de boues, transport de produits chimiques, transfert  citernes A -lait
de graines et poudres
MARQUAGE SPIREACIER gint S (EU)N°10/2011 SimABCD1 [N°lot]
@ v @ . i Mf- ‘ Translucide AVANTAGES. , S ,
fii il ba, i 20m 30m La haute qualité du PVC ajoutée a la présence d'une
n m 186 34 5 15 900 135460 spire en acier galvanisé font du SPIRE ACIER un tuyau
n . n 220 33 1 900 26 135476 ‘tre§ rle5|star.1ta [écrasement eltau vide. La surface
n s n 20 315 105 900 20 034799 intérieure lisse assure une faible perte de charge
‘ ' ' et évite la formation de dépots. Le SPIRE ACIER
n o m 286 30 10 900 32 135511 est compatible avec une large gamme de produits
VLN <o BEER 392 30 10 90 34 034902 alimentaires jusqu'a 40°C. Les alcools titrant jusqu'a
m 410 n 506 285 95 900 42 034916 50%vol. peuvent également y étre véhiculés.
BN <0 SR 610 27 9 900 50 034921 RACCORDS
DR 0 VBN 640 27 9 900 53 190785 . N
Raccords symétriques systéme Guillemin ou Storz,
E 10 m 726 24 8 900 58 034934 raccordsa cames ou a cardan - Fixation avec colliers
Dl o B 776 225 75 900 63 190798 plats.
m #10 “ 920 225 75 900 66 034947 Le sertissage est possible a condition de ne pas
“ W10 “ 1157 195 65 900 74 034959 blesser la paroi. Bien veiller avant montage a ce que
m w10 m 1300 18 6 900 82 034962 lembout ne soit pas blessant pourlejtube |f1ter|eur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
DA o [ 1735 165 55 900 130 034991 coupants)
DN ow B 1756 16 5 900 140 034992
s AN 2105 15 5 900 180 034827 TENUE CHIMIQUE
410 m 270 12 4 900 200 034769 Voir tableau pages 100 4 103 colonne A.
B v PO 2533 105 35 900 172 034743 ’L“TE"T'O" e il
m 10 m 2904 9 3 900 192 034756 es tuyaux spiralés .prese.ntent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
m 0 3661 9 3 900 300 190710 lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
m H11 3927 75 25 900 320 034869 tenir compte lors de I'installation. N'hésitez pas a
| 120 2N 4150 66 22 900 340 034872 nous consulter
DL o [N 6460 6 2 900 450 034975



SPIRABEL"BALNEO PISCINE

ASPIRATION & REFOULEMENT GROS DEBIT | TUYAUX SPIRALES | USAGES SPECIAUX | 2022

TUYAU RENFORCE PAR UN JONC EN PVC RIGIDE.
Le jonc antichoc en PVC rigide blanc est noyé dans une dme en PVC souple blanche.

APPLICATIONS
Equipement des piscines et installations de
balnéothérapie

MARQUAGE

AVANTAGES

Le procédé de fabrication du SPIRABEL® BALNEO
permet une grande précision du diamétre extérieur
afin détre compatible avec les "raccords piscine”. Les
parois intérieure et extérieure sont lisses. Sa structure
ui confére une forte résistance a [écrasement et une
excellente tenue au vide.

SPIRABELBALNEO @ext & [N°lot]

RACCORDS
Raccords usuels pour les piscines a emmanchement

sur le tuyau et a coller (Colle préconisée n® 4475 de
3M).

Blanc
25m 50m
168729
168745
168774 168780

168793

47;’;,

e
21|15

bar

+60
-15

@ JoncenP\Crigide antichoc
0 Paroi en PVC souple. Intérieur et extérieur lisses

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.

Attention
Désignation par
le diamétre extérieur
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SPIRABEL"PU A2

TUYAU POLYVALENT, RESISTANT ET TRES FLEXIBLE.

S

(EU)N°10/2011

/e

900/ 700

mbar

12| 6 -20

o Paroi souple en polyuréthanne transparent
© Joncen PVCrigide blanc
© Filconducteur en cuivre

Paroi souple en polyuréthane translucide. Jonc de renforcement en PVC rigide gris. Fil conducteur en cuivre, noyé en spirale dans 'ame.

APPLICATIONS

Transport de produits abrasifs (poudres, granulés,
boue, sable, ciment, petit gravier...), transfert de
liquides divers: hydrocarbures, peintures, solvants

MARQUAGE

AVANTAGES

Trés résistant et léger, le SPIRABEL"PU A2 est idéal
pour le transport de produits abrasifs : sa paroi
intérieure parfaitement lisse évite la formation de
dépdts et la qualité supérieure du polyuréthane
qui la compose assure une excellente résistance a
Iabrasion.

Ses qualités mécaniques sont remarquables jusqu‘a
80°C : il supporte tres bien les flexions répétées et
a une bonne tenue a I'aspiration. Sa transparence
permet un suivi de la circulation des produits.

Le SPIRABEL’PU A2 convient pour le transfert
d'hydrocarbures dans I'industrie.

#10 n 448
| 45 |

#-10 640 9 3
w0 SRS 854 9 3
410 m 1616 6 2

A
Hi= “F’
mm mm g/m bar mbar mm

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie en général, industrie chimique, agriculture,
BTP

PUA2 @int [N°lot]

RACCORDS

Raccords symétriques type Guillemin ou Storz,
raccords a cames ou a cardan - Fixation avec colliers
mono-fil.

Le sertissage et les colliers a bande ne sont pas
conseillés car ils ne permettent pas une étanchéité
parfaite et induisent un risque de cassure du jonc
par écrasement. Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

Transparent
10m
900 190 150302
800 215 150315
800 230 150328
700 420 150344

Le SPIRABEL’PU A2
convient pour le passage de poudres et de
graines alimentaires

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne C.
ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un
allongement sous pression qui peut devenirimportant
lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut
tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas a
nous consulter.
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GAINE GA1 2, =

mbar C

@ SpiraleenPVCrigide
© Paroi en PVC souple bleu

GAINE FLEXIBLE EN PVC POUR VENTILATION ET ASPIRATION DE FUMEES, RENFORCEE PAR UNE SPIRALE EN PVC RIGIDE.

APPLICATIONS SECTEURS D'ACTIVITE
Ventilation, aspiration d'air et de fumées Industrie, génie climatique
MARQUAGE GA1 Qint [N°lot]
AVANTAGES RACCORDS TENUE CHIMIQUE

Trés légere et d'une grande flexibilité, la gaine GAT ~ Emboutslisses ou cannelés avec colliers métalliques  Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.
fait preuve d'une excellente résistance mécanique.  monofils habituels. Bien veiller avant montage a ce
Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de  quelembout ne soit pasblessant pourle tube intérieur

charge. (cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).
. B
o%m
+08 2 130 300 25 190813
+:08 2 150 300 30 190826
+10 225 180 300 35 190839
+10 225 200 300 38 190913
+10 24 210 200 40 190842
+12 26 340 200 50 190855

90

12 3 425 200 63 190926
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GAINE GA2

@ ©SpiraleenPVCrigide

VR

5501200 -15

mbar C

o Paroi en PVC souple gris foncé

GAINE FLEXIBLE EN PVC POUR VENTILATION ET ASPIRATION DE FUMEES, RENFORCEE PAR UNE SPIRALE EN PVC RIGIDE.

APPLICATIONS
Ventilation, aspiration d'air et de fumées, pulvérisation
agricole

MARQUAGE

AVANTAGES

Trés légere et d'une grande flexibilité, la gaine GA2
fait preuve d'une excellente résistance mécanique.
Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de
charge.

10 25 116 550
#10 3 164 500
#10 3 232 500
#10 3 263 500
#10 33 272 500
#10 4 436 450
+#10 4 524 400
410 4 620 400
10 4 670 400
#10 4 756 400
#10 4 806 400
#10 4 950 400
1 45 1068 330
#12 45 1164 330
13 55 1186 300
+14 45 1456 300
#15 5 1650 300
416 5 1844 300
418 55 2134 250
#20 5 2328 250
+25 6 3250 200

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie, génie climatique

GA2 @int [N°lot]

RACCORDS

Embouts lisses ou cannelés avec colliers métalliques
monofils usuels avec pas a droite. Bien veiller avant
montage a ce que l'embout ne soit pas blessant pour
le tube intérieur (cas notamment des raccords mal
ébavurés donc coupants).

Gris
10m 20m
20
25
35
38

40

30m

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 a 103 colonne A.

50m
150708
150711
150737
150795
150740

50 150753
60 035075
70 035088
75 150853
80 035133
90 035120

100 035098
110 035104
120 035146
125 150811
140 150766
150 150779
160 150782
180 150824
200 035117
250 150837

91
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GAINE GA3 ) 2 =

mbar C

o Spirale en PVC rigide anti-choc
© Paroi en PVC souple noir

GAINE FLEXIBLE POUR VENTILATION, ASPIRATION DE FUMEES ET REFOULEMENT LEGER.
En PVC plastifié, renforcé par une spirale en PVC rigide anti-choc noyée dans la paroi.

APPLICATIONS SECTEURS D'ACTIVITE
Ventilation, aspiration d'air et de fumées Industrie, génie climatique
Aucunmarquage
AVANTAGES RACCORDS TENUE CHIMIQUE

Tout en étant trés Iégere et d'une grande flexibilité, ~ Manchons avec colliers métalliques monofils ou  Voir tableau pages 100a 103 colonne A.
la gaine GA3 fait preuve d'une excellente résistance  raccords moulés a visser.
mécanique. Elle peut éventuellement travailler sous

pression (3 bar maxi).
La paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de
charge.
o N
~o®m am
410 25 105 350 30 167617
W 25 160 350 35 || 167620 |
+10 27 217 350 40 167633

A 31 260 30 45 [ eTeds |

10 32 337 300 50 167659 167658
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GAINESPIRABEL°PUA1 L Y

CONDUCTEUR.

APPLICATIONS

Aspiration de sciure et copeaux, évacuation d‘air,
de fumées, transport de produits alimentaires
pulvérulents, ventilation

MARQUAGE

AVANTAGES

La gaine SPIRABEL’PU A1 a une forte résistance
mécanique. Elle reste cependant tres flexible. Sa paroi
intérieure est lisse. Elle est alimentaire et son fil de
cuivre permet une mise a la masse aisée.

TRICOFLEX

+80

500(300 -20

(EU)N*10/2011 °C

@ JoncenPVCrigide
© Paroi en polyuréthane translucide
© il conducteur en cuivre

GAINE SOUPLE EN POLYURETHANE, RENFORCEE PAR UN JONC EN PVC RIGIDE NOYE DANS LA PAROI ET MUNIE D'UN FIL

SECTEURS D'ACTIVITE

. . . . Le SPIRABEL PUA1
Industrie en général, agroalimentaire

convient pour le passage de poudres et de
graines alimentaires

PUAT @int [N°lot]

RACCORDS

Embouts lisses ou cannelés avec colliers métalliques
monofils habituels.

Bien veiller avant montage a ce que l'embout ne soit
pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment
desraccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne C.

Translucide
OO
C s 03 190 500 150128
ER C . 32 230 400 57 150157
[ 40 | C . 33 25 400 60 150009
| 45 | S 34 280 400 67 150160
ER C . 35 340 400 75 150012
S w0 34 410 400 90 150025
L w36 430 400 94 150186
4 | 42 500 400 105 150199
s | 44 550 400 114 150202
S w45 610 400 120 150031
S ew o 44 715 400 135 150215
L w47 820 400 150 150044
S em 0 52 890 300 165 150228
S w0 55 950 300 180 150057
150 A 64 1360 300 300 150086
S ws 0 65 1550 300 320 150099
L s 671900 300 360 150102
L w0 68 2100 300 400 150115



DANS LA PAROI.
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+90

- 40
°C

200| 20

@ Spire en acier cuivié
© Paroi en polyuréthane translucide

GAINE SOUPLE EN POLYURETHANE-ESTER, RENFORCEE PAR UNE SPIRE EN ACIER CUIVRE, QUALITE RESSORT, ENCAPSULEE

Mise a léquipotentialité de I'installation par liaison de la spirale acier a la terre. Matiere polyuréthanne classée ininflammable UL94 V2. Sans halogene.

APPLICATIONS
Ventilation, évacuation d'air et de fumées, aspiration
dessciure et de copeaux, extraction de vapeur d'huile

MARQUAGE

AVANTAGES

La gaine WINDFLEX" 400 PU allie extréme flexibilité
et trés grande résistance mécanique, conférées par
la qualité de sa paroi 100% polyuréthane-ester. D'une
excellente résistance a I'abrasion et aux flexions
répétées, elle est aussi remarquable pour sa large
plage de température de service et sa trés bonne
compressibilité.

S

n 0120 m 250 200

S e 0 300 150 30
00430 m 380 100 38
S ma 0 400 100 40
S w0 460 90 51
m 0440 m 540 80 60
127 0440 m 570 80 64
Sl w620 60 70
m 0450 m 680 60 76
m 0450 m 710 50 80
S me 0800 50 90
S we 01010 50 102
S we 0 1260 40 127
S0 we 0 1520 30 152
L me 02200 20 175

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie en général, industrie du bois

¥ WINDFLEX'400PU ¥ @int

RACCORDS

Colliers métalliques monofils habituels. Le simple
vissage de deux longueurs de méme diametre
peut également convenir dans certains cas (petits
diametres). Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

Translucide
glm mbar 10m 20m

174733
174734
174735
174736
174737
174738
174739
174740
174741
174742
174743
174744
174745
174746
174749

174830

174831

174696
174695

Madg\llalatrlance

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau des résistances chimiques pages 100 a
103 colonne C.

livraison en longueurs compressées
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ENCAPSULEE DANS LA PAROI.

WINDFLEX"600 PUAL

L 5

TRICOFLEX

250( 30

(EU)N°10/2011

@ svireenacier galvanisé
© Paroi en polyuréthane translucide

GAINE SOUPLE EN POLYURETHANE-ETHER, RENFORCEE PAR UNE SPIRE EN ACIER GALVANISE, QUALITE RESSORT,

+90
- 40

°C

Mise a léquipotentialité de l'installation par liaison de la spirale acier a la terre. Matiere polyuréthanne classée ininflammable UL94 V2. Sans halogéne.

APPLICATIONS

Ventilation, Evacuation d'air et de fumées, Extraction
de vapeur d'huile, Aspiration de farines, poudres
alimentaires et pharmaceutiques

MARQUAGE

AVANTAGES

Lagaine WINDFLEX® 600 PU AL allie extréme flexibilité
et trés grande résistance mécanique, conférées par
la qualité de sa paroi 100% polyuréthane base éther.
D'une excellenterésistance a l'abrasion et aux flexions
répétées, elle est aussi remarquable pour sa large
plage de température de service et sa trés bonne
compressibilité.

m 0120 250 250

L o m 200 250 32
m 0440 m 560 90 63
S w0 710 80 74
i we 0 750 80 78
m 0450 m 900 60 94
m 0450 m 940 60 99
S we 00 1060 50 111
S me 0 1250 50 125
S we 0 1560 50 157
L we 1880 30 188

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie en général, industrie du bois, agro-
alimentaire, pharmaceutique

' WINDFLEX'600PU @ (EU)N°10/2011 ¥ @int

RACCORDS

Colliers métalliques monofils habituels. Le simple
vissage de deux longueurs de méme diametre
peut également convenir dans certains cas (petits
diametres). Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

T ’,_ Translucide
glm mbar 10m

174720
174721
174722
174723
174730
174724
174725
174726
174727
174728
174729

AN

26m

La gaine Windflex”600 PU AL
convient pour le passage
de poudres et de graines
alimentaires séches non grasses

Mad[e’\mg%nce

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne C.

livraison en couronnes
sauf articles compressés

W
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+90

300/50 -40
C

@ Spire en acier cuivié

© Paroi en polyuréthane translucide

GAINE SOUPLE EN POLYURETHANE-ESTER, RENFORCEE PAR UNE SPIRE EN ACIER CUIVRE, QUALITE RESSORT, ENCAPSULEE

DANS LA PAROI.

Epaisseur de la paroi de 0,6 a 0,8mm. Mise a [équipotentialité de I'installation par liaison de la spirale acier a la terre. Matiére polyuréthanne classée

ininflammable UL94 V2.

APPLICATIONS
Aspiration et refoulement de tous types de poudres
etgranulés.

MARQUAGE

AVANTAGES

La gaine WINDFLEX® 805 PU offre un excellent
compromis entre une trés grande souplesse et une
résistance mécanique éprouvée. Une épaisseur
de paroi et un pas de spire adapté en fonction des
diametres pour répondre aux plus larges sollicitations
courantes. La spire enacier est gainée de PVC couleur
cuivre a partir du diametre 180mm inclus.

0420 405

020 m 470 250 55
W | 600 200 69
W 0 640 150 73
4D 910 150 93
0440 1150 100 109

0+40

e
~

1230 100 115
1350 100 127
1480 100 138
1550 100 145
2050 100 164
2300 50 185
2850 50 231
3450 50 277

0/+40
0450
0450
0450
0450

0150

-
~
N

e e e\ e
NNIN (N

0/+6,0

+/-
glm mbar

SECTEURS D'ACTIVITE

Toutes industries, agriculture, industrie
pharmaceutique, industrie de la parfumerie, industrie
du bois et du papier, plasturgie, voirie

< WINDFLEX 805PU \ @int

RACCORDS

Colliers métalliques monofils habituels. Le simple
vissage de deux longueurs de méme diametre
peut également convenir dans certains cas (petits
diametres). Bien veiller avant montage a ce que
lembout ne soit pas blessant pour le tube intérieur
(cas notamment des raccords mal ébavurés donc
coupants).

Translucide
10m
174703
174704
174705
174706
174707
174708
174709
174710
174711
174712
174715
174716
174717
174718

Madg\llunlgpance

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau des résistances chimiques pages 100 a
103 colonne C.

livraison en couronnes
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APPLICATIONS
Transport deaux chargées de gravats, transfert de
produits pulvérulents, granulés

MARQUAGE

AVANTAGES

La paroi de forte épaisseur 100% polyuréthane-ester
polyester sélectionné pour sa résistance a l'abrasion,
est assemblée par extrusion avec un renfort acier.
Cette technique procure une surface intérieure trés
lisse et une excellente souplesse en gardant une
extréme robustesse.

0420 440 700

0420 490 600 68

0420 550 600 75

0420 750 550 90

0420 1270 400 150

g/m mbar

TRICOFLEX

+90

- 40
°C

/e

700/ 400

@ svire en acier gainé couleur cuivre

© Paroi en polyuréthane translucide

TUYAU EN POLYURETHANE RENFORCE PAR UNE SPIRALE EN ACIER. RECOMMANDE POUR LES USAGES SEVERES.
Matiere polyuréthanne classée ininflammable UL94 V2.

SECTEURS D'ACTIVITE
Toutes industries, industries du bois et du papier,
plasturgie, carriéres, BTP

¥ WINDFLEX" 1500PU ¥ @int MachnPhnce

RACCORDS

Collier semi-lourd ou tourillons. Bien veiller avant
montage a ce que l'embout ne soit pas blessant pour
le tube intérieur (cas notamment des raccords mal
ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 100 a 103 colonne C.

livraison en couronnes

Translucide
10m
174790
174783
174791
174785
174792
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Tableau des résistances chimiques
Résistance chimiue: I S S A S S N A

1=Bonne . mc Polyuréthane Polyéthyléne Silicone

2 = Limitée TECHNOBEL'PU, Tube Profiline Aqua+ VTS
. PU calibré Profiline Aqua+Soft
x =Incompatible

---- B -- E -- B --

Acétaldehyde

s S —— T . E—
st ——— T S
RN BRSO .
potstedecue T ST
s E——— T —
= s | ——— —
ok s . BN 1 S

Clde acetique 0

1 2 1 2 X X 1 1 X X 1 1 1 1
L [ | [T | RN RN
X X 2 X X X X X X X X X 1 1
NN S I NS O o N (NN v U N o o N

Acide acétique pur (glacial)

Acide borique 10% 1 1 1 1 2 X 1 X 1 1 1 X 2 2 1 1
NS I I N v N N v s I
Acide bromhydrique 10% 1 1 1 1 X X X X 1 1 X X 1 1
P ines x o I 0 mE «o x mmimem
Acide butyrique 1 1 X X 1 1 X X 1 1
N I S N I U v v (S I
Acide chloracétique

X X X X X X X X 1 1 X X 1 1 1 1
NN °© NN 0 NN 0 .
2 X 2 X X X X X 1 1 X X 2 2 1 1
NN -0 I 0 - I -0 c I

Acide chlorhydrique concentré

Acide chromique 50% X X X X X X X X 1 2 X X X X 1 1
[ [ | VAR | DR TR [
Acide cyanhydrique 2 X 1 X 1 1 1 1
N A I I 070 I N o v N NN O o N
Acide fluorhydrique 30%

Acide fluosilicique 30%
Acide formique 80%

Acide lactique 10%

—— Il
s .
Acfde”:'q“emo/ ----------------
Clae sulfureux ]

o ————————————————
ot ————————————————

AdB\ue‘@_----------------
W----------------
i ----------------
----------------
----------------

Alcool éthylique <50%
Alcool isobutylique

Alcool méthylique 6%

Ammoniac gazeux
_----------------
Anhydride acétique

----------------
Anhydride sulfurique sec
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Tableau des résistances chimiques
Résistance chimiue: IR S R S A S S S A

1=Bonne . mc Polyuréthane Polyéthyléne Silicone

2 = Limitée TECHNOBEL'PU, Tube Profiline Aqua+ WTERLC
. PU calibré Profiline Aqua+Soft
x =Incompatible

20 SUC 20T 50T B S0c s0C E S0C ST B --

Arséniate de cuivre

e 1 1 1 I
o ----------------
e ----------------
soten ——————-——-——————
st o P 1 11
S emem——— ——— — ——
o R . .
o EEEE—— o s
r— || mmes | memes | mwmew |
carcrsota B B 55 D 5 5 5 5 O
rrrr— || mmes | meew | mwmew
r— | | mees | mees | mees |
rr— || mwes | meew | mwew
crosasen R
croes EEEEE—— o . .
S | |
rrr— || mes | mees | mwew
clouecian R . .
crousaire R . S
rrr— | | mmes | meew | mwmew
e - ——— o
CIT e | e | | e | e
ot RS . .
Chl(’mredesf’”re T T T R — T BRI | BN T
orure de zinc

1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
----------------
. ----------------
olorants de l'aniline
_----------------

Cyanure de cuivre

Cyanure de sodium

Cyclohexanol

Décaline

Diacétone alcool

Dichloréthane

Diéthylamine

_----------------
Diméthylamine
_----------------
Dioxane

----------------

Chlorure ferrique (fer 11l

Dioxyde de carbone (sec)
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Tableau des résistances chimiques
Résistance chimiue: I S S A S S N A

1=Bonne I AC Polyuréthane Polyéthylene Silicone
2 = Limitée TECHNOBEL'PU, Tube Profiline Aqua+ VTS
x= Incompatible PU calibré Profiline Aqua+Soft
ST 50C | 20T 50C 20T 50T -- 20'0 50"0 -- ¢ 50°C --
Diphényle
E8_----------------
5
----------------
----------------

Eau de javel du commerce

Eau oxygénée 10%
: ----------------
SSence
----------------
Essence sans plomb

—-—-----—-----——
mmm— G ——— — ) ——
I 5 7 I
B —— s
I —— e

Ether butyligue

Ether éthylique

Ethylbenzene

Ethylene

Ethylene glycol 30%
Ethylmercaptan

Fluoraluminate de sodium 10%
Fluorure de sodium

Fréon 11,113,114,12,21,22

Furane 1 2 2 2 1 1
NN SN AN NS O s NI (NN o o (NN oy O
(Gaz naturel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
] [ | [ERRERVAN | R RN
Gélatine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
] [ | [N | DR RN
Glycérine

B —— 1
----------------
-—---—--—---—--—
o O I 1 N
yg_-—---—--—---—--—

Hydroquinone

Hydroxyde d'ammonium

W----------------

st ----------------

----------------

EAOTE N 5% ----------------
0

yp_----------------

Isooctane

Kérosene J.P. 4

Magnésie

Goudron de houille
Hexane

Huile ASTM 2
Huile de créosote
Huile de grain
Huile de paraffine
Huile de silicone
Huile minérale

Hydrocarbures aliphatiques

Hydroxyde de sodium concentré

Hypochlorite de calcium 15%
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Tableau des résistances chimiques
Résistance chimiue: I S S A S S N A

1=Bonne . mc Polyuréthane Polyéthyléne Silicone

2 = Limitée TECHNOBEL'PU, Tube Profiline Aqua+ VTS
. PU calibré Profiline Aqua+Soft
x =Incompatible

---- B -- E L20C | s0C 20T 50°C --

Mercure

et et ----------------
i ----------------
e ----------------
Naonlone ----------------
e g ----------------
Nftrate de mignesmm -1-1--—----1---——-11-
thr,at ed : pz,assmm IR 2 N 0 0 .
itrite de sodium

1 1 2 1 1 1 1
1 (| 4 J | [ J [ | J | |
X X X X X X X X X X 1 1
I O I T . .

Ortho-dichlorobenzene

Sxyd:d:l - ----—------2----11-
e R . . —
rrrr— || | mmes s |
ropane

Pd_----------------
. | e meew | s
e | | — ——
s ----------------

Silicate de sodium

Soude diluée 10%

ﬁ“ #—*—#———#ﬁ——++++
ulfate de manganése

Sulfate de potassium -1-11-1-—-2-1’-1-1-1’——-11-
T ----------------
FT R ----------------
Y " ----------------
e ----------------
Tetralllne_----------------
e AN ----------------

Trichloréthane
_----------------
Triéthanolamine

----------------
Urée 30-50%

Xyléne
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Index des produits par code article

53101240 Viton 5L 16 048306 Tricoflex jaune 50 - 25M 61
53111240 Viton 7L 16 048341 Tricoflex jaune 50 - 50M 61
2486 3460 MiniReel Pro air 10M 13 048363 Tricoflex jaune 25 - 100M 61
25010000 AutoReel Pro multi 20M 12 048374 Tricoflex jaune 25 - 50M 61
2502 0000 WaterReel PRo eau 18,5M 14 048385 Tricoflex vert 25 - 50M 61
5102P0000 Viton 1,25L 16 048442 Tricoflex jaune 40 - 25M 61
032642 Spirabel SI 32 - 25M 75 048453 Tricoflex jaune 40 - 50M 61
032655 Spirabel SI 32 - 50M 75 048497 Tricoflex jaune 30 - 100M 61
032658 Spirabel SI 35 - 25M 75 048508 Tricoflex jaune 30 - 25M 61
032661 Spirabel SI 38 - 25M 75 048510 Tricoflex jaune 30 - 50M 61
032663 Spirabel SISE 30 - 25M 78 048554 Tricoflex jaune 35 - 50M 61
032668 Spirabel SISE 32 - 50M 78 048565 Tricoflex jaune 35 - 25M 61
032671 Spirabel SISE 40 - 50M 78 048587 Tricoflex jaune 35 - 100M 61
032679 Spirabel SISE 51 - 30M 78 048655 Tricoflex jaune 40 - 100M 61
032680 Spirabel SISE 51 - 50M 78 048671 Tricoflex R 25 - 50M 62
032683 Spirabel SISE 60 - 50M 78 048697 TricoflexR25- 100M 62
033207 Spirabel GMDS 25 - 30M 79 049960 Tricoclair AL 10x 16 - 100M 19
033233 Spirabel GMDS 51 - 30M 79 050084 Tricoclair AL6,3x 11-25M 19
033243 Spirabel SNT-S 75 - 25M 76 050095 Tricoclair AL 7 x 13 - 25M 19
033254 Spirabel SNT-S 75 - 50M 76 050106 Tricoclair AL8 x 14 - 25M 19
033255 Spirabel GMDS 76 - 30M 79 050117 Tricoclair AL 10x 16 - 25M 19
033300 Spirabel S125 - 50M 75 050128 Tricoclair AL12x 19 - 25M 19
033311 Spirabel S130 - 50M 75 050130 Tricoclair AL 15x 23 - 25M 19
033322 Spirabel S140 - 50M 75 050141 Tricoclair AL20 x 28 - 25M 19
033333 Spirabel S150 - 50M 75 050152 Tricoclair AL 25x 36 - 25M 19
033366 Spirabel SI 102 - 25M 75 050163 Tricoclair AL30x 41-25M 19
033377 Spirabel SI 25 - 25M 75 050174 Tricoclair AL4 x 8 - 50M 19
033388 Spirabel SI 30 - 25M 75 050196 Tricoclair AL8 x 14 - 50M 19
033390 Spirabel S140 - 25M 75 050207 Tricoclair AL10x 16 - 50M 19
033393 Spirabel SI 45-25M 75 050218 Tricoclair AL 12x 19 - 50M 19
033401 Spirabel SI 50 - 25M 75 050253 Tricoclair AL 30 x 41 - 50M 19
033491 Spirabel S 60 - 50M 75 050264 Tricoclair AL 13x 20 - 50M 19
033524 Spirabel $190 - 25M 75 050276 Tricoclair AL 19x 27 - 50M 19
033538 Spirabel S180 - 25M 75 050277 Tricoclair AL 19 x 27 - 100M 19
033873 Spirabel SNT-S 60 - 50M 76 050289 Tricoclair AL 19x 27 - 25M 19
033906 Spirabel SNT-S90 - 25M 76 050310 Tricoclair AL 15x 23 - 50M 19
033915 Spirabel SNT-S80 - 25M 76 050365 Tricoclair AL 40 x 52 - 25M 19
033920 Spirabel GMDS 102 - 30M 79 050376 Tricoclair AL 50 x 64 - 25M 19
033928 Spirabel SNT-S 100 - 25M 76 050400 Tricoclair AL6 x 12 - 50M 19
033931 Spirabel SNT-S 110 - 25M 76 050455 Tricoclair AL 25 x 34 - 50M 19
033944 Spirabel SNT-S 120 - 25M 76 050466 Tricoclair AL 25x 34 - 25M 19
034193 Spirabel GMDS 63 - 30M 79 050488 Tricoclair AL 32 x 42 - 50M 19
034380 Spirabel GMDS 32 - 30M 79 050490 Tricoclair AL 32 x 42 - 25M 19
034383 Spirabel GMDS 38 - 30M 79 050695 Tricoclair AL 13x 20 - 25M 19
034743 Spire Acier 80 - 20M 85 050843 Tricofuel 25x 32,5 - 25M 44
034756 Spire Acier 90 - 20M 85 050856 Tricofuel 25x 32,5 - 50M 44
034769 Spire Acier 76 - 30M 85 050985 Tricofuel 6,3x 11-25M 44
034799 Spire Acier 16 - 30M 85 051162 Tricofuel 8x 14 - 25M 44
034827 Spire Acier 70 - 30M 85 051175 Tricofuel 8 x 14 - 50M 44
034869 Spire Acier 110 - 20M 85 051204 Tricofuel 12x 19 - 25M 44
034872 Spire Acier 120 - 20M 85 051217 Tricofuel 12x 19 - 50M 44
034902 Spire Acier 20 - 30M 85 051246 Tricofuel 10x 16 - 25M 44
034916 Spire Acier 25 - 30M 85 051259 Tricofuel 10x 16 - 50M 44
034921 Spire Acier 30 - 30M 85 051377 PropaTress 6,3 x 12 - 25M 36
034934 Spire Acier 35 - 30M 85 051388 PropaTress 8 x 14 - 25M 36
034947 Spire Acier 40 - 30M 85 051390 PropaTress 9x 16 - 25M 36
034959 Spire Acier 45 - 30M 85 051546 Tricoflex jaune 19 - 50M 61
034962 Spire Acier 50 - 30M 85 051570 Tricoflex vert 19 - 50M 61
034975 Spire Acier 150 - 20M 85 052274 Tricofuel 15x 23 - 25M 44
034991 Spire Acier 60 - 30M 85 052680 Tricofuel 20 x 28 - 25M 44
034992 Spire Acier 63 - 30M 85 052693 Tricofuel 20 x 28 - 50M 44
035075 Gaine GA2 60 - 30M 91 052883 Tricofuel 30 x 39 - 25M 44
035088 Gaine GA2 70 - 30M 91 054145 Tricoclair AL 25 x 36 - 50M 19
035098 Gaine GA2 100 - 20M 91 054156 Tricoclair AL 38 x 48 - 50M 19
035104 Gaine GA2 110 - 20M 91 054270 Tricoclair AL 20 x 28 - 50M 19
035117 Gaine GA2 200 - 10M 91 054281 Tricoclair AL6x 12 - 25M 19
035120 Gaine GA2 90 - 30M 91 054426 Tricoflex jaune 15-100M 61
035133 Gaine GA2 80 - 30M 91 054437 Tricoflex jaune 19 - 100M 61
035146 Gaine GA2 120 - 20M 91 054933 Tricoclair AL 38 x 48 - 25M 19
048273 Tricoflex jaune 25 - 25M 61 054955 Tricoclair AL9x 15 - 50M 19

048284 Tricoflex vert 25 - 25M 61 054966 TricoclairAL9x 15 - 25M 19
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059100
059107
059504
059505
059506
061031
063150
063176
063218
063263
065430
065441
069141
069167
069286
069290
069326
069328
069330
069340
069360
070717
070762
070775
070788
070791
070804
070823
070849
070865
070936
070949
071023
071107
071110
071123
071136
071144
071155
071590
071629
072000
072011
072022
072033
072044
072066
072077
072088
072090
072101
072112
072123
072134
072145
072167
072180
072191
072202
072354
072412
072413
072425
072490
072494
072516
072517
072538
072539
072551
072552

Index des produits par code article

Pistolet métal eau chaude AL
Pistolet PP eau chaude AL
Dévidoir mural

Dévidoir 4x4

Dévidoir Vénus

Rubvyl rouge 19 - 40M

Tricoflex Yachting 12,5 - 15M
Tricoflex Yachting 15 - 25M
Tricoflex Yachting 19 - 25M
Tricoflex Yachting 19 - 50M
Tubclair AL 15x 20 - 25M
Tubclair AL 15x 20 - 50M
Cristal 4x 7 - 50M

Cristal 5x 8 - 50M

Cristal 6x 9 - 50M

Cristal 7x 10 - 50M

Cristal 8x 10 - 50M

Cristal 8x 11 - 50M

Cristal 10x 13 - 50M

Cristal 12x15-50M

Cristal 12 x 16 - 50M

Tube PU calibré bleu 2,5x 4 - 25M
Tube PU calibré nat 4 x 6 - 25M
Tube PU calibré nat 4 x 6 - 100M
Tube PU calibré bleu 4 x 6 - 25M
Tube PU calibré bleu 4 x 6 - T00M
Tube PU calibré noir 4 x 6 - 25M
Tube PU calibré nat 5,5x 8 - 25M
Tube PU calibré bleu 5,5x 8 - 25M
Tube PU calibré noir 5,5x 8 - 25M
Tube PU calibré nat 8 x 12 - 25M
Tube PU calibré bleu 8 x 12 - 25M
Tube PU calibré bleu 5,5x 8 - 600M
Tube PU calibré nat 6 x 8 - 25M
Tube PU calibré nat 6 x 8 - 100M
Tube PU calibré bleu 6 x 8 - 25M
Tube PU calibré bleu 6 x 8 - 100M
Tube PU calibré noir 6 x 8 - 25M
Tube PU calibré noir 6 x 8 - 100M
Tube PU calibré rouge 4 x 6 - 25M
Tube PU calibré rouge 5,5x 8 - 25M
Tubclair AL10x 14 - 25M
TubclairAL10x 14 - 50M
TubclairAL12x 16 - 25M
Tubclair AL 12x 16 - 50M
Tubclair AL15x 19 - 25M
Tubclair AL 18 x 23 - 25M
Tubclair AL 18 x 23 - 50M
Tubclair AL20x 25 - 25M
Tubclair AL20 x 25 - 50M
Tubclair AL25x 32 - 25M
Tubclair AL25x 32 - 50M
Tubclair AL30x 38 - 25M
Tubclair AL 30 x 38 - 50M
Tubclair AL 35x43 - 25M
Tubclair AL 40 x 49 - 25M
Tubclair AL50 x 60 - 25M
Tubclair AL 50 x 60 - 50M
Tubclair AL60x 70 - 25M

Tube PU calibré bleu 7,5x 10 - T00M
Tube PU calibré nat 7,5x 10 - 25M
Tube PU calibré bleu 7,5x 10 - 25M
Tube PU calibré noir 7,5x 10 - 25M
Tube PA calibré nat 2,5 x4 - 30M
Tube PA calibré nat 2,7 x4 - 25M
Tube PA calibré nat 4 x 6 - 25M
Tube PA calibré nat 4 x 6 - 30M
Tube PA calibré nat 6 x 8 - 25M
Tube PA calibré nat 6 x 8 - 30M
Tube PA calibré nat 8 x 10 - 25M
Tube PA calibré nat 8 x 10 - 30M

58
58
15
15
15
64
63
63

63
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
34
34
34
34
33
33
33
33

33
33
33

072558
072562
072584
072595
072606
072617
072630
072663
072718
072728
072731
072753
072764
072775
072786
072810
072821
072832
072854
072855
072865
072876
072877
072933
072945
072954
072955
073001
073012
073034
073035
073055
073056
073078
073079
073195
073208
074542
074961
075035
075251
075831
092843
092856
092869
092872
092885
092901
092927
093651
093653
093910
094493
096130
096143
096169
096185
096198
096201
096243
096269
096272
096285
096301
096327
096330
096343
096356
096362
096375
096388

Tube PA calibré nat 9 x 12 - 30M
Tube PA calibré nat 10x 12 - 25M
Tube PA calibré nat 12 x 14 - 25M
Tube PA calibré nat 13x 16 - 25M
Tube PA calibré nat 2 x 4 - 50M
Tube PA calibré nat 4 x 6 - 50M
Tube PA calibré nat 6 x 8 - 50M
Tube PA calibré nat 10x 12 - 50M
Tube PA calibré nat 4 x 6 - 100M
Tube PA calibré nat 5,5 x 8 - 30M
Tube PA calibré nat 6 x 8 - 100M
Tube PA calibré nat 8 x 10 - 100M
Tube PA calibré nat 10x 12 - 100M
Tube PA calibré nat 11x 14 - 100M
Tube PA calibré nat 12 x 14 - 100M
Tube PA calibré noir 4 x 6 - 100M
Tube PA calibré noir 6 x 8 - 100M
Tube PA calibré noir 8 x 10 - 100M
Tube PA calibré noir 6 x 8 - 25M
Tube PA calibré noir 6 x 8 - 30M
Tube PA calibré noir 8 x 10 - 25M
Tube PA calibré noir 4 x 6 - 25M
Tube PA calibré noir 4 x 6 - 30M
Tube PA calibré rouge 4 x 6 - 25M
Tube PA calibré rouge 6 x 8 - 30M
Tube PA calibré rouge 8 x 10 - 30M
Tube PA calibré rouge 8 x 10 - 25M
Tube PA calibré bleu 4 x 6 - 100M
Tube PA calibré bleu 6 x 8 - 100M
Tube PA calibré bleu 4 x 6 - 25M
Tube PA calibré bleu 4 x 6 - 30M
Tube PA calibré bleu 8 x 10 - 30M
Tube PA calibré bleu8x 10 - 25M
Tube PA calibré bleu 6 x 8 - 25M
Tube PA calibré bleu 6 x 8 - 30M
Tube PA calibré nat 4 x 6 - 1000M
Tube PA calibré nat 6 x 8 - 600M
Tube PA calibré noir 2,7 x4 - 100M
Tube PA calibré noir 10x 12 - 100M
Tube PA calibré rouge 2,7 x 4 - 25M
Tube PA calibré bleu 10x 12 - 25M
Tube PA calibré jaune 2,7 x 4 - 25M
Nobelair AS-R6x 12 - 50M
Nobelair AS-R8x 14 - 25M
Nobelair AS-R 8 x 14 - 50M
Nobelair AS-R 10 x 16 - 25M
Nobelair AS-R 10 x 16 - 50M
Nobelair AS-R 12,7 x 19 - 50M
Nobelair AS-R 19 x 28 - 50M
Nobelair AS-Rvert 6 x 12 - 50M
Nobelair AS-R vert 10 x 16 - 50M
Cristal 9x 12 - 50M
Tubclair AL5x 8 - 50M

Tubclair AL10x 16 - 50M
Tubclair AL 12x 15 - 50M
Tubclair AL 12x 18 - 50M
Tubclair AL 13x 17 - 50M
Tubclair AL13x 19 - 50M
Tubclair AL 14x 18 - 50M
TubclairAL15x21-50M
Tubclair AL 16 x 20 - 50M
TubclairAL16x21-50M
Tubclair AL 16 x 22 - 50M
Tubclair AL 18 x 22 - 50M
Tubclair AL 19 x 24 - 50M
Tubclair AL19x 25 - 50M
Tubclair AL 19 x 26 - 50M
Tubclair AL19x 27 - 50M
Tubclair AL20 x 24 - 50M
Tubclair AL20 x 26 - 50M
Tubclair AL 22 x 28 - 50M
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33
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33
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33
33
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096420 Tubclair AL25x 31 - 50M 23 117828 Primabel vert 19 - 25M 65
096433 Tubclair AL25x 33 - 50M 23 125450 EN5359 air noir+blanc 6,3 - 50M 31
096462 Tubclair AL27 x 33 - 50M 23 125451 EN5359 02 blanc 6,3 - 50M 31
096488 TubclairAL30x 37 - 50M 23 125454 EN5359 N20 bleu 6,3 - 50M 31
096562 TubclairAL25x 31-25M 23 125455 EN5359 vide jaune 6,3 - 50M 31
096620 Tubclair AL 32 x 40 - 25M 23 125675 TCF bleu8x13-25M 20
096633 Tubclair AL 32 x 42 - 25M 23 125688 TCF rouge 10x 15-25M 20
096646 Tubclair AL35x 42 - 25M 23 125691 TCFbleu10x 15-25M 20
096662 Tubclair AL 38 x 48 - 25M 23 125704 TCF rouge 12,5x 18 - 25M 20
096681 Tubclair AL40x 48 - 25M 23 125717 TCFbleu12,5x 18- 25M 20
096694 Tubclair AL 40x 50 - 25M 23 125746 T1947 1-A-2 rouge 25,5 - 20M 70
100050 Airsoft 6,3x 11-25M 26 125759 T1947 2-A-2 rouge 25,5 - 20M 70
100051 Airsoft6,3x 11-50M 26 125865 T1947 1-A-2 rouge 25,5 - 40M 70
100052 Airsoft8x 13-25M 26 126142 Technobel 32 x 44 - 50M 46
100053 Airsoft8x 13- 50M 26 132839 Primabel vert 12,5 - 25M 65
100054 Airsoft 9x 14,5 - 25M 26 134376 Spirabel LD 40 - 25M 74
100055 Airsoft 9x 14,5-50M 26 134405 Spirabel LD 63 - 50M 74
100056 Airsoft 10x 15,5 - 25M 26 134421 Spirabel LD 75-25M 74
100057 Airsoft 10x 15,5 - 50M 26 134489 Spirabel LD 102 - 25M 74
100058 Airsoft 12,7x19 - 25M 26 135460 Spire Acier 12 - 30M 85
100059 Airsoft 12,5x 19 - 50M 26 135476 Spire Acier 14 - 30M 85
100060 Airsoft 16 x 23 - 25M 26 135511 Spire Acier 18 - 30M 85
100061 Airsoft 16 x 23 - 50M 26 135749 Technobel 6x 11-50M 46
100062 Airsoft 19x 26,5 - 25M 26 135794 Technobel 9x 15-50M 46
100063 Airsoft 19x 26,5 - 50M 26 135800 Technobel 10x 16 - 25M 46
100064 Airsoft 25x 33,5 - 25M 26 135826 Technobel 12,7x 19,5 - 25M 46
100065 Airsoft 25x 33,5 - 50M 26 135842 Technobel 16 x 23,5 - 25M 46
100236 Thermoclean AL20 12x20 - 25M 56 135855 Technobel 16 x 23,5 - 50M 46
100237 Thermoclean AL20 12x20 - 100M 56 135868 Technobel 19x 27,5 -25M 46
100268 Thermoclean AL20 16x24 - 25M 56 135884 Technobel 25x 34,5 - 25M 46
100284 Thermoclean AL20 19x28 - 25M 56 135913 Technobel 30 x 40,5 - 50M 46
100758 Super Thermoclean 40 12 - 25M 57 135984 Technobel 50 x 64 - 25M 46
100761 Super Thermoclean 40 12 - 50M 57 136925 Spirabel SNT-A 40 - 50M 77
100774 Super Thermoclean 40 12 - 100M 57 136941 Spirabel SNT-A 50 - 50M 77
102408 Super Tress-Nobel 10x 19 - 50M 41 137128 Spirabel SNT-A 40 - 25M 77
102411 Super Tress-Nobel 10 x 19 - 100M 41 137144 Spirabel SNT-A 50 - 25M 77
102440 Super Tress-Nobel 12 x 22 - 50M 41 137157 Spirabel SNT-A 60 - 25M 71
102453 Super Tress-Nobel 12 x 22 - 100M 41 137215 Spirabel MDSF AL 76 - 30M 80
102482 Super Tress-Nobel 16 x 26,5 - 50M 41 137244 Spirabel MDSF AL 102 - 30M 80
102527 Super Tress-Nobel 19 x 30,5 - 50M 41 137315 Spirabel LD 20 - 50M 74
103572 Tricoclair AL 15x 23 - 100M 19 137331 Spirabel LD 25 - 50M 74
105118 Rubvyl rouge 13 - 40M 64 137357 Spirabel LD 32 - 50M 74
105150 Rubvyl rouge 25 - 40M 64 137371 Spirabel LD 38 - 30M 74
105234 Rubvyl noir 19 - 50M 64 137373 Spirabel LD 38 - 50M 74
105250 Rubvyl noir 25 - 50M 64 137413 Spirabel LD 50 - 30M 74
110000 Tricoflex Performance 12,5 - 25M 60 137415 Spirabel LD 50 - 50M 74
110001 Tricoflex Performance 12,5 - 50M 60 140005 Tricoflat 35-25M 67
110002 Tricoflex Performance 15 - 25M 60 140016 Tricoflat 35- 50M 67
110003 Tricoflex Performance 15 - 50M 60 140027 Tricoflat 40 - 25M 67
110004 Tricoflex Performance 19 - 25M 60 140038 Tricoflat 40 - 50M 67
110005 Tricoflex Performance 19 - 50M 60 140041 Tricoflat 40 - 100M 67
110006 Tricoflex Performance 25 - 25M 60 140054 Tricoflat 45 - 25M 67
110007 Tricoflex Performance 25 - 50M 60 140067 Tricoflat 45 - 50M 67
116365 Primabel jaune 12,5 - 25M 65 140070 Tricoflat 50 - 25M 67
116378 Primabel jaune 12,5 - 50M 65 140083 Tricoflat 50 - 50M 67
116381 Primabel jaune 15 - 25M 65 140096 Tricoflat 50 - 100M 67
116394 Primabel jaune 15 - 50M 65 140109 Tricoflat 55 - 25M 67
116400 Primabel jaune 19 - 25M 65 140112 Tricoflat 55 - 50M 67
116542 TricoflexR 19 - 100M 62 140125 Tricoflat 63 - 25M 67
116568 TricoflexR 19 - 50M 62 140138 Tricoflat 63 - 50M 67
116861 Tricoflex jaune 15 - 25M 61 140141 Tricoflat 63 - 100M 67
116874 Tricoflex jaune 15 - 50M 61 140154 Tricoflat 70 - 25M 67
116887 Tricoflexjaune 19 - 25M 61 140167 Tricoflat 70 - 50M 67
117016 Tricoflex jaune 12,5 - 100M 61 140183 Tricoflat 75 - 25M 67
117045 Tricoflex vert 15-25M 61 140196 Tricoflat 75 - 50M 67
117051 Tricoflex vert 15-50M 61 140201 Tricoflat 80 - 100M 67
117135 Tricoflex jaune 12,5 - 25M 61 140209 Tricoflat 75 - 100M 67
117151 Tricoflex jaune 12,5 - 50M 61 140212 Tricoflat 90 - 25M 67
117757 Primabel vert 19 - 50M 65 140225 Tricoflat 90 - 50M 67
117799 Primabel vert 15 - 50M 65 140241 Tricoflat 100 - 25M 67

117802 Primabel vert 15 - 25M 65 140254 Tricoflat 100 - 50M 67
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140267
140283
140325
140357
140373
140431
140457
140473
140515
140544
140602
140615
140631
140644
140689
141040
141266
141369
141372
141501
141505
141510
141633
141662
141720
141817
141919
142916
144672
145336
145352
145378
145430
145571
145584
145597
145655
145668
145671
145684
145697
147263
147289
147305
147318
147321
147334
147347
147363
147376
147389
147392
147405
147418
147421
147453
147466
147479
147495
147511
147524
147537
147566
147624
147640
147655
147666
147679
147682
147695
147708

Index des produits par code article

Tricoflat 100 - 100M

Tricoflat 150 - 50M

Super Tricoflat 45 - 25M

Super Tricoflat 50 - 25M

Super Tricoflat 50 - 100M

Super Tricoflat 70 - 25M

Super Tricoflat 75 - 25M

Super Tricoflat 75 - 100M

Super Tricoflat 100 - 25M

Super Tricoflat 150 - 25M
Tricoflat 25 - 25M

Tricoflat 25 - 50M

Tricoflat 30 - 25M

Tricoflat 30 - 50M

Tricoflat 200 - 50M

Cristal 4x 6 - 100M

Cristal 8x 12 - 50M

Cristal 10x 14 - 50M
Cristal 10x 16 - 50M

Cristal 16 x 20 - 50M

Cristal 16 x 21 - 50M

Cristal 19 x 24 - 50M

Cristal 20 x 26 - 50M

Cristal 25x31-25M

Cristal 30 x 37 - 25M
Cristal 38 x 48 - 25M

Cristal 15x 19 - 50M

Tricoflex vert 19 - 25M

T 694 EN694 A2 noir 33 - 30M
T 694 EN694 A2 noir 19 - 30M
T 694 EN694 A2 rouge 25 - 30M
T 694 EN694 A2 noir 25 - 30M
T694 EN694 A2 rouge 19 - 30M
Thermoclean 100 13 x 22 - 20M
Thermoclean 100 13 x 22 - 40M
Thermoclean 100 25 x 34 - 20M
Thermoclean 100 16 x 25 - 20M
Thermoclean 100 16 x 25 - 40M
Thermoclean 100 19 x 28 - 20M
Thermoclean 100 19 x 28 - 40M
Thermoclean 100 25 x 34 - 40M
TubclairAL2 x4 - 100M
Tubclair AL3 x5-50M
Tubclair AL3 x 6 - 50M
TubclairAL4x 6 - 50M
Tubclair AL4 x 6 - 100M
Tubclair AL4 x 7 - 50M
Tubclair AL4 x 8 - 50M
TubclairAL5x 8- 25M
TubclairAL5x9-100M
Tubclair AL6 x 8 - 50M
Tubclair AL6x9-50M

Tubclair AL6 x 10 - 50M
TubclairAL6x 12 - 50M
Tubclair AL7 x 10 - 50M
TubclairAL8x11-25M
TubclairAL8x 11-50M
Tubclair AL8x 11-100M
Tubclair AL8 x 12 - 50M
Tubclair AL9x 12 - 50M
TubclairAL9x 13 - 50M
TubclairAL10x 13 - 50M
TubclairAL5x 7 - 50M
Nobelair AS7x 14 - 20M
Nobelair AS8x 15 - 20M
Nobelair AS8x 15 - 40M
Nobelair AS9x 16 - 20M
Nobelair AS9x 16 - 40M
Nobelair AS10x 17,5 - 20M
NobelairAS 10x 17,5 - 40M
Nobelair AS 12 x 20 - 20M
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147711
147753
147766
147772
147785
147885
147898
147901
147914
147927
147930
147956
148162
148362
148375
148388
148391
148913
148914
148939
148940
148941
148942
148955
148957
148968
148969
148971
148997
149013
149015
149039
149042
149055
149621
149622
149635
149648
149651
149664
149677
149680
149693
149706
149712
149725
149738
149741
149754
149767
149770
149783
149796
149809
149812
149825
150009
150012
150025
150031
150044
150057
150086
150099
150102
150115
150128
150157
150160
150186
150199

Nobelair AS 12 x 20 - 40M

SNA Soft 6,3x 11-50M

SNA Soft 8x 13 -50M

SNA Soft9x 14,5- 50M

SNA Soft 10x 15,5 - 50M
Technobel 8 x 14 - 50M
Technobel 10x 16 - 50M
Technobel 19x27,5-50M
Technobel 25 34,5 - 50M
Technobel 40 x 52 - 25M
Technobel 12,7 x 19,5 - 50M

SNA Soft 12,7x19- 25M

SNA Soft 12,7x 19 - 50M

SNA Soft6,3x 11-25M

SNA Soft8x 13- 25M

SNA Soft9x 14,5- 25M

SNA Soft 10x 15,5-25M
Spirabel SNT-S 151 - 25M
Spirabel GMDS 152 - 30M

Spi Vendanges SF rouge 40 - 25M
Spi Vendanges SF jaune 40 - 25M
Spi Vendanges SF transl 40 - 25M
Spi Vendanges SF rouge 40 - 50M
Spi Vendanges SF rouge 50 - 25M
Spi Vendanges SF transl 50 - 25M
Spi Vendanges SF rouge 50 - 50M
Spi Vendanges SF jaune 50 - 50M
Spi Vendanges SF rouge 60 - 25M
Spi Vendanges SF rouge 63 - 25M
Spi Vendanges SF rouge 70 - 25M
Spi Vendanges SF transl 70 - 25M
Spi Vendanges SF rouge 80 - 25M
Spi Vendanges SF rouge 100 - 25M
Spi Vendanges SF rouge 120 - 25M
TCF6,3x11-25M
TCF6,3x11-50M
TCF8x13-25M
TCF8x13-50M
TCF10x15-25M
TCF10x15-50M
TCF12,5x18-25M
TCF12,5x18-50M
TCF16x22-25M
TCF16x22-50M

TCF 19x 26 - 25M
TCF19x 26 - 50M
TCF25x33-25M

TCF 25x33-50M

TCF 30x40-25M

TCF 30x 40-50M
TCF32x41-25M
TCF32x41-50M
TCF38x47-25M
TCF38x47-50M

TCF 40x 50 - 25M
TCF50x 60 - 25M

Spirabel PUA1 40 - 10M

Spirabel PUA1 50 - 10M

Spirabel PUA160 - 10M
Spirabel PUA1 80 - 10M
Spirabel PUA1 100 - 10M
Spirabel PUA1 120 - 10M
Spirabel PUA1 150 - 10M
Spirabel PUA1 160 - 10M
Spirabel PUA1 180 - 10M
Spirabel PUA1 200 - 10M
Spirabel PUA1 30 - 10M
Spirabel PUA1 38 - 10M

Spirabel PUA1 45- 10M

Spirabel PUA1 63 - 10M
Spirabel PUA1 70 - 10M
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46
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46
28
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28
76
79
81
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150202
150215
150228
150302
150315
150328
150344
150708
150711
150737
150740
150753
150766
150779
150782
150795
150811
150824
150837
150853
152845
152864
153067
153070
153083
153096
153109
153112
153113
153115
153154
153167
153183
153805
154859
155120
155124
155128
155240
155249
155256
155260
155270
155275
155280
158059
158062
158075
158088
158091
158104
158110
158123
158136
158149
158178
166551
166557
166559
166564
166920
166925
166927
166934
166938
166943
166950
166951
166953

Index des produits par code article

Spirabel PUA1 76 - 10M

Spirabel PUA190 - 10M

Spirabel PUA1 110 - 10M

Spirabel PUA2 40 - 10M

Spirabel PUA2 50 - 10M

Spirabel PUA2 60 - 10M

Spirabel PUA2 100 - 10M

Gaine GA2 20 - 50M

Gaine GA2 25- 50M

Gaine GA2 35- 50M

Gaine GA2 40 - 50M

Gaine GA2 50 - 30M

Gaine GA2 140 - 20M

Gaine GA2 150 - 20M

Gaine GA2 160 - 10M

Gaine GA2 38 - 50M

Gaine GA2 125 - 20M

Gaine GA2 180 - 10M

Gaine GA2 250 - 10M

Gaine GA2 75- 30M

Technobel PU vert 8 x 14 - 50M
Technobel PU vert 12,7 x 19 - 50M
Technobel PU8x 14 - 25M
Technobel PU 10x 16 - 25M
Technobel PU 12,7 x 19 - 25M
Technobel PU 16 x 23 - 25M
Technobel PU 19 x 26 - 25M
Technobel PU 25x 33 - 25M
Technobel PU 25 x 33 - 50M
Technobel PU 32 x 41-25M
Technobel PU6x 11-50M
Technobel PU9x 15 - 50M
Technobel PU 19 x 26 - 50M
Primabel jaune 15 - 15M
Tress-Nobel 20B 16 x 23 - 50M
Profiline Aqua Extra Soft 13x 19 - 50M
Profiline Aqua Extra Soft 19 x 26 - 50M
Profiline Aqua Extra Soft 25 x 33,5 - 50M
Profiline Aqua Plus 10 x 15 - 50M
Profiline Aqua Plus 13 x 20 - 50M
Profiline Aqua Plus 19 x 27 - 50M
Profiline Aqua + Soft 13x 19 - 50M
Profiline Aqua Plus 25 x 34,5 - 50M
Profiline Aqua + Soft 19 x 26 - 50M
Profiline Aqua + Soft 25 x 33,5 - 50M
SNA Soft 16 x 23 - 25M

SNA Soft 16 x 23 - 50M

SNA Soft 19x 26,5 - 25M

SNA Soft 19x 26,5 - 50M

SNA Soft 25x 33,5-25M

SNA Soft 25x 33,5 - 50M
Tress-Nobel 20B8 x 13 - 50M
Tress-Nobel 20B 10 x 15,5 - 50M
Tress-Nobel 20B 12,7 x 19 - 50M
Tress-Nobel 20B 19 x 26,5 - 50M
Tress-Nobel 20B 25 x 33,5 - 50M
Airtop 20x 29 - 20M

Airtop 16 x 23 - 40M

Airtop 25x 34 - 40M

Airtop 20x 29 - 40M

Spirabel MDSE 40 - 30M

Spirabel MDSE 51 - 30M

Spirabel MDSE 60 - 30M

Spirabel MDSE 76 - 30M

Spirabel MDSE 80 - 50M

Spirabel MDSE 102 - 30M

Spirabel MDSE 120 - 30M

Spirabel MDSE 127 - 20M

Spirabel MDSE 151 - 20M
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87
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65
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35
82
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166960
166961
166962
166963
166964
166965
166967
167124
167137
167140
167153
167166
167172
167185
167198
167201
167214
167227
167230
167243
167256
167269
167272
167285
167298
167301
167327
167330
167617
167620
167633
167646
167658
167659
167662
167675
167881
167894
167923
167936
167965
167981
167994
168426
168442
168729
168745
168774
168780
168793
169022
169035
169080
169093
169112
169125
169154
169283
169309
169409
169412
169425
169457
169473
169486
169488
169499
169502
169515

Spi MDSE Performance 76 - 30M

Spi MDSE Performance 80 - 30M

Spi MDSE Performance 80 - 50M

Spi MDSE Performance 102 - 30M

Spi MDSE Performance 90 - 30M

Spi MDSE Performance 120 - 30M

Spi MDSE Performance 151 - 20M
Spirabel SNT-S 20 - 25M

Spirabel SNT-S 20 - 50M

Spirabel SNT-S 25 - 25M

Spirabel SNT-S 25 - 50M

Spirabel SNT-S 30 - 25M

Spirabel SNT-S 30 - 50M

Spirabel SNT-S 32 - 25M

Spirabel SNT-S 32 - 50M

Spirabel SNT-S 35 - 25M

Spirabel SNT-S 35 - 50M

Spirabel SNT-S 38 - 25M

Spirabel SNT-S 38 - 50M

Spirabel SNT-S 40 - 25M

Spirabel SNT-S 40 - 50M

Spirabel SNT-S 45 - 25M

Spirabel SNT-S 45 - 50M

Spirabel SNT-S 50 - 25M

Spirabel SNT-S 50 - 50M

Spirabel SNT-S 55 - 25M

Spirabel SNT-S 63 - 25M

Spirabel SNT-S 63 - 50M

Gaine GA312-30M

Gaine GA3 20 - 30M

Gaine GA325- 30M

Gaine GA3 32-30M

Gaine GA3 40 - 30M

Gaine GA3 40 - 25M

Spirabel SNT-S 60 - 25M

Spirabel SNT-S 70 - 25M

Soudage IS0 3821 rouge 6,3x 12 - 20M
Soudage IS0 3821 bleu 6,3x 12 - 20M
Soudage IS0 3821 rouge 10x 17 - 20M
Soudage IS0 3821 bleu 10x 17 - 20M
Soudage ISO 3821 double 6 x 13 - 20M
Soudage IS0 3821 double 10x 17 - 20M
Soudage IS0 3821 double 10 x 17 - 40M
GPLISO 38218x15-20M

GPLISO 3821 10x 17 -20M

Spirabel Balneo 32 - 25M

Spirabel Balneo 40 - 25M

Spirabel Balneo 50 - 25M

Spirabel Balneo 50 - 50M

Spirabel Balneo 63 - 25M

Vitryl 3x 7 - 25M

Vitryl 4x8-25M

Vitryl 6 x 10 - 25M

Vitryl 6x 12 - 25M

Vitryl 8 x 14 - 25M
Vitryl 10x 16 - 25M

Vitryl 12x 16 - 25M

Vitryl 3x6 - 25M

Vitryl 4x7 - 25M

Vitryl 7x 11 -25M

Tube PTFE2 x4 - 25M

Vitryl8x 11-25M

Tube PTFE4x 6 - 25M

Tube PTFE4x 6 - 100M

Tube PTFE 6 x 8 - 25M

Tube PTFE6x 8 - 50M

Tube PTFE 6 x 8 - 100M

Tube PTFE8x 10-25M

Tube PTFE8x 10 - 100M
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169528 Tube PTFE 10x 12 - 25M 47 176099 Spirabel MDSF AL 80 - 30M 80
169531 Tube PTFE10x 12 - 100M 47 176202 Spirabel MDSF AL 151 - 20M 80
169544 Tube PTFE5x 8 - 25M 47 189782 Vitryl 3x5-25M 50
174695 Windflex 400 254 - 20M 94 189795 Vitryl 4x 6 - 25M 50
174696 Windflex 400 203 - 20M 94 189801 Vitryl 5x 8 - 25M 50
174703 Windflex 805 PU 51 - 10M 96 189814 Vitryl 6 x9 - 25M 50
174704 Windflex 805 PU 60 - 10M 96 189830 Vitryl 8x 12 - 25M 50
174705 Windflex 805 PU 76 - 10M 96 189843 Vitryl 10x 14 - 25M 50
174706 Windflex 805 PU 80 - 10M 96 189856 Vitryl 12x 17 - 25M 50
174707 Windflex 805 PU 102 - 10M 96 189869 Vitryl 15x21-25M 50
174708 Windflex 805 PU 120 - 10M 96 189885 Vitryl 20 x 27 - 25M 50
174709 Windflex 805 PU 127 - 10M 96 190710 Spire Acier 102 - 20M 85
174710 Windflex 805 PU 140 - 10M 96 190785 Spire Acier 32 - 30M 85
174711 Windflex 805 PU 152 - 10M 96 190798 Spire Acier 38 - 30M 85
174712 Windflex 805 PU 160 - 10M 96 190813 Gaine GA125-30M 90
174715 Windflex 805 PU 180 - 10M 96 190826 Gaine GA130- 30M 90
174716 Windflex 805 PU 203 - 10M 96 190839 Gaine GA135-30M 90
174717 Windflex 805 PU 254 - 10M 96 190842 Gaine GA140-30M 90
174718 Windflex 805 PU 300 - 10M 96 190855 Gaine GA150-30M 90
174720 Windflex 600 PU AL 40 - 10M 95 190913 Gaine GA138-30M 90
174721 Windflex 600 PUAL 51- 10M 95 190926 Gaine GA163 - 30M 90
174722 Windflex 600 PUAL 102 - 10M 95 191664 Spirabel S120 - 50M 75
174723 Windflex 600 PUAL 120 - 10M 95 192689 Tress-Nobel bleu 25x 35 - 25M 40
174724 Windflex 600 PUAL 152 - 10M 95 192692 Tress-Nobel bleu 25 x 35 - 50M 40
174725 Windflex 600 PUAL 160 - 10M 95 192724 Tress-Nobel noir 8 x 14,5 - 100M 40
174726 Windflex 600 PUAL 180 - 10M 95 192753 Tress-Nobel noir 10x 17 - 100M 40
174727 Windflex 600 PUAL 203 - 10M 95 192908 Tress-Nobel noir 16 x 24 - 50M 40
174728 Windflex 600 PU AL 254 - 10M 95 194255 Primabel jaune 19 - 50M 65
174729 Windflex 600 PU AL 305 - 10M 95 194268 Primabel jaune 25 - 25M 65
174730 Windflex 600 PUAL 127 - 10M 95 194271 Primabel jaune 25 - 50M 65
174733 Windflex 400 51- 10M 94 194297 Primabel jaune 30 - 50M 65
174734 Windflex 400 60 - 10M 94 195821 Tress-Nobel noir 12 x 20 - 50M 40
174735 Windflex 400 76 - 10M 94 196037 Tress-Nobel noir 19 x 28 - 50M 40
174736 Windflex 400 80 - 10M 94 198022 Super Nobelair 6,3x 11 - 50M 29
174737 Windflex 400 102 - 10M 94 198051 Super Nobelair 7x 12 - 25M 29
174738 Windflex 400 120 - 10M 94 198093 Super Nobelair8x13-25M 29
174739 Windflex 400 127 - 10M 94 198106 Super Nobelair 8 x 13 - 50M 29
174740 Windflex 400 140 - 10M 94 198119 Super Nobelair8x 13- 100M 29
174741 Windflex 400 152 - 10M 94 198148 Super Nobelair9x 14,5 - 50M 29
174742 Windflex 400 160 - 10M 94 198177 Super Nobelair 10x 15,5 - 25M 29
174743 Windflex 400 180 - 10M 94 198180 Super Nobelair 10x 15,5 - 50M 29
174744 Windflex 400 203 - 10M 94 198212 Super Nobelair 12,7 x 19 - 25M 29
174745 Windflex 400 254 - 10M 94 198225 Super Nobelair 12,7 x 19 - 50M 29
174746 Windflex 400 300 - 10M 94 198238 Super Nobelair 12,7 x 19 - 100M 29
174749 Windflex 400 350 - 10M 94 198254 Super Nobelair 16 x 23 - 25M 29
174783 Windflex 1500 45 - 10M 97 198267 Super Nobelair 16 x 23 - 50M 29
174785 Windflex 1500 60 - 10M 97 198296 Super Nobelair 19x 26,5 - 25M 29
174790 Windflex 1500 PU 40 - 10M 97 198309 Super Nobelair 19x 26,5 - 50M 29
174791 Windflex 1500 PU 50 - 10M 97 198312 Super Nobelair 19x 26,5 - 100M 29
174792 Windflex 1500 PU 100 - 10M 97 198338 Super Nobelair 25x 33,5 - 25M 29
174830 Windflex 400 120 - 20M 94 198341 Super Nobelair 25 x 33,5 - 50M 29
174831 Windflex 400 152 - 20M 94 198438 Tress-Nobel bleu 8 x 14,5 - 25M 40
175796 Spirabel MDSF AL 51 - 25M 80 198467 Tress-Nobel bleu 9 x 16 - 50M 40
176009 Spirabel MDSO 80 - 50M 84 198496 Tress-Nobel bleu 10x 17 - 25M 40
176010 Spirabel MDSO 25 - 30M 84 198509 Tress-Nobel bleu 10x 17 - 50M 40
176012 Spirabel MDSO 32 - 30M 84 198512 Tress-Nobel bleu 10x 17 - 100M 40
176014 Spirabel MDSO 38 - 30M 84 198531 Tress-Nobel bleu 12 x 20 - 25M 40
176017 Spirabel MDSO 51 - 10M 84 198544 Tress-Nobel bleu 12 x 20 - 50M 40
176018 Spirabel MDS0 51 - 30M 84 198557 Tress-Nobel bleu 12 x 20 - 100M 40
176019 Spirabel MDSO 60 - 30M 84 198599 Tress-Nobel bleu 16 x 24 - 25M 40
176020 Spirabel MDS0 63 - 30M 84 198602 Tress-Nobel bleu 16 x 24 - 50M 40
176023 Spirabel MDSO 76 - 30M 84 198631 Tress-Nobel bleu 19x 28 - 25M 40
176024 Spirabel MDSO 80- 40M 84 198644 Tress-Nobel bleu 19 x 28 - 50M 40
176025 Spirabel MDSO 102 - 10M 84 198660 Tress-Nobel bleu 8 x 14,5 - 50M 40
176026 Spirabel MDS0 102 - 30M 84 198673 Tress-Nobel bleu 8 x 14,5 - 100M 40
176029 Spirabel MDSO 152 - 20M 84 198699 Tress-Nobel bleu 6,3x 12,5 - 50M 40
176031 Spirabel MDSF AL 40 - 30M 80 198815 Tress-Nobel noir 25 x 35 - 50M 40
176057 Spirabel MDSF AL 51 - 30M 80 271023 Support mural Minireel 13

176073 Spirabel MDSF AL 63 - 30M 80 271028 Support mural Autoreel et Waterreel Pro 12
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DEFINITIONS

- «Client» désigne toute personne physique ou morale
passant commande de produits au Fournisseur dans
le cadre de son activité professionnelle.

- «Commande» désigne toute commande, ouverte ou
fermée, entrainant une ou plusieurs livraisons, émise
par le Client.

- «Contrat» désigne toute Commande passée par le
Client, ainsi que les présentes CGV.

- «Fournisseur» désigne la societée TRICOFLEX.

- «Partie» désigne le Fournisseur et/ou le Client
individuellement.

- «Parties» désigne a la fois le Fournisseur et le Client.

«Produits» désigne tout produit, matériel et/ou

équipement, et/ou composant et/ou pieces détachées

et/ou accessoire fabriqué et/ou commercialisé par le

Fournisseur.

1-CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente
(CGV) constituent le socle unique de la négociation
commerciale avec le Client. Ces CGV comprennent les
présentes Conditions Générales de Vente, ainsi que les
Annexes qui sont expressément agréés et acceptées par
le Client, qui déclare et reconnait en avoir une parfaite
connaissance. Toute Commande de Produits implique
l'acceptation sans réserve par le Client et son adhésion
pleine et entiere aux présentes CGV. Lacceptation des
CGV du Fournisseur implique de plein droit la non-
application de toutes autres Conditions Générales
d'’Achat ou de Vente y dérogeant, sauf accord exprés
et écrit des Parties. Ces CGV annulent et remplacent
tous autres documents antérieurs avec le Client. Le fait
pour le Fournisseur de ne pas se prévaloir a un moment
donné de I'une quelconque des clauses des présentes
ne peut valoir renonciation a se prévaloir ultérieurement
de ces mémes clauses. Le Fournisseur pourra modifier
les présentes CGV a tout moment moyennant un préavis
d'un (1) mois.

2-COMMANDE

2.1- ACCEPTATION DE COMMANDE

Toute Commande ne devient définitive et nengage
le Fournisseur qu‘aprés acceptation et confirmation
écrite sous forme d'un Accusé Réception (AR) adressée
au Client.

Toute Commande passée par téléphone doit étre
confirmée par le Client au Fournisseur par écrit.

2.2- ANNULATION ET REFUS DE COMMANDE

Toute annulation de Commande demandée par le Client
ne pourra étre prise en compte que si elle est parvenue
par écrit au Fournisseur.

En cas d'annulation ou de suspension d'une Commande
parle Client, le Fournisseur se réserve le droit de réclamer
une indemnité de 15% du montant de la Commande.

Dans le cas ou un Client passe une Commande auprés
du Fournisseur, sans avoir procédé au paiement de
la (des) Commande(s) précédente(s), le Fournisseur
pourra refuser d'honorer la Commande et de livrer la
marchandise concernée. Le Client ne pourra prétendre
aaucune indemnité, pour quelque raison que ce soit.

3-LIVRAISON ET TRANSFERT DE RISQUES

3.1-LIVRAISON

Les livraisons sont effectuées dans les délais précisés
dans I'acceptation de Commande.

Les délais de livraison sont communiqués a titre indicatif
et dépendent des possibilités d'approvisionnement et
detransport du Fournisseur. Le Fournisseur sefforce de
respecter le délai de livraison indiqué a l'acceptation de
laCommande. Les dépassements des délais de livraison
ne pourront en aucun cas donner lieu @8 dommages-
intéréts, ni a annulation des Commandes en cours, ni
au non-paiement des factures dues.

3.2-RECEPTION

[l'appartient au Client de contrdler la marchandise dés
réception. En cas d'avaries, de Produits non-conformes
ou de manquants, le Client devra faire immédiatement
toutes les réserves nécessaires et les confirmer, dans
les 3 jours francs suivant la réception des Produits, par
acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
accuse de réception au transporteur. Une copie devra
simultanément étre adressée au Fournisseur.

[ appartient au Client de fournir toutes justifications
quant a la réalité des vices ou défauts constatés. Il
devra laisser la possibilité au Fournisseur de procéder a
la constatation de ces vices ou défauts afin de pouvoir
y remédier, si ceux-ci sont de son fait. La réception
sans réserve ou ne répondant pas aux conditions
susmentionnées couvre tout vice apparent, défaut
de conformité et/ou manquant. La marchandise sera
réputée acceptée par le Client.

3.3-TRANSFERT DES RISQUES

Les Produits sont vendus et agréés dans les usines du
Fournisseur, quel que soit le mode dexpédition, port i,
port avancé ou franco.

Les Produits voyages aux risques et périls du Client qui
sengage a assurer, a ses frais les Produits contre les
risques de perte et de détérioration par une assurance
au profit du Fournisseur.

Ilappartient au Client de :

- vérifier, au moment de la livraison par le transporteur,
que les Produits nont subi aucun dommage pendant le
transport,

- sauvegarder ses droits vis-a-vis du transporteur
conformément aux dispositions légales en vigueur et
dans les délais requis et,

- exercer, S'il y a lieu, directement ses recours contre le
transporteur

Le Client a seul qualité pour faire des réserves aupres
dutransporteur en cas d'avaries, de pertes ou de retard
de livraison, dans les formes et les délais prescrits par
le Code de commerce, conformément a l'article 3.2 des
présentes.

3.4-FRAIS DERETOUR

Apréscontrole, en cas de constatation d'unvice apparent
ou de manquant par le Fournisseur, le Client pourra
uniquement demander le remplacement des articles
non conformes et/ou le complément pour combler les
manquants aux frais de celui-ci. Le Client ne pourra
prétendre a aucune indemnisation ou a la résolution de
la vente. Seul le transporteur choisi par le Fournisseur
est habilité a effectuer le retour des produits concernés.
Dans tous les autres cas, tout retour de marchandise
devra faire lobjet d'un accord écrit avec le Fournisseur.
Les frais et les risques de retour seront alors a la charge

du Client.
Tout retour effectué sans I'accord express du Fournisseur
ne donnera lieu a aucun remboursement, ni avoir.

3.5-SUSPENSION DES LIVRAISONS

En cas de non-paiement intégral d'une facture arrivée
a échéance, le Fournisseur pourra suspendre toute
livraison en cours et/ou a venir.

4- PRIX - CONDITIONS DE REGLEMENT

4.1-PRIX

Les prix pourront étre révisés a tout moment et seront
communiqués au Client moyennant un préavis d'un (1)
mois.

Les prix, exprimés hors taxe (HT) et en devises, sont ceux
en vigueur au moment de la passation de Commande.

4.2 - Conditions de réglement

La facture est émise au moment de I'expédition des
Produits Toutes les factures sont payables au service
comptabilité de Vitry-le-Frangois. Les conditions de
reglement sont celles figurant sur 'Accusé de Réception
de Commande, par défaut les factures sont payables 45
jours fin de mois.

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement
anticipé.

Tout retard de paiement entrainera de plein droit et
sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire des pénalités
de retard égales au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne (BCE) a son opération
de refinancement la plus récente majoré de 10 points
de pourcentage, ainsi qu'au paiement d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de
40 euros par facture. Lorsque les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité
forfaitaire, le Fournisseur se réserve le droit de demander
une indemnisation complémentaire, sur justification.

Outre l'intérét de retard et l'indemnité forfaitaire
susmentionnés, en cas de défaut de paiement a
échéance, le Fournisseur se réserve le droit dexiger du
Client I'application d'une indemnité égale a 15% de la
somme totale impayée, a titre de dommages-intéréts,
sans avoir a justifier de I'importance et de la nature de
son préjudice.

Par ailleurs, en cas de retard de paiement, le Fournisseur
se réserve le droit de suspendre toutes les livraisons en
cours et/ou de refuser d'honorer de futures Commandes
et ce sans que le Client ne puisse réclamer aucune
indemnité.

5- RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des Produits ne sera effectué
qu'aprés paiement de la totalité du prix par le Client, en
principal et accessoires. Le Fournisseur pourra exercer
les droits qu'il détient au titre de cette clause pour la
totalité de ses Produits que détient le Client et ce pour
I'une quelconque de ses créances. Le Client doit assurer
la conservation des Produits livrés pendant la durée de
laréserve de propriété.

Le Clientsengage a:

- assurer, a ses frais le remplacement de la chose livrée
et non-payée et détruite ou en payer immédiatement
le prix;
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- faire figurer isolément dans ses écritures comptables,
la nature et la valeur du Produit ayant fait lobjet d'une
clause de réserve de propriété ;

-ne pas donner en gage ou en nantissement les Produits
livrés et non payés, ni den transférer la propriété a titre
de garantie quelconque ;

-informerimmédiatement le Fournisseur de la saisie, de
la réquisition ou de la confiscation de la chose livrée et
non payée ainsi que de la cession ou du nantissement
de son fonds au profit d'un tiers;;
-avertirimmeédiatement le Fournisseur en cas de revente
des Produits, pour lui permettre dexercer son droit de
revendication sur le prix a [égard de ['Utilisateur final.

En cas de non-paiement total ou partiel du prix
a l'échéance pour quelque cause que ce soit, le
Fournisseur pourra exiger, de plein droit et sans
formalité, la restitution de la chose, aux frais, et risques
et périls du Client.

6- QUANTITES

Le Fournisseur se réserve une marge de plus ou moins
10% sur la quantité commandée, sauf s'il s'agit d'articles
standards. Les prix sont établis pour une fabrication
continue de la quantité indiquée par la proposition.
Les réclamations concernant les quantités livrées ne
pourront étre examinées que si elles sont présentées au
Fournisseur dans un délai de deux (2) jours ouvrables,
apres réception de l'envoi.

7- GARANTIE

La responsabilité du Fournisseur est strictement limitée
auremplacement, pur et simple et nombre pour nombre,
des Produits que le Fournisseur aura reconnus non
conformes et qui auront été retournés franco aux usines
du Fournisseur dans leur état initial, dans un délai de
quinze (15) jours a dater de I'arrivée des Produits chez
le Client, sans que le Fournisseur aita supporter d'autres
dommages quelsqu'ils soient. Selon I'usage, il appartient
au Client de vérifier la compatibilité des articles
(perméabilité, solubilité, caractéres organoleptiques,
etc.) alégard des produits alimentaires, avec lesquels
ilssont appelésa entrer en contact et de vérifier labonne
conservation de ceux-ci.

Tous défauts et détériorations consécutifs a des
conditionsanormales de stockage et/ou de conservation
chez le Client, ne pourront ouvrir droit & la garantie due
par le Fournisseur. Aucune responsabilité du Fournisseur
ne peut étre engagée pour tout préjudice subi le Client,
au cas ol les produits vendus seraient entreposés, par
le Client et/ou ses sous-traitants ou prestataires, dans
des conditions anormales ou incompatibles avec leur
nature etlesinstructions du Fournisseur. Le Fournisseur
ne couvre pas les dommages et les usures résultant
d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou
non de ses Produits sauf, si celui-ci a été réalisé sous
sasurveillance.

En tout état de cause, la garantie du vendeur se limite
au remplacement des Produits reconnus défectueux
pour une raison dont il serait expressément et
contradictoirement reconnu responsable.

8- FORCE MAJEURE

Est considéré comme cas de force majeure ou cas fortuit,
tout événement échappant au contréle du débiteur,
qui ne pouvait étre raisonnablement prévu lors de la
conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent étre

@vités par des mesures appropriées, et qui empéche
lexécution de son obligation par le débiteur.
Sontnotamment assimilés a des cas de force majeure ou
fortuits déchargeant le Fournisseur de son obligation :
les gréves de la totalité ou d'une partie du personnel du
Fournisseur ou de ses transporteurs habituels, lincendie,
I'inondation, la guerre, ainsi que toute autre cause de
rupture d'approvisionnement qui ne serait pas imputable
au Fournisseur.

Dansdetellescirconstances, le Fournisseur préviendra le
Client par écrit dans les soixante-douze (72) heures de la
date de survenance des événements. Silempéchement
est temporaire le contrat est suspendu de plein droit et
sans indemnité. Si l'événement venait a durer plus de
trente (30) jours a compter de la date de survenance
de celui-ci, le contrat pourra étre résilié par la Partie la
plus diligente, sans qu'aucune des Parties ne puisse
prétendre a loctroi de dommages et intéréts.

9- RETOUR DE PRODUITS

Lesréclamations concernant les Produits livrés ne seront
recevables par le Fournisseur que si elles sont présentées
par lettre recommandée avec accusé de réception
dans un délai de quinze (15) jours a dater de l'arrivée
des Produits chez le Client. En cas de contestation sur
des Produits livrés par le Fournisseur, il est convenu
que le Fournisseur disposera de dix (10) jours apres
réception de la réclamation du Client pour aller
procéder éventuellement sur place aux constatations et
examens nécessaires. Aucun retour de Produit utilisé ou
transformé de quelque fagon que ce soit, ne sera accepté
par le Fournisseur. Lorsque le Fournisseur acceptera
des retours de Produits, il ne pourra consentir un Avoir
que si ces Produits lui sont parvenus en bon état, sans
avoir été utilisés et apres vérification et acceptation par
le Fournisseur dans ses magasins. Le Fournisseur se
réserve le droit d'appliquer une décote minimale pour
frais administratifs, hors codts éventuels de contréle et
de reconditionnement.

10-RESPONSABILITE

Le Fournisseur ne pourra en aucun cas étre tenu pour
responsable, a quelque titre que ce soit, des dommages
directs ou indirects résultants de la défectuosité ou non-
conformité d'un Produit du Fournisseur.

11-CONFIDENTIALITE

Les Parties sengagent a ne divulguer a qui que ce
soit toutes informations remises par l'autre Partie,
directement ou indirectement par voie écrite ou orale,
notamment tout document, prototype, spécification
technique ou plan, savoir-faire, tout matériel, formule...
Cette obligation de confidentialité doit étre respectée
par chaque Partie, les membres de leur personnel et
leurs éventuels sous-traitants pendant toute la durée
delarelation commerciale et les deux (2) années suivants
lafin de cette relation. Lobligation de confidentialité ne
s'applique pas aux informations qui sont ou deviendront
du domaine public, qui sont déja connues avant la
passation de Commande, qui sont divulguées ou
exploitées par 'une des Parties avec I'accord préalable
écrit de l'autre Partie, qui sont regues d'un tiers de
maniere licite, ou a celles devant étre divulguées a une
autorité judiciaire ou administrative.

12-ANTI-CORRUPTION

Au cours de l'exécution du contrat, le Fournisseur
sengage a respecter strictement les lois en vigueur
prohibant la corruption d'agents publics et de personnes
privées, le trafic d'influence, le blanchiment d'argent. Le
Fournisseur sengage a mettre en place et a appliquer
toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour
prévenir la corruption. Le Client accepte de se conformer
aux lois anti-corruption applicables. Le Client s'interdit
notamment d'utiliser toute somme d‘argent, ou toute
autre contrepartie, versée par le Client a des fins
violant les Lois anti-corruption, et directement ou
indirectement, doffrir, promettre, donner, solliciter ou
accepter quoi que ce soit a ou de la part d'un agent
public, d'une entreprise ou société controlée par le
gouvernement, d'un parti politique ou de toute autre
personne physique ou morale dans le but dobtenir
indument un avantage commercial / financier ou
d'influencer tout acte ou toute décision.

13-PROTECTION DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL

Pour les seuls besoins du contrat, le Fournisseur peut
collecter et traiter des données personnelles concernant
le Client. A ce titre, le Fournisseur sengage a ce que les
traitements soient réalisés en conformité avec la loi. Le
Fournisseur sengage a ne pas exploiter ou utiliser ces
données personnelles pour sesbesoins propres ou pour
le compte de tiers, sauf instructions contraires du Client.
Le Fournisseur conserve les données collectées pendant
ladurée du contrat et 5 ans a compter de sarésiliation. Le
Client peut a tout moment exercer ses droits d'acces, de
rectification, de suppression, de limitation de traitement,
de portabilité, dopposition et de définir le sort de ses
données personnelles post mortem par email a l'adresse
suivante : m.bradmetz@tricoflex.com

Le Client peut également introduire une réclamation
aupres de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris (www.
cnil fr).

14 - CONTESTATIONS

Toute contestation relative a I'application et/ou a
Iinterprétation des tarifs, des CGV du Fournisseur,
des accords de coopération commerciale auxquels
le Fournisseur est parti, ne sera plus recevable
postérieurement a I'établissement du solde des
conditions de I'année concernée et & défaut au-dela
d'une période de 12 mois, suivant la fin de Iexercice
durant lequel ces documents étaient en vigueur.

15-DROIT APPLICABLE ET
ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Toute question relative aux présentes CGV, ainsi qu'aux
ventes quelles régissent sera régie par la loi francaise.
Tout différend quant a l'interprétation ou a lexécution
des présentes CGV sera, a défaut de reglement amiable,
de la compétence exclusive du Tribunal de commerce
de Paris.

16- ANNEXES

Ces ANNEXES font partie intégrante des présentes CGV':
ANNEXE 1- Baréme de prix unitaires (ou Tarif)
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TUYAUX A LA CARTE - BON DE COMMANDE

a nous retourner par mail : m.bradmetz@tricoflex.com (fichier téléchargeable sur le site www.tricoflex.com)

Vos références

Société Téléphone
Nom / Prénom Email
Adresse
CP/ Ville Pays
Votre tuyau
Type du tuyau (cocher une seule case) Couleur du tuyau
Tricoclair® AL Translucide opaque
TCF
Super Nobelair® . Cristal . Noir
Super Nobelair® Soft @ Bleu . Gris foncé
Technobel® % Rouge Gris clair
Technobel® PU %y Vert Blanc
Tress-Nobel® 40 bar . Bleu
Vet
. Rouge
(diametre intérieur) mm Beige
Orange
Longueur (couronne / touret) métres (15<métres<100) Jaune

Marquage (100 signes maxi)

Quantité et tarif

Métrage total
Livraison de votre commande
Prix/m accordé 4 3 5 semaines apres réception
du formulaire diment complété.
Date de la demande



TUYAUX A LA CARTE

Nous fabriquons des tuyaux personnalisés. Laissez-vous guider en suivant les 4 étapes ci-dessous et utilisez le formulaire imprimé au verso pour

passer commande ou téléchargez-le sur le site www.tricoflex.com

0 Définissez le type de tuyau selon son utilisation

Fluide a transporter Tuyaux adaptés

Eau Tricoclair® AL, TCF, Super Nobelair® Soft,
Super Nobelair®, Technobel® PU, Tress-Nobel® 40, Technobel®

Air comprimé Tricoclair® AL, TCF, Super Nobelair® Soft,
Super Nobelair,® Tress-Nobel® 40, Technobel®

Hydrocarbures Technobel® PU, Technobel®

Alimentaire Tricoclair® AL, TCF

Tuyau Page Tuyau

Tricoclair® AL 18 Technobel® PU

TCF 20 Tress-Nobel® 40

Super Nobelair® Soft 28 Technobel®

Super Nobelair® 29

9 Définissez le diametre qui vous convient dans le tableau de données techniques du tuyau sélectionné.

Le tableau ci-dessous vous indique le minimum de commande en fonction du diamétre intérieur choisi.
Diametre intérieur (mm) 4eth 6,3 6 7 8et9 10 12,7 12et13 15et16 19
Minimum de commande (m) 7500 7000 5500 5000 4500 4000 3500 2500 2000 1700

e Couleur

Choisissez, parmi les couleurs suivantes, laquelle donner a votre tuyau :

. gris - - ... o o

Les tuyaux translucides peuvent étre teintés en bleu, rouge ou vert, tout en conservant leur transparence.

Teintes non-contractuelles g v

o Marquage : définissez les informations que nous imprimerons sur votre tuyau.
(100 caractéres maximum espaces et pictos compris).

Complétez le bon de commande au verso de cette page (ou imprimez-le depuis le site internet).
Pour de plus amples informations, contactez le responsable commercial de votre zone géographique.

Page
45

40
46

20 25
1500 1000

jaune



QUI SOMMES-NOUS ?

Un leader européen

Fort d’une expérience de plus de 60 ans,
TRICOFLEX compte parmi les leaders euro-
péens de la fabrication de tuyaux souples.
C’est en Champagne, a Vitry-le-Francois,
que TRICOFLEX congoit et produit les
tuyaux d’aujourd’hui et de demain, dans une
usine moderne d’une capacité de plus de
100 000 km par an.

TRICOFLEX, c’est aujourd’hui 200 personnes
passionnées par leur métier, au service de nos
clients. TRICOFLEX est une entreprise du groupe
EXEL INDUSTRIES.

La qualité

La Qualité fait partie de ’ADN de TRICOFLEX,
tant celle du produit que celle du service.
Certifiée 1SO 9001 depuis 1999, TRICOFLEX
ne cesse de perfectionner ses processus afin
de répondre toujours mieux aux besoins de ses
marchés. De la sélection des matieres premieres
a la livraison, en passant par la formulation des
mélanges et la fabrication proprement dite, ¢’est
I'ensemble de I'entreprise qui se mobilise pour
atteindre les plus hauts standards de satisfaction
de ses clients.

Une gamme étendue et performante

Nos produits se distinguent tant par leur trés haute qualité que par leur technologie innovante.

Plus de 60 types de tuyaux et 1000 références sont proposés en standard et disponibles sur stock :
tuyaux tricotés, tuyaux guipés, tuyaux spiralés et tubes non armés. Notre gamme comporte de nombreux
produits exclusifs :

TRICOFLEX & TRICOFLEX PERFORMANCE
Les références des tuyaux souples pour I'eau

SUPER NOBELAIR SOFT & AIRSOFT PERFORMANCE
Tuyaux extra-souples pour toutes les applications air comprimé

TRICOCLAIR
Tuyau multi-usages, conforme aux directives européennes les plus récentes
pour le contact alimentaire

TECHNOBEL
Tuyau multi-couche pour le transfert de produits chimiques

THERMOCLEAN
Tuyau eau chaude pour le nettoyage dans I'agro-alimentaire jusqu’a 100°C

PROFILINE AQUA PLUS
Tuyau eau potable selon KTW et DVGW-W270 (réglementation allemande)

SPIRABEL
Tuyaux spiralés pour I'aspiration et le refoulement a gros débit

Une production moderne

Chaque année, c’est plus de deux fois la
circonférence terrestre qui sort de nos 14 lignes
de productions.

A cette impressionnante capacité de production
sont associés des savoirs-faire qui témoignent
d’une technologie avancée :

Des formulations de PVC aux performances
exclusives : antistatiques, souples a froid,
résistantes aux huiles et graisses, haute tenue
thermique, résistantes aux produits chimiques,
la co-extrusion multicouches, des renforce-
ments haute résilience a faibles déformations
SOuS pression.

Lenvie d’aller plus loin

Jour apres jour, nous attachons une importance
primordiale a la relation avec nos clients et au
développement de nouvelles solutions tuyaux
a leur proposer.

Nous recherchons de nouvelles matiéres,
concevons de nouvelles structures tuyaux,
investissons dans de nouvelles machines plus
performantes.

Renforcer le partenariat avec nos clients en leur
apportant toujours plus de technologie et un ser-
vice irréprochable : telle est notre philosophie.
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FRANCE BENELUX
Accueil Service comptabilité Service commandes
& +33(0)326736767 & +33(0)3267367 36 Laura BRINKHUIS

& +33(0)1326736783

Renseignements techniques laura.brinkhuis@tricoflex.com

Maud BRADMETZ

& +33(0)326 7367 44 SUISSE
maud.bradmetz@tricoflex.com Service commandes
Laura BRINKHUIS

& +33(0)326736783
laura.brinkhuis@tricoflex.com

Service commandes

Tatiana KOSCINZUCK

&= +33(0)326736788

tatiana.koscinzuck@tricoflex.com AUTRES PAYS

Céline DESROUSSEAUX Service commandes
. &= +33(0)326736770 Patricia BOCQUILLON

celine.desrousseaux@tricoflex.com & +33(0)326 736768
patricia.export@tricoflex.com

Fax:33(0)326 736775

Zj Thierry ROCHER (France - Quest) - Casimir RAMOS (Bénélux)
& 0671205312 &0607618678
thierry.rocher@tricoflex.com casimirramos@tricoflex.com
Dépt: 14,16, 17,18,22,23,27,28, 29,
35, 36,37, 41,44, 45, 49, 50, 53, 56,
61,72,79,85,86,87

Charles BEN CHAOUCH (France - Nord)

@ 0607 264147
charles.benchaouch@tricoflex.com

Dépt: 02,08, 10,51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 62,
67,68, 75,76,77,78,80,88,91,92,93,94,95

Myriam HAMELIN (France - Est) .
&®0673908738
myriam.hamelin@tricoflex.com
Déept:01,03,15,19,21, 25,38, 39,42,
43,58, 63,69, 70,71,73,74,89,90

Matthias VON AUFSESS
(Switzerland) '

@+491731073759

matthiasvonaufsess@tricoflex.com

Alain BRUNET (France - Sud) 1=
=0607736098 ©
=1 Qb S - alain.brunet@tricoflex.com
RSP R LY Dépt:04,05,06,07,09,11,12,13,
& 2A, 2B, 24,26, 30, 31,32, 33, 34,
40,46,47,48, 64,65, 66,81,82,83, 84
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