
 
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :  
Métiers : serrurerie, bâtiment, miroiterie, maintenance et collectivités.  

Gants manutention BANNEC  
Latex crêpé 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Gants en nylon tricotés haute visibilité sans couture apportant plus 
de confort, de dextérité et plus de respirabilité. 
Enduction en latex crêpée sur la paume et les bouts de doigts pour   
l'adhérence par temps sec et humide. 
Poignet en tricot pour empêcher l'intrusion de saletés ou débris 
dans le gant. 
Jauge 13.  
Coloris : Noir / orange. 
Livrés au sachet de 12 paires. 
Exemples métiers : Construction, Assemblage, Manutention. 

 
ASPECTS NORMATIFS : 

Conforme à la norme EN 388. 
La norme EN 388 s’applique à tous les types de gants de protection 

en ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques par abrasion, 
coupure par tranchage, perforation et déchirure. 
Cette norme ne s’applique pas aux gants anti-vibrations. 
- Attribut 1 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4) 

Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour user jusqu’à la perforation l’échantillon du produit. 
- Attribut 2 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5) 

Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour couper l’échantillon à une vitesse constante. 
- Attribut 3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4) 

C’est la force minimale nécessaire pour déchirer l’échantillon. 
- Attribut 4 : Résistance à la perforation (de 0 à 4) 

C’est la force nécessaire pour percer l’échantillon avec un poinçon 
normalisé, noté x = test non réalisé. 
-Attribut 5 : Résistance à la coupe (N) (de A à F) 
 

 

 

  
 
 

Abrasion / durabilité 3/4 
Coupure 1/5 

Déchirure / éraflure 3/4 
Perforation 1/4 
Coupure (N) X 

Code Taille Longueur mm Désignation 

697 971 8 240 
Gants manutention BANNEC latex crêpé 

 697 978 9 255 

697 985 10 260 
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GANTS MANUTENTION BANNEC 

 

Haute visibilité. 


