
 
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :  

La scie à métaux est utilisée pour couper les éléments métalliques (profilés, barre…) 
mais aussi certains matériaux durs. 
Pour les ateliers mécaniques, de plomberie, tous artisans maintenance, etc… 

Monture de scie à métaux ergonomique Illuric II  
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 
• Pour lame de 300 mm.  
• Hauteur de coupe : 100 mm. 
• Poignée bi-matière révolver, avec grip pour une excellente prise en main, et cadre métalliques.   
• 2 positions de lame : coupe droite et coupe à 40° (vis à vis de l'axe de la monture). 
• Tension de la lame réglable par vissage d'un bouton. 

Livrée avec une lame bi-métal. 

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 
Les scies à métaux ont généralement une monture métallique rigide.  
Les plus simples ont une poignée en bois tourné ou en matière plastique et un système de tension de la lame (écrou à oreilles ou tendeur à 
levier). Vous devez bien tendre la lame pour éviter qu’elle ne casse. 
Les scies à métaux les plus perfectionnées comportent une monture compacte à poignée de type égoïne, en alliage léger. 
Il existe des scies à monture en forme d'archet à poignée ergonomique et système de changement de lame rapide. 
Un ergot de tenue, sur la monture, permet de maintenir fermement la scie de la main gauche pendant le sciage. Il existe aussi des 
montures à poignée de type à guichet (ou revolver), destinées à recevoir des lames spéciales, rigides, de forme triangulaire. Ces scies 
servent aux découpes en fenêtre ou en guichet ; elles sont très utiles dans les endroits où l’espace restreint interdit le passage d’une 
monture traditionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Code Désignation 

174 134 Monture de scie à métaux ergonomique Illuric II 
 

PAGE 1/1 

Mise-à-jour : 27/10/2021 

MONTURES DE SCIES À MÉTAUX ILLURIC II 


