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COLLE MULTIFONCTIONS HIGH TACK CRUZ

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :

L .:'"' LN ."""“"“‘\ : |
Mastic colle monocomposante a base de polymere de silane. - 'I v A =
Colle de montage a élasticité permanente et a prise rapide.
Collage a haute adhésivité initiale.

COLLE MULTIFONCTIONS HIGH TACK CRUZ 280 ML

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Collage sur les matériaux de constructions courants : bois, verre,
métaux, matiéres plastiques, substrats minéraux, miroirs...

Ne convient pas pour les métaux non ferreux.

Durcissement rapide et sans bullage. !
LA MARCUE
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Bonne résistance aux UV et intempéries. i ——

Utilisation: intérieure ou extérieure.

Coloris : blanc. . /)
Peut-étre peint (essai recommandé). ;/f
Cartouche : 280 ml. \\é/:r
Base : Polymére hybride | S
Consistance : Pateux I _
Systeme de durcissement : Par humidité de I'air ;‘1_" [T
e (I
Vitesse de polymérisation (en 24h, a 20°C/65 % H.R) : 3 mm. =5
. s oo . W &>g| ¢
Temps de formation de peau (a 20°C/65 % H.R) : 8 min.
Dureté : 73 Shore A. I'(‘mug‘:

Température de service minimum : -40 C°. —
Température de service maximum : 100 C°.

Température d'application minimum : 5 C°. HULHE%IEJL{ETIOMS
Température d'application maximum : 30 C°. HIGH TACK
Allongement a la rupture : 140 %

Livré avec 1 canule.

Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs
fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s’engagent a travers notre "charte fournisseur” sur les valeurs d’éthique,
de respect des personnes et de I'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, WWW.legallais.com
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INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Mise en ceuvre.

Les matériaux a coller doivent étre solides, secs, exempts de graisse et de poussiére.

Pour une meilleure adhésion, poncer si nécessaire les substrats comme les métaux.

Pour les collages de grandes surfaces, I'une des surfaces doit étre perméable.

L’adhésion et la compatibilité du produit doivent étre déterminées par des essais individuels au prélable.
Pour les joints de dilatation, il faut éviter une adhérence sur 3 bords en utilisant un cordon de remplissage PE.

Ne convient pas pour les métaux non ferreux.

Nettoyage.

Essuyer immédiatement les résidus de colles.

Le nettoyage des outils de travail doit s’effectuer immédiatement aprés la mise en ceuvre.
Le produit durcit ne peut s’éliminer que par grattage mécanique.

Code Désignation
283 404 Cartouche 280 ml Colle multifonctions High tack Cruz
283 411 12 Cartouches 280 ml Colle multifonctions High tack Cruz

Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs
fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s’engagent a travers notre "charte fournisseur” sur les valeurs d’éthique,
de respect des personnes et de I'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, WWW.legallais.com
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