
 
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 
• Pour tous artisans : maçons, carreleurs, plaquistes, plombiers, menuisiers etc… 

Niveau laser auto-nivellant LIGNE  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

 Laser 3 lignes vertes à 360° : 1 horizontale et 2 verticales, à mise à  
niveau automatique. 

 Diode laser verte 520 nm, 30 nW x3.  
 Pavé tactile. 

 Vitesse d’auto-nivellement : ≤ 3 s.  
 Portée utile sans cellule 30 m. 
 Dimensions : 92 x 150.6 x 121.4 mm.  
 Poids : 650 g (avec batterie). 

 Autonomie : environ 6 heures. 

Livré avec housse de transport nylon semi-rigide, batterie Li-ion 3.7 V 4500 mAh,  
support mural aimanté ou fixation trépied, adaptateur secteur, câble USB-C,  
adaptateur filetage 1/4"- 5/8". 

ASPECTS NORMATIFS : 
Indice de protection IP54.  
Laser Classe 2 : appareils à laser émettant un rayonnement visible dans la gamme de 400 à 700 nm, qui sont 
sans danger pour les expositions momentanées, mais qui peuvent être dangereux pour une exposition délibérée 
dans le faisceau. 

N’hésitez pas à utiliser notre Trépied pour niveau laser – LIGNE, code Legallais 575270. 

Code Désignation 

575 263 Niveau laser auto-nivellant - LIGNE 
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