
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Maintenance, tous artisans. 

 

Vis à bois aggloméré tête fraisée 

empreinte pozidriv inox A2 Valuec 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

• Vis haute performance à pénétration rapide dans le bois et l’aggloméré. 

• Excellente tenue à l’arrachement. 

• Pointe acérée avec encoche coupante antifendage. 

• Empreinte : pozidriv. 

• Tête : fraisée double cône, crantée sous tête. 

• Matériau : acier. 

• Finition : inox A2. 
 

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 

Précautions d’emploi : 

- Ne convient pas pour les bois de terrasses extérieures. 

- Déconseillé si la vis doit être dévissée (cf. contrainte créée par le contrefilé anti-arrachement). 
 

CONDITIONNEMENT : Livré à la boîte. 

 

Entièrement filetées Partiellement filetées 

Ø 

mm 

Long. 

mm 
Empreinte 

Cond. 

boîte 
Code 

Ø 

mm 

Long. 

mm 
Empreinte 

Cond. 

boîte 
Code 

3,5 
16 PZ2 200 347 460 5 80 PZ2 50 347 502 

30 PZ2 200 600 446 

6 

70 PZ3 50 347 523 

4 

20 PZ2 200 600 453 80 PZ3 50 347 530 

25 PZ2 200 600 460 100 PZ3 50 347 537 

30 PZ2 200 600 467      

35 PZ2 200 347 467      

40 PZ2 200 600 474      

45 PZ2 100 347 474      

50 PZ2 100 600 481      

4,5 50 PZ2 100 347 481      

5 

30 PZ2 100 347 488      

35 PZ2 100 347 495      

40 PZ2 100 600 488      

50 PZ2 100 600 495      

60 PZ3 100 600 502      

70 PZ3 50 600 509      

6 
50 PZ3 50 347 509      

60 PZ3 50 347 516      
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VIS A BOIS AGGLOMERE INOX VALUEC 


