
 
 

 

Ferrures d'assemblage à excentrique 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : Utilisés sur la plupart des mobiliers en kit, l’assemblage par 

boîtier excentrique permet de fabriquer des meubles démontables. 

 

Ferrures d'assemblage à excentrique Berkner 
 

 

 

Boîtiers excentriques Ø 15 mm 
Montage avec clé hexagonale de 4 mm, 

tournevis Pozidriv n°3 ou Philips n°3. 

Finition : nickelé.  

Conditionnement : 100 pièces 

 

 
Goujons à expansion  
Matière : acier et plastique. 

Montage sans outils.  

Conditionnement : 100 pièces  

 

 

 

  

Diamètre 
mm 

Pour panneau 
d’épaisseur mm 

Code 

15 
15 625235 
19 625242 

Diamètre de 
perçage mm 

Longueur de 
perçage mm 

Code 

6 34 625207 

Mise-à-jour : 04/01/23 
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Ferrures d'assemblage à excentrique 

 

Goujons doubles 
Matière : Acier. 

Pour panneau d'épaisseur 19 mm. 

Conditionnement : 50 pièces 

 

 

 

 

 

Goujons Euro 
Matière : acier. 

Outils : Pozidriv n°2. 

Conditionnement : 100 pièces  

 

 

 

 

 

Goujons d'angle 
Matière : acier. 

Angle : 90 à 270°. 

Conditionnement : 50 pièces 

 

 

 

 

 

  

Diamètre de 
perçage mm 

Longueur de 
perçage mm 

Code 

6,70 84 625228 

Diamètre de 
perçage mm 

Longueur de 
perçage mm 

Code 

7 34 625214 

Diamètre de 
perçage mm 

Code 

6,50 625221 
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Ferrures d'assemblage à excentrique 

 

Cache plats diamètre 17,5 mm 
Matière : plastique. 

Conditionnement : 100 pièces  

 
Diamètre 

mm 
Finition Code 

17,50 
Blanc 642847 
Noir 642854 
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