
 
 

 

 

Casque de chantier 
CAGNY 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 
 

• Casque en polyéthylène haute densité traité 
anti-UV. 
• Coiffe textile pour un meilleur confort. 
• Tour de tête avec garniture frontale pour 
absorber la transpiration. 
• Serrage par molette crantée à crémaillère, 
sans débrayage, très rapide offrant un 
excellent maintien à la tête. 
• Tour de tête de 53 à 61 cm de 2 mm en 2 
mm, 4 mm en 4 mm sur version avec molette. 
• Hauteur de port réglable. 
• Poids : 370g. 
• Protection contre la projection de métal en fusion. 
• Possibilité d'adapter des accessoires en option. 
 

ASPECTS NORMATIFS : 
Conformes à la norme EN 397. Ce casque est homologué par ALIENOR CERTIFICATION. 
 
INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 
La durée d’utilisation de ce casque est de 60 mois (à compter de sa date de fabrication). Cependant, cette 
durée peut être réduite par une mauvaise utilisation ou un mauvais stockage, si le casque subi un choc, il doit 
immédiatement être remplacé, même sans trace apparente de choc. 

 

Code Désignation 

607 400 Casque de chantier blanc CAGNY avec molette 
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