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PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Vis à bois acier haute performance. 

VIS À BOIS ACIER TÊTE FRAISÉE EMPREINTE TORX 

PARTIELLEMENT FILETÉE 

 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Vis en acier jaune revêtement Cr3. 

Double traitement de surface pour une meilleure résistance à la corrosion. 

Résistance à la corrosion de 500 h en brouillard salin. 

Stries en fond de filet, permet de réduire la résistance au frottement.  
Tête fraisée double cône renforcée. 

Augmente la résistance mécanique et la résistance à la déformation. 

Équipée de 6 crantages sous‐tête pour un meilleur fraisage du bois. 

Pointe acérée pour une meilleure pénétration dans le bois.  
 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 

‐ Ne convient pas pour les bois de terrasses extérieures. 

‐ Déconseillé si la vis doit être dévissée. 

(Cf. contrainte créée par le contrefilet anti‐arrachement). 

 

 

 

 

 

 

PAGE 1/2 

VIS A BOIS ACIER TÊTE FRAISÉE VALUEC PERFORMANCE 
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Code  Désignation  Diamètre 
mm 

Longueur 
mm 

Cond. 

575123  VIS VALUEC PERF PF T4X30 B500   4  30  500 

575130  VIS VALUEC PERF PF T4X35 B250   4  35  250 

575137  VIS VALUEC PERF PF T4X40 B250   4  40  250 

575144  VIS VALUEC PERF PF T5X50 B100   5  50  100 

575151  VIS VALUEC PERF PF T5X55 B100   5  55  100 

575158  VIS VALUEC PERF PF T5X60 B100   5  60  100 

575165  VIS VALUEC PERF PF T5X70 B100   5  70  100 

575172  VIS VALUEC PERF PF T5X80 B100   5  80  100 

575179  VIS VALUEC PERF PF T5X90 B100   5  90  100 

575186  VIS VALUEC PERF PF T6X100 B100   6  100  100 

575193  VIS VALUEC PERF PF T6X110 B100   6  110  100 

575200  VIS VALUEC PERF PF T6X120 B100   6  120  100 

575207  VIS VALUEC PERF PF T6X130 B100   6  130  100 

575214  VIS VALUEC PERF PF T6X140 B100   6  140  100 

575221  VIS VALUEC PERF PF T6X150 B100   6  150  100 

575228  VIS VALUEC PERF PF T6X160 B100   6  160  100 

575235  VIS VALUEC PERF PF T6X180 B100   6  180  100 

575242  VIS VALUEC PERF PF T6X200 B100   6  200  100 

Mise‐à‐jour : 28/02/23 


