
 

 

 
PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Bâche de protection de sols antidérapante.  
Tous métiers. 
 

Bâche de protection antidérapante BETHELL  

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Feutre PET non tissé : protège des chocs 

Film polyéthylène : étanche. 

Pose rapide et facile.  

Résistante et réutilisable. 

Adhère sur tous supports. 

Épaisseur : +\- 2 mm. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 

Dépoussiérer la surface de manière à assurer une meilleure adhérence. 

Eteindre le chauffage au sol si nécessaire (chauffant ou réfrigérant). 

Appliquer sur un sol parfaitement sec. 

Ne pas poser sur sols vivants (sols poreux, dalles faïences …). 

Ne pas exposer à de très fortes températures. 

Ne pas exercer de pressions permanentes importantes au-delà de 24 h. 

En cas de doute, effectuer un test sur une petite surface. 

Dans de très rares cas, un dépôt de résine peut être constaté. 

Utiliser un détergent ménager non abrasif et appliquer à l’aide 

d’un chiffon doux imbibé d’eau tiède. 

 

Code Désignation 

699231 BÂCHE DE PROTECTION BETHELL 
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