
Tarif 01.07.2022

Technique de porte

Cylindres mécaniques

Contrôle d’accès

Verrouillages

Opérateurs de portes





3

Sommaire Tarif 01.07.2022

Informations générales

9 Présentation de dormakaba

10 Téléphones utiles

12 Frais de port - Mode d’emploi du tarif

13 Liste des symboles

14 Informations techniques

Technique de porte

17 Aide au choix des ferme-portes

FERME-PORTE ET ACCESSOIRES

21 FERME-PORTE AU DESIGN XEA TS 98/ TS 92

22 BRAS AU DESIGN XEA

23 ACCESSOIRES ET BANDEAUX TS 98 XEA / TS 92 XEA

28 FERME-PORTE AU DESIGN CONTUR TS 99 FL

29 FERME-PORTE AU DESIGN CONTUR TS 97

30 FERME-PORTE AU DESIGN CONTUR TS 93

32 FERME-PORTE AU DESIGN CONTUR TS 92

33 FERME-PORTE AU DESIGN CONTUR TS 91

34 ACCESSOIRES POUR TS 91, TS 92, TS 93 ET BANDEAUX

38 FERME-PORTE CLASSIC LINE TS 83/ TS 83 ANTI CORROSION

39 FERME-PORTE CLASSIC LINE TS 73 V, TS 72, TS 71

40 FERME - PORTES TS PROFIL

41 BRAS POUR TS 83, TS 73 V, TS 71 et TS 72

42 BRAS POUR TS 98 XEA, TS 93, TS 83

43 ACCESSOIRES pour TS 83, TS 73 V, TS 71, TS 72, TS Profil

44 FERME-PORTE TS90 IMPULSE, TS 90 BC, TS 90 H

46 ACCESSSOIRES POUR TS 90

47 FERME-PORTE TS 59, BRAS ET ACCESSOIRES



4

Sommaire Tarif 01.07.2022

48 FERME-PORTE TS 68 F- TS 77

49 FERME-PORTE ENCASTRE ITS 96 et ITS 96 FL

51 GLISSIERE G-96 et G-96 EMF ASSERVIS

52 SYSTÈME G-96 GSR ET GSR EMF ASSERVI

PIVOTS A FREIN

53 PIVOT A FREIN BTS 80, BTS 80 F, BTS 80 EMB ET BTS 80 FLB

55 PIVOTS A FREIN BTS 75 V

56 PIVOTS A FREIN BTS 65

57 PIVOTS A FREIN BTS 84

58 ACCESSOIRES BTS POUR PORTES A SIMPLE ACTION

60 ACCESSOIRES BTS POUR PORTES A DOUBLE ACTION

62 ACCESSOIRES BTS

PIVOTS LINTEAU

64 PIVOTS LINTEAU RTS 87 ET RTS 85

66 PIVOTS LINTEAU RTS 80 EMB

67 ACCESSOIRES RTS

ACCESSOIRES POUR PORTES RESISTANTES AU FEU

69 SELECTEUR DE FERMETURE SR 390- SR 392

70 VENTOUSES ELECTRO-MAGNETIQUE EM

ACCESSOIRES POUR PORTES STANDARDS

71 ARRET DE PORTE TELESCOPIQUE 360

72 BUTOIR DE PORTE TZ

BARRE ANTI-PANIQUE

73 KITS COMPLETS, MECANISMES ET BARRES DE LIAISON POUR PHA 2000

75 KITS COMPLETS PHB 3000 - BARRES DE PRESSION

76 KITS COMPLETS EXIT PAD - PLAQUE DE POUSSEE



5

Sommaire Tarif 01.07.2022

77 KITS POUR PORTES EN VERRE

78 GARNITURE PHT, COMMANDES EXTERIEURES ET ACCESSOIRES

80 ACCESSOIRES POUR PHA 2000, PHB 3000 ET EXIT PAD

Cylindres mécaniques

83 Présentation Cylindres mécaniques

CLES PLATES

86 europa

90 ans2

94 pextra / pextra plus

CLES REVERSIBLES

98 expert / expert plus

107 gemini s

113 quattro s

118 penta cross

AUTRES SYSTEMES

123 Kaba

124 Kaba 20

127 Kaba 8

130 Mini kaba

131 Accessoires

Contrôle d’accès

133 Présentation Contrôle d’accès

CONTRÔLE D’ACCES ELECTRONIQUE

135 EVOLO SMART STARTER KIT

136 COMPOSANTS AUTONOMES

138 MEDIAS ET ACCESSOIRES



6

Sommaire Tarif 01.07.2022

Verrouillages

139 Présentation Verrouillages

TERMINAUX DE PORTE POUR VERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS

140 TERMINAUX DE PORTES TL ET COMPOSANTS

PROTECTION DES ISSUES DE SECOURS

142 VERROUS ELECTROMECANIQUES TV ET ACCESSOIRES

VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES

145 SERRURE MOTORISÉE D’URGENCE SVP 2000

148 PLATINE DE COMMANDE SVP-S POUR SERRURES

149 SERRURES MÉCANIQUES D’URGENCE SVP 5000

151 SERRURES ÉLECTRIQUES D’URGENCE SVP 6000

154 SERRURES ÉLECTRIQUES D’URGENCE SVP 6000 DAS

157 SERRURES ÉLECTRIQUES POUR CONTRÔLE D’ACCÈS SVZ 6000

159 SERRURES ÉLECTRIQUES D’URGENCE SVZ 6000 DAS

161 SVP ACCESSOIRES, CONTACTS DE PORTE

162 SERRURES MOTORISEES 2 POINTS ML DAS

164 ACCESSOIRES SERRURES MOTORISEES

165 ACCESSOIRES ET PASSAGE DE CÄBLES

166 VERROUS AUTOMATIQUES HZ POUR VA

GACHES ELECTRIQUES

167 SERIE STANDARD A EMISSION ET A RUPTURE

168 SERIE STANDARD RADIALE A EMISSION ET A RUPTURE

169 ACCESSOIRES TETIERES PLATES ET d’ANGLE

VENTOUSES ELECTRO-MAGNETIQUE

170 SERIE NON DAS

172 SERIE DAS



7

Sommaire Tarif 01.07.2022

173 ACCESSOIRES DE MONTAGE

174 POIGNEES BANDEAUX EM

ACCESSOIRES POUR SOLUTIONS DE VERROUILLAGE

176 ALIMENTATIONS, CONVERTISSEURS,BOUTON d’APPEL ET CLAVIER A CODE

Opérateurs de portes

177 Présentation Opérateurs de portes

179 Aide au choix des opérateurs ED

OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES

185 ED 100 / ED 250

190 KIT TOILETTES PMR

192 PORTEO

193 Présentation des organes d’ouverture et de sécurisation

194 ORGANES DE COMMANDE D’OUVERTURE

203 ORGANES DE SECURITE

207 SERVICE

OPÉRATEURS DE PORTES COULISSANTES

209 SERVICE

210 CS 80 MAGNEO

218 ORGANES DE COMMANDE D’OUVERTURE

226 ORGANES DE SECURITE

227 SERVICE

OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES ET COULISSANTES

230 Fiches d’analyse de risques

Informations complémentaires

239 Rapport d’incident technique

240 Suivi d’affaires



8

Sommaire Tarif 01.07.2022

241 Fiche de réclamation client (FRC)

242 Retour opérateurs ED 100 - ED 250

243 Fiche de réclamation client pour cylindres (FRC)

244 Autorisation de retour pour les cylindres

245 Procédure et conditions générales de retour de matériel, cylindres mécaniques

246 Conditions générales de vente 2021 dormakaba France

248 Notes



Nous donnons vie à des solutions
d’accès intelligentes et sûres

Nos produits

dormakaba en quelques chiffres

dormakaba est l’une des trois 
premières entreprises mondiales 
fournisseur de solutions d’accès 
pour les bâtiments, et à ce titre 
propose à ses clients et partenaires 
tout ce dont ils ont besoin pour 
disposer d’accès intelligents et sûrs. 
Grâce à notre gamme complète 
de produits, solutions et services 
Premium, et avec plus de 150 ans 

d’expérience, nous sommes un 
partenaire de confiance à chaque 
étape du projet de construction 
- de la phase de consultation
à celle de la maintenance. Nos
employés sont guidés par notre
mission : développer des produits,
des solutions et des services qui
facilitent l’accès aux bâtiments tout
en apportant sécurité et confort.

Notre portefeuille comprend une large gamme de produits, solutions et services 
innovants, intelligents et sûrs.

Cylindres mécaniques
La sécurité optimale avec gestion flexible des droits 
d’accès – pour un contrôle accru, des coûts optimisés 
et un plus grand confort d’utilisation.

Ferme-portes et verrouillages
La qualité et la durabilité des équipements 
techniques de la porte – pour plus de confort 
d’utilisation, un montage facile et une assurance 
de conformité.

Agencement et cloisons en verre
Des solutions premium pour l’agencement du verre – 
une large gamme pour toutes les applications de la 
vie quotidienne et du bureau.

Portes automatiques et
obstacles physiques
Des solutions d’accès automatisées - pour des 
accès confortables et/ou une garantie d’unicité de 
passage.

Serrures de gestion hôtelière
Des serrures d’hôtels et des systèmes de verrouillage 
ainsi que des solutions de gestion d’accès pour 
l’hébergement - pour une protection fiable, simple et 
efficace de tous les types de biens.

Serrures de haute sécurité
Des serrures de haute sécurité - pour une 
protection optimale des biens, des objets de valeur, 
d’informations ou de substances dangereuses.

Contrôle d’accès  

et gestion du temps
Contrôle d’accès électronique et gestion du
temps – pour une gestion des accès, une sécurité 
accrue et une collecte des données efficace.

Maintenance et Services
Des services sur mesure et une maintenance 
adaptée – pour assurer la pérennité des 

installations.

Murs mobiles
Des solutions flexibles et efficaces pour l’agencement 
des espaces - pour une optimisation et un agencement 
des espaces dans les hôtels, les centres de conférence...
Marques déposées : Dorma Hüppe,Modernfold et 
Skyfold.

Key Systems
Des ébauches et machines à tailler les clés ainsi 
que des solutions automobiles allant de la clé des 
véhicules aux dispositifs de programmation.
Marques déposées : Advanced Diagnostics, Ilco et 
Silca.

millions de CHF de CA
net en 2019/20

Une présence commerciale
dans plus de

130
pays grâce à des

partenariats locaux

L’une des 

3 premières 
entreprises mondiales de solutions 
d’accès pour les bâtiments.

15,000

2,539.8

Découvrez le blog dormakaba !
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ADMINISTRATION DES VENTES

Comptabilité
creditmanagement@dormakaba.com 

Tél : 01 41 94 24 07

Fax : 01 41 94 54 77

INFORMATIONS GÉNÉRALES - TÉLÉPHONES UTILES - ÉQUIPES COMMERCIALES
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Service Clients Contrôle d’accès 
adv.fr@dormakaba.com
01 30 13 04 04

Gestionnaire de clés
Elisabeth BISMUTH
elisabeth.bismuth@dormakaba.com
01 41 94 26 37 

Gabrielle RISPAL
gabrielle.rispal@dormakaba.com
01 30 13 04 29

Service organigrammes
orga.mks.fr@dormakaba.com 

Baptiste LEMPEREUR
baptiste.lempereur@dormakaba.com

06 82 69 44 80

Brigitte GONZALEZ
brigitte.gonzalez@dormakaba.com

01 30 13 04 12

 77-78- -93-95
06 09 47 40 04

 14- -61-76 

 29-35-44-49
53-56-

 03-15-16-17-18-19
23-36-37-41-45-

79-86-
 02-08-51-5 0

62-80

 10-21-25-39-52-
55-57-67-68 70-

-90 kt
 05-07-26-38-42

 04 - 06 -13-30-34
48- 83 - 84-

Wilfrid MASSON09 64 32 23wilfrid.masson

 09-11-12-2 31-32-

06 09 47 40 04 

Delphine SAURIGNY6 19 47 05 53delphine.saurigny@dormakaba.com

43-63-69-70-71
73-74

40-47-46-64-65
66-81-82

Fouad MAJID02 01 71 13fouad.majid
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ÉQUIPES COMMERCIALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES - TÉLÉPHONES UTILES - ÉQUIPES COMMERCIALES

Commerciaux Service Clients - ADV 
Ferme-portes & Pivots, Verrouillages,  
Opérateurs de portes

Service Clients - ADV 
Cylindres mécaniques

1 75-77-78-92-93-95 Laurent DESMONS 
Chef des Ventes IDF 06 09 47 40 04
laurent.desmons@dormakaba.com Flora ABDELAZIZ 

flora.abdelaziz@dormakaba.com  

Tél : 01 41 94 24 17 

Fax : 01 41 94 24 18

Béatrice BRODIN 

beatrice.brodin@dormakaba.com 

Tél : 01 41 94 24 72

Michel CHAMPSEIX 

06 09 89 25 76 

michel.champseix@dormakaba.com

Christophe REDON 

06 19 82 61 35 

christophe.redon@dormakaba.com

2 14-27-28-50-61-76 Jean-Pierre VERDUN
06 14 97 05 83 

jean-pierre.verdun@dormakaba.com

Agnès CANDILLON 

agnes.candillon@dormakaba.com  

Tél : 01 41 94 24 10 

Fax : 01 41 94 24 18

Stéphane NALBANTSCHY  

stephane.nalbantschy@dormakaba.com  

Tél : 06 82 69 45 01

3 22-29-35-44-49
53-56-72-85

Yohann BLAIS 

06 09 79 89 15 

yohann.blais@dormakaba.com

Flora ABDELAZIZ 

flora.abdelaziz@dormakaba.com  

Tél : 01 41 94 24 17 

Fax : 01 41 94 24 18

Stéphane NALBANTSCHY  
stephane.nalbantschy@dormakaba.com  

Tél : 06 82 69 45 01

4 03-15-16-17-18-19
23-36-37-41-45-58

79-86-87

Pierre BERNARD 

06 09 74 35 68 

pierre.bernard@dormakaba.com

Flora ABDELAZIZ 

flora.abdelaziz@dormakaba.com  

Tél : 01 41 94 24 17 

Fax : 01 41 94 24 18

Stéphane NALBANTSCHY  

stephane.nalbantschy@dormakaba.com  

Tél : 06 82 69 45 01

5 02-08-51-59-60
62-80

Agnès CANDILLON 

agnes.candillon@dormakaba.com  

Tél : 01 41 94 24 10 

Fax : 01 41 94 24 18

Béatrice BRODIN 

beatrice.brodin@dormakaba.com 

Tél : 01 41 94 24 72

6 10-21-25-39-52-54

55-57-67-68-70-
88-89-90

Mehmet KÖKTEN 

06 11 98 18 35 

mehmet.kokten@dormakaba.com

Agnès CANDILLON 

agnes.candillon@dormakaba.com  

Tél : 01 41 94 24 10 

Fax : 01 41 94 24 18

Béatrice BRODIN 

beatrice.brodin@dormakaba.com 

Tél : 01 41 94 24 72

7 01-05-07-26-38-42 Pierre-Olivier MOLLION
06 09 01 40 94 

pierre-olivier.mollion@dormakaba.com
Flora ABDELAZIZ 

flora.abdelaziz@dormakaba.com  

Tél : 01 41 94 24 17 

Fax : 01 41 94 24 18

Stéphane NALBANTSCHY  

stephane.nalbantschy@dormakaba.com  

Tél : 06 82 69 45 01

8 04 - 06 -13-30-34
48- 83 - 84-2A-2B

Wilfrid MASSON 

06 09 64 32 23wilfrid.masson@dormakaba.com

Flora ABDELAZIZ 

flora.abdelaziz@dormakaba.com  

Tél : 01 41 94 24 17 

Fax : 01 41 94 24 18

Béatrice BRODIN 

beatrice.brodin@dormakaba.com 

Tél : 01 41 94 24 72

9 09-11-12-24-31-32-33 Fabrice JOURDAIN
06 19 12 07 44 

fabrice.jourdain@dormakaba.com

Agnès CANDILLON 

agnes.candillon@dormakaba.com  

Tél : 01 41 94 24 10 

Fax : 01 41 94 24 18

Béatrice BRODIN 

beatrice.brodin@dormakaba.com 

Tél : 01 41 94 24 72

Directeur des Ventes : David PONCIN | 06 03 46 06 90

Chef des Ventes IDF : Laurent Desmons | 06 09 47 40 04 
Responsable Commercial OEM : Éric LONGEAUD | 06 09 97 33 93

Delphine SAURIGNY
06 19 47 05 53delphine.saurigny@dormakaba.com

43-63-69-70-71
73-74

40-47-46-64-65
66-81-82

Fouad MAJID
06 02 01 71 13fouad.majid@dormakaba.com

Philippe AVETAND 

06 10 37 16 12 

philippe.avetand@dormakaba.com
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FRAIS DE PORT - MODE D’EMPLOI

FRAIS DE PORT

Tranche de poids
Normal

€
Express*

€

Jusqu’à 150 g 4.20 14.20

De 150 g à 300 g 6.00 16.00

De 300 g jusqu’à 1 kg 10.00 20.00

De 1 kg jusqu’à 5 kg 20.00 30.00

De 5 kg jusqu’à 10 kg 25.00 35.00

De 10 kg jusqu’à 15 kg 30.00 40.00

De 15 kg jusqu’à 205 kg 35.00 Nous 
consulterDe 20 kg jusqu’à 25 kg 40.00

De 25 kg jusqu’à 30 kg 45.00

De 30 kg jusqu’à 50 kg 80.00

De 50 kg jusqu’à 100 kg 120.00

Pour la Corse Nous 
consulter

Au delà de 100 kg 230.00

MODE D’EMPLOI

Disponibilité - Délai de livraison

Devant le code de chaque article, apparaît :

- un carré blanc  : le délai sera sur demande

- un carré 30 : le délai sera d’environ 30 jours

- un carré 20 : le délai sera d’environ 20 jours

- pas de carré :  selon le stock disponible.

Couleurs standard

Les couleurs standard - selon les gammes d’articles : 
couleur argent, noir, blanc - peuvent varier légèrement 
d’un article à l’autre, selon le “lot” de laquage. 
Notamment, le blanc ne fera qu’approcher la couleur 
nuancier RAL (référence 9016).

Couleurs spéciales

Une couleur spéciale doit correspondre à une référence 
de la gamme RAL. La couleur de laquage ne fera 
qu’approcher la couleur du nuancier RAL. Pour toute 
couleur spéciale, ou pour un délai plus court, consultez-
nous.
Nous établirons un devis, à un prix majoré par rapport 
aux conditions ci-après :
Les prix unitaires ses articles en « couleur spéciale » RAL 
(hors RAL nous consulter), sont valables pour une 
commande d’au moins 100 pièces identiques dans une 
même couleur, à livrer en une fois.
Pour une commande de 50 à 99 pièces, majorer de 5 % 
le prix unitaire « couleur spéciale » du tarif.
Pour une commande de 20 à 49 pièces, majorer de 10 % 
le prix unitaire « couleur spéciale » du tarif.
Pour une commande de 10 à 19 pièces, majorer de 10 % 
le prix unitaire « couleur spéciale » du tarif, et compter 
80 €  net H.T. de frais fixes.
Pour une commande de 1 à 9 pièces, majorer de 10 % le 
prix unitaire « couleur spéciale » du tarif, et compter 
120 € net H.T. de frais fixes.

Franco de port à 800 Euros HT net. (Voir CGV p.264-
265).
* Pour toute commande enregistrée par notre service
client le jour J. La livraison aura lieu sous 48 h.
Ces tarifs sont susceptibles de modifications à tout
moment en raison des fluctuations sur le cours des
matières premières et des énergies, notamment du
pétrole.

Onglet : Technique de sécurité

Une couleur spéciale doit correspondre à une référence 
de la gamme RAL. La couleur de laquage ne fera 
qu’approcher la couleur du nuancier RAL.
Les couleurs soéciales sont disponibles pour : le boîtier 
du terminal de porte TL-G, le verrouillage TV, l’équerre 
de fixation TV-Z 1xx, la garnitures de portes de sécurité, 
les garnitures pour portes intérieures et modèles 
muraux.
Des frais fixes supplémentaires, indépendants de la 
quantité commandée sont ajoutés de manière 
forfaitaire à chaque commande.
a. TV 199/299 et/ou TV-Z 199 laqué (frais

supplémentaires - N° 56999199) de 130 € net.
b. TL-G 399 et/ou TL-G 599 avec revêtement par

poudre (frais supplémentaires - N° 56999299) de
200 € net.

Indiquez la référence de la couleur RAL dans votre 
commande.

INFORMATIONS GÉNÉRALES - FRAIS DE PORT - MODE D’EMPLOI DU TARIF
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LISTE DES SYMBOLES

DESCRIPTION

Symboles Explications du symbole

Produit conforme à la norme 
Européenne EN 1154 concernant les 
dispositifs de fermeture avec 
amortissement.

Produit conforme à la norme 
Européenne EN 1155 concernant les 
dispositifs de retenues 
électromagnétiques pour portes 
battantes asservies.

Produit conforme à la norme 
Européenne EN 1158 concernant les 
dispositifs de sélecteur de fermeture 
des portes à deux vantaux.

Produit conforme à la norme 
Européenne EN 1125 concernant les 
dispositifs mécaniques de fermeture 
anti-panique par barre horizontale 
classique ou d’enfoncement.

Produit conforme à la norme 
Européenne EN 179 concernant les 
fermetures d’urgence pour issues de 
secours manœuvrées par une béquille 
ou une plaque de poussée.

Symboles Explications du symbole

Produit conforme à la norme 
Française de sécurité NF-S 61937 
concernant les dis-positifs DAS 
asservies à la détection incendie

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

Produit conforme à l’arrêté du 1er 
août 2006 concernant l’accessibilité 
aux personnes handicapées aux E.R.P. 
(Établissements Recevant du Public), 
des bâtiments d’habitation collectifs 
et des maisons individuelles. Produits 
approuvés par le laboratoire du CNPP.

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Ferme-porte conforme au Guide 
Européen CEN/TR 15894 de 
septembre 2009, définissant les 
accessoires de portes pour les 
enfants, les personnes âgées ou les 
personnes handicapées ou à mobilité 
réduite dans les habitations et 
bâtiments publics. Chute de la force 
de 40 % avant 60° au moment 
d’ouverture. Produits approuvés par le 
laboratoire du MPA.

DIN-L
ferrée à gauche

DIN-R
ferrée à droite

Double action

DIN-L ET DIN-R

Les schémas suivants indiquent le sens d’ouverture des 
portes

Portes résistantes au feu

Ce signe signifie que dormakaba déconseille 
d’équiper une porte résistante au feu des produits 
concernés.

Ce signe signifie que - sous réserve de 
réglementation en vigueur, que le prescripteur, le 
revendeur et l’installateur doivent vérifier et 
appliquer - les articles concernés peuvent équiper 
une porte résistante au feu.

Ce signe signifie que le produit est conforme à sa 
norme, est prévu pour porte résistante au feu et 
de ce fait est marqué.

En aucun cas, ces signes, purement indicatifs, ne 
peuvent engager la responsabilité de dormakaba

INFORMATIONS GÉNÉRALES - LISTE DES SYMBOLES
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Concernant le choix, la pose et la maintenance des produits 
dormakaba fermeture de porte

CHOIX DU PRODUIT ET INSTALLATION
1. Le choix du produit

Le choix de tout produit de la gamme Technique de
porte, des dispositifs de fermeture avec amortissement
(fermes-porte en applique, encastrés dans l’ouvrant ou le
dormant, pivots de sol, pivots linteau, etc. ) ainsi que tous
leurs accessoires doit, dans tous les cas, être fait par un
professionnel qualifié conformément aux règles de l’art*,
et doit en particulier tenir compte des éléments suivants,
notamment et sans que cette liste soit limitative :
a. les caractéristiques techniques de la porte à équiper :
- le matériau de la porte : bois, acier, aluminium, pvc,

matériaux composites,
- l’action de la porte : simple action, double action,
- l’usage de la porte : porte coupe-feu ou non (les

produits équipant des portes coupe-feu doivent être
marqués CE)

- la largeur et poids du vantail (conformément à la
norme NF EN 1154 concernant les dispositifs de ferme-
ture avec amortissement)

b. l’environnement de la porte et l’usage souhaité :
- usage intensif,
- risque de vandalisme,
- exposition au vent,
- angle d’ouverture : il est important de vérifier la

nécessité d’installer un butoir pour limiter l’angle d’ou-
verture et, ainsi, ne pas détériorer la porte et/ou ses
accessoires.

Une butée est obligatoire pour éviter la détérioration de 
la porte et de ses accessoires, y compris les phénomènes 
de bras de levier pouvant détériorer l’ouvrant et créer 
des dangers. Cette butée doit être installée au minimum 
aux deux tiers de la largeur de la porte, au sol, ou au mur 
perpendiculairement à la porte, par un professionnel et 
conformément aux règles de l’art*. 

2. L’installation du produit
L’installation de tout produit de la gamme Technique de
porte, des dispositifs de fermeture avec amortissement
(fermes-porte en applique, encastrés dans l’ouvrant ou
le dormant, pivots de sol, pivots linteau, etc. ) ainsi que
tous leurs accessoires doit également être réalisée par
un professionnel qualifié qui devra veiller, conformément
aux règles de l’art*, à respecter les instructions de mise
en oeuvre du fabricant, notamment et sans que cette
liste soit limitative :
- les notices de pose, le sens de montage des produits et

des accessoires,
- les instructions du fabricant et la norme NF EN 1154

pour le réglage, en tant que besoin, de la force de
fermeture du produit qui doit être réalisé en fonction
notamment de la largeur de la porte,

- la vérification et le respect du poids des portes pou-
vant être supporté par un pivot à frein (ou pivot de
sol) ou un pivot linteau,

- le réglage de la vitesse de fermeture : la porte doit
toujours se fermer en douceur sans claquer.

En tout état de cause, aucun montage spécial ne devra être réalisé sans demander 

au préalable l’avis du service technique du fabricant aux coordonnées suivantes :

Téléphone de la cellule technique dormakaba : 01 41 94 24 00
E-mail de la cellule technique dormakaba : conseil.technique@dormakaba.com

Dans le cas de produits nécessitant une alimentation électrique, il est nécessaire, 

lors de la commande, d’indiquer la tension de celle-ci ( 24 ou 48 Volts). 

(*) Règles de l’art : les règles de l’art correspondent à l’ensemble de la réglementation et de la pratique au moment de la réalisation de l’ouvra-

ge ou de la prestation. Les règles de l’art constituent l’ensemble des pratiques professionnelles, spécifiques à chaque domaine, qui doivent être 

respectées afin que les ouvrages ou les prestations soient correctement réalisés. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES - INFORMATIONS TECHNIQUES
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Maintenance et entretien des produits dormakaba :

Point info sur les opérateurs de porte battante

Les produits et leurs accessoires doivent être choisis selon 
les normes et la règlementation en vigueur (ex : choix de la 
force en fonction de la largeur de porte, de la réglementa-
tion feu, de l’accessibilité aux personnes handicapées et/ou 
de la nécessite d’issues de secours…). 

Les produits et leurs accessoires doivent être installés et 
entretenus selon les règles de l’art et respecter les consignes 
des fabricants et des intégrateurs. 

En tant que fabricant de produits de quincaillerie, dor-
makaba ne peut être tenu responsable du support (ex : 
bloc-porte). Le bloc-porte doit être solidaire du bâti et doit 
être suffisamment résistant pour supporter les produits 
et accessoires de quincaillerie au regard de sa fréquence 
d’utilisation. 

La maintenance de vos équipements doit être confiée à une 
société spécialisée. 

La bonne fixation et le degré d’usure de toutes les pièces 
doivent être vérifiés régulièrement. Les vis de fixation 
doivent être resserrées et les pièces défectueuses rempla-
cées. 

Pour tout équipement de portes avec automatismes ED, 
les organes de sécurité sont obligatoires. Ils servent à éviter 
tout contact avec la porte tel que l’impose le 4.6.3.1 de la 
norme européenne de sécurité EN 16005.

Attention la zone de cisaillement (rotation ex. : paumelles) 
doit être protégée soit par construction (ex. profil rond anti 
pince doigt) soit par ajout d’une protection (profil anti pince 
doigt ou cellule de protection spéciale type Flatscan).

Pour le bon fonctionnement de vos opérateurs de portes 
et dans le respect des textes en vigueur relatifs aux auto-
matismes (arrêté du 21-12-1993 protection des travailleurs, 
Article CO 48 protection du public et norme EN 16005), un 
contrat de maintenance comprenant au minimum chaque 
année 2 visites d’entretien.

Les travaux d’entretien suivants sont à effectuer au mini-
mum une fois par an et plus si nécessaire en fonction du type 
et de l’utilisation de l’installation (ex : passage intensif, zone 
de passage sensible ou encrassement particulier…) :

- Graissage de toutes les pièces métalliques en mouvement
(ex : le bras compas pour les ferme-portes en applique),

Nota : Ne pas graisser les coulisseaux des bras à glissière. 

- Réglage du ferme-porte et contrôle de la vitesse de fer-
meture,

- Vérification du bon déplacement de la porte,

- Utilisation de produits de nettoyage sans élément corrosif
et/ou susceptibles d’endommager les installations.

- Pour les pivots à frein, il faut impérativement veiller à ce
que la boîte de scellement de celui-ci soit bien hermé-
tique après le montage. Si de l’eau ou tout autre liquide
est susceptible de pénétrer dans le pivot (ex : dans les
pièces humides ou sur les portes extérieur sans protection
contre les eaux), il faut prévoir un remplissage de la boîte
de scellement avec un mastic approprié : Réf dormakaba
45090086 - Masse isolante dormakaba 2300.

Tous les réglages doivent être réalisés à l’aide des instruc-
tions de montage du produit. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES - INFORMATIONS TECHNIQUES
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MAINTENANCE DES PORTES ÉQUIPÉES DE PIVOTS À 
FREIN, OU DE PIVOTS LINTEAU :
1. Généralités

Toutes les portes équipées de pivots à frein (ou pivots de
sol) ou de pivots linteau, fonctionnant en double action,
ou installées en double action et fonctionnant en simple
action, nécessitent une maintenance périodique particu-
lière devant être effectuée dans les règles de l’art* par
un professionnel qualifié.
La maintenance doit être adaptée à l’utilisation de la
porte (environnement, usage intensif, vandalisme, milieu
corrosif. ) et doit être réalisée au minimum une fois par
an POUR UN USAGE NORMAL, ou plus régulièrement
dans le cas d’installations soumises à des actes de
malveillance, à usage intensif ou fonctionnant dans un

Recommandations spécifiques concernant les produits suivants :
pivots linteau RTS 85, RTS 87, RTS 80 EMB et leurs accessoires

Recommandations spécifiques concernant les produits suivants : pivots de sol
BTS 65 , BTS 75V , BTS 80, BTS 80 F , BTS 80 EMB, BTS 80 FLB,

ainsi que leurs accessoires. 

milieu corrosif. 
En cas d’installations soumises à des actes de malveil-
lance, à usage intensif ou fonctionnant dans un milieu 
corrosif, la périodicité de maintenance doit être définie 
par le maître d’ouvrage : les bras d’articulation haut et 
bas de ce type de porte étant invisibles, si l’un des deux 
casse, suite à un acte de vandalisme ou par manque de 
maintenance périodique, un risque évident de chute de la 
porte existe. 

2. Maintenance des portes équipées de Pivots linteau

La maintenance doit être effectuée dans les règles de l’art*, 
par un professionnel qualifié, et doit comporter, notamment 
et sans que cette liste soit limitative, les contrôles suivants :

- vérification et réglage, de la vitesse de fermeture : la
porte doit se fermer en douceur sans claquer,

- vérification du choix adapté des produits en fonction de
la configuration de la porte,

- vérification de l‘aplomb de la porte : un mauvais aplomb
peut occasionner une usure du bras du haut et, par
conséquent, un risque de rupture de celui-ci,

- dépose de la porte, au cours de laquelle doivent être
vérifiés :
- l’état général du bras du haut,
- le serrage de la bride qui bloque l’axe du ferme–porte

à l’intérieur du bras du haut,
- l’état des vis de fixation de la bride. En effet, le desser-

rage de cette bride peut occasionner un jeu entre l’axe

du ferme–porte et le bras, qui ne peut que s’amplifier 
dans le temps et provoquer une usure prématurée du 
bras du haut et un risque de rupture de celui-ci. 

- vérification de l’état du bras du haut,
- vérification du niveau de pénétration de l’axe du pivot

linteau à l’intérieur du bras du haut : l’axe doit traverser
complètement l’épaisseur du bras du haut,

- vérification de la nécessité de la présence d’une butée
limitant l’angle d’ouverture de la porte et de son effica-
cité,

- si une butée est nécessaire pour éviter la détérioration
de la porte et/ou de ses accessoires elle doit être instal-
lée, dans les règles de l’art, aux deux tiers de la largeur
de la porte, au sol, ou au mur perpendiculairement à la
porte.

3. Maintenance des portes équipées de pivots à frein (ou pivots de sol)

- Vérification et réglage, de la vitesse de fermeture : la porte
doit se fermer en douceur sans claquer.

- Vérification du choix adapté des produits en fonction de la
configuration de la porte.

- L’aplomb de la porte : un mauvais aplomb peut occasion-
ner une usure du bras du haut et un risque de rupture ou
d‘arrachement de celui-ci.

- Dépose de la porte et vérification de l‘état général de
l’ensemble du bras du haut, partie supérieure et partie
inférieure.

- Vérification du niveau de pénétration de l‘axe de la partie
supérieure du bras du haut dans le roulement de la partie

inférieure (l’axe doit traverser complètement le roulement). 
- Vérification de l’état du bras du bas.
- Vérificationde la nécessité de la présence d’une butée limi-

tant l’angle d’ouverture de la porte et de son efficacité.
- Si une butée est nécessaire pour éviter la détérioration de

la porte et/ou de ses accessoires elle doit être installée,
dans les règles de l’art*, aux deux tiers de la largeur de la
porte, au sol, ou au mur perpendiculairement à la porte.

INFORMATIONS GÉNÉRALES - INFORMATIONS TECHNIQUES
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Technique de porte

Aide au choix des ferme-portes

Ferme-portes

Pivots à frein et pivots linteau

Accessoires de porte

Barres anti-panique

Découvrez le blog dormakaba ! Vous pourrez y 

lire, chaque semaine, des articles sur les 

nouvelles tendances dans le monde des accès. 
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AIDE AU CHOIX DES FERME-PORTES

MODE D’EMPLOI
1 Répondez aux 4 questions ci-dessous, dans l’ordre et gardez 

les chiffres obtenus.
2 Vous obtiendrez alors un score à 4 chiffres.
3 Retrouvez votre score dans la grille de choix et vous obtien-

GRILLE DE CHOIX - Tous les ferme-portes ci-dessous sont marqués  et s’adaptent sur porte résistante au feu

Les ferme-portes sont proposés corps et bras séparés (sauf les TS Profil, TS 68 F, TS 90, TS 97 et TS 99 FL).

De par sa conception, le ferme-porte TS 98 XEA avec bras à glissière répond à toutes les applications et tous les types 

de montages possibles.

drez le ou les produits les plus adaptés à votre besoin !
4 Ajustez votre choix d’après les informations fournies dans le 

tableau situé au verso ou sur les documentations techniques 
disponibles sur www.dorma.com.

VANTAIL BRAS FREINAGE TEMPORISATION

1 - Largeur ≤ 950 mm et 
60 kg maxi (force 3 EN) 

2 - Largeur ≤ 1100 mm et  
80 kg maxi (force 4 EN) 

3 - Largeur ≤ 1250 mm et 
100 kg maxi (force 5 EN)

4 - Largeur ≤ 1400 mm et 
120 kg maxi (force 6 EN)

5 - Largeur ≤ 1600 mm et 
160 kg maxi (force 7 EN)

1 - Bras compas standard
2 - Bras compas pour usage 

intensif
3 - Bras à glissière 

anti-vandalisme

1 - Freinage à l’ouverture
2 - Pas de freinage à 

l’ouverture

1 - Temporisation à la 
fermeture

2 - Pas de temporisation à la 
fermeture

   

SCHEMAS DE MONTAGE - Ferme-portes TS 91, TS 92, et TS 93.
Remarque : le montage B représente 80 % des cas de montage.

SCORE Produit(s) le(s) plus adapté(s)

1111 TS 83 BC/DC

1112 TS Profil

1121 TS 83 BC/DC

1122 TS 68F

1211 TS 83 BC/DC

1212 TS 73 V

1221 TS83 BC/DC

1222 TS 71 ou TS 72

1311 TS 93 B ou G

1312 TS 93/TS 90 BC

1321 TS 90 H

1322 TS90/91/99 FL ou ITS 96

2111 TS 83 BC/DC

2112 TS Profil

2121 TS 83 BC/DC

2122 TS 68F

2211 TS 83 BC/DC

2212 TS 73 V

2221 TS 83 BC/DC

2222 TS 71 ou TS 72

SCORE Produit(s) le(s) plus adapté(s)

2311 TS 93 B ou G

2312 TS 93/TS 90 BC

2321 TS 90 H ou TS 93 B ou G

2322 TS 91 PM/92/97/99 FL ou ITS 96

3111 TS 83 BC/DC

3112 TS 83 BC

3121 TS 83 BC/DC

3122 TS 83 BC

3211 TS 83 BC/DC

3212 TS 83 BC

3221 TS 83 BC/DC

3222 TS 83 BC

3311 TS 93 B ou G

3312 TS 93 2S B ou G

3321 TS 93 B ou G

3322 ITS 96 3-6 EN ou TS 93 5-7 EN B ou G

4111 TS 83 BC/DC

4112 TS 83 BC

4121 TS 83 BC/DC

4122 TS 83 BC

SCORE Produit(s) le(s) plus adapté(s)

4211 TS 83 BC/DC

4212 TS 83 BC

4221 TS 83 BC/DC

4222 TS 83 BC

4311 TS 93 5-7 EN B ou G

4312 TS 93 5-7 EN B ou G

4321 TS 93 5-7 EN B ou G

4322 ITS 96 ou TS 93 2S B ou G

5112 TS 83 Force 7 EN

5122 TS 83 Force 7 EN

5212 TS 83 Force 7 EN

5222 TS 83 Force 7 EN

5311 TS 93 5-7 EN B ou G

5312 TS 93 5-7 EN B ou G

5321 TS 93 5-7 EN B ou G

5322 TS 93 5-7 EN B ou G

sur l’ouvrant sur l’ouvrantsur le dormant sur le dormant

B G G B

• 

• 

• 

• 
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   

TS 98 XEA
Un concentré de technologie 

au design unique !
Le ferme-porte TS 98 XEA, est un concentré d’efficacité, de simplicité et 

de qualité. Les portes s’ouvrent facilement et se referment en silence, en 

toute sécurité. Modulable et très facile à installer, le TS 98 XEA vous offre 

de multiples fonctionnalités dans son écrin sobre et raffiné. Avec  

une seule référence, pour toutes les configurations de pose, le TS 98 XEA 

satisfait toutes les attentes de l’architecte, de l’installateur, du  

distributeur et de l’utilisateur.

De l‘architecte à l‘utilisateur, chacun 

bénéficiera des nombreux avantages 

du TS 98 XEA : 

• Design élégant et raffiné :

Nouveau design XEA et possibilité de

personnaliser vos espaces en

associant vos finitions de corps et

bras

• Performant : la technologie à came

permet une grande souplesse à

l‘ouverture et une précision accrue

dans tous les réglages

• Multifonctionnel : un seul modèle

pour toutes les configurations de

pose, pour des  portes jusqu‘à

1400 mm avec fonctions temporisa-

tion et freinage à l‘ouverture de série

• Facilité d‘installation : réglages

simples sur les 2 faces (réversible),

avec indicateur visuel de la force

La nouvelle collection de ferme-portes XEA permet 

d‘associer différentes finitions entre corps et bras
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Une seule référence pour 

répondre à tous les besoins

A chacun son TS 98 XEA !

Créez votre identité en associant différentes

finitions entre corps et bras

Une collection de finitions combinables et 2 finitions « Prestige » pour un 

aspect inox et un aspect or

Ferme-porte 100% réversible : 

un seul appareil pour toutes 

les configurations de pose 

TS98 XEA : un ferme-porte, 8 types de montage

1. Montage côté paumelle 
sur l’ouvrant

2. Montage côté paumelle
sur le dormant

3. Montage côté opposé aux 
paumelles sur le dormant

TS 98 XEA argent (P 600)

G-N XEA noir (P 190) 

TS 98 XEA noir (P 190)

TS 98 XEA or (P 750)

G-N XEA noir (P 190) 

TS 98 XEA blanc (P 100)

G-N XEA noir (P 190) 

TS 98 XEA argent (P 600)

Performant • Ouverture jusqu’à 180°, en fonction des paumelles• 3 vitesses de fermeture : 70-15°, 15-7° pour le ralentis- 

sement (fonction silence) et 7-0° pour l’à coup final• 2 valves techniques : freinage à l’ouverture - 60-90° et 

temporisation à la fermeture - jusqu‘à 70° actives dans 

toutes les configurations de pose• Thermo constant de – 40° à + 60° 

Facile à installer • 1 seul modèle pour toutes les configurations de pose• Technologie double face : montage universel grâce à 

l’accessibilité des valves de chaque côté• Force variable de 1 à 6 pour des portes jusqu’à 1 400 mm• Tous les réglages en façade y compris la force• Indicateur visuel de force• Fixations invisibles avec trous oblongs pour la glissière

Conformité • EN 1154• CEN/TR 15894 (norme européenne d’accessibilité)• Conformité accessibilité < 50 N• PV feu selon EN 1634-1

4.  Montage côté opposé aux 
paumelles sur l’ouvrant
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME-PORTE AU DESIGN XEA TS 98/ TS 92
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TS 98 XEA 1-6 Nouveauté

Ferme-porte universel, tout type de montage, ouverture à 180 °, force 1 à 6 réglable en continu pour 
des portes jusqu’à 1400 mm, 3 vitesses de fermeture, de 120 ° à 15 °, de 15 à 0 ° et 7 ° à 0 ° (a coup 
final), freinage à l’ouverture et temporisation à la fermeture pour les 4 types de montage, 
thermoconstant de -40 ° à 60 °, livré avec plaque de montage et façade en métal

P3
PCE

Argent (RAL 9006) 1-6 EN 4,45 44110101 4048442638647 381,55

Blanc (RAL 9016) 1-6 EN 4,45 44110111 4048442638654 381,55

Blanc (RAL 9010) 1-6 EN 4,45 44110110 4048442638661 381,55

Noir (RAL 9005) 1-6 EN 4,45 44110119 4048442638678 381,55

Couleur spéciale 1-6 EN 4,45 44110109 396,81

Design façon inox 1-6 EN 4,85 44110104 4048442638685 507,46

Design facon or 1-6 EN 4,85 44110105 4048442638692 507,46

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Pack TS 98 XEA Nouveauté

Ferme-porte universel corps et bras, tout type de montage, ouverture à 180 °, force 1 à 6 réglable en 
continu pour des portes jusqu’à 1400 mm, 3 vitesses de fermeture, de 120 ° à 15 °, de 15 à 0 ° et 7 ° à 0 
° (a coup final), freinage à l’ouverture et temporisation à la fermeture pour les 4 types de montage, 
thermoconstant de -40 ° à 60 °, livré avec plaque de montage et façade en métal

P3
PCE

Argent (RAL 9006) 1-6 EN 44110301 4048442641906 442,76

Blanc (RAL 9016) 1-6 EN 44110311 4048442641913 442,76

Noir (RAL 9005) 1-6 EN 44110319 4048442641920 442,76 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

TS 92 XEA 1-4 B Nouveauté

Ferme-porte à technologie à came et contre-piston au Design XEA : grande souplesse à l’ouverture.
Livré avec plaque de montage.Montage sur vantail côté paumelles. Réglage de la force par vis. Vitesse 
de fermeture réglable (2 plages)

P4
PCE

Argent (RAL 9006) 1-4 EN 2,36 42200101 4048442639095 243,23

Blanc (RAL 9010) 1-4 EN 2,36 42200110 4048442639132 243,23

Blanc (RAL 9016) 1-4 EN 2,36 42200111 4048442639149 243,23

Noir (RAL 9005) 1-4 EN 2,36 42200119 4048442639156 243,23

Couleur spéciale 1-4 EN 2,55 42200109 257,82

Design façon inox 1-4 EN 2,53 42200104 4048442639118 377,00

Design facon or 1-4 EN 2,36 42200105 4048442639125 377,00

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

TS 92 XEA 1-4 G Nouveauté

Ferme-porte à technologie à came et contre-piston au Design XEA : grande souplesse à l’ouverture.
Livré avec plaque de montage.Montage sur vantail côté opposé aux paumelles. Réglage de la force par 
vis. Vitesse de fermeture réglable (2 plages)

P4
PCE

Argent (RAL 9006) 1-4 EN 2,36 42210101 4048442639170 243,23

Blanc (RAL 9016) 1-4 EN 2,36 42210111 4048442639224 243,23

Blanc (RAL 9010) 1-4 EN 2,36 42210110 4048442639217 243,23

Noir (RAL 9005) 1-4 EN 2,35 42210119 4048442639231 243,23

Couleur spéciale 1-4 EN 2,36 42210109 257,82

Design façon inox 1-4 EN 2,53 42210104 4048442639194 377,00

Design facon or 1-4 EN 2,55 42210105 4048442639200 377,00

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES BRAS AU DESIGN XEA

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

G-N XEA Nouveauté

Glissière GN au Design Xea, hauteur réglable P6
PCE

Argent (RAL 9006) 57010001 4048442638869 61,21

Blanc (RAL 9016) 57010011 4048442638876 61,21

Blanc (RAL 9010) 57010010 4048442638883 61,21

Noir (RAL 9005) 57010019 4048442638890 61,21

Couleur spéciale 57010009 66,11

Design façon inox 57010004 4048442638906 132,81

Design facon or 57010005 4048442638913 132,81
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES ACCESSOIRES ET BANDEAUX TS 98 XEA / TS 92 XEA
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

G-N XEA pour montage direct sous linteau Nouveauté

Glissière GN au Design Xea, hauteur réglable. Pour montage direct sous linteau P6
PCE

Argent (RAL 9006) 57040001 99,42

Blanc (RAL 9016) 57040011 99,42

Blanc (RAL 9010) 57040010 99,42

Noir (RAL 9005) 57040019 99,42

Couleur spéciale 57040009 166,15

Design façon inox 57040004 212,72

Design facon or 57040005 278,73

 

G-N XEA 320 pour pose sur l’ouvrant côté opposé aux paumelles Nouveauté

Glissière GN au Design Xea, hauteur réglable. Pour pose sur l’ouvrant côté opposé aux paumelles P6
PCE

Argent (RAL 9006) 57050001 80,70

Blanc (RAL 9016) 57050010 95,88

Blanc (RAL 9010) 57050010 95,88

Noir (RAL 9005) 57050019 95,88

Couleur spéciale 57050009 142,15

Design façon inox 57050004 188,72

Design facon or 57050005 254,73

 

G-EMF XEA  24 V Nouveauté

Glissière avec arrêt électromécanique réglable intégré, point d’arrêt réglable de 80 ° à 140 °. Tension 
d’utilisation : 24 V DC.

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 1,49 57080001 4048442639491 525,03

Blanc (RAL 9016) 1,49 57080011 4048442639521 525,03

Couleur spéciale 1,49 57080009 543,26

Design façon inox 1,49 57080004 4048442639507 698,65

Design facon or 1,49 57080005 4048442639514 698,66
 

G-EMF XEA  48 V Nouveauté

Glissière avec arrêt électromécanique réglable intégré, point d’arrêt réglable de 80 ° à 140 °. Tension 
d’utilisation : 48 V DC.

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 1,32 57080201 4048442639309 554,45

Blanc (RAL 9016) 1,32 57020211 4048442639316 554,45

Couleur spéciale 1,32 57020209 571,08

 
GSR/V XEA Nouveauté

Bandeau au Design XEA pour porte à deux vantaux. Largeur de porte V (normale) : 1350 à 2500 mm, 
semi-fixe 370 mm minimum

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 3,42 57102001 4048442639569 434,05

Blanc (RAL 9016) 3,52 57102011 4048442639590 434,05

Couleur spéciale 3,53 57102009 485,84

Design façon inox 3,42 57102004 4048442639576 691,66

Design facon or 3,65 57102005 4048442639583 691,66
 

GSR VK XEA Nouveauté

Bandeau au Design XEA pour porte à deux vantaux. Largeur de porte VK (court) : 1220 à 1350 mm, 
semi-fixe 370 mm minimum.

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 2,86 57101001 4048442639538 434,05

Blanc (RAL 9016) 2,86 57101011 4048442639552 434,05

Couleur spéciale 2,86 57101009 485,86

Design façon inox 3,08 57101004 4048442639545 691,67 
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

GSR/VL XEA Nouveauté

Bandeau au Design XEA pour porte à deux vantaux, installation côté paumelles. Largeur de porte VL 
(long) : 2500 à 3200 mm, semi-fixe 370 mm minimum

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 4,12 57103001 4048442639606 494,24

Blanc (RAL 9016) 4,12 57103011 4048442639620 494,24

Couleur spéciale 4,12 57103009 553,56

Design façon inox 4,14 57103004 4048442639613 785,84 

GSR/V/BG XEA Nouveauté

Bandeau au Design XEA pour porte à deux vantaux, installation côté opposé aux paumelles. Largeur de 
porte V (normal) : 1500 à 2500 mm, semi-fixe 600 mm minimum

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 3,71 57144001 4048442639910 504,03

Blanc (RAL 9016) 3,71 57144011 4048442639934 504,03

Couleur spéciale 3,71 57144009 555,86

Design façon inox 3,66 57144004 4048442639927 761,68 

GSR-EMF 1/V XEA - 24 V Nouveauté

Bandeau au Design XEA avec arrêt électromécanique sur vantail semi-fixe.Installation côté paumelles. 
Largeur de porte V (normal) : 1350 mm à 2500 mm.Limité à force EN 5.

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 3,68 57112001 4048442639668 959,08

Blanc (RAL 9016) 3,68 57112011 4048442639682 959,08

Design façon inox 3,77 57112004 4048442639675 1 215,32

Couleur spéciale 3,68 57112009 1 015,10 

GSR-EMF 1/V XEA - 48 V Nouveauté

Bandeau au Design XEA avec arrêt électromécanique sur vantail semi-fixe.Installation côté paumelles. 
Largeur de porte V (normal) : 1350 mm à 2500 mm.Limité à force EN 5.

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 57112201 1 003,90

Blanc (RAL 9016) 57112211 1 011,82

Couleur spéciale 57112209 1 065,50

 

GSR-EMF 1/VK XEA -24 V Nouveauté

Bandeau au Design XEA avec arrêt électromécanique sur vantail semi-fixe.Installation côté paumelles. 
Largeur de porte VK (court): 1220 à 1350 mm.Bras raccourci 320 mm

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 3,18 57111001 4048442639637 959,08

Blanc (RAL 9016) 3,27 57111011 4048442639651 959,08

Couleur spéciale 3,20 57111009 1 015,09

Design façon inox 3,29 57111004 4048442639644 1 215,32 
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GSR-EMF 1/VL XEA - 24 V Nouveauté

Bandeau au Design XEA avec arrêt électromécanique sur vantail semi-fixe.Installation côté paumelles. 
Largeur de porte VL(normal) : 2500 mm à 3200 mm.Limité à force EN 5.

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 57113001 4048442639699 1 019,28

Blanc (RAL 9016) 57113011 4048442639712 1 019,28

Couleur spéciale 57113009 1 075,29

Design façon inox 57113004 4048442639705 1 353,94 

GSR-EMF 2/V XEA -24 V Nouveauté

Bandeau au Design XEA avec arrêt électromécanique sur vantail semi-fixe.Installation côté paumelles. 
Largeur de porte V (normal) : 1350 mm à 2500 mm.Limité à force EN 5.

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 57132001 1 406,10

Blanc (RAL 9016) 57132011 1 406,10

Couleur spéciale 57132009 1 463,43

Design façon inox 57132004 1 663,15

Design facon or 57132008 1 663,15
 

GSR-EMF 2/V XEA - 48 V Nouveauté

Bandeau au Design XEA avec arrêt électromécanique sur les 2 vantaux.Installation côté opposé aux 
paumelles. Largeur de porte V (normal) : 1500 mm à 2500 mm.Limité à force EN 5.

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 57132201 1 488,35

Blanc (RAL 9016) 57132211 1 416,92

Couleur spéciale 57132209 1 548,52

 

GSR-EMF 2/V/BG XEA - 48 V Nouveauté

Bandeau au Design XEA avec arrêt électromécanique sur les 2 vantaux.Installation côté opposé aux 
paumelles. Largeur de porte V (normal) : 1500 mm à 2500 mm.Limité à force EN 5.

PG
PCE

Design facon or 57132008 1 663,15

 

GSR-EMF 2/V/BG XEA -24 V Nouveauté

Bandeau au Design XEA avec arrêt électromécanique sur les 2 vantaux.Installation côté opposé aux 
paumelles. Largeur de porte V (normal) : 1500 mm à 2500 mm.Limité à force EN 5.

PG
PCE

Argent (RAL 9006) 57174001 4048442640015 1 486,93

Blanc (RAL 9016) 57174011 4048442640039 1 486,93

 

Plaque de montage 30 mm pour glissière GN XEA Nouveauté

Plaque de montage 30 mm pour glissière GN XEA PG
PCE

Argent (RAL 9006) 0,37 57400001 4048442640879 38,22

Blanc (RAL 9010) 57400010 4048442640954 38,22

Blanc (RAL 9016) 57400011 4048442640961 38,22

Couleur spéciale 57400009 40,46

Design façon inox 0,38 57400004 4048442640947 38,71
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Plaque de montage 40 mm pour glissière GN XEA Nouveauté

Plaque de montage 40 mm pour glissière GN XEA Argent PG
PCE

Argent (RAL 9006) 57410001 4048442640886 42,70

Blanc (RAL 9010) 57410010 4048442640978 42,70

Blanc (RAL 9016) 57410011 4048442640985 42,70

Couleur spéciale 57410009 44,67 
Plaque de montage XEA pour G -EMF Nouveauté

Plaque de montage pour G-EMF PG
PCE

Argent (RAL 9006) 0,29 57420001 4048442640466 44,95

Blanc (RAL 9010) 0,30 57420010 4048442640497 44,95

Blanc (RAL 9016) 0,32 57420011 4048442640503 44,95

Couleur spéciale 57420009 47,16

Design façon inox 0,31 57420004 4048442640473 144,21

EMF design facon or 0,32 57420005 4048442640480 144,21

 

Equerre de fixation G-N Nouveauté

Equerre de fixation G-N au Design XEA PG
PCE

Argent (RAL 9006) 0,30 57430001 4048442640862 61,18

Blanc (RAL 9010) 0,30 57430010 4048442641104 61,18

Blanc (RAL 9016) 0,30 57430011 4048442641111 61,18

Couleur spéciale 0,30 57430009 138,61

Design façon inox 0,30 57430004 4048442640992 292,62
 

Equerre de fixation pour glissière G-EMF XEA Nouveauté

Equerre de fixation G -EMF XEA PG
PCE

Argent (RAL 9006) 0,29 57440001 4048442640510 71,69

Blanc (RAL 9010) 0,37 57440010 4048442640534 71,69

Blanc (RAL 9016) 0,39 57440011 4048442640541 71,69

Couleur spéciale 57440009 78,12

Design façon inox 0,31 57440004 4048442640527 89,60
 

GSR BG XEA Equerre de fixation Nouveauté

Equerre de fixation GSR/BG XEA PG
PCE

Argent (RAL 9006) 3,71 57470001 4048442640633 166,63

Blanc (RAL 9016) 3,71 57470011 4048442640640 166,63

Couleur spéciale 3,71 57470009 182,01

 

GSR XEA Plaque de montage Nouveauté

Plaque de montage GSR XEA PG
PCE

Argent (RAL 9006) 1,74 57480001 4048442640657 96,61

Blanc (RAL 9016) 1,20 57480011 4048442640664 96,61

Couleur spéciale 1,74 57480009 103,61

 

GSR BG XEA Plaque de montage Nouveauté

Plaque de montage GSR BG XEA PG
PCE

Argent (RAL 9006) 1,38 57490001 4048442640671 119,00

Blanc (RAL 9016) 1,38 57490011 4048442640688 119,00

Couleur spéciale 1,37 57490009 127,33
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TS 92 XEA Cavalier pour porte en verre Nouveauté

TS 92 XEA, cavalier pour porte en verre PG
PCE

Argent (RAL 9006) 0,61 42000201 4048442639057 91,45

Blanc (RAL 9016) 0,61 42000211 4048442639088 95,67

Couleur spéciale 0,61 42000209 95,67

Design façon inox 0,61 42000204 4048442639064 140,71

Design facon or 0,61 42000205 4048442639071 140,71
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME-PORTE AU DESIGN CONTUR TS 99 FL

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TS 99 FL (24 V DC) 

Ferme-porte en applique débrayable pour montage normal côté paumelles. Technologie à pignon et 
crémaillère. Livré complet avec glissière débrayable. Tension d’utilisation 24 V DC. Conforme pour 
portes résistante au feu et d’amenée d’air frais de désenfumage selon NF S 61-937-fiche 8 d’octobre 
2010

PB
PCE

Argent (RAL 9006) 2-5 EN 53320201 4021226838358 1 089,02

Blanc (RAL 9016) 2-5 EN 53320211 4021226838365 1 089,03

Couleur spéciale 2-5 EN 20 53320209 4021226838372 1 102,44

Design Façon Inox 2-5 EN 53320204 4021226838389 1 288,06

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

TS 99 FL (48 V DC) 

Ferme-porte en applique débrayable pour montage normal côté paumelles. Technologie à pignon et 
crémaillère. Livré complet avec glissière débrayable. Tension d’utilisation 48 V DC. Conforme pour 
portes résistante au feu et d’amenée d’air frais de désenfumage selon NF S 61-937-fiche 8 d’octobre 
2010

PB
PCE

Argent (RAL 9006) 2-5 EN 53410201 1 089,02

 
Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

TS 99 FL (24 V DC) 

Ferme-porte en applique débrayable pour montage sur le dormant côté paumelles. Technologie à 
pignon et crémaillère. Livré complet avec glissière débrayable. Tension d’utilisation 24 V DC. Conforme 
pour portes résistante au feu et d’amenée d’air frais de désenfumage selon NF S 61-937 -fiche 8 
d’octobre 2010

PB
PCE

Argent (RAL 9006) 2-5 EN 53330201 4021226838396 1 089,02

Blanc (RAL 9016) 2-5 EN 30 53330211 4021226838501 1 089,02

Couleur spéciale 2-5 EN 20 53330209 4021226838518 1 102,44

Design Façon Inox 2-5 EN 30 53330204 4021226838525 1 288,06

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TS 97 2-4 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre piston : grande souplesse à l’ouverture. Corps très 
compact : épaisseur 37 mm. Aspect harmonieux grâce à la longueur uniforme du ferme-porte et de sa 
glissière. Prévu pour portes résistantes au feu. Pour porte simple action. Montage sur vantail ou sur 
dormant coté paumelles. Livré avec son bras à glissière, équipé d’un limiteur d’ouverture avec 
amortisseur. Force 2 à 4 réglable en continu, même après installation. Vitesse (120°-7°) et à-coup final 
(7°-0°) réglables par valves.

PD
PCE

Argent (RAL 9006) 2-4 EN 2,50 13010001 4021226291603 305,73

Blanc (RAL 9016) 2-4 EN 2,50 13010011 4021226291641 305,73

Couleur spéciale 2-4 EN 2,50 20 13010009 4021226291634 325,28

Design - Façon inox 2-4 EN 2,66 13010004 4021226291610 512,37

Design - Façon laiton 
poli

2-4 EN 2,66 20 13010005 4021226291627 512,37

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Dispositif d’arrêt mécanique RF pour la glissière du TS 97 

PE
PCE

TS 97 0,10 13000100 4021226291238 60,45
 

Cavalier pour porte en verre pour TS 97 

PE
PCE

Argent (RAL 9006) 13000201 4021226804339 103,31

Blanc (RAL 9016) 20 13000211 4021226804346 103,31

Couleur spéciale 20 13000209 4021226804353 108,89

Design - Façon inox 13000204 4021226804360 150,78

Design - Façon laiton 
poli

30 13000205 4021226804377 150,78
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME-PORTE AU DESIGN CONTUR TS 93

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TS 93 B 2 S / 2-5 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre piston : grande souplesse à l’ouverture. Montage sur 
vantail côté paumelles ou montage sur le dormant côté opposé aux paumelles. Réglage de la force par 
vis. Vitesse réglable (2 plages). Freinage à l’ouverture intelligent et réglable. Sans freinage à l’ouverture, 
temporisation en montage sur huisserie, côté opposé aux paumelles. Avec amortissement final. 
Conforme (par PV du CNPP) pour portes résistante au feu et d’amenée d’air frais de désenfumage 
selon NF S 61-937-fiche 8 d’octobre 2010.

P2
PCE

Argent (RAL 9006) 2-5 EN 3,58 43080001 350,26

Blanc (RAL 9016) 2-5 EN 3,58 43080011 350,26

Noir (RAL 9005) 2-5 EN 3,58 43080019 350,26

Couleur spéciale 2-5 EN 3,58 20 43080009 363,74

Design - Façon inox 2-5 EN 3,58 43080004 467,82

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

TS 93 G 2 S / 2-5 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre piston : grande souplesse à l’ouverture. Montage sur 
vantail côté opposé aux paumelles ou montage sur le dormant côté paumelles. Réglage de la force par 
vis. Vitesse réglable (2 plages). Freinage à l’ouverture intelligent et réglable. Avec amortissement final. 
Conforme (par PV du CNPP) pour portes résistante au feu et d’amenée d’air frais de désenfumage 
selon NF S 61-937 - fiche 8 d’octobre 2010.

P2
PCE

Argent (RAL 9006) 2-5 EN 3,58 43070001 350,26

Blanc (RAL 9016) 2-5 EN 3,58 43070011 350,26

Noir (RAL 9005) 2-5 EN 3,58 43070019 350,26

Couleur spéciale 2-5 EN 3,58 20 43070009 363,74

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

TS 93 B, BC + DC  Temporisé 2-5 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre piston : grande souplesse à l’ouverture. Montage sur 
vantail côté paumelles ou montage sur le dormant côté opposé aux paumelles. Réglage de la force par 
vis. Vitesse réglable (2 plages). Freinage à l’ouverture intelligent et réglable. Temporisation à la 
fermeture. Sans freinage à l’ouverture et sans temporisation en montagesur le dormant, côté opposé 
aux paumelles. Avec amortissement final. Conforme (par PV du CNPP) pour portes résistante au feu 
et d’amenée d’air frais de désenfumage selon NF S 61-937-fiche 8 d’octobre 2010.

P2
PCE

Argent (RAL 9006) 2-5 EN 3,58 43020001 4021226300800 350,26

Blanc (RAL 9016) 2-5 EN 3,58 43020011 4021226300817 350,26

Design - Façon inox 2-5 EN 3,58 43020004 4021226300824 467,82

Noir (RAL 9005) 2-5 EN 3,58 43020019 350,26

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

TS 93 G, BC + DC  Temporisé 2-5 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre piston : grande souplesse à l’ouverture. Montage sur 
vantail côté opposé aux paumelles ou montage sur le dormant côté paumelles. Réglage de la force par 
vis. Vitesse réglable (2 plages). Freinage à l’ouverture intelligent et réglable. Avec amortissement final. 
Conforme (par PV du CNPP) pour portes résistante au feu et d’amenée d’air frais de désenfumage 
selon NF S 61-937-fiche 8 d’octobre 2010.

P2
PCE

Argent (RAL 9006) 2-5 EN 3,58 43030001 4021226301418 350,26

Blanc (RAL 9016) 2-5 EN 3,58 43030011 4021226301432 350,26

Noir (RAL 9005) 2-5 EN 3,58 43030019 350,26

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

TS 93 B, DC + BC Temporisé 5-7 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre piston : grande souplesse à l’ouverture. Montage sur 
vantail côté paumelles ou montage sur le dormant côté opposé aux paumelles. Réglage de la force par 
vis. Vitesse réglable (2 plages). Freinage à l’ouverture intelligent et réglable. Temporisation à la 
fermeture. Sans freinage à l’ouverture et sans temporisation en montage sur le dormant, côté opposé 
aux paumelles. Avec amortissement final. Conforme (par PV du CNPP) pour portes résistante au feu 
et d’amenée d’air frais de désenfumage selon NF S 61-937-fiche 8 d’octobre 2010.

P2
PCE

Argent (RAL 9006) 5-7 EN 3,58 43520001 4021226300848 479,99

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW
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TS 93 G, BC + DC  Temporisé 5-7 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre piston : grande souplesse à l’ouverture. Montage sur 
vantail côté opposé aux paumelles ou montage sur le dormant côté paumelles. Réglage de la force par 
vis. Vitesse réglable (2 plages). Freinage à l’ouverture intelligent et réglable. Avec amortissement final. 
Conforme (par PV du CNPP) pour portes résistante au feu et d’amenée d’air frais de désenfumage 
selon NF S 61-937-fiche 8 d’octobre 2010.

P2
PCE

Argent (RAL 9006) 5-7 EN 3,58 43530001 4021226301494 479,99

Couleur spéciale 5-7 EN 3,58 20 43530009 494,39

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME-PORTE AU DESIGN CONTUR TS 92

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TS 92 B / 1-4 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre-piston : grande souplesse à l’ouverture. Montage sur 
vantail côté paumelles ou sur dormant côté opposé aux paumelles. Réglage de la force par vis. Vitesse 
de fermeture réglable (2 plages).

P5
PCE

Argent (RAL 9006) 1-4 EN 2,00 42020101 4021226300886 241,95

Blanc (RAL 9016) 1-4 EN 2,00 42020111 4021226300893 241,95

Noir (RAL 9005) 1-4 EN 2,00 42020119 241,95

Couleur spéciale 1-4 EN 2,00 20 42020109 4021226301654 257,15

Design - Façon inox 1-4 EN 2,00 42020104 4021226300909 376,03

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

TS 92 G / 1-4 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre-piston : grande souplesse à l’ouverture. Montage sur 
vantail côté opposé aux paumelles ou sur dormant côté paumelles. Réglage de la force par vis. Vitesse 
de fermeture réglable (2 plages).

P5
PCE

Argent (RAL 9006) 1-4 EN 2,00 42030101 4021226301661 241,95

Blanc (RAL 9016) 1-4 EN 2,00 42030111 4021226301685 241,95

Noir (RAL 9005) 1-4 EN 2,00 42030119 241,95

Couleur spéciale 1-4 EN 2,00 20 42030109 4021226301692 257,15

Design - Façon inox 1-4 EN 2,00 42030104 4021226301708 376,03

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME-PORTE AU DESIGN CONTUR TS 91
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TS 91 B - 3 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre-piston : grande souplesse à l’ouverture. Montage sur 
vantail côté paumelles ou sur dormant côté opposé aux paumelles. Vitesse de fermeture réglable (2 
plages). Prévoir la plaque de montage (41002xx) quand montage sur Kit bandeau GSR , GSR/BG, 
GSR/EMF et GSR/BG/EMF.

P7
PCE

Argent (RAL 9006) 3 EN fixe 1,90 41020101 4021226308226 149,32

Blanc (RAL 9016) 3 EN fixe 1,90 41020111 4021226308233 149,32

Noir (9005) 3 EN fixe 1,90 41020119 149,32

Couleur spéciale 3 EN fixe 1,90 20 41020109 4021226308240 163,13

Design - Façon inox 3 EN fixe 1,90 30 41020104 283,41

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

TS 91 B - 4 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre-piston : grande souplesse à l’ouverture. Montage sur 
vantail côté paumelles ou sur dormant côté opposé aux paumelles. Vitesse de fermeture réglable (2 
plages). Prévoir la plaque de montage (41002xx) quand montage sur Kit bandeau GSR , GSR/BG, 
GSR/EMF et GSR/BG/EMF. Conforme (par PV du CNPP) pour portes résistante au feu et d’amenée 
d’air frais de désenfumage selon NF S 61-937-fiche 8 d’octobre 2010.

P7
PCE

Argent (RAL 9006) 4 EN fixe 1,90 41050101 156,22

Blanc (RAL 9016) 4 EN fixe 1,90 41050111 156,22

Noir (9005) 4 EN fixe 1,90 41050119 156,22

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

TS 91 G - 3 EN 

Ferme-porte à technologie à came et contre-piston : grande souplesse à l’ouverture. Montage sur 
vantail côté opposé aux paumelles ou sur dormant côté paumelles. Vitesse de fermeture réglable (2 
plages).

P7
PCE

Argent (RAL 9006) 3 EN 0,90 41030101 149,32

Blanc (RAL 9016) 3 EN 0,90 41030111 149,32

Noir (9005) 3 EN 0,90 41030119 149,32

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

TS 91 B “Pack Métal” - 4 EN 

Ensemble composé d’un corps de TS 91 B, de sa glissière GN et de sa plaque de montage. Pour pose 
sur porte acier et aluminium. S’installe sur huisserie ou vantail, côté paumelles ou opposé aux 
paumelles. Peut se compléter avec un limiteur d’ouverture, dispositif d’arrêt et équerre pour glissière 
(cf. accessoires Contur)

P8
PCE

Argent (RAL 9006) 4 EN 20 4500000050101 200,34

Blanc (RAL 9016) 4 EN 20 4500000050111 200,34

Noir (9005) 4 EN 20 4500000050119 200,34

 
Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES ACCESSOIRES POUR TS 91, TS 92, TS 93 ET BANDEAUX

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Bras à glissière G-N, ajustable en hauteur 

Glissière version standard pour TS 91, TS 92 et TS 93. PF
PCE

Argent (RAL 9006) 0,79 64010001 4021226300954 60,41

Blanc (RAL 9016) 0,79 64010011 4021226300961 60,41

Noir (RAL 9005) 0,79 64010019 60,41

Couleur spéciale 0,79 20 64010009 4021226301906 65,27

Design - Façon inox 0,79 64010004 4021226300978 131,35

 

Bandeau GSR V / VK / VL 

Kit - Bandeau pour porte à deux vantaux, réversible, installation côté paumelles, avec glissières, jeu de 
caches, régulateur de fermeture et bras de jonction pour TS 9x. Pour TS 91, prévoir la plaque de 
montage (41002xx). Prévoir deux ferme-portes TS 9X. A partir de 2500 mm de largeur de porte, prévoir 
des TS 93 5-7 EN Largeur de porte : - V (normal) : 1350 à 2500 mm, semi-fixe : 370 mm minimum - VK 
(court) : 1220 à 1350 mm, bras raccourci : 320 mm. Semi-fixe 370 mm minimum - VL (long) : 2500 mm 
à 3200 mm, semi fixe 370 mm minimum.

PH
PCE

Argent (RAL 9006) GSR/V 3,16 64102001 4021226315163 428,57

Blanc (RAL 9016) GSR/V 3,16 64102011 4021226315170 428,57

Noir ( RAL 9005) GSR/V 3,16 64102019 4021226315170 428,57

Couleur spéciale GSR/V 3,16 20 64102009 4021226302149 479,73

Design - Façon inox GSR/V 3,16 64102004 4021226315187 682,96

Argent (RAL 9006) GSR/VK 2,67 64101001 4021226302101 428,57

Blanc (RAL 9016) GSR/VK 2,67 30 64101011 4021226302118 428,57

Couleur spéciale GSR/VK 2,67 20 64101009 4021226302125 479,73

Design - Façon inox GSR/VK 2,67 30 64101004 4021226302132 682,96

Argent (RAL 9006) GSR/VL 3,63 64103001 4021226302156 488,02

Blanc (RAL 9016) GSR/VL 3,63 64103011 4021226302163 488,02

 

Bandeau GSR V / BG 

Kit - Bandeau pour porte à deux vantaux, réversible, installation côté opposé aux paumelles, avec 
glissières, jeu de caches, régulateur de fermeture et bras de jonction pour TS 9x. Pour TS 91, prévoir la 
plaque de montage (41002xx). Prévoir deux ferme-portes TS9x. A partir de 2500 mm de largeur de 
porte, prévoir des TS 93 5-7 EN. Largeur de porte : - V (normal) : 1500 à 2500 mm, semi-fixe 600 mm 
minimum

PH
PCE

Argent (RAL 9006) 3,24 64144001 4021226302460 497,70

Blanc (RAL 9016) 3,24 64144011 4021226302439 497,70

Noir ( RAL 9005) 3,24 64144019 497,70

Couleur spéciale 3,24 20 64144009 4021226302446 548,88

Design - Façon inox 3,24 64144004 4021226302453 752,08

 

Bandeau GSR-EMF1, 24 V DC 

Kit Bandeau avec arrêt électromécanique sur vantail semi fixe. Installation côté paumelles. Largeur de 
porte : - V (normal) : 1350 à 2500 mm, semi-fixe : 370 mm minimum - VK (court) : 1220 à 1350 mm, 
bras raccourci : 320 mm. Semi-fixe 370 mm minimum - VL (long) : 2500 mm à 3200 mm, semi fixe 370 
mm minimum.

PH
PCE

Argent (RAL 9006) GSR-EMF1/V 24V DC 3,40 64112001 4021226315231 947,02

Blanc (RAL 9016) GSR-EMF1/V 24V DC 3,40 64112011 4021226302194 947,02

Façon Inox GSR-EMF1/V 24V DC 3,40 64112004 4021226302217 1 200,02

Argent (RAL 9006) GSR-EMF1/VK 24V DC 2,91 64111001 4021226315194 947,01

Blanc (RAL 9016) GSR-EMF1/VK 24V DC 2,91 30 64111011 4021226315200 947,01

Façon Inox GSR-EMF1/VK 24V DC 2,91 30 64111004 4021226315224 1 200,03

Argent (RAL 9006) GSR-EMF1/VL 24V DC 3,87 64113001 4021226302224 1 006,46

Blanc (Ral 9016) GSR-EMF1/VL 24V DC 3,87 20 64113011 4021226302231 1 006,46

Façon Inox GSR-EMF1/VL 24V DC 3,87 30 64113004 4021226302255 1 336,89

 

Bandeau GSR-EMF1 48 V DC 

Kit Bandeau avec arrêt électromécanique sur vantail semi fixe. Installation côté paumelles. Largeur de 
porte : - V (normal) : 1350 à 2500 mm, semi-fixe 600 mm minimum

PH
PCE

Argent (RAL 9006) GSR-EMF1/V 48V DC 3,40 64112201 991,26

Blanc (RAL 9016) GSR-EMF1/V 48V DC 3,40 30 64112211 991,26
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Bandeau GSR-EMF 2 24 V DC ou 48 V DC 

Kit bandeau, avec arrêt électro-mécanique sur les deux vantaux. Installation côté paumelle. Tension 
d’alimentation 24 DC V +/- 15%, 48 V DC +/- 15 %

PH
PCE

Argent (RAL 9006) GSR-EMF 2/V, 24 V DC 3,66 64132001 4021226315286 1 399,08

Blanc (RAL 9016) GSR-EMF 2/V, 24 V DC 3,66 64132011 4021226302378 1 399,08

Couleur spéciale GSR-EMF 2/V, 24 V DC 3,66 20 64132009 4021226302385 1 455,78

Façon inox GSR-EMF 2/V, 24 V DC 3,66 64132004 4021226302392 1 654,86

Argent (RAL 9006) GSR-EMF 2/V, 48 V DC 3,66 20 64132201 1 469,61

Blanc (RAL 9016) GSR-EMF 2/VK, 48 V DC 3,66 64132211 1 399,10

Argent (RAL 9006) GSR-EMF 2/VK, 24 V DC 3,17 64131001 4021226315354 1 399,08

Blanc (RAL 9016) GSR-EMF 2/VK, 24 V DC 3,17 30 64131011 4021226302347 1 399,08

Argent (RAL 9006) GSR-EMF 2/VL, 24 V DC 4,13 64133001 4021226315293 1 459,92

Blanc (RAL 9016) GSR-EMF 2/VL, 24 V DC 4,13 20 64133011 4021226302408 1 459,92

 

Bandeau GSR-EMF 2/BG 

Kit Bandeau, avec arrêt électromécanique pour chaque vantail. Installation côté opposé aux paumelles. 
Pour TS 91, prévoir la plaque de montage (41002xx).

PH
PCE

Argent (RAL 9006) 24 V DC 3,76 64174001 4021226315309 1 468,22

Blanc (RAL 9016) 24 V DC 3,76 64174011 4021226302477 1 468,22

Couleur spéciale 24 V DC 3,76 20 64174009 4021226302484 1 722,60

Façon inox 24 V DC 3,76 64174004 4021226302491 1 524,91

 

Bras à glissière G-EMF, hauteur 30 mm, 24 V DC 

Glissière version standard pour TS 91, TS 92 et TS 93. PF
PCE

Argent (RAL 9006) 0,79 64080001 513,40

Blanc (RAL 9016) 0,79 64080011 513,40

Noir (RAL 9005) 0,79 64080019 513,40

Design - Façon laiton 
poli

0,79 64020005 4021226301319 531,20

Design - Façon inox 0,79 64020004 4021226301302 683,18

 

Bras à glissière G-EMF, hauteur 30 mm, 48 V DC 

Glissière avec arrêt électromécanique réglable intégré, point d’arrêt réglable de 80° à 130°, hauteur 30 
mm. Tension d’utilisation 48 V DC.

PH
PCE

Argent (RAL 9006) 1,27 64020201 547,47

Blanc (RAL 9016) 1,27 30 64020211 547,47

 

Sélecteur d’ouverture MK 396 

Le bras d’entrainement de sécurité doit être utilisé sur tout bloc-porte à deux vantaux avec 
recouvrement, pour garantir la séquence de fermeture des vantaux

QQ
PCE

Zingué 0,12 47102800 4021226007983 56,58

Couleur spéciale 0,12 30 47002830 64,62 

Plaque de montage 30 mm pour glissière G-N 

PI
PCE

Argent (RAL 9006) 0,25 64400001 4021226302903 37,74

Couleur spéciale 0,25 20 64400009 4021226302934 39,96

 

Plaque de montage 40 mm pour glissière G-N 

PI
PCE

Argent (RAL 9006) 0,28 64410001 4021226302941 42,17

Couleur spéciale 0,28 20 64410009 4021226302972 44,10
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES ACCESSOIRES POUR TS 91, TS 92, TS 93 ET BANDEAUX

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Plaque de montage 30 mm pour glissière G-EMF 

PI
PCE

Argent (RAL 9006) 0,27 64420001 4021226315316 44,38

Couleur spéciale 0,27 20 64420009 4021226315347 46,58

Façon inox 0,27 30 64420004 4021226302989 142,39

 

Support en équerre pour glissière G-N 

PI
PCE

Argent (RAL 9006) 0,26 64430001 4021226303009 60,45

Noir ( RAL 9005) 0,26 64430019 4021226303009 60,45

Couleur spéciale 0,26 20 64430009 4021226303030 136,86

Façon inox 0,26 64430004 4021226303047 288,93

 

Support en équerre pour glissière G-EMF 

PH
PCE

Argent (RAL 9006) 0,34 64440001 4021226303054 70,79

Façon inox 0,34 30 64440004 4021226303092 88,47

Couleur spéciale 0,34 20 64440009 4021226303085 77,15

 

Support en équerre pour GSR/BG 

PH
PCE

Argent (RAL 9006) 1,69 64470001 4021226303160 164,54

Couleur spéciale 1,69 20 64470009 4021226303184 179,73
 

Jeu de plaques de montage pour GSR 

PH
PCE

Argent (RAL 9006) 0,68 64480001 4021226303191 95,41

Couleur spéciale 0,68 20 64480009 4021226303214 102,32 

Jeu de plaques de montage pour GSR/BG 

PH
PCE

Argent (RAL 9006) 1,30 64490001 4021226303221 117,51

 
Plaque de montage pour TS 91 

PC
PCE

Argent (RAL 9006) 0,26 41000201 4021226301869 16,66

Blanc (RAL 9016) 0,26 41000211 4021226301876 16,66

Noir (RAL 9005) 0,26 41000219 16,66

 

Gabarit de perçage universel pour TS 93, TS 92 et TS 91 

Avec plaque de montage. PC
PCE

TS 91 1,34 18390010 4021226216330 194,50 

Cavalier pour porte en verre pour TS 92 

PC
PCE

Argent (RAL 9006) 0,43 42000101 4021226301739 90,30

Blanc (RAL 9016) 0,43 42000111 4021226301746 94,47

Design-Façon inox 0,43 42000104 4021226301760 138,94

Couleur spéciale 0,43 20 42000109 4021226301753 94,47
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Arrêt mécanique G-RF pour glissière G-N 

A intégrer dans la glissière. Arrêt réglable et débrayable. NB : Interdit sur porte résistante au feu. PI
PCE

0,07 18570000 4021226229484 33,21 

Arrêt mécanique G-RF pour glissière G-SR 

PI
PCE

0,20 18540000 4021226225837 94,01
 

Arrêt électromécanique GSR/EMF/1 - 48 Volts 

PI
PCE

9900064005000 321,64

 

Arrêt électromécanique GSR/EMF/1 - 24 Volts 

PI
PCE

9900064001800 4021226323502 296,08 
Pivot axe libre pour TS 93 

Pivot axe libre pour TS 93 PI

Argent (RAL 9006) 64500001 83,01

Coueur spéciale 64500009 136,49
 

Limiteur d’ouverture pour G-N 

Avec amortisseur progressif. PI
PCE

N 0,10 35800093 4021226005477 31,47
 

Limiteur d’ouverture pour G-SR 

Avec amortisseur progressif. PI
PCE

SR 0,10 18020000 4021226212172 40,23
 

Coulisseau pour glissières G-N 

Pour ferme-portes TS 93 / 92 / 91 / 83 / 73V / 72 / 71. PI
PCE

N 24350202150 34,56

 

Vis pour coulisseau pour glissières G-N 

PI
PCE

N 24362901140 10,52

 

Abaisseur DAS 48/24 VDC 

PH
PCE

VDC 0,35 4500000100350 144,72 
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME-PORTE CLASSIC LINE TS 83/ TS 83 ANTI CORROSION

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TS 83 BC+DC, sans bras 

Ferme-porte à technologie à pignon et crémaillère. Avec temporisation à la fermeture, réglage de la 
force par vis, vitesse réglable (2 plages) et freinage à l’ouverture intelligent et réglable.

PJ
PCE

Argent (RAL 9006) 3-6 EN 2,40 38020101 4021226312964 285,08

Blanc (RAL 9016) 3-6 EN 2,40 38020111 4021226313008 285,08

Noir (RAL 9005) 3-6 EN 2,40 30 38020119 4021230000000 285,08

Couleur spéciale 3-6 EN 2,40 20 38020109 4021226312988 304,74 
Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

TS 83 BC 3-6 EN, sans bras 

Ferme-porte à technologie à pignon et crémaillère. Réglage de la force par vis, vitesse réglable et 
freinage à l’ouverture intelligent et réglable.

PJ
PCE

Argent (RAL 9006) 3-6 EN 2,40 38010101 4021226312803 238,72

Blanc (RAL 9016) 3-6 EN 2,40 38010111 4021226312834 238,72

Noir (RAL 9005) 3-6 EN 2,40 38010119 4021230000000 238,72

 
Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

TS 83 BC anti-corrosion, avec bras compas 

Ferme-porte à technologie à pignon et crémaillère. Réglage de la force par vis, vitesse réglable et 
freinage à l’ouverture intelligent et réglable.

PJ
PCE

Argent (RAL 9006) 3-6 EN 2,90 38030301 4021226313121 683,92

 
Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

TS 83 BC, sans bras - 7 EN 

Ferme-porte à technologie à pignon et crémaillère. Vitesse réglable (2 plages) et freinage à l’ouverture 
intelligent et réglable.

PJ
PCE

Argent (RAL 9006) 7 EN 2,53 83060101 4021226322093 379,17
 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

38



Sous réserve de modifications techniques ou tarifairesTarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TS 73 V, sans bras 

Ferme-porte à technologie à pignon et crémaillère. Réglage de la force par vis, vitesse réglable (2 
plages) et freinage à l’ouverture intelligent et réglable.

PO
PCE

Argent (RAL 9006) 2-4 EN 2,40 37010101 4021226312193 214,98

Blanc (RAL 9016) 2-4 EN 2,40 37010111 4021226312322 214,98

Noir (RAL 9005) 2-4 EN 2,40 37010119 214,98

 
Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

TS 72, sans bras 

Ferme-porte à technologie à pignon et crémaillère. Réglage de la force par vis. Vitesse réglable : 2 
plages hydrauliques plus 1 réglage sur bras.

PW
PCE

Argent (RAL 9006) 2-4 EN 1,10 22232101 4021226263648 110,26

Blanc (RAL 9016) 2-4 EN 1,10 22232111 4021226263693 110,26

Noir (RAL 9005) 2-4 EN 1,10 22232119 110,26

 
Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

TS 71, sans bras 

Ferme-porte à technologie à pignon et crémaillère. Réglage de la force par charnière du bras. Vitesse 
réglable : 2 plages hydrauliques plus 1 réglage sur bras.

PV
PCE

Argent (RAL 9006) 3-4 EN 1,10 22212101 4021226263501 69,27

Blanc (RAL 9016) 3-4 EN 1,10 22212111 4021226263556 69,27

Noir (RAL 9005) 3-4 EN 1,10 22212119 69,27

 
Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

39



Sous réserve de modifications techniques ou tarifaires Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €

FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME - PORTES TS PROFIL

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TS Profil 

Ferme-porte livré avec bras compas. Réglage de la force par déplacement du corps et charnière du 
bras 2-3-4 EN. Vitesse réglable : 2 plages hydrauliques. Freinage à l’ouverture réglable.

PQ
PCE

Argent (RAL 9006) 2-3-4 EN 1,40 27112201 102,32

Blanc (RAL 9016) 2-3-4 EN 1,40 27112211 102,32

Noir (RAL 9005) 2-3-4 EN 1,40 27112219 102,32
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Bras compas 

Q4
PCE

Argent (RAL 9006) 0,50 22002301 4021226264201 32,80

Blanc (RAL 9016) 0,50 22002311 4021226264256 32,80

Noir (RAL 9005) 0,50 22002319 4021226264263 32,80

Couleur spéciale 0,50 20 22002309 4021226264232 48,58

Anti-corrosion 
(argent)

0,50 12 83000201 4021226184530 122,84

 

Bras d’arrêt à cliquet 

Sans débrayage utilisable jusqu’en force 4 maximum Q3
PCE

Argent (RAL 9006) 0,60 22002501 4021226264270 96,32

Blanc (RAL 9016) 0,60 22002511 4021226264324 96,32

Noir (RAL 9005) 0,60 22002519 96,32

Couleur spéciale 0,60 30 22002509 97,72

 

Bras plat pour TS 83 

Pour porte particulièrement lourde Q3
PCE

Argent (RAL 9006) 0,60 83000101 4021226184592 53,90

Couleur spéciale 83000109 53,90

Noir (9005) 0,60 20 83000119 53,90

 

Bras d’arrêt à cliquet 

Avec débrayage utilisable jusqu’en force 7 Q3
PCE

Argent (RAL 9006) 0,60 22003001 4021226272305 115,87

Blanc (RAL 9016) 0,60 22003011 4021226276662 115,87

Couleur spéciale 0,60 20 22003009 4021226276648 122,84

 

Bras à glissière 

Non CE EN 1154 avec TS 73V et TS 83. Q2
PCE

Argent (RAL 9006) 0,80 22002601 4021226264348 73,15

Blanc (RAL 9016) 0,80 22002611 4021226264393 73,15

Noir (RAL 9005) 0,80 22002619 73,15

 

Arrêt mécanique G-RF pour glissière G-N 

A intégrer dans la glissière. Arrêt réglable et débrayable. NB : Interdit sur porte résistante au feu. PI
PCE

N 0,07 18570000 4021226229484 33,21 

Arrêt mécanique G-RF pour glissière G-SR 

PI
PCE

SR 0,20 18540000 4021226225837 94,01
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES BRAS POUR TS 98 XEA, TS 93, TS 83

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Axe rallongé ou Connecteur universel Tandem pour ferme-portes , TS 98 XEA, TS 93 et TS 83 

Axe rallongé de 16 mm pour TS 83 ou connecteur tandem universel. Q3
PCE

Argent (RAL 9006) 0,12 83003705 4021226279007 65,89
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES ACCESSOIRES pour TS 83, TS 73 V, TS 71, TS 72, TS Profil
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Plaque de montage tandem pour ferme-porte TS 83 

Q3
PCE

Argent (RAL 9006) 0,42 28142002140 122,86

 
Plaque de montage pour ferme-porte TS 83 

PK
PCE

Argent (RAL 9006) EN 3-6 0,30 38000101 4021226313138 26,82

Blanc (RAL 9016) EN 3-6 0,30 38000111 4021226313176 26,82

Couleur spéciale EN 3-6 38000109 26,82

 

Plaque de montage pour ferme-porte TS 73 V 

PP
PCE

Argent (RAL 9006) 0,25 37000101 4021226312506 28,65

Blanc (RAL 9016) 0,25 37000111 4021226312544 28,65

Noir (RAL 9005) 0,25 20 37000119 31,73

 

Plaque de montage avec perçage universel pour ferme-portes TS 71 et TS 72 

PX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,20 22002101 4021226264065 25,71

Blanc (RAL 9016) 0,20 22002111 4021226264119 25,71

Noir (RAL 9005) 0,20 20 22002119 25,71

Couleur spéciale 0,20 20 22002109 31,46

 

Plaque de montage avec perçage universel pour ferme-porte TS PROFIL 

PR
PCE

Argent (RAL 9006) 0,20 4500027002701 18,75

Blanc (RAL 9016) 0,20 4500027002711 18,77

Noir (RAL 9005) 0,20 4500027002719 18,75

 

Plaque de montage pour ferme-portes TS 83 et TS 73 V 

Art. n°8359 PK
PCE

Argent (RAL 9006) 1,50 38000201 4021226313206 52,40

 
Support en équerre pour TS 83 

Art. n°8357 PK
PCE

Argent (RAL 9006) 1,50 38000301 4021226313268 58,29

 
Support en équerre pour TS 73 V 

Art. n°7357 PP
PCE

Argent (RAL 9006) 0,78 37000301 4021226312650 60,40

 
Plaque pour charnière du bas dans le cas d’un dormant particulièrement étroit 

Art. n°8365 Q3
PCE

Argent (RAL 9006) 0,06 83001401 4021226184103 15,78

 
Equerre de fixation pour le montage du bras parallèle pour les ferme-portes TS 73 V  - et TS 83 

Art. n° 8382. Q3
PCE

Argent (RAL 9006) 0,23 28006601 4021226872192 11,31
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME-PORTE TS90 IMPULSE, TS 90 BC, TS 90 H
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


Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Ferme-porte TS 90 Impulse avec glissière 

Technologie à came et contre piston : souplesse à l’ouverture. Montage universel. 2 vitesses de 
fermeture 160°-15° / 15°-0°.

P9
PCE

Argent (RAL 9006) 3-4 EN 2,13 10200401 4021226301364 128,20

Blanc (RAL 9016) 3-4 EN 2,13 10200411 4021226301395 128,20

Noir (RAL 9005) 3-4 EN 2,13 10200419 128,20

Couleur spéciale 3-4 EN 2,13 10200409 180,28

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Ferme-porte TS 90 Compact avec glissière 

Technologie à came et contre piston, EN 3 : souplesse à l’ouverture. Montage universel. P9
PCE

Argent (RAL 9006) EN 3 2,13 10200201 128,20

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Ferme-porte TS 90 Impulse BC avec glissière 

Technologie à came et contre-piston. Freinage à l’ouverture intelligent et réglable. Montage universel. 2 
vitesses de fermeture 160°-15°/15°-0°.

RY
PCE

Argent (RAL 9006) 3-4 EN 2,13 10210401 190,70

Blanc (RAL 9016) 3-4 EN 2,13 10210411 190,70

Noir (RAL 9005) 3-4 EN 2,13 10210419 190,70

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Ferme-portes TS 90 Impulse H avec glissière (HOTELS - HOPITAUX - HANDICAP) 

Technologie à came et contre-piston. Allongement du temps de passage de 160° à 45 °. Montage 
universel. 2 vitesses de fermeture 160°-45° / 45°-0°.

RY
PCE

Argent (RAL 9006) 3-4 EN 2,13 10240401 190,70

Blanc (RAL 9016) 3-4 EN 2,13 10240411 190,70

Noir (RAL 9005) 3-4 EN 2,13 10240419 190,70

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES ACCESSSOIRES POUR TS 90

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Plaque de montage pour ferme-portes TS 90 avec perçage universel 

PA
PCE

Argent (RAL 9006) 4500010002901 18,21

Blanc (RAL 9016) 4500010002911 18,21

Noir (RAL 9005) 4500010002919 18,21

 

Dispositif d’arrêt mécanique RF 

Arrêt mécanique interdit sur portes résistantes au feu. PA
PCE

RF 10002100 4021226290514 40,52 

Limiteur d’ouverture avec amortisseur 

PA
PCE

Limiteur d’ouverture 
avec amortisseur

10002000 4021226291245 30,39
 

Support en équerre pour glissière du ferme-porte TS 90 3-4 EN 

PA
PCE

Argent (RAL 9006) 10003001 4021226269404 57,09 
Coulisseau avec vis pour glissière de TS 90 

PA
PCE

TS 90 10002700 46,40
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME-PORTE TS 59, BRAS ET ACCESSOIRES
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Ferme-porte TS 59 complet, avec bras compas 

Art. N° 5900. Uniquement disponible en version DIN-L ou DIN-R par retournement du ressort et 
changement de position du bras sur l’axe.

PY
PCE

Argent (RAL 9006) 3 EN 3,57 32310100 4021230000000 638,04

Argent (RAL 9006) 4 EN 4,00 32410100 4021230000000 700,82

 

Bras compas 

Art. N°5951 PZ
PCE

Argent (RAL 9006) 3-4 EN 0,56 30 33300100 4021226002643 107,06

 
Ressort de rechange 

Art. N°5955 Q1
PCE

Argent (RAL 9006) 3 EN 0,40 33300035 108,47

Argent (RAL 9006) 4 EN 0,80 33400035 181,28
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME-PORTE TS 68 F- TS 77

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Ferme-porte TS 68 F complet, livré avec bras compas 

PS
PCE

Argent (RAL 9006) EN 2/3/4 1,45 66470101 67,02

 
Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

Ferme-porte TS 77 complet, livré avec bras compas 

Technologie à pignon et crémaillère. NB : Interdit sur porte résistante au feu. PM
PCE

Argent (RAL 9006) 3 EN 1,56 76050101 43,69
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME-PORTE ENCASTRE ITS 96 et ITS 96 FL
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Ferme-porte invisible ITS 96 2-4 EN 

Encastré (épaisseur 32 mm) dans le vantail ou le dormant. Grande souplesse à l’ouverture. Livré sans 
bras à glissière. Force 2 à 4 réglable en continu, même après installation. 2 vitesses indépendantes, 
avec accélération et à-coup final (120°-7° et 7°-0°). Angle d’ouverture maximum 120°.

QM
PCE

Avec axe standard 1,89 30 52400150 275,24

Avec axe rallongé de 4 
mm

1,89 30 52410150 275,24

Avec axe rallongé de 8 
mm

1,89 30 52420150 275,24

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Ferme-porte invisible ITS 96 2S - 2-4 EN 

Encastré (épaisseur 32 mm) dans le vantail ou le dormant. Grande souplesse à l’ouverture. Livré sans 
bras à glissière. Force 2 à 4 réglable en continu, même après installation. 2 vitesses indépendantes, 
avec accélération et amortissement final (120°-15° et 15°-0°). Angle d’ouverture maximum 120°.

QM
PCE

Avec axe standard 1,89 52350150 275,24

Avec axe rallongé de 4 
mm

1,89 20 52360150 275,24

Avec axe rallongé de 8 
mm

1,89 30 52370150 275,24

 
Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Ferme-porte invisible ITS 96 - 3-6 EN 

Encastré (épaisseur 39,5 mm) dans le vantail ou le dormant. Technologie à came et contre piston : 
grande souplesse à l’ouverture. Livré sans bras à glissière. Force 3 à 6 réglable en continu, même après 
installation. 2 vitesses indépendantes, avec accélération et amortissement final (120° - 15° et 15° - 0°). 
Angle d’ouverture maximum 120°. Conforme (par PV du CNPP) pour porte d’amené d’air frais de 
désenfumage selon NF S 61-937-fiche 8 d’octobre 2010.

QM
PCE

Avec axe standard 2,50 52250150 4021226229859 320,72

Avec axe rallongé de 4 
mm

2,50 52260150 4021226229866 320,72

Avec axe rallongé de 8 
mm

2,50 52270150 4021226229873 320,72

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Ferme-porte invisible ITS 96 FL - 3-6 EN 

Encastré (épaisseur 39,5 mm) dans le vantail ou le dormant. Technologie à came et contre piston : 
grande souplesse à l’ouverture. Pour porte résistante au feu asservie, débrayable dès 0° à l’ouverture 
pour un usage libre de la porte. Conforme (par PV du CNPP) pour porte d’amené d’air frais de 
désenfumage selon NF S 61-937-fiche 8 d’octobre 2010. Tension 24 V DC

QM
PCE

Avec axe standard 4,20 52630150 4021226875674 2 046,98

Avec axe rallongé de 4 
mm

4,20 52640150 4021226875681 2 046,98

Avec axe rallongé de 8 
mm

4,20 30 52650150 4021226875698 2 046,98

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Plaques de fixation ITS 96 pour profilé métallique 

QM
PCE

0,05 52000300 4021226008317 14,72
 

Arrêt mécanique RF pour glissière G 96 N (K8 / K12) 

Réglable et débrayable, à intégrer dans la glissière. NB : interdit sur porte résistante au feu. QP
PCE

0,06 52003600 4021226279892 46,22

 

Arrêt mécanique RF pour glissière G 96 N 20 

Réglable et non débrayable, à intégrer dans la glissière. NB : interdit sur porte résistante au feu. QP
PCE

0,10 52005600 4021226279977 62,44 
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES FERME-PORTE ENCASTRE ITS 96 et ITS 96 FL

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Arrêt mécanique RF pour kit bandeau G 96 GSR (K8 / K12) 

Arrêt uniquement sur le vantail semi-fixe. NB: interdit sur porte résistante au feu QP
PCE

0,30 52003500 4021226229477 94,08
 

Pièces de fixation glissière G 96 N 20 pour porte métallique 

Pièces de fixation pour G 96 N 20 pour portes en profilés QP
PCE

Pour porte métallique 0,02 52000405 4021226279885 17,04
 

Pièces de fixation glissière G 96 N pour porte bois 

QP
PCE

Pour porte bois 0,02 52000105 4021226008294 16,63

Pour porte métallique 0,02 52000205 4021226008300 17,09 

Pivot libre pour kit bandeau G 96 GSR 

Pour bras acier forgé, axe standard QP
PCE

0,17 52003400 4021226229460 125,44

 
Pièce de raccordement pour kit bandeau G 96 GSR 

Pour verrouillage en haut de la porte QP
PCE

52004400 4021226256909 66,81 
Coulisseau renforcé pour glissière G 96 N 

Pour porte lourde QP
PCE

24734701140 39,94

 

Pièce de réglage en hauteur pour glissière G 96 N 20 - G 96 EMF - G 96 GSR/EMF 

Installation dans dormant en profilé métallique. QP
PCE

BZI de 15 à 24 mm 52004705 4021226268803 37,64

BZII de 23 à 40 mm 52004805 4021226268810 37,64 
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES GLISSIERE G-96 et G-96 EMF ASSERVIS
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Glissière G 96 N 20 avec bras en acier (K8 / K12) 

Glissière version standard (dimensions : 20 x 12 mm) avec limiteur progressif d’ouverture. QN
PCE

DIN-L 52003701 4021226256510 78,80

DIN-R 52003801 4021226256503 78,80

 

Glissière G 96 N 20 pour porte double action avec bras en acier (K8 / K12) 

Pour fonctionnement en double action uniquement. QN
PCE

52006901 4021226289631 92,72

 

Glissière G 96 N avec bras acier (K8 / K12) 

Glissière version standard (dimensions : 31 x 20 mm) avec limiteur progressif d’ouverture. QN
PCE

DIN-L 0,64 52001901 4021226216828 78,80

DIN-R 0,64 52002001 4021226216835 78,80

 

Glissière G 96 EMF avec bras en acier (K8 / K12) 

Avec dispositif d’arrêt électro-mécanique intégré, point d’arrêt de 80° à 120° et force de rétention 
réglables.

QO
PCE

24 V DC DIN-L 1,01 52001501 4021226216859 486,74

24 V DC DIN-R 1,01 52001601 4021226216866 486,74

48 V DC DIN-L 1,01 30 52009401 516,74

48 V DC DIN-R 1,01 30 52009501 516,74
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FERME-PORTE ET ACCESSOIRES SYSTÈME G-96 GSR ET GSR EMF ASSERVI

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Kit bandeau G 96 GSR avec bras en acier (K8 / K12) 

Kit bandeau encastré pour porte à deux vantaux métalliques avec régulateur de fermeture et limiteur 
progressif d’ouverture. Pour largeur de porte de 1 400 à 2 800 mm. A équiper du bras d’entrainement 
MK 397 pour garantir la sélection des vantaux.

QO
PCE

Version normale pour 
portes bois avec semi-
fixe de largeur > 700 
mm

2,40 52001801 4021226216842 406,31

Version spéciale pour 
portes bois avec semi-
fixe de 540 à 700 mm

2,40 52004001 4021226867433 526,27

 

Kit bandeau G 96 GSR-EMF avec bras en acier (K8 / K12) 24 V DC 

Kit bandeau encastré pour porte à deux vantaux métalliques avec régulateur de fermeture et dispositif 
d’arrêt électro-mécanique intégré. Pour largeur de porte de 1 400 à 2 800 mm. A équiper du bras 
d’entrainement MK 397 pour garantir la sélection des vantaux.

QO
PCE

Version normale pour 
portes métalliques 
avec semi-fixe de 
largeur > 700 mm

2,82 52001701 4021226216873 1 360,70

Version spéciale pour 
portes bois avec semi-
fixe de 540 à 700 mm

2,82 52004201 4021226255827 1 360,70

 

Kit bandeau G 96 GSR-EMF avec bras en acier (K8 / K12) 48 V DC 

Kit bandeau encastré pour porte à deux vantaux métalliques avec régulateur de fermeture et dispositif 
d’arrêt électro-mécanique intégré. Pour largeur de porte de 1 400 à 2 800 mm. A équiper du bras 
d’entrainement MK 397 pour garantir la sélection des vantaux.

QO
PCE

Version normale pour 
portes métalliques 
avec semi-fixe de 
largeur > 700 mm

3,10 30 52009701 1 442,51

Version spéciale pour 
portes bois avec semi-
fixe de 540 à 700 mm

2,82 20 52009601 1 562,49

 

Bras d’entrainement MK 397 pour bandeau ITS 96 GSR et GSR-EMF 

Bras d’entrainement de sécurité spécial pour les kits bandeaux ITS 96 GSR. QQ
PCE

Zingué 0,25 47002900 4021226215975 91,31

Couleur spéciale 0,25 20 47002930 4021226215982 103,77 
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PIVOTS A FREIN PIVOT A FREIN BTS 80, BTS 80 F, BTS 80 EMB ET BTS 80 FLB
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pivot à frein BTS 80 sans axe 

Exécution normale, avec freinage à l’ouverture, avec dispositif d’arrêt hydraulique (débrayable) ou de 
temporisation (réglable) à la fermeture

QF
PCE

3 EN 7,20 80120001 4021226016459 964,74

4 EN 7,20 80110001 4021226016404 980,40

6 EN 7,20 80130001 4021226016503 1 008,90

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Pivot à frein BTS 80 F sans axe 

Contrôle hydraulique à partir de 180°, avec à-coup final réglable et freinage à l’ouverture. QH
PCE

DIN L 4 EN 7,00 80220101 4021226216347 1 071,61

DIN L 5 EN 7,00 80210101 4021226216354 1 071,61

DIN L 6 EN 7,00 80230101 4021226216361 1 071,61

DIN R 4 EN 7,00 80220201 4021226216378 1 071,61

DIN R 5 EN 7,00 80210201 4021226216385 1 071,61

DIN R 6 EN 7,00 80230201 4021226216392 1 071,61

DOUBLE ACTION 4 EN 7,00 80220001 4021226216408 1 071,61

DOUBLE ACTION 5 EN 7,00 80210001 4021226216415 1 071,61

DOUBLE ACTION 6 EN 7,00 80230001 4021226216422 1 071,61

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Pivot à frein BTS 80 EMB sans axe 

Avec dispositif d’arrêt électrohydraulique et avec cable de raccordement de 3,5m sans gaine de 
protection. A-coup final réglable et freinage à l’ouverture. Tension d’utilisation 24 V DC.

QH
PCE

DIN L 4 EN 7,30 82224101 4021226216439 1 724,26

DIN L 5 EN 7,30 82214101 4021226216446 1 724,26 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

BTS 80 EMB sans axe 

Avec dispositif d’arrêt électrohydraulique (avec cable de raccordement de 3,5m sans gaine de 
protection), à-coup final réglable et freinage àl’ouverture. 24 V DC

QH
PCE

DIN L 6 EN 7,30 82234101 4021226216453 1 724,26
 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW
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PIVOTS A FREIN PIVOT A FREIN BTS 80, BTS 80 F, BTS 80 EMB ET BTS 80 FLB

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pivot à frein BTS 80 EMB sans axe 

Avec dispositif d’arrêt électrohydraulique et avec cable de raccordement de 3,5m sans gaine de 
protection. A-coup final réglable et freinage à l’ouverture. Tension d’utilisation 24 V DC.

QH
PCE

DIN R 4 EN 7,30 82224201 4021226216460 1 724,26

DIN R 5 EN 7,30 82214201 4021226216477 1 724,26

DIN R 6 EN 7,30 82234201 4021226216484 1 724,26

DOUBLE ACTION - 24 
VDC

4 EN 7,30 82224001 4021230000000 1 724,26

DOUBLE ACTION - 24 
VDC

5 EN 7,30 82214001 4021230000000 1 724,26

DOUBLE ACTION - 24 
VDC

6 EN 7,30 82234001 4021230000000 1 724,26

DOUBLE ACTION - 48 
VDC

4 EN 7,30 82225000 1 816,90

DOUBLE ACTION - 48 
VDC

5 EN 7,30 30 82215000 1 816,90

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Pivot à frein BTS 80 FLB sans axe 

Tension d’utilisation 24 V DC. Pivot à frein débrayable. QH
PCE

DIN L 4 EN 7,30 82124101 4021226216521 1 724,26

DIN L 5 EN 7,30 82114101 4021226216545 1 724,26

DIN L 6 EN 7,30 82134101 4021226216552 1 724,26

DIN R 4 EN 7,30 82124201 4021226216569 1 724,26

DIN R 5 EN 7,30 82114201 4021226216576 1 724,26

DIN R 6 EN 7,30 82134201 4021226216583 1 724,26

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Plaque de recouvrement pour pivots à frein BTS 80, 80 F, 80 EMB et 80 FLB 

Art. N°7410. Plaque vissée au corps du pivot. QG
PCE

Acier inox 0,33 46700000 4021226007594 62,88
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PIVOTS A FREIN PIVOTS A FREIN BTS 75 V
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pivot à frein BTS 75 V sans axe 

Pour porte à simple et double action avec boîte à scellement, sans plaque de recouvrement. Force 
réglable 1 à 4. Freinage mécanique à l’ouverture. Vitesse de fermeture réglable (175° à 15°). A-coup 
final réglable (15° à 0°).

QD
PCE

EN 1154 - Exécution 
normale (sans arrêt)

1-4 EN 3,30 61801001 4021226011003 279,14

Avec arrêt à 90° 1-4 EN 3,30 61801201 4021226011010 289,21

Avec arrêt à 105° 1-4 EN 3,30 61801301 4021226011027 289,21

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Plaque de recouvrement pour pivot à frein BTS 75 V 

Art. N°7510. Plaque ajustable, vissée à la boîte à scellement. QE
PCE

Acier inox 0,36 46700060 4021226007754 39,28

 
Plaque de recouvrement grand format pour pivot à frein BTS 75 V 

Art. N°7511. A fixation directe”, trous rapprochés. Plaque vissée à la boîte à scellement 180 x 308mm.” QE
PCE

Acier inox 0,37 46700062 4021230000000 56,55
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PIVOTS A FREIN PIVOTS A FREIN BTS 65

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

BTS 65 extra plat sans axe et sans arrêt 

Pour porte à double action avec boîte à scellement, sans plaque de recouvrement. Force fixe 3 EN ou 4 
EN. Vitesse de fermeture réglable (130° à 20°). A-coup final réglable (20° à 0°). Exécution normale 
(sans arrêt)

Q7
PCE

BTS 65 extra plat 
sans axe et sans arrêt

3 EN 4,00 25030100 205,76

BTS 65 extra plat 
sans axe et sans arrêt

4 EN 4,00 25040100 205,76

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Plaque de recouvrement pour BTS 65 

Plaque vissée sur boîte de scellement Q8
PCE

Acier Inox 0,32 46700086 33,23

 

BTS 65 extra-plat sans axe 

Pour porte à double action avec boîte à scellement, sans plaque de recouvrement. Force fixe 3 EN. 
Vitesse de fermeture réglable (130° à 20°). A-coup final réglable (20° à 0°). Avec arrêt à 90°

Q7
PCE

BTS 65 extra-plat 
sans axe

3 EN 4,00 25130100 214,39

BTS 65 extra-plat 
sans axe

4 EN 4,00 25140100 214,39
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PIVOTS A FREIN PIVOTS A FREIN BTS 84
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pivot à frein BTS 84 extra-plat sans axe 

Pour porte à double action avec boîte de scellement, sans plaque de recouvrement. Force fixe 3 EN. 
Vitesse de fermeture réglable (130 à 20°). A coup final réglable de 20 à 0°.

Q9
PCE

EN 1154
Exécution normale sans 
arrêt

4,00 81110001 4021226016817 266,19

BTS 84 extra-plat 
sans axe

Avec arrêt à 90° 0,07 20 81210001 4021226016978 273,37

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Plaque de recouvrement pour pivot à frein BTS 84 

Art. N°8410. Plaque vissée au corps du pivot. QA
PCE

Acier inox 0,32 46700022 4021226007624 31,80
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PIVOTS A FREIN ACCESSOIRES BTS POUR PORTES A SIMPLE ACTION

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Bras du bas en acier, 7431 

A souder prêt, apprêté pour porte acier. QJ
PCE

Bras du bas en acier, 
7431

0,20 45010005 4021226005781 35,69 

Bras du bas en acier, 7411/46 

A visser, zingué pour porte acier. QJ
PCE

Bras du bas en acier, 
7411/46

0,47 45010000 4021226005767 56,13
 

Bras du bas en acier, 7411/56 

A visser, zingué pour porte bois. QJ
PCE

Bras du bas en acier, 
7411/56

0,49 45010003 4021226005774 56,13

 
Bras du bas en acier, 7456/1 

Acier, utilisable gauche et droite pour porte alu. QJ
PCE

Bras du bas en acier, 
7456/1

0,50 45010006 4021226005798 130,93

 
Pivot du haut avec axe excentrique et trou taraudé (pour cache) en acier 7431 K 

A souder, apprêté pour porte acier. QJ
PCE

0,45 45300012 4021226007075 80,56
 

Pivot du haut avec axe excentrique et trou taraudé (pour cache) en acier 7441 K 

Rallongé, à encastrer et souder, apprêté pour porte acier. QJ
PCE

0,60 45300014 4021226007082 82,58
 

Pivot du haut avec axe excentrique et trou taraudé (pour cache) en acier 7411 K/46 et K/56 

A visser, zingué, pour porte bois. QJ
PCE

7411 K/46 DIN L 0,80 45305015 4021226007129 138,12

7411 K/46 DIN R 0,80 45301015 4021226007112 138,12

7412 K/56 DIN R / DIN L 0,82 45300016 4021226007099 138,12
 

Pivot de milieu à souder 7472 M 

QJ
PCE

0,44 45900008 4021226007259 80,56

 
Pivot à visser 7476 AX 

Avec roulement à billes oblique, sans bras (pour portes lourdes), poids maxi 300 kg. QJ
PCE

0,58 30 45070012 4021226006238 153,96

 
Pivot à visser 7473 K 

Avec roulement à billes, sans bras, poids maxi 200 kg. QJ
PCE

DIN L 0,25 45075005 4021226006382 73,66

DIN R 0,25 45071005 4021226006368 73,66
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PIVOTS A FREIN ACCESSOIRES BTS POUR PORTES A SIMPLE ACTION
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pivot à souder pour porte acier 7474 K et 7474 AX 

Avec roulement à billes, sans bras (poids maxi 200kg). Pour les portes lourdes choisir la référence 7474 
AX (sur demande).

QJ
PCE

DIN L 0,25 30 45075007 4021226006399 80,56

DIN R 0,25 30 45071007 4021226006375 80,56
 

Pivot à souder pour porte acier 7472 K 

Avec roulement à billes et bras du bas à souder 7431 (poids maxi 200kg). QJ
PCE

0,44 45070011 4021226006221 109,35
 

Bras spécial 7451 N 

Pour glissière 7453 N avec rondelle inox 7432. QJ
PCE

0,50 45090070 4021226006504 99,29

 

Glissière de guidage 7453 N 

300 mm. QJ
PCE

Anodisé EV1 0,33 45090053 4021226006450 40,42
 

Rondelle Inox 7432 

Pour bras acier, simple action. QJ
PCE

Inox 7432 0,02 1167100000 4021226019443 5,90 
Bras du bas complet en aluminium pour porte aluminium simple action 

Art. N° 7459. QJ
PCE

Anodisé EV1 45010409 4021226005873 130,93 
Cache aluminium pour porte à fleur. Art. N°7481 

Une pièce, pour bras du bas. QJ
PCE

Poli et décapé, prêt 
pour l’emploi

DIN L 0,07 45055300 4021226006115 40,42

Anodisé EV1 DIN L 0,07 45055400 4021226006139 44,74

Poli et décapé, prêt 
pour l’emploi

DIN R 0,07 45051300 4021226006030 40,42

Anodisé EV1 DIN R 0,07 45051400 4021226006054 44,74

 

Cache alumium pour porte à fleur. Art. N°7483 

Deux pièces, pour pivot du haut. QJ
PR

Poli et décapé, prêt 
pour l’emploi

0,18 45500301 4021226007136 80,56

Anodisé EV1 0,18 45500401 4021226007143 87,77
 

Cache aluminium pour porte à recouvrement Art. N°7482 

Une pièce, pour bras du bas. QJ
PCE

Anodisé EV1 DIN L 0,09 45055401 4021226006146 44,74

Anodisé EV1 DIN R 0,09 45051401 4021226006061 44,74

 
Cache aluminium pour porte à recouvrement. Art. N°7484 

Deux pièces, pour pivot du haut. QJ
PR

Anodisé EV1 DIN L 0,15 45505400 4021226007228 87,77

Anodisé EV1 DIN R 0,15 45501400 4021226007181 87,77 
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PIVOTS A FREIN ACCESSOIRES BTS POUR PORTES A DOUBLE ACTION

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pivot du haut avec roulement à aiguilles. Art. N°8062 

Fonte d’alu. Axe de longueur normale. Complet : partie supérieure et partie inférieure. Pour porte maxi. 
de 100 kg.

QJ
PCE

0,56 46300003 4021226007556 84,45

 
Pivot du haut avec roulement à aiguilles. Art. N°8066 

Acier. Axe de longueur normale. Complet : partie supérieure et partie inférieure. Pour porte maxi. de 
300 kg ou à usage intensif.

QJ
PCE

0,60 46300006 4021226007570 118,00

 
Pivot du haut avec palier plastique. Art. N°8067 

Axe de longueur normale. Complet avec partie supérieure et inférieure. Fonte d’aluminium pour porte 
maxi de 100 kg.

QJ
PCE

0,20 46300005 4021226007563 82,58 

Pivot du haut - partie supérieure. Art. N°7461 

Acier, diamètre 13 mm, pour porte maxi 100 kg QJ
PCE

Axe de longueur normale 0,33 46020050 4021226007525 71,95

Axe rallongé de 10 mm 0,35 46020051 4021226007532 73,66

Axe rallongé de 20 mm 0,40 30 46020052 82,58

 

Pivot du haut - partie supérieure. Art. N°8062/8067 

Fonte d’aluminium, diamètre 15 mm, Porte maxi 100 Kg. QJ
PCE

Axe de longueur normale 0,34 46020031 4021226007389 49,36

Axe rallongé de 10 mm 0,37 20 46020032 54,25 

Pivot du haut - partie supérieure. Art. N°8066 

Acier, diamètre 15 mm, pour porte maxi 300 kg ou usage intensif. QJ
PCE

Axe de longueur normale 0,33 46020036 4021226007433 71,95

Axe rallongé de 10 mm 0,36 46020037 4021226007440 73,66

Axe rallongé de 20 mm 0,40 46020046 4021226007488 87,77

 

Pivot du haut - partie inférieure. Art. N°7461 

Type A, acier, diamètre 13mm, avec roulement à aiguilles pour porte maxi de 300 kg ou à usage 
intensif.

QJ
PCE

0,28 46020048 4021226007501 62,88 
Pivot du haut - partie inférieure. Art. N°7463 

Type B, acier, diamètre 13 mm, avec roulement à aiguilles pour porte maxi de 300 kg ou à usage 
intensif.

QJ
PCE

0,29 46020049 4021226007518 62,88

 
Pivot du haut - partie inférieure. Art. N°8062 

Fonte d’aluminium, diamètre 15mm, avec roulement à aiguilles pour porte maxi de 100 kg. QJ
PCE

0,20 46020033 4021226007402 35,69 
Pivot du haut - partie inférieure. Art. N°8066 

Acier, diamètre 15mm, avec roulement à aiguilles pour porte maxi de 300 kg ou à usage intensif. QJ
PCE

0,45 46020047 4021226007495 47,18 
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pivot du haut - partie inférieure. Art. N°8067 

Fonte d’aluminium, diamètre 15mm, avec palier plastique pour porte maxi de 100 kg. QJ
PCE

0,10 46020011 4021226007372 36,83

 
Accessoire pour porte acier. Art. N°8064 

Plaque de recouvrement en acier inoxydable. QJ
PCE

0,10 46020044 4021226007464 7,33
 

Accessoire pour porte acier. Art. N°7470 

Plaque de recouvrement pour faux pivot 7471 en acier inoxydable, 85x85 mm. QJ
PCE

0,04 21262401140 4021226020715 22,59
 

Faux pivot : crapaudine. Art N°7471 K 

Faux pivot (crapaudine). Art. N°7471 K QJ
PCE

0,31 45070001 4021226006191 71,95

 
Faux pivot (crapaudine) Art. N°7471 AX 

Avec roulement à billes à contact oblique, sans bras du bas, poids maxi de la porte 300 kg. QJ
PCE

0,31 45070002 4021226006207 90,65

 
Faux pivot : crapaudine. Art N°7475 K 

Faux pivot (crapaudine). Art. N°7475 AX QJ
PCE

0,31 45070003 4021226006214 90,65

 
Bras du bas zingué. Art. N° 7421 

Pour porte maxi de 300 kg ou à usage intensif. QJ
PCE

0,40 46010001 4021226007358 52,92 
Bras du bas zingué. Art. N°8021 

Pour porte d’un poids maxi. de 100 kg. QJ
PCE

0,30 45010410 4021226005880 38,28
 

Bras du bas zingué. Art. N°7422 

Pour porte d’un poids maxi. de 100 kg. QJ
PCE

0,41 46010002 4021226007365 85,19 
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PIVOTS A FREIN ACCESSOIRES BTS

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Régulateur de fermeture BSR pour pivots à frein 

Système BTS 80 BSR, pour BTS 80 F, BTS 80 FLB et BTS 80 EMB, sans axe et sans plaque de 
recouvrement

QI
PCE

4,37 45700900 4021226212011 730,94

 
Plaque de recouvrement pour BTS 80 BSR 

DIN-L, Acier inoxydable QI
PCE

Acier inoxydable DIN L 0,45 46700080 4021226212028 46,33

laiton brossé mat DIN L 0,45 20 46700280 4021226212158 73,10

Acier inoxydable DIN R 0,45 46700081 4021226212035 46,33

laiton brossé mat DIN R 0,45 20 46700281 4021226212141 73,10

 

Axe plat amovible pour BTS 80 BSR 

QI
PCE

Longueur normale 0,13 45200470 4021226212042 50,92

Rallongé de 5 mm 0,15 45200471 4021226212059 54,25

Rallongé de 25 mm 0,13 45200477 4021226212110 68,91

 
Axe carré amovible 

QB
PCE

Longueur normale 0,07 45200421 34,53

Rallongé de 5 mm 45200425 51,51

Rallongé de 10 mm 45200427 56,13

Rallongé de 15 mm 45200428 73,66

Rallongé de 20 mm 20 45200429 73,66
 

Axe plat conique amovible 

QJ
PCE

Longueur normale 0,07 45200401 4021226006597 34,53

Rallongé de 5 mm 45200402 4021226006603 51,51

Rallongé de 7,5 mm 45200403 4021226006610 54,25

Rallongé de 10 mm 45200404 4021226006627 56,13

Rallongé de 12,5 mm 45200419 4021226006757 65,19

Rallongé de 15 mm 45200405 4021226006634 73,66

Rallongé de 20 mm 45200406 4021226006641 73,66

Rallongé de 25 mm 45200407 4021226006658 73,66

Rallongé de 28 mm 45200414 4021226006726 73,66

Rallongé de 30 mm 45200408 4021226006665 73,66

Rallongé de 35 mm 45200409 4021226006672 73,66

Rallongé de 40 mm 45200410 4021226006689 78,57

Rallongé de 45 mm 45200411 4021226006696 78,57

 

Axe plat conique amovible rallongé de 50 mm 

QJ
PCE

Rallongé de 50 mm 45200412 4021226006702 78,57

 
Axe plat conique décalé de 3°, DIN R 

QJ
PCE

Longueur normale 0,07 45201418 4021226006931 34,53

Rallongé de 5 mm 45201420 4021226006948 51,51

Rallongé de 10 mm 45201404 4021226006856 56,13

Rallongé de 15 mm 45201405 4021226006863 73,66

Rallongé de 20 mm 45201406 4021226006870 73,66

Rallongé de 25 mm 45201407 4021226006887 73,66

Rallongé de 30 mm 45201408 4021226006894 73,66
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Axe plat conique décalé de 3°, DIN L 

QJ
PCE

Longueur normale 0,07 45205418 4021226007044 34,53

Rallongé de 5 mm 45205420 4021226007051 51,51

Rallongé de 10 mm 45205404 4021226006962 56,13

Rallongé de 15 mm 45205405 4021226006979 73,66

Rallongé de 20 mm 45205406 4021226006986 73,66

Rallongé de 25 mm 45205407 4021226006993 73,66

Rallongé de 30 mm 45205408 4021226007006 73,66

 

Masse isolante 2300 

QJ
PCE

0,65 45090086 4021226871713 42,89

 
Axe carré amovible décalé de 3 ° longueur normale, DIN R 

QB
PCE

0,07 20 45201423 34,53

 

Axe carré amovible décalé de 3 ° longueur normale, DIN L 

QB
PCE

0,07 20 45205423 34,53

 

63



Sous réserve de modifications techniques ou tarifaires Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €

PIVOTS LINTEAU PIVOTS LINTEAU RTS 87 ET RTS 85

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pivot linteau RTS 87 EN 1-4 

Avec bras du haut et pivot du bas. Pivot linteau conforme à la NF EN 1154 et marqué CE. Prévu pour 
portes résistantes au feu. Pour portes simple ou double action. Montage encastré dans le dormant. 
Livré avec le bras du haut sur rail et le pivot du bas. Force 1 à 4 réglable en continu même après 
installation. Vitesse (180°-15°) et à-coup final (15°-0°) réglables par valves directement sur la plaque 
de montage. Freinage mécanique à l’ouverture. Pour porte maxi de 100 Kg.

QK
PCE

1-4 EN 5,20 85351101 695,39

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW
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PIVOTS LINTEAU PIVOTS LINTEAU RTS 87 et RTS 85
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pivot linteau RTS 85 avec axe de longueur normale 

Pour portes à simple et double action (axe de rotation 70 mm). QK
PCE

3 EN Sans arrêt 4,80 85311101 4021226018750 622,87

3 EN Avec arrêt à 105° 4,80 85313101 4021226018873 622,87

3 EN Avec arrêt à 90° 4,80 85312101 4021226018811 622,87

4 EN Sans arrêt 4,80 85321101 4021226018934 622,87

4 EN Avec arrêt à 105° 4,80 85323101 4021226019054 622,87

4 EN Avec arrêt à 90° 4,80 85322101 4021226018996 622,87

5 EN Sans arrêt 4,80 85331101 4021226019115 622,87

5 EN Avec arrêt à 105° 4,80 85333101 4021226019245 622,87

5 EN Avec arrêt à 90° 4,80 85332101 4021226019184 622,87

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Pivot linteau RTS 85 avec axe rallongé de 5 mm 

Pour portes à simple et double action (axe de rotation 70 mm). QK
PCE

3 EN Sans arrêt 85311102 4021226018767 622,87

4 EN Sans arrêt 85321102 4021226018941 622,87

4 EN Avec arrêt à 105° 85323102 4021226019061 622,87

4 EN Avec arrêt à 90° 85322102 4021226019009 622,87

5 EN Sans arrêt 85331102 4021226019122 622,87

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Pivot linteau RTS 85 avec axe rallongé de 10 mm 

Pour portes à simple et double action (axe de rotation 70 mm). QK
PCE

3 EN Sans arrêt 85311103 4021226018774 622,87

3 EN Avec arrêt à 90° 85312103 4021226018835 622,87

4 EN Sans arrêt 85321103 4021226018958 622,87

4 EN Avec arrêt à 90° 85322103 4021226019016 622,87

5 EN Sans arrêt 85331103 4021226019139 622,87

5 EN Avec arrêt à 90° 85332103 4021226019207 622,87

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Pivot linteau RTS 85 pour porte en verre avec axe de longueur normale 

Avec axe de rotation de 65 mm. QK
PCE

3 EN Sans arrêt - 8500 G 85311301 4021226018781 622,87

3 EN Avec arrêt à 90 ° - 8502 G 85312301 4021226018842 622,87

4 EN Sans arrêt - 8500 G 85321301 4021226018965 622,87

4 EN Avec arrêt à 90 ° - 8502 G 85322301 4021226019023 622,87 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

Pivot linteau RTS 85 pour porte en verre avec axe rallongé de 5 mm 

Avec axe de rotation de 65 mm. QK
PCE

3 EN Sans arrêt - 8500 G 85311302 4021226018798 622,87

4 EN Sans arrêt - 8500 G 85321302 4021226018972 622,87

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW
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PIVOTS LINTEAU PIVOTS LINTEAU RTS 80 EMB

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pivot linteau RTS 80 EMB 

Avec bras du haut et pivot du bas. Pivot linteau asservi conforme NF EN 1154 et EN 1155, marqué CE. 
Prévu pour porte résistante au feu. Adapté aux portes double action et simple action. Montage 
encastré dans le dormant, livré avec le bras du haut sur rail, le pivot du bas. Arrêt électro-hydraulique 
automatique 24 V DC. Vitesse de fermeture et à-coup final réglables. Freinage mécanique.

QH
PCE

EMB 3 EN 30 85314101 1 977,77

EMB 4 EN 85324101 1 977,77

EMB 5 EN 30 85334101 2 007,53

 

Conformité Accessibilité

< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW
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PIVOTS LINTEAU ACCESSOIRES RTS
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Bras avec glissière pour porte simple action avec axe de rotation de 70 mm. Art N°8510. 

Utilisable droite ou gauche. Pour porte acier aluminium d’un poids maximum de 100 kg. QL
PCE

N°8510. 8510 0,70 85210001 4021226018507 106,66

 
Bras du haut pour porte à double action avec axe de rotation de 70 mm 

Pour porte acier aluminium d’un poids maximum de 100 kg. QL
PCE

Avec rail pour 
montage latéral

8530 0,65 85210005 4021226018521 106,66

 
Bras du haut pour porte à double action avec axe de rotation de 70 mm. 

Pour porte acier aluminium d’un poids maximum de 100 kg. QL
PCE

Avec rail pour 
montage frontal

8534 0,70 85210009 4021226018545 135,09

 
Bras du haut. Art. N° 8531 

Avec rail pour montage frontal. Spécial KAWNEER et RP TECHNIK. QL
PCE

0,65 85210035 4021226018712 106,66

 
Pivot avec bras du bas pour montage latéral , hauteur 27 mm 

Utilisation selon gamme de profilé alu ou acier. QL
PCE

Pivot avec bras du 
bas pour montage 
latéral , hauteur 27 
mm

8550 0,20 65310300 4021226015278 47,66
 

Pivot avec bras du bas pour montage latéral, hauteur 57 mm 

Utilisation selon gamme de profilé alu ou acier. QL
PCE

Pivot avec bras du 
bas pour montage 
latéral, hauteur 57 
mm

8551 0,20 65410300 4021226015292 60,15
 

Pivot avec bras du bas pour montage frontal, hauteur 27 mm 

Utilisation selon gamme de profilé alu ou acier. QL
PCE

Pivot avec bras du 
bas pour montage 
frontal, hauteur 27 
mm

8552 0,20 65320300 4021226015285 51,63
 

Pivot de seuil. Art. N°8554 

Pour montage latéral. Utilisation selon gamme de profilé alu ou acier. QL
PCE

8554 0,15 65510400 4021226015315 51,63 
Crapaudine (faux pivot) avec axe plat, anti-corrosion. 

Axe de rotation 65 mm QL
PCE

Crapaudine (faux 
pivot) avec axe plat, 
anti-corrosion.

8560 G 0,25 65540000 4021230000000 64,13
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PIVOTS LINTEAU ACCESSOIRES RTS

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Equerre de montage pour RTS 85 

QL
PCE

Axe de rotation 70 
mm

8520 0,09 65000040 4021230000000 8,52

Axe de rotation 65 
mm

8520 G 0,10 23906001140 4021230000000 9,80

 

Oeil à souder pour RTS 85, 40 mm. 

QL
PCE

RTS 85, 40 mm. 8521 0,27 85110001 4021226018439 41,53
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ACCESSOIRES POUR PORTES RESISTANTES AU FEU SELECTEUR DE FERMETURE SR 390- SR 392
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Sélecteur de fermeture SR 390 en applique 

Pour portes à deux vantaux. Utilisable à gauche ou à droite. QQ
PCE

Pour porte en acier 
Zingué

Art. N°390 00 47000000 4021226007853 152,33

Pour porte en acier 
Zingué et laqué

Pour porte en bois 47000001 4021226007860 176,52
 

Sélecteur de fermeture SR 392 à encastrer 

Art. N°392 00 QQ
PCE

Zingué
Modèle 1 : longueur 1050 
mm

2,00 47000010 4021226007914 294,69

Zingué
Modèle 2 : longueur 650 
mm

47000012 4021226007938 294,69
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ACCESSOIRES POUR PORTES RESISTANTES AU FEU VENTOUSES ELECTRO-MAGNETIQUE EM

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Ventouse murale EM en applique avec interrupteur 

Tension d’utilisation 24 V DC. Pour connaitre le prix en 48 V, il faut ajouter l’abaisseur de tension DAS 
48/24 V DC.

QR
PCE

EM en applique avec 
interrupteur

0,46 69011531 4021226190678 175,11

 

Contre plaque fixe MAG pour ventouse murale EM 

QR
PCE

69020110 4021226190685 36,01

 
Contre plaque sur pivot  MAW pour ventouse murale EM 

Pour grands angles QR
PCE

0,15 69020111 4021226190692 76,17

 
Contre plaque télescopique MAT pour ventouse murale EM 

QR
PCE

0,17 69020112 4021226190708 149,48
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ACCESSOIRES POUR PORTES STANDARDS ARRET DE PORTE TELESCOPIQUE 360
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Arrêt de porte télescopique N°360, course 55 mm 

En acier QT
PCE

Laqué argent 0,40 57030002 4021226010709 92,53
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ACCESSOIRES POUR PORTES STANDARDS BUTOIR DE PORTE TZ

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Butoir de porte Inox TZ 5000 

Diamètre 65 mm, hauteur 25 mm RT
PCE

TZ 5000 90050007452 4031588005657 21,46

 
Réhausse caoutchouc pour butoir de porte TZ 5000 

RT
PCE

Hauteur 10 mm TZ 55 90050001134 4031588005664 15,03

Hauteur 15 mm TZ 56 90050001135 4031588005671 16,46 
Butoir de porte Inox TZ 5001 - grande taille 

Diamètre 89 mm, hauteur 25 mm RT
PCE

TZ 5001 - grande 
taille

90050007454 4031588005688 36,48
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BARRE ANTI-PANIQUE KITS COMPLETS, MECANISMES ET BARRES DE LIAISON POUR PHA 2000
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Kit barre anti-panique PHA 2100 CONTUR 

Kit complet 1 point non modulable, pour porte standard composé d’une barre basculante PHA 2100, 
d’un pêne en zamac, d’une gâche en acier, des cales de réglage, du support de montage et d’une barre 
de liaison PHA 2105. Pour porte de largeur maximum 1 300 mm.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 3,10 4500000210001 157,26

Noir (RAL 9005) 3,10 4500000210019 157,26

Blanc (RAL 9016) 3,10 20 4500000210011 157,26

 

Kit barre anti-panique PHA 2101 CONTUR 

Kit complet 1 point modulable, pour porte standard composé d’une barre basculante PHA 2101, d’un 
dispositif de maintien déverrouillé (Dogging), d’un pêne en zamac, d’une gâche en acier, des cales de 
réglage, du support de montage et d’une barre de liaison PHA 2105. Pour porte de largeur maximum 1 
300 mm.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 3,10 4500000210101 165,75

Noir (RAL 9005) 3,10 4500000210119 165,75

Blanc (RAL 9016) 3,10 20 4500000210111 165,75

 

Kit barre anti-panique PHA 2102 CONTUR 

Kit complet 1 point modulable, pour porte résistance au feu composé d’une barre basculante PHA 
2102, d’un pêne et d’une gâche en acier avec cales de réglage, d’un dispositif de maintien déverrouillé 
équipé d’un pêne anti-vandalisme, d’une plaque de montage et d’une barre de liaison PHA 2105. Pour 
porte de largeur maximum 1 300 mm.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 3,50 4500000210201 175,68

Noir (RAL 9005) 3,50 4500000210219 175,68

Blanc (RAL 9016) 3,50 20 4500000210211 175,68

 

Kit barre anti-panique PHA 2202 CONTUR 

Kit complet 2/3 points verticaux pour porte standard composé d’une barre basculante PHA 2101, d’un 
dispositif de maintien déverrouillé (Dogging), d’un pêne en zamac, d’une gâche en acier, des cales de 
réglage, d’une plaque de montage et d’une barre de liaison PHA 2105. Pour porte de largeur maximum 
1 300 mm. Verrou vertical haut et bas PHX 02. Barre de transmission PHX 04.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 4,20 4500000220201 321,59

Noir (RAL 9005) 4,20 4500000220219 321,59

Blanc (RAL 9016) 4,20 20 4500000220211 321,59

 

Kit barre anti-panique PHA 2203 CONTUR 

Kit complet 2/3 points verticaux pour porte résistante au feu composé d’une barre basculante PHA 
2102, d’un pêne et d’une gâche en acier avec cales de réglage, d’un dispositif de maintien déverrouillé 
équipé d’un pêne anti-vandalisme, d’une plaque de montage et d’une barre de liaison PHA 2105. Pour 
porte de largeur maximum 1 300 mm. Verrou vertical haut et bas PHX 03. Barre de transmission PHX 
04.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 4,50 4500000220301 331,52

Noir (RAL 9005) 4,50 4500000220319 331,52

Blanc (RAL 9016) 4,50 20 4500000220311 331,52

 

Kit barre anti-panique PHA 2212 CONTUR 

Kit complet 2/3 points latéraux pour porte standard composé d’une barre basculante PHA 2101, d’un 
dispositif de maintien déverrouillé (Dogging), d’un pêne en zamac, d’une gâche en acier, des cales de 
réglage, d’une plaque de montage et d’une barre de liaison PHA 2105. Pour porte de largeur maximum 
1 300 mm. Verrou latéral haut et bas PHX 06. Barre de transmission PHX 04.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 4,20 4500000221201 321,59

Noir (RAL 9005) 4,20 4500000221219 321,59

Blanc (RAL 9016) 4,20 20 4500000221211 321,59

 

Kit barre anti-panique PHA 2213 CONTUR 

Kit complet 2/3 points latéraux pour porte résistante au feu composé d’une barre basculante PHA 
2102, d’un pêne et d’une gâche en acier avec cales de réglage, d’un dispositif de maintien déverrouillé 
équipé d’un pêne anti-vandalisme, d’une plaque de montage et d’une barre de liaison PHA 2105. Pour 
porte de largeur maximum 1 300 mm. Verrou latéral haut et bas PHX 07. Barre de transmission PHX 
04.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 4,50 4500000221301 331,52

Noir (RAL 9005) 4,50 4500000221319 331,52

Blanc (RAL 9016) 4,50 20 4500000221311 331,52
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BARRE ANTI-PANIQUE KITS COMPLETS, MECANISMES ET BARRES DE LIAISON POUR PHA 2000

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Mécanisme pour anti-panique PHA 2100 CONTUR 

Mécanisme pour barre basculante. 1 point non modulable pour porte standard. Pêne en zamac, gâche 
en acier avec cales de réglage et support de montage.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 30 3501421001001 140,25

 

Mécanisme pour anti-panique PHA 2101 CONTUR 

Mécanisme pour barre basculante. 1 point modulable pour porte standard. Dispositif de maintien 
déverrouillé. Pêne et gâche en zamac. Cales de réglage et support de montage.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 3501421011001 4021226266915 147,34

Noir (RAL 9005) 3501421011002 4021226266939 147,34

Blanc (RAL 9016) 3501421011010 147,34 

Mécanisme pour anti-panique PHA 2102 CONTUR 

Mécanisme pour barre basculante. 1 point modulable pour porte résistante au feu. Dispositif de 
maintien déverrouillé et pêne anti-vandalisme. Pêne et gâche en acier. Cales de réglage et support de 
montage.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 3501421021001 4021226266953 157,26

Noir (RAL 9005) 3501421021002 4021226266960 157,26

Blanc (RAL 9016) 3501421021010 4021226266977 157,26

Façon inox 3501421021004 4021226266984 556,79

 

Barre de liaison horizontale PHA 2104 CONTUR 

Pour mécanisme de barre basculante PHA 21xx et 22xx. Longueur 830 mm (largeur de porte maxi. 1 
000 mm)

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 3501421040001 4021226277133 18,28

Noir (RAL 9005) 3501421040019 18,28

Blanc (RAL 9016) 3501421040010 4021226281420 18,28

 

Barre de liaison horizontale PHA 2105 CONTUR 

Pour mécanisme de barre basculante PHA 21xx et 22xx. Longueur 1 130 mm (largeur de porte maxi. 1 
300 mm).

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 3501421050001 4021226277157 18,28

Noir (RAL 9005) 3501421050019 4021226282014 18,28

Blanc (RAL 9016) 3501421050010 4021226281123 18,28

Façon inox 3501421050004 4021226289129 61,33
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BARRE ANTI-PANIQUE KITS COMPLETS PHB 3000 - BARRES DE PRESSION
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Kit barre anti-panique PHB 3101 CONTUR 

Kit complet 1 point non modulable, pour porte standard composé d’une barre de pression PHB 
(longueur 840 mm), d’un pêne en zamac, d’une gâche en acier, des cales de réglage et d’un dispositif de 
maintien déverrouillé avec pêne anti-vandalisme. Pour porte de largeur maximum 1 000 mm.

QW
PCE

Argent (RAL 9006) 3501431011001 157,26 

Kit barre anti-panique PHB 3102 CONTUR 

Kit complet 1 point modulable, pour porte standard composé d’une barre de pression PHB (longueur 
840 mm), d’un pêne en zamac, d’une gâche en acier, des cales de réglage et d’un dispositif de maintien 
déverrouillé avec pêne anti-vandalisme. Pour porte de largeur maximum 1 000 mm.

QW
PCE

Argent (RAL 9006) 3501431021001 4021226267127 165,75

Noir (RAL 9005) 3501431021019 165,75

Blanc (RAL 9016) 3501431021010 165,75

 

Kit barre anti-panique PHB 3104 CONTUR 

Kit complet 1 point modulable, pour porte résistante au feu composé d’une barre de pression PHB 
(longueur 840 mm), d’un pêne en zamac, d’une gâche en acier, des cales de réglage et d’un dispositif de 
maintien déverrouillé avec pêne anti-vandalisme. Pour porte de largeur maximum 1 000 mm.

QW
PCE

Argent (RAL 9006) 3501431041001 4021226267189 175,68

Noir (RAL 9005) 3501431041019 175,68

Blanc (RAL 9016) 30 3501431041010 175,68

Façon inox 3501431041004 527,03

 

Kit barre anti-panique PHB 3105 CONTUR 

Kit complet 1 point modulable, pour porte résistante au feu composé d’une barre de pression PHB 
(longueur 1 170 mm), d’un pêne en zamac, d’une gâche en acier, des cales de réglage et d’un dispositif 
de maintien déverrouillé avec pêne anti-vandalisme. Pour porte de largeur maximum 1 300 mm.

QW
PCE

Argent (RAL 9006) 3501431051001 4021226267233 192,67

Noir (RAL 9005) 3501431051019 4021226267264 192,67

Blanc (RAL 9016) 3501431051010 4021226267257 192,67

Façon inox 3501431051004 4021226267271 576,61

 

Kit barre anti-panique PHB 3201 CONTUR 

Kit complet 2/3 points verticaux, pour porte standard composé d’une barre de pression PHB 3102 
(longueur 840 mm), d’un pêne en zamac, d’une gâche en acier, des cales de réglage et d’un dispositif de 
maintien déverrouillé avec pêne anti-vandalisme. Pour porte de largeur maximum 1 000 mm. Verrou 
vertical haut et bas PHX 02. Barre de transmission PHX 04.

QW
PCE

Argent (RAL 9006) 4,20 4500000320101 321,59

Noir (RAL 9005) 4,20 4500000320119 321,59

Blanc (RAL 9016) 4,20 20 4500000320111 321,59

 

Kit barre anti-panique PHB 3202 CONTUR 

Kit complet 2/3 points verticaux, pour porte résistante au feu composé d’une barre de pression PHB 
3104 (longueur 840 mm), d’un pêne en zamac, d’une gâche en acier, des cales de réglage et d’un 
dispositif de maintien déverrouillé avec pêne anti-vandalisme. Pour porte de largeur maximum 1 000 
mm. Verrou vertical haut et bas PHX 03. Barre de transmission PHX 04.

QW
PCE

Argent (RAL 9006) 4,20 4500000320201 331,52

Noir (RAL 9005) 4,20 4500000320219 331,52

Blanc (RAL 9016) 4,20 20 4500000320211 331,52

 

Kit barre anti-panique PHB 3212 CONTUR 

Kit complet 2/3 points latéraux, pour porte résistante au feu composé d’une barre de pression PHB 
3104 (longueur 840 mm), d’un pêne en zamac, d’une gâche en acier, des cales de réglage et d’un 
dispositif de maintien déverrouillé avec pêne anti-vandalisme. Pour porte de largeur maximum 1 000 
mm. Verrou latéral haut et bas PHX 07. Barre de transmission PHX 04.

QW
PCE

Argent (RAL 9006) 4,50 4500000321201 331,52

Noir (RAL 9005) 4,50 20 4500000321219 331,52

Blanc (RAL 9016) 4,50 20 4500000321211 331,52
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BARRE ANTI-PANIQUE KITS COMPLETS EXIT PAD - PLAQUE DE POUSSEE

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Kit plaque de poussée Exit Pad CONTUR. Kit 1 point modulaire  pour porte standard. 

Kit complet 1 point modulable pour porte standard composé d’un pêne et d’une gâche en zamac, des 
cales de réglage et d’une plaque de montage. Pour porte de largeur maximum 1 300 mm.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501421111001 4021226269664 144,50

Noir (RAL 9005) 0,10 30 3501421111002 144,50

Blanc (RAL 9016) 0,10 20 3501421111010 144,50 

Kit plaque de poussée Exit Pad F CONTUR. Kit 1 point modulaire pour porte résistante au feu. 

Kit complet 1 point modulable pour porte résistante au feu composé d’un pêne anti-vandalisme et 
d’une gâche en acier, des cales de réglage et d’une plaque de montage. Pour porte de largeur 
maximum 1 300 mm.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501421121001 4021226269671 165,75

Noir (RAL 9005) 0,10 3501421121002 4021226803417 165,75

Blanc (RAL 9016) 0,10 3501421121010 4021226269688 165,75

Façon inox 0,10 3501421121004 4021226269695 505,78

 

Kit plaque de poussée Exit Pad 2P CONTUR. Kit 2 points modulaires pour porte standard. 

Kit complet 2 points modulables pour porte standard composé d’un pêne et d’une gâche en zamac, 
des cales de réglage et d’une plaque de montage. Pour porte de hauteur maximum 2 270 mm.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 0,20 3501422111001 4021226867013 257,84

Noir (RAL 9005) 0,20 3501422111002 257,84

Blanc (RAL 9016) 0,20 3501422111010 257,84

 

Kit plaque de poussée Exit Pad 2P F CONTUR. Kit 2 points modulaires pour porte résistante au feu. 

Kit complet 2 points modulables pour porte résistante au feu composé d’un pêne anti-vandalisme et 
d’une gâche en acier, des cales de réglage et d’une plaque de montage. Pour porte de hauteur 
maximum 2 270 mm.

QY
PCE

Argent (RAL 9006) 0,20 3501422121001 4021226269718 293,25

Noir (RAL 9005) 0,20 3501422121002 4021226803448 293,25

Blanc (RAL 9016) 0,20 3501422121010 4021226269725 293,25

Façon inox 0,20 3501422121004 4021226269732 1 028,55
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BARRE ANTI-PANIQUE KITS POUR PORTES EN VERRE
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Kit Verre A pour gamme PHA 

Pour porte en verre, pour verrouillage 1 point sans garniture PHT. QX
PCE

3501424011004 4021226269459 158,67

 
Kit Verre B pour gamme PHA 

Pour porte en verre, pour verrouillage 1 point avec garniture verre PHT Mini DIN-L. QX
PCE

0,36 3501424021004 4021226269466 174,25

 
Kit Verre C pour gamme PHA 

Pourporte en verre, pour verrouillage 1 point avec garniture verre PHT Mini DIN-R. QX
PCE

0,36 3501424031004 4021226269473 174,25

 
Kit Verre D pour gamme PHA 

Pour porte en verre, pour verrouillage 2 points verticaux haut et bas. QX
PCE

0,26 3501424041004 4021226269480 174,25

 
Kit Verre E pour gamme PHA 

Pour barre de transmission verticale haute et basse. QX
PCE

3501424051004 4021226269497 174,25
 

Kit Verre F pour gamme PHA 

Pour gâche à verrouillage latéral sur vantail semi-fixe. QX
PCE

3501424061004 4021226269909 158,67 
Garniture PHT Mini 

Garniture de commande extérieure avec béquille et verrouillage par clef. Réversible droite-gauche, 
prévue pour recevoir un 1/2 cylindre européen (non fourni). Livrée avec carré et vis de fixation du 1/2 
cylindre.

QX
PCE

Finition inox 1,00 3501424071004 4021226851371 304,59
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BARRE ANTI-PANIQUE GARNITURE PHT, COMMANDES EXTERIEURES ET ACCESSOIRES

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Garniture PHT 01 CONTUR 

Garniture avec béquille et verrouillage par clef pour PHA, PHB et Exit Pad. Réversible droite-gauche, 
pour épaisseur de porte maxi. 60 mm. Prévue pour récevoir un 1/2 cylindre (non fourni). Livrée avec 
carré et vis de fixation du 1/2 cylindre.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501439011001 4021226267585 58,09

Noir (RAL 9005) 0,10 3501439011002 58,09

Blanc (RAL 9016) 0,10 3501439011010 4021226267608 58,09 

Garniture PHT 03 CONTUR 

Garniture avec béquille pour PHA, PHB et Exit Pad. Réversible droite-gauche, pour épaisseur de porte 
maxi. 60 mm. Livrée avec carré.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501439031001 4021226883600 43,20

Noir (RAL 9005) 0,10 3501439031002 4021226267622 43,20

Blanc (RAL 9016) 0,10 30 3501439031010 4021226267639 43,20 
Garniture PHT 06 CONTUR 

Garniture avec bouton fixe et verrouillage par clef pour PHA, PHB et Exit Pad. Non recommandée pour 
verrouillage multi-points. Réversible droite-gauche, pour épaisseur de porte maxi. 60 mm. Prévue pour 
récevoir un 1/2 cylindre (non fourni). Livrée avec carré et vis de fixation du 1/2 cylindre.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501439061001 4021226267684 49,73

Noir (RAL 9005) 0,10 3501439061002 49,73

Blanc (RAL 9016) 0,10 3501439061010 4021226267707 49,73 
Garniture PHT 07 CONTUR 

Garniture avec verrouillage par clef pour PHA, PHB et Exit Pad. Réversible droite-gauche, pour 
épaisseur de porte maxi. 60 mm. Prévue pour récevoir un 1/2 cylindre (non fourni). Livrée avec carré et 
vis de fixation du 1/2 cylindre. A compléter avec béquille 8100, 8906, 8998, ou bouton tournant 8020.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501439071001 4021226267714 65,31

Noir (RAL 9005) 0,10 3501439071002 4021226267721 65,31

Blanc (RAL 9016) 0,10 3501439071010 4021226267738 65,31

Façon inox 0,10 3501439071004 4021226267745 191,24
 

Béquille aluminium 8100 pour garniture PHT 07 

QB
PCE

Argent (RAL 9006) 0,07 90050058315 4031588387807 65,32

Noir (RAL 9005) 0,70 90050058316 4031588387814 65,32

Blanc (RAL 9016) 0,70 30 90050058317 4031588387821 65,32

Façon inox 0,70 30 90050058318 4031588387838 74,08

 

Béquille aluminium 8906 pour garniture PHT 07 

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,70 90050058319 4031588387845 65,32

Noir (RAL 9005) 0,70 30 90050058320 4031588387852 65,32

Blanc (RAL 9016) 0,70 30 90050058321 4031588387869 65,32

Façon inox 0,70 90050058322 4031588387876 74,08

 

Béquille aluminium 8998 pour garniture PHT 07 

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,70 90050058323 4031588387883 65,32

Noir (RAL 9005) 0,70 90050058324 4031588387890 65,32

Blanc (RAL 9016) 0,70 90050058325 4031588387906 65,32

Façon inox 0,70 30 90050058326 4031588387913 74,09

 

Bouton tournant aluminium 8020 pour garniture PHT 07 

QX
PCE

Argent 90050058327 4031588387920 65,32

Noir (RAL 9005) 30 90050058328 4031588387937 65,32

Blanc (RAL 9016) 90050058329 4031588387944 65,32

Façon inox 90050058330 4031588387951 74,09
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BARRE ANTI-PANIQUE GARNITURE PHT, COMMANDES EXTERIEURES ET ACCESSOIRES
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Axe rallongé PHT S 05 pour garniture PHT 

QX
PCE

Prix pour 10 pièces 0,08 3501439200050 4021226277348 46,46
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BARRE ANTI-PANIQUE ACCESSOIRES POUR PHA 2000, PHB 3000 ET EXIT PAD

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Micro-interrupteur pour PHA 21xx / 22xx 

Pour commande d’information sonore ou visuelle. Intensité maxi. 3 A, tension maxi. 48 V DC. QX
PCE

0,02 3501425200060 4021226277423 33,14

 
Micro interrupteur pour PHB 3100/3200 

Pour commande d’information sonore ou visuelle. Intensité maxi. 3 A, tension maxi. 48 V DC
PCE

3501435201061 4021226269428 38,93

 
Plaque de montage PHX pour mécanisme PHA 21xx / 22xx 

QX
PCE

Prix pour 10 pièces 0,05 3501425200050 4021226277409 46,46

 
Plaque de montage PHX pour verrou haut et bas PHX 02 et PHX 03 

Livré par 10 pièces. En acier galavanisé pour pré-montage en atelier. QX
PCE

Prix pour 10 pièces 0,05 3501425200051 4021226277416 48,60

 
Gâche réglable PHX 21 CONTUR pour profilé aluminium 

Pour porte standard à profilé aluminium, à un ou deux vantaux, à fleur ou à recouvrement (0 - 11 mm). 
Livré par 5 pièces.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) Prix pour 5 pièces 0,91 3501424210101 4021226289709 86,42

Noir (RAL 9005) Prix pour 5 pièces 0,91 3501424210102 4021226289716 86,42

Blanc (RAL 9016) Prix pour 5 pièces 0,91 3501424210110 4021226289723 86,42
 

Gâche réglable PHX 22 CONTUR pour profilé PVC 

Pour porte standard à profilé PVC, à un ou deux vantaux, à fleur ou à recouvrement (14 - 24 mm). Livré 
par 5 pièces.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) Prix pour 5 pièces 0,91 3501424220101 4021226289730 40,23

Noir (RAL 9005) Prix pour 5 pièces 0,91 30 3501424220102 4021226289747 40,23

Blanc (RAL 9016) Prix pour 5 pièces 0,91 3501424220110 4021226289754 40,23 

Gâche électrique PHX 50 CONTUR 

Pour porte standard avec barres PHA ou PHB. Recouvrement maxi de la porte 24 mm. 12 V CA, 50 Hz, 
15 W.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501424501001 182,76

Noir (RAL 9005) 0,10 3501424501002 182,76

Blanc (RAL 9016) 0,10 3501424501010 182,76

Façon inox 0,10 30 3501424501004 269,17

 

Verrouillage vertical PHX 02 CONTUR 

Verrouillage vertical haut et bas pour PHA, PHB et Exit Pad 2 ou 3 points sur porte standard. Pênes en 
zamac et cales de réglage. Gâche du bas en acier, gâche du haut en zamac.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501422021001 4021226267288 99,17

Noir (RAL 9005) 0,10 3501422021002 99,17

Blanc (RAL 9016) 0,10 3501422021010 99,17 

Verrouillage vertical PHX 03 CONTUR 

Verrouillage vertical haut et bas pour PHA, PHB et Exit Pad 2 ou 3 points sur porte coupe-feu. Pênes 
anti vandalisme en acier. Gâches en acier avec cales de réglage.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501422031001 4021226267318 99,17

Noir (RAL 9005) 0,10 3501422031002 4021226267332 109,08

Blanc (RAL 9016) 0,10 3501422031010 4021226267349 109,08

Façon inox 0,15 3501422031004 4021226267356 330,10
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BARRE ANTI-PANIQUE ACCESSOIRES POUR PHA 2000, PHB 3000 ET EXIT PAD
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

PHX 06 CONTUR 

Verrouillage latéral haut et bas pour PHA, PHB et Exit Pad 2 ou 3 points sur porte standard. Pênes en 
zamac, gâches en acier avec cales de réglage.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501422061001 109,08

Noir (RAL 9005) 0,10 3501422061002 109,08

Blanc (RAL 9016) 0,15 3501422061010 109,08
 

Garniture avec verrouillage à clé PHX 07 CONTUR 

Verrouillage latéral haut et bas pour PHA, PHB et Exit Pad 2 ou 3 points sur porte résistante au feu. 
Pênes anti-vandalisme en acier, gâches en acier avec cales de réglage.

QX
PCE

Blanc (RAL 9016) 0,10 3501422071010 4021226267417 109,08

Façon inox 0,15 3501422071004 4021226267424 412,26

 

Barres de transmission courtes PHX 04 CONTUR 

Barres verticales montées en applique avec cache de finition CONTUR pour PHA, PHB et Exit Pad en 
verrouillage 2 ou 3 points. Avec gâche en acier et cales de réglage. Pour hauteur de porte maximum 2 
270 mm.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501422041001 4021226872451 46,46

Noir (RAL 9005) 0,10 3501422041002 4021226866603 46,46

Blanc (RAL 9016) 0,10 3501422041010 4021226872468 46,46

Façon inox 0,15 3501422041004 4021226267493 164,35

 

Barres de transmission longues PHX 05 CONTUR 

Barres verticales montées en applique avec cache de finition CONTUR pour PHA, PHB et Exit Pad en 
verrouillage 2 ou 3 points. Avec gâche en acier et cales de réglage. Pour hauteur de porte maximum 3 
400 mm.

QX
PCE

Argent (RAL 9006) 0,10 3501422051001 4021226267509 69,56

Noir (RAL 9005) 0,10 3501422051002 4021226267516 69,56

Blanc (RAL 9016) 0,10 3501422051010 4021226267523 69,56

Façon inox 0,15 3501422051004 4021226267530 412,26
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Cylindres mécaniques

Clés plates
europa

ans2

pextra

Clés réversibles
expert

gemini s

quattro s

penta cross

Autres systèmes
Kaba 20

Kaba 8

mini Kaba

Découvrez le blog dormakaba ! Vous pourrez y 

lire, chaque semaine, des articles sur les 

nouvelles tendances dans le monde des accès. 
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Cylindres mécaniques
à clés plates

ap2000

5 goupilles sur 1 rangée

Livré avec 3 clés

europa

5 goupilles sur 1 rangée

Livré avec 3 clés

pextra

5 goupilles sur 1 rangée

(+1 goupille SE)

Brevet N°EP1362153

Validité 2022

Livré avec 3 clés

pextra plus - nouveau brevet 

jusqu'en 2032

ans2

5 goupilles sur 1 rangée

Livré avec 3 clés

Disponible uniquement 
sur organigramme
Nous consulter

Profil de clé en forme de 
goutte
d'eau - Modèle bénéficiant 
d'une protection juridique 
illimitée (copyright)
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Système europa

Caractéristiques techniques

Cylindres :

• Cylindre profil européen (double, bouton, simple)

• Système à 5 goupilles sur 1 rangée

• Protection anti-crochetage

• Finitions laiton ou nickelé

• Panneton réglable de série sur cylindre simple entrée

Clés :

• Clés en maillechort avec SE (fraisages latéraux),

3 clés par cylindre

• Reproduction des clés dans nos usines et/ou chez nos

« Partenaires Centres Services »

• Personnalisation des clés par clips couleurs

(11 couleurs possibles)

Principales options :

• Fonction débrayable sur cylindre double entrée et

cylindre à bouton

Cylindres mécaniques
à clés plates

europa
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CLES PLATES europa

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

europa 

CYLINDRES FINITION LAITON AVEC 3 CLES

Cylindre double 30 x 30 ESP/DZ/30/30/MS 22,52 31,17 40,73 51,48

30 x 35 ESP/DZ/30/35/MS 25,72 34,37 43,94 54,68

30 x 40 ESP/DZ/30/40/MS 28,96 37,53 47,16 57,90

35 x 40 ESP/DZ/35/40/MS 32,14 40,80 50,35 61,10

40 x 40 ESP/DZ/40/40/MS 35,34 44,00 53,57 64,31

40 x 45 ESP/DZ/40/45/MS 38,55 47,21 56,78 67,51

40 x 50 ESP/DZ/40/50/MS 41,78 50,42 59,98 70,72

50 x 50 ESP/DZ/50/50/MS 48,19 56,84 66,40 77,14

50 x 60 ESP/DZ/50/60/MS 93,07 101,72 111,27 122,02

Cylindre à bouton 30 x 30 ESP/DKZ/30/30/RK/MS 33,24 40,68 51,46 62,19

30 x 35 ESP/DKZ/30/35/RK/MS 36,46 45,11 54,67 65,40

30 x 40 ESP/DKZ/30/40/RK/MS 39,67 48,33 57,88 68,63

35 x 40 ESP/DKZ/35/40/RK/MS 42,87 51,52 61,09 71,83

40 x 40 ESP/DKZ/40/40/RK/MS 46,09 54,73 64,30 75,03

40 x 45 ESP/DKZ/40/45/RK/MS 49,30 57,95 67,50 78,25

40 x 50 ESP/DKZ/40/50/RK/MS 52,49 61,15 70,71 81,46

50 x 50 ESP/DKZ/50/50/RK/MS 58,92 67,57 77,13 87,87

50 x 60 ESP/DKZ/50/60/RK/MS 103,79 112,45 122,00 132,75

Cylindre simple 30 x 10 ESP/HZ/30/MS 23,91 32,56 42,10 52,85

35 x 10 ESP/HZ/35/MS 23,63 32,28 41,84 52,59

40 x 10 ESP/HZ/40/MS 23,91 32,56 42,10 52,85

CYLINDRES FINITION NICKELE AVEC 3 CLES

Cylindre double 30 x 30 ESP/DZ/30/30/NI 25,99 34,65 44,20 54,94

30 x 35 ESP/DZ/30/35/NI 29,19 37,85 47,41 58,15

30 x 40 ESP/DZ/30/40/NI 32,44 41,10 50,66 61,40

35 x 40 ESP/DZ/35/40/NI 35,62 44,27 53,82 64,57

40 x 40 ESP/DZ/40/40/NI 38,82 47,48 57,03 67,78

40 x 45 ESP/DZ/40/45/NI 42,04 50,69 60,23 70,98

40 x 50 ESP/DZ/40/50/NI 45,25 53,90 63,44 74,21

50 x 50 ESP/DZ/50/50/NI 51,66 60,32 69,86 80,60

50 x 60 ESP/DZ/50/60/NI 96,54 105,19 114,74 125,48

Cylindre à bouton 30 x 30 ESP/DKZ/30/30/RK/NI 36,74 45,38 54,93 65,67

30 x 35 ESP/DKZ/30/35/RK/NI 39,94 48,59 58,14 68,88

30 x 40 ESP/DKZ/30/40/RK/NI 43,16 51,81 61,35 72,10

35 x 40 ESP/DKZ/35/40/RK/NI 46,34 55,00 64,56 75,30

40 x 40 ESP/DKZ/40/40/RK/NI 49,56 58,21 67,77 78,50

40 x 45 ESP/DKZ/40/45/RK/NI 52,77 61,43 70,97 81,72

40 x 50 ESP/DKZ/40/50/RK/NI 55,97 64,63 74,19 84,93

50 x 50 ESP/DKZ/50/50/RK/NI 62,40 71,05 80,59 91,35

50 x 60 ESP/DKZ/50/60/RK/NI 107,28 115,93 125,47 136,21
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CLES PLATES europa
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CLES ET CLIPS 

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

europa 

Cylindre simple 30 x 10 ESP/HZ/30/NI 20,43 29,09 38,66 49,40

35 x 10 ESP/HZ/35/NI 26,88 35,53 45,09 55,84

40 x 10 ESP/HZ/40/NI 30,32 38,98 48,52 59,26

BATTEUSE, CONTACTEUR, CADENAS AVEC 2 CLES

Batteuse X24, L30 ESP/BMZ/1/GP 69,29 77,95 87,51 98,25

Contacteur X24, L39 ESP/BMZ/1/GP/SZ1 119,55 122,12 137,74 148,49

Cadenas Anse 30, 
L45

ESP/VHZ/45 84,91 93,56 103,10 113,85

Anse inox 
30, L45

ESP/VHZ/45/RF 95,31 103,97 113,52 124,25

Anse inox 
70, L45

ESP/VHZ/45/RF/LB 112,66 121,30 130,86 141,60

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée avec cylindre

SYST.5ZSL.E.ML.4SE Clé supplémentaire, livrée avec le cylindre 8,66

SYST.5ZSL.H.ML.4SE Clé PASSE, livrée avec cylindre sur organigramme 15,60

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée sans cylindre

SYST.5ZSL.E.NB.4SE Clé de réassort, livrée séparément 27,75

SYST.5ZSL.H.NB.4SE Clé PASSE, livrée avec cylindre sur organigramme 34,64
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OPTIONS ET PLUS VALUES POUR CYLINDRES, BATTEUSES, CONTACTEUR 
ET CADENAS 

europa

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Sur N°, hors organigramme

Sur N° demandé Ajouter par cylindre 12,45

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Sur Organigramme

OC = ouverture(s) centrale(s) 8,66

PG = Passe Général seul Ajouter par cylindre 18,21

PG/PP = Passe Général + Passe(s) Partiel(s) Ajouter par cylindre 28,97

Organigramme de plus de 6 mois Ajouter par cylindre 12,46

A tout distributeur sauf celui à l’origine du dossier Ajouter par cylindre 25,72

Duplicata du plan d’organigramme 18,80
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Système ans2

Normes (EU*) : Les cylindres ans2 sont fabriqués et 
testés selon les normes EN1303 - DIN 18252 -
ÖNORM B 5356 (*en option avec éléments sécuritaires)

Caractéristiques techniques
Cylindres :
• Cylindre profil européen (double, bouton, simple)
• Système à 5 goupilles sur 1 rangée
• Protection anti-crochetage
• Finitions laiton ou nickelé
•Protection contre la méthode de frappe
(méthode anti-bumping)
• Panneton réglable de série sur cylindre simple entrée

Clés :
• Clés en maillechort avec SE (fraisages latéraux),
3 clés par cylindre
• Reproduction des clés dans nos usines et/ou chez nos
« partenaires Centres Services »
• Personnalisation des clés par clips couleurs
(11 couleurs possibles)

Principales options :
• Fonction débrayable sur cylindre double entrée et
cylindre à bouton

Cylindres mécaniques
à clés plates

ans2
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C
yl

in
d

re
s 

m
é

ca
n

iq
u

e
s

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

ans2 

CYLINDRE PROFIL EUROPÉEN NICKELÉ LIVRÉ AVEC 3 CLÉS

Cylindre double Lg 60 mm 
(30x30)

ANS2. 5DZ30+30NI 73,08 81,73 91,28 102,04

Lg 70 mm 
(30x40)

ANS2. 5DZ30+40NI 84,83 97,14 103,04 113,78

Cylindre à bouton Lg 60 mm 
(30x30B)

ANS2. 5DKZ30+30NI 84,11 92,77 102,33 113,07

Lg 70 mm 
(30x40B)

ANS2. 5DKZ30+40NI 95,86 104,52 114,08 124,83

Cylindre simple Lg 30 mm 
(30x10)

ANS2. 5HZ30NI 46,68 62,16 71,69 82,42

Lg 40 mm 
(40x10)

ANS2. 5HZ40NI 65,26 73,92 83,47 94,23

BATTEUSE, CONTACTEUR ET CADENAS LIVRÉS AVEC 2 CLÉS

Batteuse nickelé Ø 24 Lg 
30 mm

ANS2. 5BMZ. 1. GP 77,33 85,98 95,54 106,28

Contacteur nickelé Ø 24 Lg 
39 mm 
M/A

ANS2. 5BMZ. 1. GP. SZ1 128,04 136,70 146,23 157,00

Cadenas laiton chromé Anse acier 
de 30 mm 
Larg 
45mm

ANS2. 5VHZ. 45 106,39 115,04 124,59 134,66

Anse acier 
de 70 mm 
Larg 
45mm

ANS2. 5VHZ. 45. LB 131,87 140,52 154,60 160,83

Anse acier 
inox de 30 
mm Larg 
45mm

ANS2. 5VHZ. 45. RF 122,92 131,65 141,14 151,88

Anse acier 
inox de 70 
mm Larg 
45mm

ANS2. 5VHZ. 45. LB 147,94 156,56 168,39 176,87
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SUPLEMENTS POUR CYLINDRES ANS2 

OPTIONS ET PLUS VALUES POUR CYLINDRES, BATTEUSES, CONTACTEUR 
ET CADENAS 

ans2

Référence Désignation Prix unitaire HT €

SBS Fonction précasse pour cylindre monté - par côté 8,93

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Longeurs de cylindres

Supplément par rallongement de 5 mm Ajouter par cylindre 5,91

Cylindre de dimension > 100 mm (Plue value 
additionnelle)

38,46

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Sur N°, hors organigramme

Sur N° demandé Ajouter par cylindre 12,46

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Sur Organigramme

OC = ouverture(s) centrale(s) Ajouter par cylindre 8,66

PG = Passe Général seul Ajouter par cylindre 18,21

PG/PP = Passe Général + Passe(s) Partiel(s) Ajouter par cylindre 28,97

Organigramme de plus de 6 mois Ajouter par cylindre 12,46

A tout distributeur sauf celui à l’origine du dossier Ajouter par cylindre 25,72

Duplicata du plan d’organigramme Ajouter par cylindre 18,80
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Système pextra

Brevet : Le modèle pextra est protégé par le brevet Int. 
N° WO 03/004806 (expiration du brevet fin 2022)
Le modèle pextra + est protégé par le brevet Int. 
N° XXXX (expiration du brevet fin 2032)

Normes (EU*) : Les cylindres pextra sont fabriqués et 
testés selon les normes EN1303 - DIN 18252 -
ÖNORM B 5356 (*en option avec éléments sécuritaires)

Caractéristiques techniques
Cylindres :
• Cylindre à profil européen (double, bouton, simple)
• Système à 5 ou 6 goupilles sur 1 rangée
+ goupilles latérales SE
• Protection anti-crochetage
• Protection anti-perçage
• Protection contre la «méthode de frappe»
(méthode anti-bumping)
• Finition laiton ou nickelé
• Panneton réglable de série sur cylindre simple entrée

Clés :
• Clés à tête héxagonale ou clé clip métal MC en
maillechort avec SE, 3 clés par cylindre
• Reproduction des clés dans nos usines et/ou chez nos
«partenaires Centres Services agréés » sur présentation
de la carte de propriété
• Personnalisation des clés par pastille de couleur

(3 couleurs)

Principales options :
• Fonction débrayable sur cylindre double entrée et
cylindre à bouton
• Possibilité clé avec clip métal MC
• Fonction LAM - Cylindre renforcé par 3 barres acier

Cylindres mécaniques 
à clés plates

pextra

Version LAM en option
Uniquement en 

fabrication usine
A partir de 31. 5/31. 5mm

Profil de clé en forme 
de goutte d'eau - Mo-
dèle bénéficiant d'une

protection juridique 
illimitée (copyright)

Nouveau

pextra plus avec brevet jusqu'en 2032 
- Nous consulter pour les créations
d'organigrammes.
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CLES PLATES pextra / pextra plus

C
yl

in
d

re
s 

m
é

ca
n

iq
u

e
s

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

pextra / pextra plus 

CYLINDRE PROFIL EUROPEEN NICKELE LIVRE AVEC 3 CLES

Cylindre Double Lg 60 mm 
(30x30)

PX. 5DZ30+30NI*** 69,73 78,39 87,96 98,68

Lg 70 mm 
(30x40)

PX. 5DZ30+40NI*** 80,94 89,60 99,17 109,91

Cylindre à bouton Lg 60 mm 
(30x30B)

PX. 5DKZ30+30NI*** 80,27 88,93 98,47 109,22

Lg 70 mm 
(30x40B)

PX. 5DKZ30+40NI*** 91,49 100,15 109,69 120,45

Cylindre simple Lg 30 mm 
(30x10)

PX. 5HZ30NI** 51,03 59,69 69,23 79,97

Lg 30 mm 
(40x10)

PX. 5HZ40NI** 62,25 70,90 80,46 91,20

BATTEUSE,CONTACTEUR ET CADENAS LIVRE AVEC 2 CLES

Batteuse nickelé Ø 24 Lg 
30 mm

PX. 5BMZ. 1. GP 73,78 82,44 92,00 102,74

Contacteur nickelé Ø 24 Lg 
39 mm 
M/A

PX. 5BMZ. 1. GP. SZ1 122,18 131,97 140,40 151,15

Cadenas laiton chromé Anse acier 
de 30 mm 
Larg 
45mm

PX. 5VHZ. 45 101,52 110,17 119,72 130,48

Anse acier 
de 70 mm 
Larg 
45mm

PX. 5VHZ. 45. LB 125,83 134,49 144,04 154,79

Anse acier 
inox de 30 
mm Larg 
45mm

PX. 5VHZ. 45. RF 117,32 125,97 135,52 146,27

Anse acier 
inox de 70 
mm Larg 
45mm

PX. 5VHZ. 45. LB 141,16 149,81 159,36 170,11
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CLES PLATES pextra / pextra plus

Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €

CLES ET CLIPS 

SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES pextra 

pextra / pextra plus

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée avec cylindre

PX. 5ZSL. E. ML Clé standard, livrée avec le cylindre 22,10

PX. 5ZSL. H. ML Clé clip, livrée avec cylindre sur organigramme 30,60

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée sans cylindre

PX. 5ZSL. E. NB Clé de réassort, livrée séparément 40,81

PX. 5ZSL. H. NB Clé PASSE, livrée séparément de l’organigramme 49,28

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée avec cylindre

PX. 5ZSL. E. ML. SE. MC Clé clip supplémentaire, livrée avec le cylindre 23,82

PX. 5ZSL. H. ML. SE. MC Clé clip PASSE, livrée avec cylindre sur organigramme 32,29

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée sans cylindre

PX. 5ZSL. E. NB. SE. MC Clé clip de réassort, livrée séparément 42,53

PX. 5ZSL. H. NB. SE. MC Clé clip PASSE, livrée séparément de l’organigramme 51,07

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Supplément pastille de couleur sur clip (noir, rouge et 
vert)

0,34

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Système à clé plate

BSZ Fonction débrayable pour cylindre 2 entrées 15,08

CLUTCH Fonction débrayable pour cylindre à bouton 31,23

SWF Traitement chimique pour cylindres GEGE uniquement 26,17

LAM Fonction LAM - Corps renforcé du cylindre 20,17

AG059 Fonction triangle pompier 14mm pour cylindre 65,87
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CLES PLATES pextra / pextra plus
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SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES pextra 

OPTIONS ET PLUS VALUES POUR CYLINDRES, BATTEUSES, CONTACTEUR 
ET CADENAS 

pextra / pextra plus

Référence Désignation Prix unitaire HT €

AG0181 Fonction triangle pompier 11mm pour cylindre DKZ & 
HZ

65,87

AG0180 Fonction triangle pompier 14mm pour cylindre DKZ 65,87

AG221 Panneton court PM1 monté sur cylindre 12,88

AG186 Panneton court PM2 monté sur cylindre 12,88

Supplément clip métal MC par cylindre / 3 clés 5,21

Supplément pastille de couleur sur clip MC 0,34

M08713 Panneton court bouton PM1 12,88

M08254 Panneton court bouton PM2 12,88

SBS Fonction précasse pour cylindre monté - par côté 8,93

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Longueurs de cylindres

Supplément par rallongement de 5 mm Ajouter par cylindre 5,91

Cylindre de dimension > 100 mm (Plue value 
additionnelle)

Ajouter par cylindre 38,46

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Sur N°, hors organigramme

Sur N° demandé Ajouter par cylindre 12,46

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Sur Organigramme

OC = ouverture(s) centrale(s) Ajouter par cylindre 8,66

PG = Passe Général seul Ajouter par cylindre 18,21

PG/PP = Passe Général + Passe(s) Partiel(s) Ajouter par cylindre 28,97

Organigramme de plus de 6 mois Ajouter par cylindre 12,46

A tout distributeur sauf celui à l’origine du dossier Ajouter par cylindre 25,72

Duplicata du plan d’organigramme Ajouter par cylindre 18,80
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Cylindres mécaniques
à clés réversibles

gemini s

16 goupilles sur 3 rangées

Livré avec 3 clés clips

quattro plus

22 goupilles sur 4 rangées

Livré avec 3 clés clips

Brevet N°EP 2 890 856 B1

Validité 2033

expert plus

22 goupilles sur 4 rangées

Livré avec 3 clés clips

Brevet N°EP 2 890 856 B1

Validité 2033

quattro s

22 goupilles sur 4 rangées

Livré avec 3 clés clips

gemini plus

16 goupilles sur 3 rangées

Livré avec 3 clés clips

Brevet N°EP 2 890 856 B1

Validité 2033

penta 

27 goupilles sur 5 rangées

Livré avec 3 clés clips

Brevet N°EP 2 890 856 B1

Validité 2033

Disponible uniquement 
sur organigramme

Nous consulter

Disponible uniquement 
sur organigramme

Nous consulter

Disponible uniquement 
sur organigramme

Nous consulter
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Système expert plus

Brevet : Le modèle expert plus est protégé par le brevet 

internationnal N° EP 2 890 856 B1 - validité 2033

Normes (EU)* : Les cylindres expert sont fabriqués et 

testés selon les normes EN1303 - DIN 18252 - VdS

(*en option avec éléments sécuritaires)

Système expert

Brevet : Le modèle expert est protégé par le brevet 

internationnal N° WO 01/774466 - validité 2021

Normes (EU)* : Les cylindres expert sont fabriqués et 

testés selon les normes EN1303 - DIN 18252 - VdS

(*en option avec éléments sécuritaires)

Caractéristiques techniques

Cylindres :

• Cylindre profil européen (double, bouton, simple)

• Système à 22 goupilles en acier trempé sur 4 rangées

• Protection anti-crochetage

• Protection anti-perçage

• Protection contre la méthode «de frappe»

(méthode anti-bumping)

• Finition nickelé (autres finitions sur demande)

• Panneton réglable de série sur cylindre simple entrée

Clés :

• Clés micro-points réversibles en maillechort,

3 clés par cylindre

• Clés clips ou clés longues «Panzer»

• Reproduction des clés dans nos usines sur

présentation de la carte de propriété

• Personnalisation des clés par clips couleurs

(12 couleurs possibles)

Principales options :

• Fonction débrayable sur cylindre double entrée et

cylindre à bouton

• Fonction LAM - Cylindre renforcé par 3 barres acier

Cylindres mécaniques
Systèmes à clés réversibles

expert
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CLES REVERSIBLES expert / expert plus

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

expert / expert plus 

CYLINDRE PROFIL EUROPEEN NICKELE LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Cylindre double Lg 60 mm 
(30x30)

5. DZ30+30NI 188,98 219,92 219,92 249,67

Lg 70 mm 
(30x40)

5. DZ30+40NI 206,28 237,24 237,24 266,97

Cylindre double renforcé par 3 
barres acier

Lg 60 mm 
(30x30)

5. DZ30+30LAM. NI 209,63 240,57 240,57 264,11

Lg 70 mm 
(30x40)

5. DZ30+40LAM. NI 226,92 257,89 257,89 287,61

Cylindre à bouton Lg 60 mm 
(30x30B)

5. DKZ30+30NI 205,48 236,44 236,44 266,16

Lg 70 mm 
(30x40B)

5. DKZ30+40NI 219,08 250,03 250,03 279,77

Cylindre à bouton renforcé par 
3 barres acier

Lg 60 mm 
(30x30B)

5. DKZ30+30LAM. NI 222,40 252,24 252,24 283,10

Lg 70 mm 
(30x40B)

5. DKZ30+40LAM. NI 239,74 270,70 270,70 300,43

Cylindre simple (demi-cylindre) Lg 40 mm 
(30x10)

5. HZ30NI 160,32 191,29 191,29 221,57

Lg 50 mm 
(40x10)

5. HZ40NI 177,64 208,59 208,59 238,32

CYLINDRE D’ADAPTATION LIVRE EN VARIE AVEC 4 CLES PANZER OU SUR ORGANIGRAMME AVEC 3 CLES PANZER

Cylindre d‘adaptation 571 - Ø 
26mm - type Fichet

Lg 41 + 41 
mm

5. DZ. AK571. NI 338,50 369,46 369,46 399,19
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CLES REVERSIBLES expert / expert plus
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Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

expert / expert plus 

Jeu de cylindres d‘adaptation 
753 - Ø 26mm - type Fichet

5. DZ. 34+50. NI. AK753/10 
Nickelé

320,75 351,71 351,71 381,45

5. DZ. 34+50. MS. AK753/10 
Laiton

320,75 351,71 351,71 381,45

Jeu de cylindres d‘adaptation 
591 - Ø 26. 8mm - type JPM 
Keso

Lg 45 mm 
ext

5. DZ28+45. NI. AK591 317,21 348,17 348,17 378,31

Lg 50 mm 
ext

5. DZ28+50. NI. AK591 325,83 356,80 356,80 386,53

Lg 60 mm 
ext

5. DZ28+60. NI. AK591 343,12 374,07 374,07 403,79

Jeu de cylindres d‘adaptation 
780** - type Laperche Rols

5. DZ. AK780/37-37. NI 378,69 409,64 409,64 439,37

5. DZ. AK780/37-37. NI 3 940,45 425,05 425,05 454,78

Jeu de cylindres d‘adaptation 
285/745 (sans douille et sans 
vis int. & ext. ) - type CISA

5. SET. AK285/745. NI 286,45 317,41 317,41 347,15

Jeu de cylindre 962 type Bricard 
SUPERSURETE

5.RZ.AK962.30.MS 372,55 402,78 402,78 431,81

Jeu de cylindre 982 type DENY 
“type à visser“

5.DZ.50+55.AK982 510,09 540,29 540,29 569,73

Jeu de cylindre 983 type CITY 
26 / VACHETTE

5.DZ.31.5+41.5.508.100.AK983.NI 448,69 478,93 478,93 507,97

Jeu de cylindre 989 type 
KLEOPS VAK Picard

5.DZ52+45.508.100.AK989.NI 380,50 409,77 409,77 439,77

Jeu de cylindres d‘adaptation 
623 - Ø 33. 5mm avec douille 
- type Cavith & Izis

Lg 45 mm 5. DZ. 45/AK623. NI 363,43 394,38 394,38 424,11

Lg 55 mm 5. DZ. 55/AK623. NI 398,90 429,88 429,88 459,60

Cylindres d‘adaptation 660 - Ø 
22mm - type Bricard

5. DZ32+32. NI. AK660 231,96 262,90 264,15 292,64

5. DKZ32+32. RK. NI. AK660 231,96 262,90 264,15 292,64

Supplément par rallongement de 
5 mm

17,76 17,76 17,76 17,76

Sachet de 10 vis AK660 24,74 24,74 24,74 24,74
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CLES REVERSIBLES expert / expert plus

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

expert / expert plus 

Cylindres d‘adaptation 590 - Ø 
25mm - type Verou CITY

Lg 45 mm 5. RZ. 45/AK590. NI 187,56 218,51 218,51 248,23

Lg 50 mm 5. RZ. 45/AK590. NI 205,31 236,28 236,28 266,01

Lg 55 mm 5. RZ. 45/AK590. NI 263,92 294,87 294,87 324,59

Cylindres d‘adaptation 346 - Ø 
23mm - type POLLUX

Lg 46.5 
mm

5. AZ. AK346. NI 263,92 294,87 294,87 324,59

Cylindres d‘adaptation 855 
débrayables Ø 26mm - type 
Fichet

Lg 62 mm 5. DZ49+62. AK855. NI 403,49 434,44 434,44 464,18

Lg 72 mm 5. DZ49+72. AK855. NI 439,02 469,98 469,98 499,71

3,25 3,25 3,25 3,25

Cylindres d‘adaptation AK703 
- type Fichet Forges P102

Lg 51+51 
mm

5. DZ. AK703. NI 401,92 432,88 432,88 462,60

3,25 3,25 3,25 3,25

Jeu de cylindres d‘adaptation 
892 - type POLLUX

Lg 50+35 
mm

5. DZ50+35. AK892. MS 337,55 368,50 368,50 398,24

BATTEUSE ET CONTACTEUR LIVRE AVEC 2 CLES CLIPS / CYLINDRE EXTERIEUR LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Batteuse Série 1031 Ø 23 Mvt 
90° 1 
Méplat

5. BMZ1031 183,04 214,00 214,00 243,74

Batteuse Série 1061 Ø 23 Mvt 
360° 1 
Méplat

5. BMZ1061 196,71 227,66 227,66 257,39

Contacteur Série 85-3-033 Ø 23 Mvt 
90° M/A 
1S

5. SZM85-3-033FU2x90 211,17 242,35 242,35 272,08

Ø 23 Mvt 
360° M/A 
1S

5. SZM85-3-033FU1x360 211,17 242,35 242,35 272,08

Ø 23 
Impulsion

5. SZM85-3-033FU. I 217,75 248,71 248,71 278,44

Contacteur Série SZM Ø 19 Mvt 
180° M/A 
1S

5. SZM. M19X1. 1X90. 2. NI 246,99 277,94 277,94 307,67

Ø 19 Mvt 
180° M/A 
1S

5. SZM. M19X1. 2X180. 2. NI 357,49 388,45 388,45 418,18

Ø 19 Mvt 
90 G/D 
maintenu

5. SZM. M19X1. 90. LI. RE. NI 302,95 333,91 333,91 363,63

Ø 19 
Impulsion

5. SZM. M19X1. I. 2. NI 256,47 287,42 287,42 317,16
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Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

expert / expert plus 

Cyl. extérieur 1007 centré 5. AZ1007 301,53 287,24 287,24 316,97

Cyl. extérieur 1007B Exc 5. AZ89. 4. 007 280,08 311,03 311,03 340,76

CADENAS LIVRE AVEC 2 CLES CLIPS

Cadenas Séries 90 Anse 25 
mm

5. VHZ90 239,73 270,67 270,67 300,40

Anse 50 
mm

5. VHZ92 252,56 283,53 283,53 313,25

Anse 76 
mm

5. VHZ93 264,43 295,39 295,39 325,12

Cadenas Série 2001 Anse 24 
mm, Acier 
trempé

5. VHZ2001 613,19 644,15 644,15 673,88

Anse 40 
mm, Acier 
trempé

5. VHZ2001B 633,30 664,26 664,26 693,98

Anse 24 
mm, Acier 
inox

5. VHZ2001C 588,41 619,35 619,35 649,09

Anse 40 
mm, Acier 
inox

5. VHZ2001D 607,70 638,66 638,66 668,32

Anse 70 
mm, Acier 
inox

5. VHZ2001F 621,65 652,61 652,61 682,33

Anse 100 
mm, Acier 
inox

5. VHZ2001G 634,17 665,13 665,13 694,86

Cadenas Série 2010 Anse 30 
mm, Acier 
trempé

5. VHZ2010 805,40 836,36 836,36 865,44

Anse 50 
mm, Acier 
trempé

5. VHZ2010B 841,99 872,95 872,95 902,69

Anse 30 
mm, Acier 
inox

5. VHZ2010C 819,98 850,69 850,69 880,67

Anse 50 
mm, Acier 
inox

5. VHZ2010D 833,72 864,67 864,67 894,40
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Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

expert / expert plus 

SERRURE DE MEUBLE LIVREE AVEC 2 CLES CLIPS

Serrure de meuble Série 1008C 1008C, Lg 
25 mm

5. MZ1008C. 25NI 284,35 202,06 202,06 231,78

1008C, Lg 
40 mm

5. MZ1008C. 40NI 197,07 228,03 228,03 257,76

Serrure de meuble Série 1075, 
bec de cane

1075, Lg 
25 mm

5. MAS1075. 25NI 272,52 303,48 303,48 333,21

1075, Lg 
40 mm

5. MAS1075. 40NI 298,49 329,44 329,44 359,17

Serrure de meuble Série 1074, 
pêne dormant

1074, Lg 
25 mm

5. MAS1074. 25NI 283,73 314,68 314,68 344,40

1074, Lg 
40 mm

5. MAS1074. 40NI 309,67 340,63 340,63 370,36

Cylindre extérieur Série 2074 2074, Lg 
25 mm

5. MAS2074. 25NI 374,28 405,23 405,23 435,02

2074, Lg 
40 mm

475. MAS2074. 40NI 400,09 431,05 431,05 460,79

CYLINDRE PROFIL SUISSE Ø MM NICKELE LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Cylindre double Lg 64 mm 
(32x32)

5. DZCH32+32NI 285,25 316,20 316,20 345,92

Lg 74 mm 
(32x42)

5. DZCH32+42NI 320,80 351,75 351,75 381,49

Cylindre à bouton Lg 64 mm 
(32x32B)

5. DKZCH32+32NI 285,38 316,20 316,20 345,92

Lg 70 mm 
(32x42B)

5. DKZCH32+42NI 320,80 351,75 351,75 380,24

Cylindre simple (demi-cylindre) Lg 42 mm 
(32x10)

5. HZCH32NI 264,40 295,36 295,36 325,09

Lg 52 mm 
(42x10)

5. HZCH42NI 298,80 329,76 329,76 359,48
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OPTIONS ET PLUS VALUES POUR CYLINDRES, BATTEUSES, CONTACTEUR 
ET CADENAS 

SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES EXPERT 

expert / expert plus

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Longueurs de cylindres européens

Supplément par rallongement de 5 mm 8,66

Cylindre dimension totale > 200 mm Ajouter par cylindre 54,90

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Sur N°, hors organigramme

Cylindre sur N° demandé Ajouter par cylindre 26,93

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Sur Organigramme

Organigramme de plus de 6 mois Ajouter par cylindre 12,70

A tout distributeur sauf celui à l’origine du dossier Ajouter par cylindre 52,50

Supplément par clé longue, type panzer ou LK Ajouter par clé 7,48

OC = ouverture(s) centrale(s) 30,96

PG = Passe Général avec ou sans OC 30,96

Passe Général + Passe(s) Partiel(s) 60,68

Duplicata du certificat de sécurité (carte de propriété) 18,80

Duplicata du plan d’organigramme 18,80

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Système à clé réversibles

LAM Fonction LAM - cylindre renforcé par 3 barres acier 20,75

BAZ Fonction chantier par cylindre 6,24

PF Fonction prioritaire pour cylindre 2 entrées 19,00

BSZ Fonction débrayable double 19,00

SAT Fonction SAT 60,68

DKZ-PF Fonction prioritaire pour cylindre à bouton 43,29

MP Supplément laiton poli 31,15

NIC Traitement nickelage chimique cylindre 142,81

NIC Traitement spécial sur clé (grand traffic) 20,05

SSW Rosace cache poussière / protection d’eau 103,54

ZR18 Panneton 18 dents monté sur cylindre 24,98

EL030. NI Unit variée sans clé livrée séparement 115,65

AK340 Fonction triangle pompier - 14mm 67,84

AK618. 13. 2 Panneton court PM1 - monté sur cylindre 13,26

AK548 Panneton court PM2 - monté sur cylindre 13,26

FL360 Panneton roue libre 55,80

ZR14 Roue dentée 14 11,87
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Système gemini plus

Brevet : Le modèle gemini plus est protégé par le brevet 

internationnal N° EP 2 890 856 B1 - validité 2033

Normes (EU)* : Les cylindres gemini sont fabriqués et 

testés selon les normes EN1303 - DIN 18252 - VdS

(*en option avec éléments sécuritaires)

Système gemini s

Normes (EU)* : Les cylindres gemini sont fabriqués et 

testés selon les normes EN1303 - DIN 18252 - VdS

(*en option avec éléments sécuritaires)

Caractéristiques techniques

Cylindres :

• Cylindre à profil européen (double, bouton, simple)

• Système à 16 goupilles en acier trempé sur 3 rangées

• Protection anti-crochetage

• Protection anti-perçage

• Protection contre la méthode «de frappe»

(méthode anti-bumping)

• Finition nickelé (autres finitions sur demande)

• Panneton réglable de série sur cylindre simple entrée

Clés :

• Clés micro-points réversibles en maillechort,

3 clés par cylindre

• Clés clips ou clés longues «Panzer»

• Reproduction des clés dans nos usines sur

présentation de la carte de propriété

• Personnalisation des clés par clips couleurs

(12 couleurs possibles)

Principales options :

• Fonction débrayable sur cylindre double entrée et

cylindre à bouton

• Fonction LAM - Cylindre renforcé par 3 barres acier

Cylindres mécaniques 
à clés réversibles

gemini s Nouveau

gemini plus avec brevet jusqu'en 2033 

- Nous consulter pour les créations

d'organigrammes.
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CLES REVERSIBLES gemini s

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

gemini s 

CYLINDRE PROFIL EUROPEEN NICKELE LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Cylindre double Lg 60 mm 
(30x30)

2. DZ30+30NI 187,34 205,55 224,08 229,72

Lg 70 mm 
(30x40)

2. DZ30+40NI 208,43 226,66 245,18 250,82

Cylindre à bouton Lg 60 mm 
(30x30B)

2. DKZ30+30NI 187,34 205,55 224,08 229,72

Lg 70 mm 
(30x40B)

2. DKZ30+40NI 208,43 226,66 245,18 250,82

Cylindre simple (demi-cylindre) Lg 40 mm 
(30x10)

2. HZ30NI 140,97 159,19 177,71 183,35

Lg 50 mm 
(40x10)

2. HZ40NI 162,12 180,32 198,86 204,49

BATTEUSE ET CONTACTEUR LIVRE AVEC 2 CLES CLIPS / CYLINDRE EXTERIEUR LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Batteuse Série 1031 Ø 23 Mvt 
90° 1 
Méplat

2. BMZ1031 126,49 144,70 163,24 168,86

Batteuse Série 1061 Ø 23 Mvt 
360° 1 
Méplat

2. BMZ1061 190,30 208,52 227,04 232,68

Contacteur Série 85-3-033 Ø 23 Mvt 
90° M/A 
1S

2. SZM85-3-033FU1x90 157,86 176,08 194,61 200,24

Ø 23 Mvt 
360° M/A 
1S

2. SZM85-3-033FU1x360 157,86 176,08 194,61 200,24

Ø 23 
Impulsion

2. SZM85-3-033FU. I 157,86 176,08 194,61 200,24

Cylindre extérieur Série 1007 Cyl. 
extérieur 
1007 
centré

2. AZ1007 175,44 193,64 212,16 217,82

Cyl. 
extérieur 
1007B Exc

2. AZ89. 4. 007 175,44 193,64 212,16 217,82
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CLES REVERSIBLES gemini s
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Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

gemini s 

CADENAS LIVRE AVEC 2 CLES CLIPS

Cadenas Séries 90/92/93 Anse 25 
mm

2. VHZ90 163,55 181,76 200,31 205,93

Anse 50 
mm

2. VHZ92 172,29 190,50 209,02 214,65

Anse 76 
mm

2. VHZ93 177,94 196,14 214,67 220,30

Cadenas Série 2001 Anse 24 
mm, Acier 
trempé

2. VHZ2001 421,99 440,19 458,74 464,37

Anse 40 
mm, Acier 
trempé

2. VHZ2001B 432,01 450,23 468,74 474,40

Anse 24 
mm, Acier 
inox

2. VHZ2001C 401,44 419,63 438,18 443,81

Anse 40 
mm, Acier 
inox

2. VHZ2001D 414,55 432,76 451,29 456,93

Anse 70 
mm, Acier 
inox

2. VHZ2001F 424,09 442,31 460,84 466,48

Anse 100 
mm, Acier 
inox

2. VHZ2001G 432,62 450,89 469,36 475,00

Cadenas Série 2010 Anse 30 
mm, Acier 
trempé

2. VHZ2010 549,37 567,58 586,11 591,75

Anse 50 
mm, Acier 
trempé

2. VHZ2010B 574,37 592,57 611,12 616,75

Anse 30 
mm, Acier 
inox

2. VHZ2010C 559,35 577,57 596,09 601,73

Anse 50 
mm, Acier 
inox

2. VHZ2010D 568,76 586,97 605,50 611,14

SERRURE DE MEUBLE LIVREE AVEC 2 CLES CLIPS

Serrure de meuble Série 1008C 1008C, Lg 
25 mm

2. MZ1008C. 25NI 116,86 135,07 153,60 159,24

1008C, Lg 
40 mm

2. MZ1008C. 40NI 148,56 166,76 185,29 190,92

Serrure de meuble Série 1075, 
bec de cane

1075, Lg 
25 mm

2. MAS1075. 25NI 194,61 212,83 231,36 236,99

1075, Lg 
40 mm

2. MAS1075. 40NI 226,29 244,50 263,03 268,67
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CLES REVERSIBLES gemini s

CLES ET CLIPS 

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

gemini s 

Serrure de meuble Série 1074, 
pêne dormant

1074, Lg 
25 mm

2. MAS1074. 25NI 159,52 177,71 196,25 201,90

1074, Lg 
40 mm

2. MAS1074. 40NI 191,19 209,42 227,91 233,57

Cylindre extérieur Série 2074 2074, Lg 
25 mm

2. MAS2074. 25NI 251,88 270,09 288,62 294,24

2074, Lg 
40 mm

2. MAS2074. 40NI 283,54 301,75 320,28 325,91

CYLINDRE PROFIL SUISSE Ø MM NICKELE LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Cylindre double Lg 64 mm 
(32x32)

2. DZCH32+32NI 221,09 239,76 257,85 263,48

Lg 74 mm 
(32x42)

2. DZCH32+42NI 242,24 260,44 278,96 284,61

Cylindre à bouton Lg 64 mm 
(32x32B)

2. DKZCH32+32NI 221,09 239,30 257,85 263,48

Lg 70 mm 
(32x42B)

2. DKZCH32+42NI 242,24 260,44 278,96 284,61

Cylindre simple (demi-cylindre) Lg 42 mm 
(32x10)

2. HZCH32NI 202,08 220,29 238,84 244,46

Lg 52 mm 
(42x10)

2. HZCH42NI 223,21 241,41 259,93 265,59

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée avec cylindre

2. ZSL. ML Clé clip supplémentaire, livrée avec le cylindre 38,17

2. ZSL. ML. PASSE Clé clip PASSE, livrée avec cylindre sur organigramme 62,65

LR Supplément pour clé longue, type Panzer 7,49
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CLES REVERSIBLES gemini s

Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €

OPTIONS ET PLUS VALUES POUR CYLINDRES, BATTEUSES, CONTACTEUR 
ET CADENAS 

SUPPLEMENTS POUR CYLINDRES GEMINI 

gemini s

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Sur Organigramme

Organigramme de plus de 6 mois Ajouter par cylindre 12,69

A tout distributeur sauf celui à l’origine du dossier Ajouter par cylindre 52,50

Supplément par clé longue, type panzer ou LK Ajouter par clé 7,48

OC = ouverture(s) centrale(s) 18,19

PG = Passe Général avec ou sans OC 36,75

Passe Général + Passe(s) Partiel(s) 42,38

Duplicata du certificat de sécurité (carte de propriété) 18,80

Duplicata du plan d’organigramme 18,80

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Systèmes à clé réversibles

BAZ Fonction chantier par cylindre 6,24

PF Fonction LAM - cylindre renforcé par 3 barres acier 20,75

PF Fonction prioritaire pour cylindre 2 entrées 19,00

BSZ Fonction débrayable double 19,00

DKZ-PF Fonction prioritaire pour cylindre à bouton 17,48

MP Supplément laiton poli 31,16

NIC Traitement nickelage chimique cylindre 142,81

NIC Traitement spécial sur clé (grand traffic) 20,06

DF Fonction Duplo (fonction de service) par côté 31,43

ZR18 Panneton 18 dents monté sur cylindre 25,32

EL030. NI Unit variée sans clé livrée séparement 115,65

AK340 Fonction triangle pompier - 14mm 67,84

AK618. 13. 2 Panneton court PM1 - monté sur cylindre 13,26

AK548 Panneton court PM2 - monté sur cylindre 13,26
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Système quattro plus

Brevet : Le modèle quattro plus est protégé par le 

brevet internationnal N° EP 2 890 856 B1 - validité 2033

Normes (EU)* : Les cylindres quattro sont fabriqués et 

testés selon les normes EN1303 - DIN 18252 - VdS

(*en option avec éléments sécuritaires)

Système quattro S

Normes (EU)* : Les cylindres quattro s sont fabriqués 

et testés selon les normes EN1303 - DIN 18252 - VdS

(*en option avec éléments sécuritaires)

Caractéristiques techniques

Cylindres :

• Cylindre à profil européen (double, bouton, simple)

• Système à 22 goupilles en acier trempé sur 4 rangées

• Protection anti-crochetage

• Protection anti-perçage

• Protection contre la méthode «de frappe»

(méthode anti-bumping)

• Finition nickelé (autres finitions sur demande)

• Panneton réglable de série sur cylindre simple entrée

Clés :

• Clés micro-points réversibles en maillechort,

3 clés par cylindre

• Clés clips ou clés longues «Panzer»

• Reproduction des clés dans nos usines sur

présentation de la carte de propriété

• Personnalisation des clés par clips couleurs

(12 couleurs possibles)

Principales options :

• Fonction débrayable sur cylindre double entrée et

cylindre à bouton

• Fonction LAM - Cylindre renforcé par 3 barres acier

Cylindres mécaniques 
à clés réversibles

quattro s Nouveau

quattro plus avec brevet jusqu'en 2033 

- Nous consulter pour les créations

d'organigrammes.
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CLES REVERSIBLES quattro s

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

quattro s 

CYLINDRE PROFIL EUROPEEN NICKELE LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Cylindre double Lg 60 mm 
(30x30)

4. DZ30+30NI 223,67 241,89 260,43 266,06

Lg 70 mm 
(30x40)

4. DZ30+40NI 244,32 262,53 281,08 286,70

Cylindre à bouton Lg 60 mm 
(30x30B)

4. DKZ30+30NI 223,67 241,89 260,43 266,06

Lg 70 mm 
(30x40B)

4. DKZ30+40NI 244,32 262,53 281,08 286,70

Cylindre simple (demi-cylindre) Lg 40 mm 
(30x10)

4. HZ30NI 177,07 195,26 213,82 219,45

Lg 50 mm 
(40x10)

4. HZ40NI 198,20 216,42 234,94 240,57

BATTEUSE ET CONTACTEUR LIVRE AVEC 2 CLES CLIPS / CYLINDRE EXTERIEUR LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Batteuse Série 1031 Ø 23 Mvt 
90° 1 
Méplat

4. BMZ1031 196,52 214,75 233,27 238,90

Batteuse Série 1061 Ø 23 Mvt 
360° 1 
Méplat

4. BMZ1061 196,92 215,14 233,66 239,29

Contacteur Série 85-3-033 Ø 23 Mvt 
90° M/A 
1S

4. SZM85-3-033FU1x90 190,98 209,18 227,73 233,37

Ø 23 Mvt 
360° M/A 
1S

4. SZM85-3-033FU1x360 190,98 209,18 227,73 233,37

Ø 23 
Impulsion

4. SZM85-3-033FU. I 190,98 209,18 227,73 233,37

Cylindre extérieur Série 1007 Cyl. 
extérieur 
1007 
centré

4. AZ1007 185,33 203,55 222,08 227,73

Cyl. 
extérieur 
1007B Exc

4. AZ89. 4. 007 185,33 203,55 222,08 227,73
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CLES REVERSIBLES quattro s
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Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

quattro s 

CADENAS LIVRE AVEC 2 CLES CLIPS

Cadenas Séries 90/92/93 Anse 25 
mm

4. VHZ90 181,09 199,31 217,84 223,47

Anse 50 
mm

4. VHZ92 189,85 208,05 226,60 232,24

Anse 76 
mm

4. VHZ93 195,59 213,69 232,24 237,86

Cadenas Série 2001 Anse 24 
mm, Acier 
trempé

4. VHZ2001 439,54 457,74 476,28 481,92

Anse 40 
mm, Acier 
trempé

4. VHZ2001B 449,55 467,76 486,29 491,92

Anse 24 
mm, Acier 
inox

4. VHZ2001C 418,98 437,19 455,72 461,35

Anse 40 
mm, Acier 
inox

4. VHZ2001D 432,10 450,31 468,84 474,47

Anse 70 
mm, Acier 
inox

4. VHZ2001F 441,64 459,87 474,67 484,03

Anse 100 
mm, Acier 
inox

4. VHZ2001G 450,22 468,42 486,95 492,58

Cadenas Série 2010 Anse 30 
mm, Acier 
trempé

4. VHZ2010 566,98 585,18 603,72 609,34

Anse 50 
mm, Acier 
trempé

4. VHZ2010B 591,93 610,15 628,67 634,32

Anse 30 
mm, Acier 
inox

4. VHZ2010C 576,94 595,13 613,67 619,30

Anse 50 
mm, Acier 
inox

4. VHZ2010D 586,34 604,56 623,09 628,72

SERRURE DE MEUBLE LIVREE AVEC 2 CLES CLIPS

Serrure de meuble Série 1008C 1008C, Lg 
25 mm

4. MZ1008C. 25NI 129,42 147,65 166,17 171,81

1008C, Lg 
40 mm

4. MZ1008C. 40NI 161,12 179,33 197,86 203,51

Serrure de meuble Série 1075, 
bec de cane

1075, Lg 
25 mm

4. MAS1075. 25NI 200,25 218,47 236,99 242,63

1075, Lg 
40 mm

4. MAS1075. 40NI 231,94 250,13 268,67 274,31
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CLES REVERSIBLES quattro s

CLES ET CLIPS 

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

quattro s 

Serrure de meuble Série 1074, 
pêne dormant

1074, Lg 
25 mm

4. MAS1074. 25NI 198,24 216,46 235,00 240,64

1074, Lg 
40 mm

4. MAS1074. 40NI 229,91 248,14 300,18 272,29

Cylindre extérieur Série 2074 2074, Lg 
25 mm

4. MAS2074. 25NI 251,88 270,09 288,62 294,24

2074, Lg 
40 mm

4. MAS2074. 40NI 283,54 301,75 320,28 325,91

CYLINDRE PROFIL SUISSE Ø 22 MM NICKELE LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Cylindre double Lg 64 mm 
(32x32)

4. DZCH32+32NI 278,00 296,23 314,75 320,37

Lg 74 mm 
(32x42)

4. DZCH32+42NI 299,13 318,58 335,88 341,52

Cylindre à bouton Lg 64 mm 
(32x32B)

4. DKZCH32+32NI 278,00 296,23 314,75 320,38

Lg 70 mm 
(32x42B)

4. DKZCH32+42NI 299,13 317,34 335,88 341,52

Cylindre simple (demi-cylindre) Lg 42 mm 
(32x10)

4. HZCH32NI 253,85 272,07 290,61 296,25

Lg 52 mm 
(42x10)

4. HZCH42NI 274,99 293,20 311,72 317,36

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée avec cylindre

4. ZSL. ML Clé clip supplémentaire, livrée avec le cylindre 45,52

4. ZSL. ML. PASSE Clé clip PASSE, livrée avec cylindre sur organigramme 70,78

LR Supplément pour clé longue, type Panzer 7,49

116





Système penta cross

Sécurité assurée : Haut niveau de protection anti-copie

La clé Kaba penta cross est extrêmement difficile à 

copier, même avec les dernières technologies de copie. 

Un cylindre peut être ouvert ou fermé uniquement par 

la clé correspondante dont l'élément actif s'emboîte 

parfaitement avec les goupilles du cylindre. Les clés 

peuvent être achetées uniquement (carte de propriété 

ou copie de ladite carte) auprès de dormakaba ou d'un 

fournisseur autorisé.

Redéfinir la sécurité

Les avantages des systèmes Kaba :

• Placés sous brevet européen EP2890856 B1 valable

jusqu'en 2033

• Un système de sécurité augmenté contre les copies

illégales de clés garanti pour le propriétaire.

• Les éléments supplémentaires de la clé (élément

cruciforme) et dans le cylindre de fermeture rend plus

difficile la copie illégale de clés.

• Clé réversible ergonomique qui peut être introduite

des deux côtés

• Sans bords tranchants (finis les vêtements ou les sacs

abîmés)

• Avec ses 12 couleurs de porte-clés, chacun peut être

sûr d'y trouver sa couleur préférée.

• Les différentes couleurs des portes clés peuvent

également servir de code couleur pour une meilleure

organisation.

• Facile à entretenir - lubrifier une fois par an avec un

nettoyant Kaba, disponible chez les fournisseurs

Kaba autorisés

Adaptable à de nombreux types de serrures (serrures

automatiques, serrure de jantes, boîtes-aux-lettres,

cadenas, serrures à contact, serrures de meubles etc.)

Certificats :

• Norme EN 1303 Classe de sécurité de fermeture

6 et classe de résistance antieffraction D (avec

composants de portes de sécurité ou renforcement

optionnel en acier du boitier)

• DIN 18252 Classe 82

• VdS B, VdS BZ (optionnel)

FZG pour serrures à engrenages et serrures anti-

panique

Protection par brevet :

Plusieurs propriétés des clés Kaba expert cross sont 

protégées par un brevet. Il s'agit de produits de marque 

d'une grande qualité qui possède une forte valeur de 

reconnaissance.

Les clés Kaba penta cross sont parfaitement adaptées 

pour des appartements comme pour des systèmes 

complexes à clé réversible. Les copies des clés sont 

disponibles exclusivement auprès de Dormakaba ou 

d'un fournisseur autorisé, sur présentation d'une carte 

de propriété fournie avec le cylindre de fermetur.

Cylindres mécaniques 
à clés réversibles

penta cross

• Facile à entretenir - lubrifier une fois par an avec un 

à clés réversibles

penta cross

L'élément de sécurité 

mobile de la clé 

s'emboîte parfaitement 

avec les éléments de 

sécurité du cylindre de 

fermeture.
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CLES REVERSIBLES penta cross
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• Facile à entretenir - lubrifier une fois par an avec un 

à clés réversibles

penta cross

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

penta cross 

CYLINDRE PROFIL EUROPEEN NICKELE LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Cylindre double Lg 60 mm 
(30x30)

K90/DZ/30,0/30,0/NI/cross/GF 245,67 276,63 276,63 306,36

Lg 70 mm 
(30x40)

K90/DZ/30,0/40,0/NI/cross/GF 268,17 299,13 299,13 328,84

Cylindre double renforcé par 3 
barres acier

Lg 60 mm 
(30x30)

K90/DZ/30,0/30,0/NI/LAM/
cross/GF

272,51 303,47 303,47 333,19

Lg 70 mm 
(30x40)

K90/DZ/30,0/40,0/NI/LAM/
cross/GF

295,00 325,97 325,97 355,69

Cylindre à bouton Lg 60 mm 
(30x30B)

K90/DKZ/30,0/30,0/NI/cross/GF 267,10 298,08 298,08 327,80

Lg 70 mm 
(30x40B)

K90/DKZ/30,0/40,0/NI/cross/GF 284,78 315,74 315,74 345,47

Cylindre à bouton renforcé par 
3 barres acier

Lg 60 mm 
(30x30B)

K90/DKZ/30,0/30,0/NI/LAM/
cross/GF

289,13 320,08 320,08 349,80

Lg 70 mm 
(30x40B)

K90/DKZ/30,0/40,0/NI/LAM/
cross/GF

311,66 342,61 342,61 372,34

Cylindre simple (demi-cylindre) Lg 40 mm 
(30x10)

K90/HZ/30,0/NI/cross/GF 208,42 239,40 239,40 269,11

Lg 50 mm 
(40x10)

K90/HZ/40,0/NI/cross/GF 230,92 261,88 261,88 291,60

BATTEUSE ET CONTACTEUR LIVRE AVEC 2 CLES CLIPS / CYLINDRE EXTERIEUR LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Batteuse Série 1031 Ø 23 Mvt 
90° 1 
Méplat

K90/BMZ1031/cross 237,96 268,91 268,91 298,64

Batteuse Série 1061 Ø 23 Mvt 
360° 1 
Méplat

K90/BMZ1061/cross 255,72 286,68 286,68 316,41
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CLES REVERSIBLES penta cross

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

penta cross 

Contacteur Série 85-3-033 Ø 23 Mvt 
90° M/A 
1S

K90/SZM/85-3-33FU1X90/NI/
cross

274,81 305,78 305,78 335,49

Ø 23 Mvt 
360° M/A 
1S

K90/SZM/85-3-033FU1X360/NI/
cross

274,81 305,78 305,78 335,49

Ø 23 
Impulsion

K90/SZM/85-3-033FU.I/NI/cross 283,08 314,04 314,04 343,77

Contacteur Série SZM Ø 19 Mvt 
90° M/A 
1S

K90/SZM/19X1/1X90/2/NI/cross 321,08 352,03 352,03 381,77

Ø 19 Mvt 
180° M/A 
1S

K90/SZM/19X1/2X180/2/NI/
cross

464,74 495,69 495,69 525,42

Ø 19 Mvt 
90 G/D 
maintenu

X 393,85 424,80 424,80 454,52

Ø 19 
Impulsion

K90/SZM/19X1/1/I/2/NI/cross 333,41 364,36 364,36 394,09

Cylindre extérieur Série 1007 Cyl. 
extérieur 
1007 
centré

K90/AZ/1007/NI/1007.50.24/OR/
cross

333,17 364,13 364,13 394,09

Cyl. 
extérieur 
1007B Exc

K90/AZ/89.4.007/NI/cross 364,11 395,06 395,06 424,78

CADENAS LIVRE AVEC 2 CLES CLIPS

Cadenas Séries 90/92/93 Anse 25 
mm

K90/VHS/90/NI/HS/cross 311,64 342,60 342,60 372,31

Anse 50 
mm

K90/VHS/92/NI/HS/cross 328,34 359,30 359,30 389,03

Anse 76 
mm

K90/VHS/93/NI/HS/cross 343,77 374,72 374,72 404,45

Cadenas Série 2001 Anse 24 
mm, Acier 
trempé

K90/VHS/2001/NI/HS/cross 797,14 828,09 828,09 857,82

Anse 40 
mm, Acier 
trempé

K90/VHS/2001/B/NI/HS/cross 823,29 854,26 854,26 883,98

Anse 24 
mm, Acier 
inox

K90/VHS/2001/C/NI/SS/cross 764,93 795,89 795,89 825,61

Anse 40 
mm, Acier 
inox

K90/VHS/2001/D/NI/SS/cross 790,00 820,97 820,97 850,68

Anse 70 
mm, Acier 
inox

K90/VHS/2001/F/NI/SS/cross 808,15 839,10 839,10 868,82

Anse 100 
mm, Acier 
inox

K90/VHS/2001/G/NI/SS/cross 824,43 855,39 855,39 885,11
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CLES REVERSIBLES penta cross
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Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

penta cross 

Cadenas Série 2010 Anse 30 
mm, Acier 
trempé

K90/VHS/2010/NI/HS/cross 1 047,01 1 077,98 1 077,98 1 
107,70

Anse 50 
mm, Acier 
trempé

K90/VHS/2010/NI/HS/cross 1 094,60 1 125,56 1 125,56 1 
155,27

Anse 30 
mm, Acier 
inox

K90/VHS/2010/C/NI/SS/cross 1 065,99 1 096,94 1 096,94 1 
126,67

Anse 50 
mm, Acier 
inox

K90/VHS/2010/D/NI/SS/cross 1 083,83 1 114,79 1 114,79 1 
144,51

SERRURE DE MEUBLE LIVREE AVEC 2 CLES CLIPS

Serrure de meuble Série 1008C 1008C, Lg 
25 mm

K90/MZ/1008C/25,0/NI/
OR/1X360°/cross

222,43 253,39 253,39 283,12

1008C, Lg 
40 mm

K90/MZ/1008C/40,0/NI/
OR/1X360°/cross

256,20 287,15 287,15 316,87

Serrure de meuble Série 1075, 
bec de cane

1075, Lg 
25 mm

K90/MAS/1075/25/NI/cross 354,27 385,24 385,24 414,96

1075, Lg 
40 mm

K90/MAS/1075/40/NI/cross 388,04 418,99 418,99 448,72

Serrure de meuble Série 1074, 
pêne dormant

1074, Lg 
25 mm

K90/MAS/1074/25/NI/cross 368,83 399,79 399,79 429,51

1074, Lg 
40 mm

K90/MAS/1074/40/NI/cross 402,58 433,48 433,52 463,25

Cylindre extérieur Série 2074 2074, Lg 
25 mm

K90/MAS/2074/25/NI/cross 486,54 517,42 517,50 547,23

2074, Lg 
40 mm

K90/MAS/2074/40/NI/cross 520,11 551,02 551,07 580,80

121





Autres systèmes
Kaba

Kaba 8

8 goupilles sur 2 rangées

Livré avec 3 clés

Kaba 20

20 goupilles sur 4 rangées

Brevet N°2 635 808

Livré avec 3 clés

Kaba mini

8 à 10 goupilles sur 2 à 3 rangées

Livré avec 3 clés
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AUTRES SYSTEMES Kaba 20

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

Kaba 20 

CYLINDRE PROFIL SUISSE Ø 22 MM NICKELE LIVRE AVEC 3 CLES CLIPS

Cylindre double Lg 65 mm 1515/32,5/32,5 Kaba 20 203,25 238,31 274,10

Lg 70 mm 1515/32,5/37,5 Kaba 20 214,00 249,08 284,86

Lg 75 mm 1515/32,5/42,5 Kaba 20 224,75 259,82 295,62

Cylindre à bouton Lg 65 mm 1519/32,5/32,5 Kaba 20 222,82 257,89 293,67

Lg 70 mm 1519/32,5/37,5 Kaba 20 233,58 268,64 304,43

Lg 75 mm 1519/32,5/42,5 Kaba 20 244,34 279,42 315,18

Cylindre simple Lg 42,5 
mm (32,5 
x 10)

1514/32,5 Kaba 20 160,46 195,53 231,33

Lg 47,5 
mm (37,5 
x 10)

1514/37,5 Kaba 20 171,21 206,28 242,07

Lg 52,5 
mm (42,5 
x 10)

1514/42,5 Kaba 20 181,97 217,04 252,82

SERRURE DE MEUBLE LIVREE AVEC 2 CLES CLIPS

Serrure de meuble Série 1008C Série 
1008C, Lg 
25 mm

1008C/25 Kaba 20 108,56 143,62 179,41

Série 
1008C, Lg 
40 mm

1008C/40 Kaba 20 140,83 175,89 211,69

Serrure de meuble Série 1032 Série 
1032, Lg 
25 mm

1032/25 Kaba 20 118,32 153,39 189,17

Série 
1032, Lg 
40 mm

1032/40 Kaba 20 150,60 185,67 221,44

Serrure de meuble Série 1033 Série 
1033, Lg 
25 mm

1033/25 Kaba 20 118,32 153,39 189,17

Série 
1033, Lg 
40 mm

1033/40 Kaba 20 150,60 185,67 221,44

Serrure de meuble Série 1075, 
bec de cane

Série 
1075, Lg 
25 mm

1075/25 Kaba 20 147,31 182,37 218,17

Série 
1075, Lg 
40 mm

1075/40 Kaba 20 179,58 214,64 250,44
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AUTRES SYSTEMES Kaba 20
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Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

Kaba 20 

Serrure de meuble Série 1074, 
pêne dormant

Série 
1074, Lg 
25 mm

1074/25 Kaba 20 141,94 177,01 212,77

Série 
1074, Lg 
40 mm

1074/40 Kaba 20 174,21 209,28 245,06

Serrure de meuble Série 2074 Série 
2074, Lg 
25 mm

2074/25 Kaba 20 163,50 198,56 234,34

Série 
2074, Lg 
40 mm

2074/40 Kaba 20 195,77 230,83 266,63

BATTEUSE LIVREE AVEC 2 CLES / CONTACTEUR AVEC 3 CLES

Batteuse Série 1031 Lg 25 
mm, Mvt 
90° Ø 23 
mm

1031/19/25,5 Kaba 20 123,41 158,48 194,26

Batteuse Série 1061 Lg 25 
mm, Mvt 
360° Ø 23 
mm

1061/19/25,5 Kaba 20 123,41 158,48 194,26

Contacteur Séries KS4450/
KS54/KS64

1 sortie, 1 
circuit, Ø 
23 mm

2C1SKS64 10000 198,19 233,26 269,05

M/A, 2 
sorties, 1 
circuit, Ø 
23 mm

2C1SKS64 20000 215,39 250,46 286,25

Impulsion, 
1 circuit, 
Ø 23 mm

2C1SKS64 30000 208,36 243,43 279,21

1 sortie, 2 
circuits, Ø 
27 mm

2C1SKS54 10000 217,10 252,17 287,96

M/A, 2 
sorties, 2 
circuits, Ø 
27 mm

2C1SKS54 20000 233,62 268,68 304,47

Impulsion, 
2 circuits, 
Ø 27 mm

2C1SKS54 30000 225,20 260,26 296,05

1 sortie, 2 2CS1S44501 2622 470,24 505,30 541,09

3 sorties, 
3 circuits

2C4450131 3015 523,53 558,59 594,37
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AUTRES SYSTEMES Kaba 20

CYLINDRE EXTERIEUR LIVRE AVEC 3 CLES  / CADENAS AVEC 2 CLES 

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

Kaba 20 

CYLINDRE EXTERIEUR LIVRE AVEC 3 CLES  / CADENAS AVEC 2 CLES

Cylindre extérieur série 1007 Lg 80 mm 1007 Kaba 20 137,78 172,86 208,64

Cadenas Série 2001 24 x 22 x 7 
mm, acier 
trempé

2001 Kaba 20 202,63 237,68 273,47

40 x 22 x 7 
mm, acier 
trempé

2001B Kaba 20 202,63 237,68 273,47

24 x 22 x 7 
mm, acier 
inox

2001C Kaba 20 177,31 212,37 248,17

40 x 22 x 7 
mm, acier 
inox

2001D Kaba 20 198,54 233,61 269,39

70 x 22 x 7 
mm, acier 
inox

2001F Kaba 20 200,57 235,64 271,41

100 x 22 x 
7 mm, 
acier inox

2001G Kaba 20 200,57 235,64 271,41

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée avec cylindre

20CS100000000 Clé supplémentaire, livrée avec le cylindre 62,71

20CS1PASSE000 Clé PASSE, livrée avec cylindre sur organigramme 87,33

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée sans cylindre

20CR100000000 Clé de réassort, livrée séparément 68,66

20CR1PASSE00 Clé PASSE, livrée séparément de l’organigramme 93,31

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Marquage spécial sur clé 7,46
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AUTRES SYSTEMES Kaba 8
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Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

Kaba 8 

CYLINDRE PROFIL SUISSE Ø MM LIVRE AVEC 3 CLES

Cylindre double Lg 65 mm 1515/32,5/32,5 Kaba 8 146,32 161,86

Lg 70 mm 1515/32,5/37,5 Kaba 8 156,93 172,49

Lg 75 mm 1515/32,5/42,5 Kaba 8 167,57 183,12

Cylindre à bouton Lg 65 mm 1519/32,5/32,5 Kaba 8 176,36 191,92

Lg 70 mm 1519/32,5/37,5 Kaba 8 186,99 202,54

Lg 75 mm 1519/32,5/42,5 Kaba 8 197,59 213,14

Cylindre simple Lg 42,5 
mm (32,5 
x 10)

1514/32,5 Kaba 8 119,01 134,53

Lg 47,5 
mm (37,5 
x 10)

1514/37,5 Kaba 8 129,65 145,19

Lg 52,5 
mm (42,5 
x 10)

1514/42,5 Kaba 8 140,29 155,84

SERRURE DE MEUBLE LIVREE AVEC 2 CLES

Serrure de meuble Série 1008C Série 
1008C, Lg 
25 mm

1008C/25 Kaba 8 79,91 95,45

Série 
1008C, Lg 
40 mm

1008C/40 Kaba 8 111,83 127,39

Serrure de meuble Série 1032 Série 
1032, Lg 
25 mm

1032/25 Kaba 8 85,31 100,87

Série 
1032, Lg 
40 mm

1032/40 Kaba 8 117,21 132,76

Serrure de meuble Série 1033 Série 
1033, Lg 
25 mm

1033/25 Kaba 8 100,61 116,16

Série 
1033, Lg 
40 mm

1033/40 Kaba 8 132,51 148,06

Serrure de meuble Série 1075, 
bec de cane

Série 
1075, Lg 
25 mm

1075/25 Kaba 8 112,94 128,48

Série 
1075, Lg 
40 mm

1075/40 Kaba 8 144,83 160,37
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AUTRES SYSTEMES Kaba 8

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

Kaba 8 

Serrure de meuble Série 1074, 
pêne dormant

Série 
1074, Lg 
25 mm

1074/25 Kaba 8 107,53 123,09

Série 
1074, Lg 
40 mm

1074/40 Kaba 8 139,40 154,96

Serrure de meuble Série 2074 Série 
2074, Lg 
25 mm

2074/25 Kaba 8 173,46 189,01

Série 
2074, Lg 
40 mm

2074/40 Kaba 8 205,38 220,95

BATTEUSE LIVREE AVEC 2 CLES / CONTACTEUR AVEC 2 CLES

Batteuse Série 1031 Lg 25 
mm, Mvt 
90°

1031/19/25,5 Kaba 8 116,99 132,89

Batteuse Série 1061 Lg 25 
mm, Mvt 
360°

1061/19/25,5 Kaba 8 104,83 120,37

Batteuse Série 1031G, pour 
porte en verre 7 mm maxi

Lg 25 
mm, Mvt 
90°

1031G/19/25,5 Kaba 8 164,18 179,73

Contacteur Série 1117 1 sortie, 
Mvt 360°

1117A/ Kaba 8 143,26 158,81

Impulsion 1117B/ Kaba 8 150,70 166,25

1 sortie, 
clé 

1117C/ Kaba 8 143,26 158,81

M/A, 2 
sorties

1117D/ Kaba 8 148,34 163,89
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AUTRES SYSTEMES Kaba 8
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CYLINDRE EXTERIEUR LIVRE AVEC 3 CLES  / CADENAS LIVRE AVEC 2 
CLES 

Produit Longueur Référence

Prix unitaire HT en €

Varié et / ou
s’entrouvrant

OC PG PG-PP

Kaba 8 

CYLINDRE EXTERIEUR LIVRE AVEC 3 CLES  / CADENAS LIVRE AVEC 2 CLES

Cylindre extérieur série 1007 Lg 80 mm 1007 Kaba 8 96,39 111,83

Cadenas Série 2001 24 x 22 x 7 
mm, acier 
trempé

2001 Kaba 8 146,63 162,17

40 x 22 x 7 
mm, acier 
trempé

2001B Kaba 8 146,63 162,17

24 x 22 x 7 
mm, acier 
inox

2001C Kaba 8 182,50 198,05

40 x 22 x 7 
mm, acier 
inox

2001D Kaba 8 182,50 198,05

70 x 22 x 7 
mm, acier 
inox

2001F Kaba 8 203,06 218,61

100 x 22 x 
7 mm, 
acier inox

2001G Kaba 8 203,06 218,61

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée avec cylindre

80CS100000000 Clé clip supplémentaire, livrée avec le cylindre 53,91

80CS1PASSE000 Clé clip PASSE, livrée avec cylindre sur organigramme 69,39

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Clé livrée sans cylindre

80CR100000000 Clé clip de réassort, livrée séparément 59,05

80CR1PASSE00 Clé clip PASSE, livrée séparément de l’organigramme 74,52

Référence Désignation Prix unitaire HT €

Marquage spécial sur clé 7,46
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AUTRES SYSTEMES Mini kaba

Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €

CONTACTEUR Ø 19 MM LIVRE AVEC 3 CLES 

Mini kaba

Référence Désignation Varié PG*

Contacteur Série 871

KC1S871100 1 sortie, 1 circuit 142,26 157,81

KC2S871200 2 sorties, 1 circuit 142,26 157,81

KC1S871300 Impulsion, 1 circuit 142,26 157,81

Référence Désignation Varié PG*

Contacteur Série 872

KC1S872100 1 sortie, 2 circuits 157,41 172,96

KC1S872200 2 sorties, 2 circuits 157,41 172,96

KC1S872300 Impulsion, 2 circuits 157,41 172,96

Référence Désignation PG*

Clé livrée avec cylindre

K0CS100000000 Clé supplémentaire, livrée avec le cylindre 52,56

K0CS1PASSE000 Clé PASSE, livrée avec cylindre sur organigramme 66,97

Référence Désignation PG*

Clé livrée sans cylindre

K0CR100000000 Clé de réassort, livrée séparément 57,54

K0CR1PASSE00 Clé PASSE, livrée séparément de l’organigramme 71,97

130



Sous réserve de modifications techniques ou tarifairesTarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €

AUTRES SYSTEMES Accessoires
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Accessoires

Référence Désignation Prix unitaire HT €

1204003620 Aérosol Kaba cleaner 13 ml 9,78

11608181 Aérosol Kaba cleaner 60 ml 22,89

203001723 Aérosol Kaba cleaner 200 ml 23,17

A0KFB00100000 Rosace pour contacteur Ø 23 mm - laiton nickelé 53,57

A0KFB00500000 Rosace pour contacteur Ø 19 mm - laiton nickelé 43,16

A034760000000 Rosace pour contacteur Ø 23 mm - plastique noir 5,76

A034750000000 Bague anti-rotation pour contacteur Ø 23 mm 11,42

A0VERR1001A00 Verrou à bouton sans cylindre - vis apparentes 118,68
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Contrôle d’accès

evolo smart Starter Kit

Composants autonomes

Medias et accessoires

Découvrez le blog dormakaba ! Vous pourrez y 

lire, chaque semaine, des articles sur les 

nouvelles tendances dans le monde des accès. 
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La solution evolo smart et son  Starter Kit 
Le contrôle d’accès clé en main

Vos avantages en un coup d’œil

Le contrôle d’accès dans une boîte
Tous les éléments permettant de mettre 

en place un contrôle d’accès se trouvent 

réunis dans une simple boîte

Utilisation intuitive
L’application evolo smart permet de gérer 

de manière très intuitive les accès et les 

droits accordés

Montage rapide
Conversion simple et rapide pour passer 

d’un cylindre mécanique au cylindre 

électronique

Mobile Access
Des clés digitales peuvent être envoyées 

depuis l’application evolo smart vers le 

smartphone des utilisateurs

Audit des composants autonomes
L’application evolo smart permet de 

réaliser l’audit de tous les composants 

autonomes
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CONTRÔLE D’ACCES ELECTRONIQUE EVOLO SMART STARTER KIT
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

evolo smart Starter Kit Nouveauté

Starter Kit contenant un cylindre digital une carte de programmation, un badge et un porte-clé, un 
outil de service, une vis de fixation PCE

Starter Kit avec 
cylindre digital 30/30

116856 736,21

Starter Kit avec 
cylindre digital 35/35

116857 736,21

Starter Kit avec 
cylindre digital 30/40

116858 736,21
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CONTRÔLE D’ACCES ELECTRONIQUE COMPOSANTS AUTONOMES
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

 

La c-lever pro est une plaque béquille éléctronique équipée d’un lecteur avec accouplement intégré. Elle 
est fournie avec les plaques béquilles intérieure et extérieure et est réversible.
 
Elles est adaptée pour être montée sur des portes intérieures comme extérieures.

PCE

Carré 7mm, poignée 
HA, sans trou de 
cylindre

114889 735,98

Carré 7mm, poignée 
HA, trou de cyl ext, 
entr. 70mm

104664 735,98

Carré 7mm, poignée 
HA, trou de cyl ext et 
int, entr. 70mm

104692 735,98

 

Lecteur compact 9104-K6 

Le lecteur compact intègre dans un même boitier l’antenne de lecture et l’électronique de commande.
 
Il génère une impulsion de commande d’ouverture lorsqu‘un média autorisé est présenté.

PCE

Noir, IP66 116865 820,96
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CONTRÔLE D’ACCES ELECTRONIQUE MEDIAS ET ACCESSOIRES

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Médias 

Le Master de programmation est la carte de sécurité permettant à l’exploitant de programmer ses 
composants autonomes grâce à l’application evolo smart. Les médias utilisateurs disposent d’un QR 
Code qui sera scanné par l’application evolo smart pour une facilité de gestion.

PCE

Carte Master B de 
programmation 
Advant

104417 35,91

Badge LEGIC advant 
4k QRC

2030001368 26,21

Porte-clé LEGIC 
advant 4k QRC

2030001367 33,17

 

Accessoires : outil multi-service 1491 

Outil multi-service pour remplacement de la pile et
 
démontage du bouton extérieur, démontage des poignées c-lever pro

PCE

Obligatoire pour 
cylindre digital et 
c-lever pro

1220019550 17,17

 

Accessoires : outil d’ouverture de compartiment pile 1942 

Outil d’ouverture du compartiment piles de la c-lever compact
PCE

Obligatoire pour 
c-lever compact

1220021010 6,43
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Verrouillages

Solutions issues de secours

Gâches électriques

Ventouses électromagnétiques

Découvrez le blog dormakaba ! Vous pourrez y 

lire, chaque semaine, des articles sur les 

nouvelles tendances dans le monde des accès. 
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TERMINAUX DE PORTE POUR VERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS TERMINAUX DE PORTES TL ET 
COMPOSANTS

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TL-G 3xx Terminal de porte sans platine TL-S 5N 

Boîtier de terminal de porte avec protection anti-sabotage en fonte d’aluminium laquée. Indice de 
Protection IP 40. Prévu pour recevoir la platine de commande et de raccordement TL-S. Coup de poing 
d’urgence rouge lumineux. Sirène d’alarme intégrée réglable jusqu’à 100 dB. Version alimentation 
externe en 24 V DC ou 48 V DC (selon la carte. TL-S 5N placée à l’intérieur)

R1
PCE

TL-G 320 Vert 24/48 V DC 1,65 56010320 4021226337721 705,70

TL-G 311 Blanc 24/48 V DC 1,65 30 56010311 4021226337714 705,70

TL-G 304 Inox 24/48 V DC 1,65 30 56010304 4021226337707 976,80

TL-G 399 Couleur 
spéciale

24/48 V DC 1,65 30 56010399 4021226337738 820,29

TL-S 5N - Platine de commande et de raccordement pour terminal de porte TL-G, 24 ou 48 V DC 

Prévue pour le raccordement de deux verrouillages TV au maximum, d’un commutateur à clé ST ou 
autre système de contrôle d’accès (hors fourniture DORMA), d’équipement de signalisation et d’alarme 
TG/TE, d’une lampe flash BL ou d’une sirène d’alarme externe AS, sur centrale de détection incendie 
GMA ou d’un détecteur de fumée RM pour raccordement sur contact libre de potentiel. Réarmement 
automatique après coupure d’électricité.

R1
PCE

24 V DC 0,11 56030055 4021226338216 287,87

48 V DC 0,11 56030058 328,41

TL-CSI  - Boîtier bris de glace intelligent 

Equipé d’un bouton  coup de poing “, Ce boîtier peut fonctionner en autonome ou être relié à une 
centrale incendie (24 / 48V) pour une commande centralisée, ainsi qu’à une gestion centralisée de 
bâtiment (GTC) pour le report des incidents. Il permet la commande et la surveillance de 1 ou 2 DAS 
(porte 2 vantaux), et accepte une entrée auxiliaire d’un contrôle d’accès. le réarmement du “ coup de 
poing “ s’effectue à l’aide d’une clé magnétique (fournie).”

R1
PCE

Vert 24/48 V DC 0,30 102024 406,64

Capot protecteur plastique transparent 

R1
PCE

CPR 1 0,04 102792 15,34

TL-CSI-Clé - Clé magnétique de réarmement pour TL-CSI 

R1
PCE

0,10 102090 9,64

TL-KEY  - Boîtier commutateur à clé pour TL-CSI 

Conçu pour être associé au TL-CSI. Prévu pour recevoir un demi-cylindre européen non fourni, il est 
équipé d’un contact inverseur (NO / NF) libre de potentiel.

R1

102340 149,53

TL-Z 03 

Avec ergot réglable (position), utilisable avec TL-G, TE, ST. R1
PCE

1/2 cylindre non 
hiérarchisé

0,02 56510300 43,18

TL-Z 02 - Demi-cylindre européen avec 3 clés 

Avec ergot réglable (position), utilisable avec TL-G, TE, ST. R1
PCE

TL-Z 02 1/2 cylindre s’entrouvant 0,02 102595 46,25

ST - Commutateur à clé résistant aux effractions avec indication d’état par LED 

Boîtier en aluminium pour montage encastré ou en applique. Conçu pour verrouillage / déverrouillage 
de l’extérieur, accueille un 1/2 cylindre européen (non fourni). Position de l’ergot de verrouillage à 
gauche (90°) Longueur du cylindre 40,5 - 43,5 mm. Contact NO à impulsion. Dimensions (L x H x P) : 75 
x 75 x 50 mm. Plaque frontale (Montage encastré) : 90 x 110 x 2 mm.

R1
PCE

ST 32 0,47 56043201 243,15
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TERMINAUX DE PORTE POUR VERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS TERMINAUX DE PORTES TL ET 
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

BBG 1 - Boitier bris de glace - 1 contact NO/NF 

R1
PCE

BBG 1 Vert Un contact NO / NF 0,20 102903 63,73

 

BBG 2 - Boitier bris de glace - 2 contacts NO/NF 

R1
PCE

BBG 2 Vert Deux contacts NO / NF 0,20 102143 73,50

 

CBB - Capot protecteur pour BBG 1 et BBG 2 

CBB R1
PCE

0,01 102934 18,59

 

KBB - Clef de réarmement pour BBG 1 et BBG 2 

Lot de 10 R1
COLIS

0,10 102935 44,02
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PROTECTION DES ISSUES DE SECOURS VERROUS ELECTROMECANIQUES TV ET ACCESSOIRES

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TV 100  - Verrouillage électro-mécanique en applique DAS N°SD950035A Nouveauté

24/48 V, pour porte simple action (déverrouillage par rupture de tension). Avec dispositif intégré de 
signalisation et de surveillance. Dans boîtier métallique IP 42 résistant à la corrosion et au sabotage. 
Force de retenue du dispositif : environ 600 daN. Déverrouillage immédiat même sous pression de 250 
daN exercée sur le vantail, au moment de la rupture de tension.

R2
PCE

TV 101 Argent 24/48 VDC 1,25 4500002000033 3701322655127 761,90

TV 111 Blanc 24/48 VDC 1,25 4500002000034 3701322655141 761,90

TV 199 Couleur 
spéciale

24/48 VDC 1,25 30 4500002000035 3701322655165 966,86

 

Kit de mise en applique pour TV 101 Nouveauté

Kit de mise en applique TV 100 R2
PCE

Argent 30 4500002000036 102,19

Blanc 30 4500002000037 102,19

Couleur spéciale 30 4500002000038 204,35

 

TV 200  - Verrouillage électro-magnétique en applique DAS N°SD010080 

Pour porte simple action (déverrouillage par rupture de tension). Avec dispositif intégré de signalisation 
et de surveillance. Résistant à la corrosion et au sabotage. Force de retenue du dispositif : environ 300 
daN. Déverrouillage immédiat même sous pression de 100 daN exercée sur le vantail, au moment de la 
rupture de tension.

R2
PCE

TV 201 Argent 24 VDC 3,22 4500000022201 4021226850633 638,12

TV 201 Argent 48 VDC 3,22 4500000021201 638,12

TV 203 Marron 24 VDC 3,22 30 4500000022203 4021226850657 670,67

TV 203 Marron 48 VDC 3,22 30 4500000021203 670,67

TV 211 Blanc 24 VDC 3,22 20 4500000022211 4021226850640 670,67

TV 211 Blanc 48 VDC 3,22 20 4500000021211 670,67

TV 204 Inox 24 VDC 3,22 30 4500000022204 4021226850664 847,40

TV 204 Inox 48 VDC 3,22 30 4500000021204 847,40

TV 299 Couleur 
spéciale

24 VDC 3,22 30 4500000022299 696,69

TV 299 Couleur 
spéciale

48 VDC 3,22 30 4500000021299 696,69

 

TVZ 01  - Jeu de plaques pour  TV 100 

Fournie en tant que pièce détachée séparément du TV 100 pour réglage dispositif de retenue du TV 
1xx. 2 plaques d’épaisseur 1 mm 1 plaque d’épaisseur 3 mm

R2
PCE

TV-Z 01 0,02 56520101 4021226339367 37,30

 
TV-Z 100  - Equerre de fixation pour portes à fleur 

Equerre en acier galvanisé avec capot en aluminium peint et sécurité anti-démontage pour TV 200. 
Dimensions (LxHxP) : 190 x 58 x 84,5 mm

R2
PCE

TV-Z 101 Argent 1,07 56522201 4021226850688 152,54

TV-Z 103 Marron 1,07 20 56522203 4021226850695 213,81

TV-Z 111 Blanc 1,07 56522211 4021226850701 170,49

TV-Z 104 Inox 1,07 30 56522204 4021226850718 324,20

TV-Z 199 Couleur 
spéciale

1,07 30 56522299 213,81

 

TV-Z 015  - Plaque de montage pour verrouillages TV 1xx et TV 2xx. 

Adapté à une utilisation sur portes à linteau étroit (inférieur à 80 mm). Dimensions (L x H x P) : environ 
190 x 5 x 80 mm

R2
PCE

TV-Z 015 Argent 0,50 56520015 4021226345412 110,42
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TV 50x-NF  - Gâche électro-mécanique à rupture de tension. D.A.S N° SD 10.00.64. Avec têtière d’angle 30 x 48 x 220 x 3 
mm pour portes à recouvrement. 

Pour montage invisible, intégré dans le dormant. Demi-tour ajustable Force de retenue, environ 750 
daN. Déverrouillage immédiat au moment de la rupture de tension, même en présence d’une pression 
de plus de 100 daN exercée sur la porte. Dispositif intégré de contact de fond de pêne et contact de 
signalisation verrouillé / déverrouillé. Têtière en inox contrepartie TV-Z 510 en option (non obligatoire).

R2
PCE

TV 501-NF
DIN-L (ISO 5)
 
24V

0,86 15150128 733,65

TV 501-NF
DIN-L (ISO 5)
 
48V

0,86 20 15150148 733,65

TV 502-NF
DIN-R (ISO 6)
 
24V

0,86 15150228 733,65

TV 502-NF
DIN-R (ISO 6)
 
48V

0,86 20 15150248 733,65

 

TV 50x-NF  - Gâche électro-mécanique à rupture de tension. D.A.S N° SD 10.00.64.Avec têtière plate 25 x 200 x 3 mm pour 
portes à fleur. Egalement utilisables sur profilés feu SchÃ¼co. 

Pour montage invisible, intégré dans le dormant. Demi-tour ajustable Force de retenue, environ 750 
daN. Déverrouillage immédiat au moment de la rupture de tension, même en présence d’une pression 
de plus de 100 daN exercée sur la porte. Dispositif intégré de contact de fond de pêne et contact de 
signalisation verrouillé / déverrouillé. Têtière en inox contrepartie TV-Z 510 en option (non obligatoire).

R2
PCE

TV 505-NF
DIN-L (ISO 5)
 
24V

0,68 15150528 733,65

TV 505-NF
DIN-L (ISO 5)
 
48V

0,68 20 15150548 733,65

TV 506-NF
DIN-R (ISO 6)
 
24V

0,68 15150628 733,65

TV 506-NF
DIN-R (ISO 6)
 
48V

0,68 20 15150648 733,65

 

TV 50x-NF  - Gâche électro-mécanique à rupture de tension. D.A.S N° SD 10.00.64. Avec têtière plate incluant le guide Easy 
adapt” pour profilés métal.” 

Pour montage invisible, intégré dans le dormant. Demi-tour ajustable Force de retenue, environ 750 
daN. Déverrouillage immédiat au moment de la rupture de tension, même en présence d’une pression 
de plus de 100 daN exercée sur la porte. Dispositif intégré de contact de fond de pêne et contact de 
signalisation verrouillé / déverrouillé. Têtière en inox contrepartie TV-Z 510 en option (non obligatoire).

R2
PCE

TV 507-NF
DIN-L (ISO 5)
 
24V

0,68 20 15150728 733,65

TV 507-NF
DIN-L (ISO 5)
 
48V

0,68 20 15150748 733,65

TV 508-NF
DIN-R (ISO 6)
 
24V

0,68 20 15150828 733,65

TV 508-NF
DIN-R (ISO 6)
 
48V

0,68 20 15150848 733,65

 

TV 50x-NF  - Gâche électro-mécanique à rupture de tension. D.A.S N° SD 10.00.64. Têtière plate 25 x 211 x 3 mm, bouts 
ronds pour porte bois 

Pour montage invisible, intégré dans le dormant. Demi-tour ajustable Force de retenue, environ 750 
daN. Déverrouillage immédiat au moment de la rupture de tension, même en présence d’une pression 
de plus de 100 daN exercée sur la porte. Dispositif intégré de contact de fond de pêne et contact de 
signalisation verrouillé / déverrouillé. Têtière en inox contrepartie TV-Z 510 en option (non obligatoire).

R2
PCE

TV-505R NF
DIN-L (ISO 5)
 
24V

0,68 15150527 733,31

TV-505R NF
DIN-L (ISO 5)
 
48V

0,68 30 15150547 733,31

TV-506R NF
DIN-R (ISO 6)
 
24V

0,68 15150627 733,31
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PROTECTION DES ISSUES DE SECOURS VERROUS ELECTROMECANIQUES TV ET ACCESSOIRES

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

TV-506R NF
DIN-R (ISO 6)

48V
0,68 30 15150647 733,31

TV-Z 510 - Contrepartie pour TV500 

Contrepartie pour porte simple action. Réversible DIN-R / DIN-L. Demi tour ajustable sur 5 mm. R2
PCE

TV-Z 510-24
Têtière 110x24mm, bouts 
carrés

0,29 15198124 64,57

TV-Z 510-24 R
Têtière 110x24mm, bouts 
ronds

0,29 15198224 64,57

TV-Z 510-28
Têtière 110x28mm, profils 
SCHUCO

0,29 20 15198128 145,33

TV-Z 510-20 Têtière 135x20mm 0,29 15198120 4021226860243 64,57
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Applications : pour portes en bois à recouvrement ou à fleur ou à profilés métalliques

Caractéristiques techniques communes à toute la gamme SVP / SVZ : 
• Dimensions « françaises » :
• Pour porte bois : entraxe 70 mm, axe à 50 mm
• Pour porte à profilés métalliques : entraxe à 92 mm, axe à 35 mm
• Pêne dormant de 20 mm et têtière en acier inoxydable
• Préparées pour cylindre européen PZ
• Coffre traité anti-corrosion
• Fouillot de 9 mm
• Têtière en inox de 20 ou 25 mm selon le cas
• Verrouillage automatique mécanique sécurisé
• Conformes à la norme EN 179 et testées à 200 000 cycles
• Conformes à la norme EN 12209

Toutes les serrures des séries SVP / SVZ de dormakaba sont livrées avec : 

• La gâche inox d’installation adaptée
• le réducteur de fouillot 8/7 mm

NB : 

Nos serrures SVP 5000 sont livrées avec un fouillot avec noix en une partie. 
Nos serrures SVP 6000 sont livrées avec une noix de fouillot en deux parties. (Il faut donc prévoir un carré articulé dormakaba).

VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES LA GAMME DE SERRURES LA GAMME DE SERRURES

Données et caractéristiques

Serrures à ouverture d’urgence
SVP

5xxx

SVP

6xxx  

SVP

2xxx

SVZ

6xxx

Serrure mécanique ● — — —

Serrureélectrique à béquille contrôlée — ● — —

Serrure motorisée — — ● —

Serrure pour contrôle d'accès — ● ● ●

Fonction ouverture d’urgence ● ● ● —

Autoverrouillage mécanique ● ● ● ●

Sécurité verrouillage automatique mécanique ● ● ● ●

Verrouillage en deux points ● ● ● ●

Sécurité de verrouillage à 3 niveaux ● ● ● ●

Ligne de sabotage — ● ● ●

Contrôle du verrou (course du pêne dormant) Points de commande :
> 90% verrouillé
< 10% déverrouillé

— ● ● ●

Signalisation d’action sur la béquille et de déverrouillage anti-panique — ● ● ●

Contrôle de l’ouverture de porte par pêne de commande — ● ● ●

Possibilité d'accoupler et de désaccoupler la béquille extérieure 
électriquement

— ● — ●

Déverrouillage par moteur électrique — — ● —

Temps de déverrouillage réglable — — ● —

Entrée permanente par l’extérieur possible (ouverture permanente)1) — ● — ●

Verrouillage automatique électrique déconnectable (ouverture 
permanente)

— — ● —

Déconnection automatique de la fonction d'ouverture permanente en 
cas de coupure de courant

— ● ● ●

Sécurité de déroulement électrique (Protection contre les 
manipulations)

— — ● —

Reverrouillage automatique en cas d’ouverture de porte non effectuée — ● ● ●

Gamme de serrures SVP - SVZ

● = oui, — = non
1) fonction ouverture permanente pour portes coupe feu et pare flammes autorisée du fait que le

maintien de la fermeture est assurée par le demi-tour.
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES LA GAMME DE SERRURES PRÉSENTATION DE LA SÉRIE SVP 2000

Principe :

S’associe idéalement avec un automatisme de porte battante ED 100 ou 250 et un système de contrôle d’accès pour une 
entrée sans contrainte.

Serrure d’urgence à verrouillage automatique et ouverture motorisée avec sécurité de fonctionnement mécanique et 
électrique. Motorisation contrôlée par la platine de commande électronique externe SVP-S-2x. 

Equipée de mini-rupteurs pour la détection des états « Verrouillé », « déverrouillé », ainsi que « actionnement béquille/
déverrouillage d’urgence ». Verrouillage mécanique à la fermeture assuré en deux points, par ressort précontraint. Sécurité 
de verrouillage à trois niveaux. 

Sortie (fonction d’urgence) : déverrouillage par action sur la béquille intérieure. 

Entrée : accès de l’extérieur par déverrouillage par contrôle d’accès ou télécommande. 

NB : autres versions disponibles, merci de consulter votre Chef de secteur dormakaba.

Pour porte bois :  entraxe (A) à 70 mm / axes (B) à 50*.

Pour portes à profilés métalliques : entraxe (A) à 92 mm / axe (B) à 35 mm.

* Pour les entraxes et axes d’autres dimensions, nous consulter.

SVP 22xx / SVP 23xx

Serrues motorisées d’urgence

Série SVP 2000.
Fonction entrée contrôlée / sortie libre ou contrôlée

KÜ

TS

SVP-S 2x

TK 1x x

B

A

SVP

SVP-A
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES SERRURE MOTORISÉE D’UR-
GENCE SVP 2000
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

SVP 2241 - pour porte bois à recouvremet DIN L ou R, serrure motorisée d’urgence, entraxe 70/50mm, têtière 250/20mm, 
livrée avec gâche équerre. 

R7
PCE

1,05 70225109 1 344,07

 

SVP 2247 - pour porte bois à fleur DIN L ou R, serrure motorisée d’urgence, entraxe 70/50mm, têtière 250/25mm, livrée 
avec gâche équerre. 

R7
PCE

1,05 70224709 1 344,07

 

SVP 2719 - pour portes à profilés métalliques DIN L ou R, serrure motorisée d’urgence, entraxe 92/35mm, livrée avec gâche 
plate. 

R7
PCE

1,05 70271900 1 344,07
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES PLATINE DE COMMANDE 
SVP-S POUR SERRURES

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Platine de connexion SVP  2241/2247 alim ext 12/24V 

R7
PCE

0,85 70922043 934,27

Platine de connexion SVP  2241/2247 alim int 230V 

R7
PCE

0,85 70922044 1 145,23
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Principe :

Serrure avec enclenchement et déclenchement mécanique à la fermeture assuré en deux points par ressort précontraint y 
compris pour les cylindres à panneton libre. Dispose d’une sécurité de verrouillage à trois niveaux.

Sortie (fonction d’urgence) : déverrouillage d’urgence par action sur la béquille intérieure.

Entrée : accès de l’extérieur par déverrouillage sur le cylindre à l’aide d’une clef. Prévu pour recevoir les cylindres 
électroniques à paneton libre. 

NB : autres versions disponibles, merci de consulter votre Chef de secteur dormakaba.

Pour porte bois : entraxe (A) à 70 mm / axes (B) à 50*.

Pour portes à profilés métalliques : entraxe (A) à 92 mm / axe (B) à 35 mm.

* Pour les entraxes et axes d’autres dimensions, nous consulter.

Serrures mécaniques d’urgence à 
verrouillage automatique

Série SVP 5000.
Fonctions : entrée par cylindre / sortie libre

SVP 52xx / SVP 53xx

TS

SVP

B

A

VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES LA GAMME DE SERRURES PRÉSENTATION DE LA SÉRIE SVP 5000

149Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €



Sous réserve de modifications techniques ou tarifaires Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €

VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES SERRURES MÉCANIQUES 
D’URGENCE SVP 5000

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

SVP 5241 Pour porte bois à recouvrement DIN L ou DIN R, Serrure d’urgence mécanique avec entraxe70/50mm, têtière 
250/20mm 

Serrure d’urgence, préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe  50 mm, têtière de 250 
x 20 mm. Livrée avec gâche équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 5241 DIN L 0,95 20 70524109 304,11

 

SVP 5247 Pour porte bois à fleur,  DIN L ou R, Serrure d’urgence mécaniqueavec entraxe70/50mm, têtière 250/25mm 

Serrure d’urgence réversible DIN L ou R, préparée pour cylindre Européen PZ avec entraxe de 70 mm, 
axe  50 mm et têtière de 250 x 25 mm. Livrée avec gâche équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 
mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 5247 DIN L ou DIN R 1,05 20 70524709 304,11

 

SVP 5719 Pour porte profilée DINL ou DIN R Serrure d’urgence mécanique avec entraxe 92/35mm 

Serrure d’urgence réversible DIN L ou R, préparée pour cylindre Européen PZ avec entraxe de 92 mm, 
axe  35 mm. Autres axes disponibles (40, 45 mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 5719 DINL / R 2,05 20 70571990 304,11
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Séries SVP 6000

Serrures électriques d’urgence contrôlée électriquement.
Fonctions : entrée contrôlée / sortie libre

SVP 62xx / SVP 63xx

Important :

Veuillez-vous référer à l’aide au choix en bas de page pour sélectionner la bonne version en fonction de la situation de la 
porte à équiper.

Principe :

Serrure avec sécurité mécanique de fonctionnement équipée de mini-rupteurs pour la détection des états « verrouillé », 
« déverrouillé », « porte ouverte/fermée » par pêne de commande et « actionnement béquille/déverrouillage d’urgence ».
En cas de coupure de courant, la béquille extérieure est débrayée (modèles à émission) ou embrayée (modèles à rupture). 
Lorsque la serrure est alimentée, les béquilles intérieure et extérieure sont embrayées par commande électrique (par 
exemple système de contrôle d’accès).
A équiper du câble de connexion SVP-A 1100.

Sortie (fonction d’urgence) : la béquille intérieure située dans le sens de l’évacuation est toujours active, le déverrouillage 
d’urgence s’effectue par action sur béquille intérieure. 

Entrée : accès de l’extérieur possible par déverrouillage sur le cylindre, à l’aide d’une clef. 

Le couplage de la béquille extérieure est piloté par un contact libre potentiel NF (émission) ou NO (rupture). La fonction 
« entrée libre » est possible par accouplement permanent de la béquille extérieure.

NB : autres versions disponibles, merci de consulter votre Chef de secteur dormakaba

Pour porte bois :  entraxe (A) à 70 mm / axes (B) à 50*.

Pour portes à profilés métalliques : entraxe (A) à 92 mm / axe (B) à 35 mm.

* Pour les entraxes et axes d’autres dimensions, nous consulter.

KÜ

TS

12 V DC / 24V DC
mA / 200 mA

%,
400

±10

SVP

SVP-A

B

A

Béquille couplée en permanence dans le sens de l’évacuation.

Béquille à l’inverse du sens de l’évacuation avec possibilité d’accouplement électrique.

Extérieur DIN-L

Sens d'evacuation

Extérieur DIN-R Intérieur DIN-L Intérieur DIN-R

Cas normal Cas particulier

Aide au choix SVP 6000 :

VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES LA GAMME DE SERRURES PRÉSENTATION DE LA SÉRIE SVP 6000
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES SERRURES ÉLECTRIQUES 
D’URGENCE SVP 6000

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pack SVP 6241-20 LP - Pour porte bois à recouvrement, 12/24 V, serrure électrique d’urgence à émission ou a rupture. DIN 
L Ext ou DIN R Int. Modèle réversible. Entraxe 70/50 mm, livrée avec gâche équèrre, carré articulé 7/9mm et têtière 
250/20mm et câble de connexion 10m. 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois à recouvrement. DIN L Ext ou DIN R 
Int. Modèle réversible selon le sens d’évacuation (vers l’extérieur ou l’intérieur). Préparée pour cylindre 
Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe à 50 mm, Livrée avec gâche équerre, carré articulé 9/7 en 
120mm, têtière de 250 x 20 mm et câble de connexion longueur 10 m.

R7
PCE

DIN L vers l’extérieur 
ou DIN R vers 
l’intérieur

400 x 150 x 120 1,50 20 4500000624100 1 032,87

 

Pack SVP 6243-20 RP - Pour porte bois à recouvrement, 12/24 V,serrure électrique d’urgence à émission ou a rupture. DIN 
L Int ou DIN R Ext. Modèle réversible. Entraxe 70/50 mm, livrée avec gâche équèrre, carré articulé 7/9mm et têtière 
250/20mm et câble de connexion 10m. 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois à recouvrement. DIN L Int ou DIN R 
Ext. Modèle réversible selon le sens d’évacuation (vers l’extérieur ou l’intérieur). Préparée pour cylindre 
Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe à 50 mm, Livrée avec gâche équerre, carré articulé 9/7 en 
120mm, têtière de 250 x 20 mm et câble de connexion longueur 10 m.

R7
PCE

DIN L vers l’intérieur 
ou DIN R vers 
l’extérieur

400 x 150 x 120 2,00 20 4500000624400 1 032,87

 

Pack SVP 6247-25 LP - Pour porte bois à fleur, 12/24 V, serrure électrique d’urgence à émission ou a rupture. DIN L Ext ou 
DIN R Int. Modèle réversible. Entraxe 70/50 mm, livrée avec gâche équèrre, carré articulé 7/9mm et têtière 250/25mm et 
câble de connexion 10m. 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois à fleur DIN L Ext ou DIN R Int. 
Modèle réversible selon le sens d’évacuation (vers l’extérieur ou l’intérieur). Préparée pour cylindre 
Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe à 50 mm. Livrée avec gâche équerre, carré articulé 9/7 en 
120mm, têtière de 250 x 25 mm et câble de connexion longueur 10 m.

R7
PCE

DIN L vers l’extérieur 
ou DIN R vers 
l’intérieur

400 x 150 x 120 2,00 20 4500000624700 1 032,87

 

Pack SVP 6248-25 RP - Pour porte bois à fleur, 12/24 V, serrure électrique d’urgence à émission ou a rupture. DIN L Int ou 
DIN R Ext. Modèle réversible. Entraxe 70/50 mm, livrée avec gâche équèrre, carré articulé 7/9mm et têtière 250/25mm et 
câble de connexion 10m. 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois à fleur DIN L Int ou DIN R Ext. 
Modèle réversible selon le sens d’évacuation (vers l’extérieur ou l’intérieur). Préparée pour cylindre 
Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe à 50 mm. Livrée avec gâche équerre, carré articulé 9/7 en 
120mm, têtière de 250 x 25 mm et câble de connexion longueur 10 m.

R7
PCE

DIN L vers l’intérieur 
ou DIN R vers 
l’extérieur

400 x 150 x 120 2,00 20 4500000624800 1 032,87

 

SVP 6710 AS Pour porte à profilés métalliques 12/24 V, serrure électrique d’urgence à émission DIN R. Entraxe 92/35 mm, 
livrée avec gâche plate 

Serrure électrique d’urgence pour porte à sens d’évacuation vers l’intérieur et béquille  DIN R (main 
droite), préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 92 mm, axe  35 mm, têtière de 270 x 24 mm, 
longueur de la brochre arrière 15,5 mm. Livrée avec gâche plate universelle. Autres axes disponibles (45 
mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 6710 AS 12/24 V, Emission 1,00 70671000 818,77

 

SVP 6719 AS Pour porte à profilés métalliques 12/24 V, serrure électrique d’urgence à émission DIN L. Entraxe 92/35 mm, 
livrée avec gâche plate 

Serrure électrique d’urgence pour porte à sens d’évacuation vers l’intérieur et béquille  DIN L (main 
gauche), préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 92 mm, axe  35 mm, têtière de 270 x 24 mm, 
longueur de la brochre arrière 15,5 mm. Livrée avec gâche plate universelle. Autres axes disponibles (45 
mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 6719 AS 12/24 V, Emission 1,00 70671900 818,77
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES SERRURES ÉLECTRIQUES 
D’URGENCE SVP 6000
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

SVP 6241 - Pour porte bois à recouvrement, 12/24 V, DIN L ,émission/rupture, Serrure d’urgence électrique avec 
entraxe70/50mm, têtière 250/20mm 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois à recouvrement. Préparée pour 
cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe  50 mm, têtière de 250 x 20 mm. Livrée avec gâche 
équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 6241
DIN L, sens d’évacuation 
vers l’extérieur

1,00 70624109 818,77

SVP 6242 - Pour porte bois à recouvrement, 12/24 V, DIN R ,émission/rupture, Serrure d’urgence électriqueavec 
entraxe70/50mm, têtière 250/20mm 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois à recouvrement. Préparée pour 
cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe  50 mm, têtière de 250 x 20 mm. Livrée avec gâche 
équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 6242
DIN R, sens d’évacuation 
vers l’extérieur

1,00 70624209 818,77

SVP 6247  pour porte bois à fleur, 12/24 V, DIN R ,émission/rupture, Serrure d’urgence électrique avec entraxe70/50mm, 
têtière 250/25mm 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois. Modèle réversible selon le sens 
d’évacuation (vers l’extérieur ou l’intérieur). Préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, 
axe à 50 mm, têtière de 250 x 25 mm. Livrée avec gâche équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 
mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 6247

DIN R si sens d’évacuation 
vers l’intérieur ou DIN L si 
sens d’évacation vers 
l’extérieur

1,00 70624709 818,77

SVP 6248 pour porte bois à fleur, 12/24 V, DIN L ,émission/rupture, Serrure d’urgence électriqu eavec entraxe70/50mm, 
têtière 250/25mm 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois. Modèle réversible selon le sens 
d’évacuation (vers l’extérieur ou l’intérieur). Préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, 
axe à 50 mm, têtière de 250 x 25 mm. Livrée avec gâche équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 
mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 6248

DIN L si sens d’évacuation 
vers l’intérieur ou DIN R si 
sens d’évacation vers 
l’extérieur

1,00 70624809 818,77

SVP-A 1100 Cable connexion pour SVP ou SVZ 6000 

Câble de connexion pour SVP ou SVZ 6000 4 connecteurs seulement pour faciliter l’installation. 
Longueur 10 m

R8
PCE

0,55 70932992 108,19

SVP-A Adaptateur 

Câble d’adaptation pour remplacer une SVP 6000 ou similaire existante sans changer le câble de 
connexion.

R8
PCE

0,20 70932991 43,87

Carré articulé pour SVP 6000 

Longueur 120 mm. Permet de fixer la béquille de chaque côté de la porte (SVP 6000 possède un fouillot 
en deux parties), fixation centrale par vis.

R7
PCE

8 mm 0,50 102672 57,83

7 mm 0,50 102673 57,83
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Séries SVP 6000 DAS

Serrures électriques d’urgence contrôlée électriquement.
Fonctions : entrée contrôlée et sortie libre

Conforme à la NF 61 937 (DAS N°SD03116) 
 si associée à la platine de commande SVP DAS et au câble SVP-A 1100

SVP 62xx / SVP 63xx

Important :

Veuillez-vous référer à l’aide au choix en bas de page pour sélectionner la bonne version en fonction de la situation de la 
porte à équiper.

Principe :

Serrure avec sécurité mécanique de fonctionnement équipée de mini-rupteurs pour la détection des états « verrouillé », 
« déverrouillé », « porte ouverte/fermée » par pêne de commande et « actionnement béquille/déverrouillage d’urgence ». 
En cas de coupure de courant, la béquille extérieure est débrayée (modèles à émission) ou embrayée (modèles à rupture). 
Lorsque la serrure est alimentée, les béquilles intérieure et extérieure sont embrayées par commande électrique (par 
exemple système de contrôle d’accès).
A équiper du câble de connexion SVP-A 1100.

Sortie (fonction d’urgence) : la béquille intérieure située dans le sens de l’évacuation est toujours active, le déverrouillage 
d’urgence s’effectue par action sur béquille intérieure.

Entrée : accès de l’extérieur possible par déverrouillage sur le cylindre, à l’aide d’une clef. Le couplage de la béquille 
extérieure est piloté par un contact libre potentiel NF (émission) ou NO (rupture). La fonction « entrée libre » est possible 
par accouplement permanent de la béquille extérieure.

NB : autres versions disponibles, merci de consulter votre Chef de secteur dormakaba

Pour porte bois :  entraxe (A) à 70 mm / axes (B) à 50*.

Pour portes à profilés métalliques :  entraxe (A) à 92 mm / axe (B) à 35 mm.

* Pour les entraxes et axes d’autres dimensions, nous consulter.

KÜ

TS

12 V DC / 24V DC
mA / 200 mA

%,
400

±10

SVP

SVP-A

B

A

Béquille couplée en permanence dans le sens de l’évacuation.

Béquille à l’inverse du sens de l’évacuation avec possibilité d’accouplement électrique.

Extérieur DIN-L

Sens d'evacuation

Extérieur DIN-R Intérieur DIN-L Intérieur DIN-R

Cas normal Cas particulier

Aide au choix SVP 6000 :

VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES LA GAMME DE SERRURES PRÉSENTATION DE LA SÉRIE SVP 6000 DAS
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES SERRURES ÉLECTRIQUES 
D’URGENCE SVP 6000 DAS
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

SVP 6241 - Pour porte bois à recouvrement, 12/24 V, DIN L ,émission/rupture, Serrure d’urgence électrique avec 
entraxe70/50mm, têtière 250/20mm 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois à recouvrement. Préparée pour 
cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe  50 mm, têtière de 250 x 20 mm. Livrée avec gâche 
équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 mm) : nous consulter.

R7
PCE

SVP 6241
DIN L, sens d’évacuation 
vers l’extérieur

1,00 70624109 818,77

 

SVP 6242 - Pour porte bois à recouvrement, 12/24 V, DIN R ,émission/rupture, Serrure d’urgence électriqueavec 
entraxe70/50mm, têtière 250/20mm 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois à recouvrement. Préparée pour 
cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe  50 mm, têtière de 250 x 20 mm. Livrée avec gâche 
équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 6242
DIN R, sens d’évacuation 
vers l’extérieur

1,00 70624209 818,77

 

SVP 6247  pour porte bois à fleur, 12/24 V, DIN R ,émission/rupture, Serrure d’urgence électrique avec entraxe70/50mm, 
têtière 250/25mm 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois. Modèle réversible selon le sens 
d’évacuation (vers l’extérieur ou l’intérieur). Préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, 
axe à 50 mm, têtière de 250 x 25 mm. Livrée avec gâche équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 
mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 6247

DIN R si sens d’évacuation 
vers l’intérieur ou DIN L si 
sens d’évacation vers 
l’extérieur

1,00 70624709 818,77

 

SVP 6248 pour porte bois à fleur, 12/24 V, DIN L ,émission/rupture, Serrure d’urgence électriqu eavec entraxe70/50mm, 
têtière 250/25mm 

Serrure électrique d’urgence à émission ou rupture pour porte bois. Modèle réversible selon le sens 
d’évacuation (vers l’extérieur ou l’intérieur). Préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, 
axe à 50 mm, têtière de 250 x 25 mm. Livrée avec gâche équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 
mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 6248

DIN L si sens d’évacuation 
vers l’intérieur ou DIN R si 
sens d’évacation vers 
l’extérieur

1,00 70624809 818,77

 

SVP 6710 RS Pour porte à profilés métalliques 12/24 V, serrure électrique d’urgence à rupture DIN R. Entraxe 92/35 mm, 
livrée avec gâche plate 

Serrure électrique d’urgence pour porte à sens d’évacuation vers l’intérieur et béquille  DIN R (main 
droite), préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 92 mm, axe  35 mm, têtière de 270 x 24 mm, 
longueur de la brochre arrière 15,5 mm. Livrée avec gâche plate universelle. Autres axes disponibles (45 
mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 6710 RS 12/24 V, Rupture 1,00 70671050 818,77

 

SVP 6719 RS Pour porte à profilés métalliques 12/24 V, serrure électrique d’urgence à rupture DIN L. Entraxe 92/35 mm, 
livrée avec gâche plate 

Serrure électrique d’urgence pour porte à sens d’évacuation vers l’intérieur et béquille  DIN L (main 
gauche), préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 92 mm, axe  35 mm, têtière de 270 x 24 mm, 
longueur de la brochre arrière 15,5 mm. Livrée avec gâche plate universelle. Autres axes disponibles (45 
mm) : nous consulter

R7
PCE

SVP 6719 RS 12/24 V, Rupture 1,00 70671950 818,77

 

SVP-A 1100 Cable connexion pour SVP ou SVZ 6000 

Câble de connexion pour SVP ou SVZ 6000 4 connecteurs seulement pour faciliter l’installation. 
Longueur 10 m

R8
PCE

0,55 70932992 108,19
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES SERRURES ÉLECTRIQUES 
D’URGENCE SVP 6000 DAS

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

SVP-A Adaptateur 

Câble d’adaptation pour remplacer une SVP 6000 ou similaire existante sans changer le câble de 
connexion.

R8
PCE

0,20 70932991 43,87

 

SVZ-DAS NG - Platine de commande pour SVP/SVZ version DAS 

Platine de commande électronique montée dans un boîter métallique IP 42, pour le fonctionnement 
des serrures SVZ en DAS NF 61-937. Principe à rupture de tension pour issues de secours, avec 
contacts anti-sabotage de surveillance de porte  ouvert/fermé “, ainsi que surveillance intégrée de 
l’état “ verrouillé “ et “déverrouillé “. Intégration d’un contact de porte TK externe (voir SVP Accessoires), 
de la position du pêne rentré NO/NF et d’une entrée auxilliaire pilotée par contact sec NF pour le 
contrôle d’accès

R7
PCE

SVZ DAS NG 0,55 4500000102918 428,35

 

Carré articulé pour SVP 6000 

Longueur 120 mm. Permet de fixer la béquille de chaque côté de la porte (SVP 6000 possède un fouillot 
en deux parties), fixation centrale par vis.

R7
PCE

8 mm 0,50 102672 57,83

7 mm 0,50 102673 57,83

 

CONSEIL ! 

POUR REALISER UNE INSTALLATION “SVP DAS” COMPLETE, UTILISEZ : 1 SERRURE ELECTRIQUE 
D’URGENCE SVP 6xxx A RUPTURE + 1 CABLE SVP-A 1100 + 1 PLATINE SVZ-DAS NG + 1 CARRE 
ARTICULE.
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Série SVZ 6000

Serrures électriques d’urgence pour contrôle d’accès.
Fonction : entrée et sortie contrôlées

SVZ 62x x / SVZ 63xx

Important :

Veuillez-vous référer à l’aide au choix en bas de page pour sélectionner la bonne version en fonction de la situation de la 
porte à équiper.

Principe :

Serrure avec une action de verrouillage automatique et un fonctionnement équipée de mini-rupteurs pour la détection 
des états « verrouillé », « déverrouillé », « porte ouverte/fermée » par pêne de commande et « actionnement béquille/ 
déverrouillage d’urgence ». Avec commande séquentielle mécanique, compatible avec cylindres à panneton libre. Les 
béquilles sont débrayées (mode à émission) ou embrayées (mode à rupture). Les béquilles intérieure et extérieure sont 
embrayées par commande électrique (par exemple système de contrôle d’accès).

A équiper du câble de connexion SVP-A 1100 (coffre large)

Sortie : la béquille intérieure dans le sens de l’évacuation ne sera active qu’après une action sur le boitier de commande de 
sortie (par exemple boitier à membrane déformable (BBG) intelligent ou contrôle d’accès).

Entrée : La béquille extérieure ne sera active qu’après une action sur le boitier de commande (par exemple système de 
contrôle d’accès).

NB : autres versions disponibles, merci de consulter votre Chef de secteur dormakaba.

Pour porte bois : entraxe (A) à 70 mm / axes (B) à 50 mm.

Pour portes à profilés métalliques : entraxe (A) à 92 mm / axe (B) à 35 mm.

KÜ

TS

SV Z

SVP - A

12 V DC / 24 V  DC %,
400 mA / 20 0 mA

±1 0

B

A

VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES LA GAMME DE SERRURES PRÉSENTATION DE LA SÉRIE SVZ 6000
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES SERRURES ÉLECTRIQUES 
POUR CONTRÔLE D’ACCÈS SVZ 6000

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

SVZ 6241 -Pour porte bois à recouvrement, 12/24 V, serrure électrique contrôlée entrée sortie, à émission ou rupture, DIN 
L ou DIN R, entraxe 70/50mm têtière 250/20mm, livrée avec gâche équerre. 

Serrure électrique d’urgence pour issue de secours à émission ou rupture, DIN L (main gauche) ou DIN 
R (main droite) selon modèle. Préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe  50 mm, 
têtière de 250 x 20 mm. Livrée avec gâche équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 mm) : nous 
consulter

R7
PCE

SVZ 6241
DIN L, sens d’évacuation 
vers l’extérieur

1,00 70624119 818,77

 

SVZ 6248 - Pour porte bois à fleur 12/24 V, serrure électrique contrôlée entrée sortie à émission ou rupture, DIN L ou DIN R, 
entraxe 70/50mm têtière 250/25mm, livrée avec gâche équerre. 

Serrure électrique d’urgence  pour issue de secours à émission ou rupture, réversible DIN L ou R, 
préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe à 50 mm, têtière de 250 x 25 mm. Livrée 
avec gâche équerre. Autres axes disponibles (55, 60, 65 mm) : nous consulter

R7
PCE

SVZ 6248 1,00 70624819 818,77

 

SVZ 6719 RS-  12/24V, pour porte à profilés métalliques, serrure électrique contrôlée entrée sortie, à rupture, DIN L ou DIN 
R, entraxe 92/35mm  livrée avec gâche plate. Modèle DAS en association avec la platine SVZ-DAS et le cable de connexion 
à commander séparément. 

Serrure électrique d’urgence DAS pour issue de secours, réversible DIN L ou R, préparée pour cylindre 
Européen PZ, entraxe de 92 mm, axe  35 mm, têtière de 270 x 24 mm, longueur de la brochre arrière 
15,5 mm. Livrée avec gâche plate universelle. Autres axes disponibles (45 mm) : nous consulter

R7
PCE

12/24 V, Rupture 1,00 70671960 818,77
 

SVZ 6719 AS-  12/24V, pour porte à profilés métalliques, serrure électrique contrôlée entrée sortie, à émission DIN L ou 
DIN R, entraxe 92/35mm  livrée avec gâche plate. 

Serrure électrique d’urgence pour issue de secours, réversible DIN L ou R, préparée pour cylindre 
Européen PZ, entraxe de 92 mm, axe  35 mm, têtière de 270 x 24 mm, longueur de la brochre arrière 
15,5 mm. Livrée avec gâche plate universelle. Autres axes disponibles (45 mm) : nous consulter

R7
PCE

12/24 V, Emission 1,00 70671910 818,77

 

SVP-A 1100 Cable connexion pour SVP ou SVZ 6000 

Câble de connexion pour SVP ou SVZ 6000 4 connecteurs seulement pour faciliter l’installation. 
Longueur 10 m

R7
PCE

70932992 108,19

 
SVP-A Adaptateur 

Câble d’adaptation pour remplacer une SVP 6000 ou similaire existante sans changer le câble de 
connexion.

R7
PCE

70932991 43,87
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Série SVZ/SVZ 6000 DAS

Serrures électriques d’urgence pour contrôle d’accès
Fonction : entrée et sortie contrôlées

Conforme à la NF 61 937 (DAS N°SD03116)

si associée à la platine de commande SVP DAS et au câble SVP-A 1100

SVZ 62xx / SVZ 63xx

Important :

Veuillez-vous référer à l’aide au choix en bas de page pour sélectionner la bonne version en fonction de la situation de la 
porte à équiper.

Principe :

Serrure avec sécurité mécanique de fonctionnement équipée de mini-rupteurs pour la détection des états « verrouillé », 
« déverrouillé », « porte ouverte/fermée » par pêne de commande et « actionnement béquille/déverrouillage d’urgence ». En 
cas de coupure de courant, la béquille extérieure est embrayée (modèles à rupture) d’un côté en modèle SVP et / ou des 2 
côtés en modèle SVZ. Lorsque la serrure est alimentée, les béquilles intérieure et extérieure sont embrayées par commande 
électrique (par exemple système de contrôle d’accès).

A équiper du câble de connexion SVP-A 1100 et d’une platine de commande SVP / SVZ DAS .

Sortie (fonction d’urgence) : la béquille intérieure située dans le sens de l’évacuation est toujours active, le déverrouillage 
d’urgence s’effectue par action sur béquille intérieure.

Entrée : accès de l’extérieur possible par déverrouillage sur le cylindre, à l’aide d’une clef. Le couplage de la béquille 
extérieure est piloté par un contact libre potentiel NF (émission) ou NO (rupture). La fonction « entrée libre » est possible 
par accouplement permanent de la béquille extérieure.

NB : autres versions disponibles, merci de consulter votre Chef de secteur dormakaba.

Pour porte bois :  entraxe (A) à 70 mm / axes (B) à 50 mm.

Pour portes à profilés métalliques : entraxe (A) à 92 mm / axe (B) à 35 mm.

KÜ

TS

SV Z

SVP - A

12 V DC / 24 V  DC %,
400 mA / 20 0 mA

±1 0

B

A

VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES LA GAMME DE SERRURES PRÉSENTATION DE LA SÉRIE SVZ 6000 DAS
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES SERRURES ÉLECTRIQUES 
D’URGENCE SVZ 6000 DAS

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Pack SVZ 6241-20 DAS: pour porte bois à recouvrement, 24/48 V, serrure électrique contrôlée entrée sortie, à rupture, DIN 
L ou DIN R, entraxe 70/50mm têtière 250/20mm, livrée avec gâche équerre, câble de connexion 10m et platine DAS 

Serrure électrique d’urgence DAS pour issue de secours à rupture de courant pour porte bois à 
recouvrement. DIN L ou DIN R. Préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe de 50 mm. 
Livrée avec gâche, équerre, têtière de 250 x 20 mm, câble de connexion longueur 10 m et platine DAS 
pour SVZ 6000.

R7
PCE

DIN L ou DIN R 400X150X120 2,50 20 4500000624110 1 309,89

 

Pack SVZ 6241-25 : pour porte bois à fleur, 24/48 V, serrure électrique contrôlée entrée sortie, à rupture, DIN L ou DIN R, 
entraxe 70/50mm têtière 250/25mm, livrée avec gâche équerre, câble de connexion 10m et platine DAS 

Serrure électrique d’urgence DAS pour issue de secours à rupture de courant pour porte bois à 
recouvrement. DIN L ou DIN R. Préparée pour cylindre Européen PZ, entraxe de 70 mm, axe de 50 
mm.Livrée avec gâche, équerre, têtière de 250x25 mm, câble de connexion longueur 10 m et platine 
DAS pour SVZ 6000.

R7
PCE

DIN L ou DIN R 400X150X120 3,00 20 450000062400 1 309,89

 

SVZ 6719 RS-  12/24V, pour porte à profilés métalliques, serrure électrique contrôlée entrée sortie, à rupture, DIN L ou DIN 
R, entraxe 92/35mm  livrée avec gâche plate. Modèle DAS en association avec la platine SVZ-DAS et le cable de connexion 
à commander séparément. 

Serrure électrique d’urgence DAS pour issue de secours, réversible DIN L ou R, préparée pour cylindre 
Européen PZ, entraxe de 92 mm, axe  35 mm, têtière de 270 x 24 mm, longueur de la brochre arrière 
15,5 mm. Livrée avec gâche plate universelle. Autres axes disponibles (45 mm) : nous consulter

R7
PCE

12/24 V, Rupture 1,00 70671960 818,77
 

SVZ-DAS NG - Platine de commande pour SVP/SVZ version DAS 

Platine de commande électronique montée dans un boîter métallique IP 42, pour le fonctionnement 
des serrures SVZ en DAS NF 61-937. Principe à rupture de tension pour issues de secours, avec 
contacts anti-sabotage de surveillance de porte  ouvert/fermé “, ainsi que surveillance intégrée de 
l’état “ verrouillé “ et “déverrouillé “. Intégration d’un contact de porte TK externe (voir SVP Accessoires), 
de la position du pêne rentré NO/NF et d’une entrée auxilliaire pilotée par contact sec NF pour le 
contrôle d’accès

R7
PCE

SVZ DAS NG 0,55 4500000102918 428,35

 

SVP-A 1100 Cable connexion pour SVP ou SVZ 6000 

Câble de connexion pour SVP ou SVZ 6000 4 connecteurs seulement pour faciliter l’installation. 
Longueur 10 m

R7
PCE

70932992 108,19

 
SVP-A Adaptateur 

Câble d’adaptation pour remplacer une SVP 6000 ou similaire existante sans changer le câble de 
connexion.

R7
PCE

70932991 43,87

 

CONSEIL ! 

POUR REALISER UNE INSTALLATION “SVZ DAS” COMPLETE, UTILISEZ : 1 SERRURE ELECTRIQUE 
D’URGENCE SVZ 6xxx A RUPTURE + 1 CABLE SVP-A 1100 + 1 PLATINE SVZ-DAS NG.
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES SVP ACCESSOIRES, CON-
TACTS DE PORTE
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Carré articulé pour SVP 6000 

Longueur 120 mm. Permet de fixer la béquille de chaque côté de la porte (SVP 6000 possède un fouillot 
en deux parties), fixation centrale par vis.

R7
PCE

8 mm 0,50 102672 57,83

7 mm 0,50 102673 57,83

 

SVP-A Adaptateur 

Câble d’adaptation pour remplacer une SVP 6000 ou similaire existante sans changer le câble de 
connexion.

R7
PCE

70932991 43,87

 

SVP-A 1100 Cable connexion pour SVP ou SVZ 6000 

Câble de connexion pour SVP ou SVZ 6000 4 connecteurs seulement pour faciliter l’installation. 
Longueur 10 m

R7
PCE

70932992 108,19

 
SVP-AD 6000 outil pour inverser le sens de la fonction d’urgence 

Outil pour changer le sens de la fonction d’urgence de DIN L à DIN R et inversement. Attention : pour 
personne autorisée uniquement !

R7
PCE

70960000 25,07

 
Réduction de fouillot 8/7 mm pour SVP 5000 

Réduction de fouillot 8/7 mm pour SVP 5000 R7
PCE

0,20 70930050 8,78

 

Réduction de fouillot 8/7 mm pour SVP 6000, SVZ 6000 

Réduction de fouillot 8/7 mm pour SVP 6000, SVZ 6000 R7
PCE

0,20 70930060 8,78

 

TK 110 Contact de surveillance à encastrer 

Contact magnétique de surveillance d’ouverture des portes pour montage encastré dans portes en 
bois avec câble de connexion (Longueur 4 m) et ligne de sabotage intégrée. Contact de repos NC, 
puissance de commutation : Max. 10 W. Aimant intégré dans le boîtier. Dimensions (Ã˜ x L) : env. 6 x 30 
mm

R8
PCE

Blanc 0,20 49931110 64,04
 

TK 210 Contact de surveillance à encastrer 

Pour montage en applique sur des portes en bois et métalliques, fixation en applique par vis. 
Dimensions (L x H x P) : env. 55 x 10 x 10 mm.

R8
PCE

Blanc 0,20 49931210 64,04
 

TK 411 Contact de porte à encastrer 

Contact à bille fixe, câble 4 ml inclus. Dimensions (L x H x P) : env. 42 x 22,5 mm R8
PCE

Blanc TK 411, bouts carrés 0,10 15198411 48,26

Blanc TK 411-R, bouts ronds 0,10 15198421 48,26

 

TK 404 Contact de porte à encastrer 

Contact à bille réglable, bouts carrés, câble 4 ml inclus. Dimensions (L x H x P) : env. 42 x 23 mm R8
PCE

Métal 0,10 15198404 92,11

 

Tétiêre de 20 mm pour SVP 5000, 6000 SVZ 

PCE

4500000600020 14,85

4500000600025 14,85
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES SERRURES MOTORISEES 2 
POINTS ML DAS
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

ML632C2 RPT 2 
pênes Compact 2 
vantaux

3,20 102153 3 160,53
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES ACCESSOIRES SERRURES 
MOTORISEES

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Boîtier de mise en applique APP6x2 

Permet la fixation du verrou ML sans atteinte à la structure du bâti, par exmple pour portes coupe-feu. 
2 pênes cylindriques. Acier inox épaisseur 10/10. Vis fournies

RI
PCE

APP6x2 pour ML 6x2 (2 
points)

1,00 102156 358,80

APP6x2-1 pour ML 6x2C1 
(compact, 2 points, 1 
vantail)

1,00 102157 358,80

APP6x2-2 pour ML 6x2C2 
(compact, 2 points, 2 
vantaux)

1,00 102158 358,80

 

Boîtier de mise en applique pour ML DAS 

Permet un décalage dormant / porte de 35mm. RI
PCE

APP6x 2-2L 1,00 4500000102317 367,90

 

Kit gâches en V” compensation” 

Livrées en standard avec la version DAS 61-937 du verrou ML permettent un meilleur guidage du pêne 
dans sa têtière et assurent un déverrouillage correct même en cas de pré-contrainte sur la porte (joint 
d’étanchéité, vent, pression).

RI
PCE

Kit GACH6x2 pour ML 6x2 
(2 points)

0,50 102102 236,87

Kit GACH6x2-1 pour ML 
6x2C1 (compact, 2 points, 
1 vantail)

0,50 102103 236,87

Kit GACH6x2-2 pour ML 
6x2C2 (compact, 2 points, 
2 vantaux)

0,50 102104 236,87

Kit 2 gâches rondes en V” 
GACH6x2-2R pour ML 
6x2C2 (2 points)”

0,50 102050 236,87

 

Câble avec connecteur CAB pour verrou ML 

Longueur de 3 ou 5 mètres. RI
PCE

Longueur 3 mètres 0,20 4500000102315 123,68

Longueur 5 mètres 0,40 4500000102316 159,08
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES ACCESSOIRES ET PASSAGE 
DE CÄBLES
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Passage de câble invisible KU 

Résistant aux effractions, entre le vantail et le dormant. Gaine spirale robuste en acier inox pour le 
passage de câbles de connexion flexibles jusqu’à 8 mm de diamètre. Garanti une liaison protégée 
contre l’écrasement et le sabotage. KU 260 - Pour une ouverture jusqu’à 110°. Longueur de la gaine 
flexible : 155 mm. Dimensions d’encastrement (LxHxP) : 24 x 260 x 17 mm KU 480 - Pour une ouverture 
jusqu’à 180°. Longueur de la gaine flexible : 370 mm. Dimensions d’encastrement (LxHxP) : 24 x 480 x 
17 mm

R8
PCE

KU 260 0,30 15811000 4021226228661 58,90

KU 480 0,55 15813000 4021226228678 101,42

 

Gaine spirale pour câble flexible KS 

Pour câbles flexibles jusque 8 mm de diamètre. KS 155 - Ouverture 110°. Longueur de gaine : 155 mm. 
Dimensions (LxHxP) : 17 x 225 x 15 mm. Acier inox KS 370 - Ouverture 180°. Longueur de gaine : 370 
mm. Dimensions (LxHxP) : 17 x 370 x 15 mm. Acier inox

R8
PCE

KS 155 0,15 15817000 4021226228685 46,66

KS 370 0,25 15819000 4021226228692 63,69

 

Passage de câble apparent 

Montage en applique. Tête mobile en aluminium, gaine spirale en acier inox. Pour câbles flexibles jusque 
10 mm de diamètre. Longueur de gaine : 450 mm. Dimensions (LxD) : 330 x 11 mm

R8
PCE

KA 350 0,30 102031 60,39
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VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS, SERRURES AUTOMATIQUES VERROUS AUTOMATIQUES 
HZ POUR VA

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

HZ 43 F - Verrou automatique à mortaiser pour SVP / SVZ 

Pour porte à deux vantaux ou issues de secours équipées d’une serrure SVP / SVZ, réversible LH / RH. 
Pour porte bois ou métal, axe 35 mm, têtière 22 x 3 m, acier galvanisé, ajustable sur 2 axes

R8
PCE

DIN-L en haut / DIN-R en 
bas

0,70 15199002 140,53

DIN-R en haut / DIN-L en 
bas

0,70 15199003 140,53

PHA 2122 - Gâche de sol pour verrou automatique HZ 43 F 

Gâche de sol pour application en bas de porte R8
PCE

PHA 2122-0 (0 mm) 0,05 3501421220000 4021226315712 38,33

PHA 2122-1 (-2 mm) 0,05 3501421222000 4021226315729 38,33

PHA 2122-4 (-4 mm) 0,05 3501421224000 4021226315736 38,33
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GACHES ELECTRIQUES SERIE STANDARD A EMISSION ET A RUPTURE
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Gâche électrique, Standard 

Tension d’alimentation à émission. Avec demi-tour réglable et ajustable (maxi. 4 mm). Corps de Gâche 
symétrique donc réversible pour porte droite ou gauche à fleur ou recouvrement. Variantes DC 
autorisent une alimentation permanente 100% ED. Résistance à l’effraction : env. 300 daN. 
Consommation : 0,65 A à 1,53 A. Dimensions (LxHxP) : 20,5 x 76 x 28 mm

R9
PCE

6-12 V AC/DC Standard 0,20 15117106 4021226282403 75,95

6-12 V AC/DC
Standard E :  
Décondamnation 
manuelle.

0,20 15117206 4021226282410 88,30

6-12 V AC/DC
Standard A :  Contact 
stationnaire

0,20 15117306 4021226282427 86,89

6-12 V AC/DC

Standard AE :  Contact 
stationnaire - 
décondamnation 
manuelle

0,20 15117406 4021226282434 98,09

24 V DC Standard 0,20 20 15117124 4021226282649 113,54

24 V DC
Standard E : 
décondamnation 
manuelle

0,20 20 15117224 4021226282656 128,96

24 V DC
Standard A : contact 
stationnaire

0,20 20 15117324 4021226282663 113,53

Gâche électrique, Standard Rupture 

Tension d’alimentation à rupture. Avec demi-tour réglable et ajustable (maxi. 4 mm). Corps de gâche 
symétrique donc réversible pour porte droite ou gauche à fleur ou recouvrement. Variantes DC 
autorisent une alimentation permanente 100% ED. Résistance à l’effraction : env. 300 DaN. 
Consommation : 0,65 A à 1,53 A. Dimensions (LxHxP) : Standard : 20,5 x 84 x 28 mm, Standard RR : 
20,5 x 84 x 28 mm.

R9
PCE

12 V DC Standard 15137112 4021226282724 189,63

12 V DC
Standard RR : contact de 
signalisation

15137512 4021226282731 365,81

24 V DC
Standard RR : contact de 
signalisation

15137124 4021226282748 190,58

24 V DC
Standard RR : contact de 
signalisation

20 15137524 4021226282755 386,84
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GACHES ELECTRIQUES SERIE STANDARD RADIALE A EMISSION ET A RUPTURE

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Gâche électrique, Standard Radiale 

Tension d’alimentation à émission. Avec demi-tour radial (maxi. 4 mm). Corps de gâche symétrique 
donc réversible pour porte droite ou gauche. Variantes DC autorisent une alimentation permanente 
100% ED. Résistance à l’effraction : env. 300 DaN. Consommation : 0,65 A à 1,53 A. Dimensions 
(LxHxP) : Version Standard : 20,5 x 76 x 28 mm Version Standard RR : 20,5 x 84 x 28 mm.

R9
PCE

6-12 V AC/DC Standard 15111106 4021226292389 92,23

6-12 V AC/DC
Standard-R E : 
décondamnation 
manuelle

15111206 4021226292396 103,71

6-12 V AC/DC
Standard-R A : contact 
stationnaire

15111306 4021226342244 102,32

6-12 V AC/DC

Standard-R AE :  Contact 
stationnaire - 
décondamnation 
manuelle

15111406 4021226342251 113,53

6-12 V AC/DC
Standard-R RR : contact 
de signalisation

15111506 4021226292402 259,29

 

Gâche électrique, Standard Radiale Rupture 

Tension d’alimentation à rupture. Avec demi-tour réglable et ajustable (maxi. 4 mm). Corps de gâche 
symétrique donc réversible pour porte droite ou gauche. Variantes DC autorisent une alimentation 
permanente 100% ED. Résistance à l’effraction : env. 300 DaN. Consommation : 0,65 A Ãƒ 1,53 A. 
Dimensions (LxHxP) : Version Standard : 20,5 x 76 x 28 mm Version Standard RR : 20,5 x 84 x 28 mm.

R9
PCE

12 V DC Standard 15131112 4021226344606 208,85

12 V DC
Standard RR : contact de 
signalisation

15131512 4021226344613 381,23

24 V DC Standard 15131124 4021226344620 221,44

24 V DC
Standard RR : contact de 
signalisation

15131524 4021226344637 396,63
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GACHES ELECTRIQUES ACCESSOIRES TETIERES PLATES ET d’ANGLE
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

FLH24 Têtière plate à double empennage 

Pour gâches électriques (sauf versions Standard et verrou électromagnétique TV 5xx). Universelle et 
réversible porte droite ou gauche pour serrure avec pêne dormant et demi-tour. Trous obliques. Acier 
inox. Empennage pêne 74 x 12 mm, entraxe 40 mm. Dimensions (LxHxP) : 24 x 250 x 3 mm

RA
PCE

15180124 4021226282861 8,12

FLH24-94 Têtière plate à double empennage 

Pour gâches électriques (sauf versions Standard et verrou électromagnétique TV 5xx). Universelle et 
réversible porte droite ou gauche pour serrure avec pêne dormant et demi-tour. Trous obliques. Acier 
inox. Empennage pêne 94 x 12 mm, entraxe 20 mm. Dimensions (LxHxP) : 24 x 250 x 3 mm

RA
PCE

15181124 4021226340349 8,12

FLM 24 Têtière plate à double empennage 

Pour gâches électriques (sauf versions Standard et verrou électromagnétique TV 5xx). Universelle et 
réversible porte droite ou gauche pour serrure avec pêne dormant et demi-tour. Trous parallèles. Acier 
inox. Empennage pêne 74 x 12 mm, entraxe 40 mm. Dimensions (LxHxP) : 24 x 250 x 3 mm

RA
PCE

15180224 8,12

FLM24-1 Têtière plate à double empennage 

Pour gâches électriques (sauf versions Standard et verrou électromagnétique TV 5xx). Universelle et 
réversible porte droite ou gauche pour serrure avec pêne dormant et demi-tour. Trou unique. Acier inox. 
Empennage pêne 74 x 12 mm, entraxe 40 mm. Dimensions (LxHxP) : 24 x 250 x 3 mm

RA
PCE

16500000021 8,12

FLM24-16 Têtière plate à double empennage 

Pour gâches électriques (sauf versions Standard et verrou électromagnétique TV 5xx). Universelle et 
réversible porte droite ou gauche pour serrure avec pêne dormant et demi-tour. Trous parallèles. Acier 
inox. Empennage pêne 74 x 16 mm, entraxe 20 mm. Dimensions (LxHxP) : 24 x 250 x 3 mm

RA
PCE

16500000058 8,12

FKH24 Têtière plate à simple empennage 

Pour gâches électriques (sauf versions Standard et verrou électromagnétique TV 5xx). Universelle et 
réversible porte droite ou gauche pour serrure avec demi-tour. Trou unique. Acier inox. Dimensions 
(LxHxP) : 24 x 135 x 3 mm

RA
PCE

15180324 4021226282892 7,15

FKM24 Têtière plate à simple empennage 

Pour gâches électriques (sauf versions Standard et verrou électromagnétique TV 5xx). Universelle et 
réversible porte droite ou gauche pour serrure avec demi-tour. Trous parallèles. Acier inox. Dimensions 
(LxHxP) : 24 x 135 x 3 mm

RA
PCE

15180424 7,15

WL25 Têtière d’angle à double empennage 

Pour gâches électriques (sauf versions Standard et verrou électromagnétique TV 5xx). Pour porte à 
recouvrement sens DIN-L et serrure avec pêne dormant et demi-tour. Dimensions (LxHxP) : 25 x 250 x 
32 x 3 mm

RA
PCE

15171025 22,84

WR25 Têtière d’angle à double empennage 

Pour gâches électriques (sauf versions Standard et verrou électromagnétique TV 5xx). Pour porte à 
recouvrement sens DIN-R et serrure avec pêne dormant et demi-tour. Dimensions (LxHxP) : 25 x 250 x 
32 x 3 mm

RA
PCE

15170025 4021226282830 22,84
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VENTOUSES ELECTRO-MAGNETIQUE SERIE NON DAS

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

EM 1800  - Ventouse électro-magnétique Série 1800 N Compacte 

Très faible encombrement, idéalement adaptée pour le filtrage des portes en verre ou des portes 
modulaires de bureaux. Réversible gauche / droite. Force de rétention magnétique 180 kg. Montage en 
applique ou encastré selon modèle. Modèle à rupture 12/24 V DC. Boîtier aluminium anodisé et 
protection anticorrosion haute qualité. Aucune partie sujette à l’usure. Livré avec sa contreplaque et 
son kit de fixation avec visserie. Avec signalisation de l’état de la porte par contact Reed intégré. 
Aucune rémanence même à long terme. Protection électronique intégrée contre les effets de self. 
Dimensions en applique : Corps (L x l x P) : env. 165 x 38,5 x 21 mm Contreplaque (L x l x P) : env. 133 x 
32 x 9 mm Dimensions en encastré : Corps (L x l x P) : env. 142 x 33 x 21 mm Contreplaque (L x l x P) : 
env. 133 x 32 x 9 mm Consommation : 370 mA (12 V DC) - 185 mA (24 V DC)

RF
PCE

En applique 19860000 4021226301005 78,91

EM 1800  - Ventouse Série 1800 N Compacte 

Très faible encombrement, idéalement adaptée pour le filtrage des portes en verre ou des portes 
modulaires de bureaux. Réversible gauche / droite. Force de rétention magnétique 180 kg. Montage en 
applique ou encastré selon modèle. Modèle à rupture 12/24 V DC. Boîtier aluminium anodisé et 
protection anticorrosion haute qualité. Aucune partie sujette à l’usure. Livré avec sa contreplaque et 
son kit de fixation avec visserie. Avec signalisation de l’état de la porte par contact Reed intégré. 
Aucune rémanence même à long terme. Protection électronique intégrée contre les effets de self. 
Dimensions en applique : Corps (L x l x P) : env. 165 x 38,5 x 21 mm Contreplaque (L x l x P) : env. 133 x 
32 x 9 mm Dimensions en encastré : Corps (L x l x P) : env. 142 x 33 x 21 mm Contreplaque (L x l x P) : 
env. 133 x 32 x 9 mm Consommation : 370 mA (12 V DC) - 185 mA (24 V DC)

RF
PCE

En encastré 19860001 4021226301012 78,91

EM 3000 H - Ventouse électro-magnétique Série 3000 

Série intermédiaire répondant à la majorité des besoins en sécurité notamment en portes intérieures 
équipées de contrôle d’accès non destinées à résister aux agressions violentes. Réversible gauche/ 
droite. Force de rétention magnétique 300 kg. Modèle à rupture 12V/24V DC, Boîtier aluminium 
anodisé et protection anticorrosion haute qualité. Aucune partie sujette à l’usure. Livré avec sa 
contreplaque et son kit de fixation visserie. Sans signalisation de l’état de la porte. Aucune rémanence 
à long terme. Protection électronique intégrée contre les effets de self. Corps  (L x l x P) : env 268 x 48 x 
26,5 mm  Contreplaque  (L x l x P) :env 185 x 35 x 11 mm  Consommation 500mA (12 V DC) - 250 mA 
(24V DC°

RF
PCE

En applique 19860100 4021226301036 72,87

EM 3000 GL AH - Ventouse électro-magnétique Série 3000 Nouveauté

Ventouse pose en applique. Force de retenue 260 kg (~260 daN),  tensions 12/24 volts par détection 
automatique. Consommations électriques 6,3W,  dimensions et autres détails voir la  fiche produit. 
Contact de position fermé uniquement en présence du courant.

RF
PCE

En applique 4500002000011 3701322655202 143,45

EM 3000-T AM  - Ventouse Série 3000 N étroite 

Largeur réduite et très faible encombrement idéalement étudiée pour sécuriser les accès par 
encastrement vertical ou horizontal du verrouillage dans les poteaux techniques et les profils (dormant 
ou ouvrant) aluminium. Réversible droite / gauche. Force de rétention magnétique 300 kg. Montage 
encastré avec pattes de fixation amovibles sur porte un vantail à simple action. Modèle à rupture 
12/24 V DC.Système de fixation invisible par compression dans le profilé. Boîtier aluminium anodisé. 
Protection anticorrosion haute qualité. Aucune partie sujette à l’usure. Livré avec sa contreplaque et 
son kit de fixation avec visserie. Avec signalisation de l’état de la porte par contact Reed intégré. 
Aucune rémanence même à long terme. Protection électronique intégrée contre les effets de self. 
Dimensions corps, hors pattes de fixation : Corps (L x l x P) : env. 194 x 35,5 x 26,5 mm Contreplaque (L 
x l x P) : env. 185 x 36 x 12 mm Consommation : 500 mA (12 V DC) - 250 mA (24 V DC)

RF
PCE

En encastré 19860110 4021226301029 91,80

EM 5300 GL AH - Ventouse électro-magnétique Série 3000 Nouveauté

Ventouse pose en applique. Force de retenue 530 kg (~530 daN),  tensions 12/24 volts par détection 
automatique. Consommations électriques 6,8W,  dimensions et autres détails voir la  fiche produit. 
Contact de position fermé uniquement en présence du courant.

RF
PCE

En applique 4500002000012 3701322655219 211,49

EM 7500 S AH anti corrosion 

EM 7500-S AH – Montage en applique, fixation latérale.  Pour portail coulissant. Force de rétention 
~750kgf (~750 daN, signalisation par contact Reed intégré, Alimentation bitension : 12/24 V DC, 
Consommation 12 V DC : 500 mA Consommation 24 V DC: 250 mA,  Dimensions corps (LxlxP) : 224 x 
63,5 x 45 mm, Dimensions contreplaque (LxlxP) : 190 x 61 x 16 mm, 100 % étanche, avec câble de 5 m 
pré-raccordé

RF
PCE

En applique 4500002000013 3701322655226 179,65
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VENTOUSES ELECTRO-MAGNETIQUE SERIE NON DAS
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

EM 7500 F AH anti corrosion 

EM 7500-F AH – Montage en applique, fixation frontale.  Force de rétention ~750kgf (~750 daN, pour 
porte à simple action,  Signalisation par contact Reed intégré,  Alimentation bitension : 12/24 V DC, 
Consommation 12 V DC : 500 mA,  Consommation 24 V DC : 250 mA
 
Dimensions corps (LxlxP) : 224 x 63,5 x 45 mm,  Dimensions contreplaque (LxlxP) : 190 x 61 x 16 mm

RF
PCE

En applique 4500002000014 3701322655233 222,69
 

EM 7500 D AM à cisaillement 

Ventouse dite à cisaillement étudiée pour un verrrouillage efficace des portes double action ou 
va-et-vient. Très faible encombrement pour faciliter l’encastrement. Force de rétention ~750kgf (~750 
daN). Fiabilité du verrouillage par guidage du point zéro. Modèle à rupture 12/24 V DC.Boîtier 
aluminium anodisé et protection anticorrosion haute qualité. Aucune partie sujette à l’usure. Livré avec 
sa contreplaque et son kit de fixation avec visserie. Avec signalisation de l’état de la porte par LED et 
relais. Aucune rémanence même à long terme. Protection électronique intégrée contre les effets de 
self. Dimensions en encastré (hors pattes de fixation) : Corps (L x l x P) : env. 129 x 31 x 21,5 mm 
Contreplaque (L x l x P) : 129 x 25 x 23 mm Consommation : 300 mA (12 V DC) - 150 mA (24 V DC) 
Intensité de démarrage : 1,5 A pendant 2 secondes Temporisation de verrouillage réglable (de 0 à 6 
secondes) par mini commutateurs.

RF
PCE

En encastré 4500002000015 3701322655240 228,51
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VENTOUSES ELECTRO-MAGNETIQUE ACCESSOIRES DE MONTAGE
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Kit de montage avec équerres Z et L 

Pour support bois, métal et PVC. Composition : une équerre en L, plus une équerre en Z ajustable. 
Montage en applique côté paumelles : - corps de la ventouse fixé sur le dormant à l’aide de l’équerre en 
L. - contreplaque fixée sur l’ouvrant à l’aide de l’équerre en Z.

RG
PCE

AMZL 1800 pour EM 1800 
AH

19860090 4021226301173 49,76

AMZL 3000 pour EM 3000 
H

19860190 4021226301166 60,68

AMZL 3000 GL pour EM 
3000 GL AH et EM 3000 H 
NF 3W

19860186 71,82

AMZL 5300 GL pour EM 
5300 GL AH et EM 5300 H 
NF 3W

19860290 4021226301180 74,99

Equerre de montage en L 

Pour support bois, métal et PVC. Composition : une équerre en L. Montage en applique côté opposé 
aux paumelles : - corps de la ventouse fixé sur le dormant à l’aide de l’équerre - contreplaque fixée sur 
l’ouvrant.

RG
PCE

AML 3000 pour EM 3000 
H

19860191 4021226301197 23,97

AML 3000 GL pour EM 
3000 GL AH et EM 3000 H 
NF 3W

19860185 27,56

AML 5300 GL pour EM 
5300 GL AH et EM 5300 H 
NF 3W

19860291 4021226301203 29,71

Plaque de montage pour porte résistante au feu 

Pour support bois, métal et verre (collage silicone ou UV). Plaque de montage avec groupe de perçage, 
supportant la contreplaque. Assure la fixation selon résistance souhaitée, sans traverser la porte de 
part en part. Montage de la contreplaque en applique sur l’ouvrant, côté opposé aux paumelles.

RG
PCE

AMF 3000 pour EM 3000 
H, EM 3000 GL AH et EM 
3000 H NF 3W

19860192 4021226301210 44,58

AMF 5300 pour EM 5300 
H, EM 5300 GL AH et EM 
5300 H NF 3W

19860292 4021226301227 49,47

Cavalier pour porte en verre UBG 1800 

Pour montage en applique sur porte en verre. Plaque de montage avec groupe de perçage, supportant 
la contreplaque. Montage de la contreplaque sur l’ouvrant, côté opposé aux paumelles. Assure la 
fixation selon résistance souhaitée, sans traverser la porte de part en part.

RG
PCE

UBG-8 pour EM 1800 sur 
verre de 8 mm

19860091 17,67

UBG-10 pour EM 1800 sur 
verre de 10 mm

19860092 4021226301241 17,67

UBG-12 pour EM 1800 sur 
verre de 12 mm

19860093 4021226301258 17,67

Cavalier pour porte en verre UBG 3000 

Pour montage en applique sur porte en verre. Plaque de montage avec groupe de perçage, supportant 
la contreplaque. Montage de la contreplaque sur l’ouvrant, côté opposé aux paumelles. Assure la 
fixation selon résistance souhaitée, sans traverser la porte de part en part.

RG
PCE

UBG-8 pour EM 3000 sur 
verre de 8 mm

19860193 21,86

UBG-10 pour EM 3000 sur 
verre de 10 mm

19860194 4021226301272 21,86

UBG-10 pour EM 3000 sur 
verre de 12 mm

19860195 4021226301289 21,86
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VENTOUSES ELECTRO-MAGNETIQUE POIGNEES BANDEAUX EM

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Poignée bandeau ventouse EM 2B Sans report d’information. 

Ensemble découpable (longueur 2 500 mm) complet comprenant : 2 ventouses 300 kg, profil, poignée 
de tirage, bornier de raccordement. Livré pré-câblé en 12 V DC avec câble de raccordement de 3 
mètres. Le fonctionnement en 24 V DC est possible par recâblage en série des ventouses (schéma de 
câblage fourni).

RF
PCE

Argent
EM 2B 25000 mm, 12 V 
DC

4500000102033 454,10

Blanc
EM 2B 25000 mm, 12 V 
DC

4500000102068 476,52

Noir
EM 2B 25000 mm, 12 V 
DC

4500000102069 483,54

Couleur RAL
EM 2B 25000 mm, 12 V 
DC

4500000102070 804,49

Poignée bandeau ventouse EM 2B Avec report d’information 

Ensemble découpable (longueur 2 500 mm) complet comprenant : 2 ventouses 300 kg, profil, poignée 
de tirage, bornier de raccordement. Livré pré-câblé en 12 V DC avec câble de raccordement de 3 
mètres. Le fonctionnement en 24 V DC est possible par recâblage en série des ventouses (schéma de 
câblage fourni).

RF
PCE

Argent
EM 2B 25000 mm, 12 V 
DC

4500000102319 490,55

Blanc
EM 2B 25000 mm, 12 V 
DC

4500000102320 512,98

Noir
EM 2B 25000 mm, 12 V 
DC

4500000102321 521,39

Couleur RAL
EM 2B 25000 mm, 12 V 
DC

4500000102322 818,52

Poignée bandeau ventouse EM 2B DAS Avec report d’information 

Ensemble découpable (longueur 2 500 mm) complet DAS conforme à la norme NF S 61-937 (agrément 
du CNPP) comprenant : 2 ventouses 300 kg, profil, poignée de tirage, bornier de raccordement. Livré 
pré-câblé en 24 V DC avec câble de raccordement de 3 mètres. Le fonctionnement en 48 V DC est 
possible par recâblage en série des ventouses (schéma de câblage fourni).

RF
PCE

Argent
EM 2B NF 25000 mm, 24 
V DC

4500000102327 528,40

Blanc
EM 2B NF 25000 mm, 24 
V DC

4500000102328 550,83

Noir
EM 2B NF 25000 mm, 24 
V DC

4500000102329 579,33

Couleur RAL
EM 2B NF 25000 mm, 24 
V DC

0,80 4500000102330 854,96

Profil de renfort intérieur sans poignée pour bandeau EM 

Permet une fixation par vis traversante. Longueur 2500 mm et découpable. RF
PCE

Argent 0,80 20 4500000102339 149,96

Blanc 0,80 20 4500000102340 149,53

Noir 0,80 20 4500000102341 159,37

Couleur RAL 0,80 20 4500000102342 647,53

Profil de renfort intérieur avec poignée pour bandeau EM 

Permet une fixation par vis traversante. Longueur 2500 mm et découpable. RF
PCE

Argent 0,80 20 4500000102343 180,80

Blanc 0,80 20 4500000102344 186,41

Noir 0,80 20 4500000102345 186,41

Couleur RAL 20 4500000102346 676,96

Poignée bandeau ventouse EM 1B Sans report d’information 

Ensemble complet (longueur 300 mm) comprenant : 1 ventouse 300 kg, profil, bornier de 
raccordement. Livré pré-câblé en 12 V DC avec câble de raccordement 3 mètres. Fonctionnement en 
24 V DC est possible par recâblage des ventouses en série (schéma de câblage fourni).

RF
PCE

Argent EM 1B 300 mm 4500000102032 278,90

Blanc EM 1B 300 mm 4500000102075 291,53

Noir EM 1B 300 mm 4500000102076 291,53

Couleur RAL EM 1B 300 mm 4500000102047 372,81
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Poignée bandeau ventouse EM 1B Avec report d’information 

Ensemble complet (longueur 300 mm) comprenant : 1 ventouse 300 kg, profil, bornier de 
raccordement. Livré pré-câblé en 12 V DC avec câble de raccordement 3 mètres. Fonctionnement en 
24 V DC est possible par recâblage des ventouses en série (schéma de câblage fourni).

RF
PCE

Argent EM 1B 300 mm 4500000102331 287,31

Blanc EM 1B 300 mm 4500000102332 298,54

Noir EM 1B 300 mm 4500000102333 298,54

Couleur RAL EM 1B 300 mm 4500000102334 379,81
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ACCESSOIRES POUR SOLUTIONS DE VERROUILLAGE ALIMENTATIONS, CONVERTISSEURS,BOUTON 
d’APPEL ET CLAVIER A CODE

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Alimentation non secourue 24V DC / 1 A sur rail DIN 

Entrée (alimentation de 190 à 260 V AC) et sortie protégées contre les surtensions. Utilisable avec tous 
les produits fonctionnant en courant continu (DC). Tension de sortie redressée, filtrée et stabilisée. 
Indicateur de fonctionnement par LED intégré

R5
PCE

PT 8401 Alim-DIN DC 
24V/1A

102026 71,77

 

Coffret d’Alimentation avec possibilité de batteries 

Entrée (alimentation de 190 à 260 V AC) et sortie protégées contre les surtensions. Utilisable avec tous 
les produits fonctionnant en courant continu (DC). Chargeur intégré pour batteries (en option) 6 AH.

RF
PCE

PT1B 8263 - 12 V / 3 A 102027 187,81

PT2B 8463 - 24 V / 3 A 102028 222,87

 

Batterie 12V pour Coffret PT1/2B 

PT1B BAT7AH - Batterie au plomb sans entretien 12 V NP7-12 (12 V - 7 A). Pour PT1B 8263 prévoir 1 
batteire 12 V. Pour PT2B 8463 prévoir 2 batteries (24 V)

R5
PCE

102078 67,27

 

RZ-01  - Bloc d’alimentation stabilisée 24 V DC 

Pour raccordement des platines de commande TL-S5 et TL-S8 dans boîtier plastique IP 21 avec LED de 
service. Tension d’utilisation 230 V AC, +/-10%, 16 VA maxi., intensité de sortie 600 mA. Dimensions (L 
x H x P) : env. 160 x 80 x 50 mm

R5
PCE

RZ-01 56030100 4021226010686 313,95

 
SD 25 C 24  - Convertisseur de tension 48 V / 24 V / 1 A 

Abaisseur de tension continu-continu permettant d’alimenter un TV 100 et un boîtier TL-G 3xx ou 
TL-CSI en 24 V continu à partir d’un réseau 48 V.

R5
PCE

SD 25 C 24 102100 164,00

 

BPI Bouton d’appel antivandale 

Bouton d’appel antivandale, monté sur plaque en aluminium. Contact inverseur NO / NF sortie par fils 
longueur 5 cm.

R4
PCE

20 102038 30,78

 

Clavier à code antivandalisme MTB-4/1 

Clavier capot métal. Pose en applique, alimentation 220 V AC, sortie par un relais inverseur 8 A / 250 V 
libre de potentiel. Connection maximum : fil de 2,5 mmÂ². A équiper de sa partie électronique EB 4/1.

R4
PCE

Façade Inox 20 5079331332 202,33

 
Electronique de gestion EB 4/1 pour clavier à code MTB 4/1 

Peut gérer jusque 4 claviers MTB 4/1 (par exemple de part et d’autre de la porte). Livré avec câble 2 m. R4
PCE

20 5063431332 192,37
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Opérateurs de portes

Maintenance

Aide au chiffrage des opérateurs

Opérateurs de portes battantes ED100, ED250

PORTEO et accessoires

Opérateur portes coulissantes CS80 MAGNEO 

et accessoires

Découvrez le blog dormakaba ! Vous pourrez y 

lire, chaque semaine, des articles sur les 

nouvelles tendances dans le monde des accès. 
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MAINTENANCE DES OPERATEURS ED 100/250 ET PORTEO
Notre gamme d’opérateurs de portes battantes dormakaba ED 100/250 et PORTEO a été conçue dans un souci de protection optimale et doit être associée à des organes de sécurité afin de préserver l’intégrité des personnes.  

dormakaba France
Courriel : contrats.fr@dormakaba.com

Pour le bon fonctionnement de vos opérateurs de portes et dans le respect des textes en vigueur relatifs aux automatismes*, 2 visites de contrôle minimum doivent être réalisées chaque année par un spécialiste.
C’est pourquoi dormakaba France vous propose d’assurer la maintenance des opérateurs de portes ED 100/250 et PORTEO.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une offre personnalisée : 

*Article R232-1-2 du code du travail / arrêté ministériel du 21/12/1993, article CO 48 de l’arrêté du 25/06/1980 etnorme EN 16005 « Blocs-portes motorisés pour piétons - Sécurité d'utilisation » du 14/12/2012

Carnet d’entretien
dormakaba entretient et dépanne tous les accès de vos bâtiments

OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES MAINTENANCE DES OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES

ED100/250
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MAINTENANCE DES OPERATEURS ED 100/250 ET PORTEO
Notre gamme d’opérateurs de portes battantes dormakaba ED 100/250 et PORTEO a été conçue dans un souci de protection optimale et doit être associée à des organes de sécurité afin de préserver l’intégrité des personnes.  

dormakaba France
Courriel : contrats.fr@dormakaba.com

Pour le bon fonctionnement de vos opérateurs de portes et dans le respect des textes en vigueur relatifs aux automatismes*, 2 visites de contrôle minimum doivent être réalisées chaque année par un spécialiste.
C’est pourquoi dormakaba France vous propose d’assurer la maintenance des opérateurs de portes ED 100/250 et PORTEO.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une offre personnalisée : 

*Article R232-1-2 du code du travail / arrêté ministériel du 21/12/1993, article CO 48 de l’arrêté du 25/06/1980 etnorme EN 16005 « Blocs-portes motorisés pour piétons - Sécurité d'utilisation » du 14/12/2012

OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES MAINTENANCE DES OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES
PPoorrtteess  iissssuueess  ddee  sseeccoouurrss  eett  aaccccèèss  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess

GGaammmmee  EEDD  110000  ppoouurr  llaarrggeeuurr  ddee  vvaannttaaiill  jjuussqquu''àà  11110000mmmm  eett  mmaaxxii  116600kkgg  

Référence 

du kit
Désignation du kit Désignation des composants Code Qté

Prix brut HT € 

composants

Prix kit 

brut HT €

Mécanisme ED 100 29222311 1 2 100,00 € 
Capot Argent 29241001 1 212,74 € 

Bras compas Argent 29271021 1 212,74 €        

Mécanisme ED 100 29222311 1 2 100,00 € 
Capot RAL divers 29241003 1 466,66 € 

Bras compas RAL divers 29271023 1 339,72 €       

Mécanisme ED 100 29222311 1 2 100,00 € 
Capot Argent 29241001 1 212,74 € 

Bras glissière Argent 29275021 1 212,74 €        

Mécanisme ED 100 29222311 1 2 100,00 € 
Capot RAL divers 29241003 1 466,66 € 

Schéma montage côté paumelles Bras glissière RAL divers 29275023 1 339,72 €       

Mécanisme ED 100 29222311 2 2 100,00 € 
Capot Argent 29241001 2 212,74 € 
Capotage Vario Argent pass 

2200mm  
29242001 1 382,60 €      

Bras compas EV1 29271021 2 212,74 €        
Mécanisme ED 100 29222311 2 2 100,00 € 
Capot PRO RAL prix au M 

linéaire (multiplier par largeur 

passage)

29243003 Sur demande

Bras compas RAL 29271023 2 339,72 € 

Mécanisme ED 100 29222311 2 2 100,00 € 
Capot Argent 29241001 2 212,74 € 
Capotage Vario Argent pass 

2200mm  
29242001 1 382,60 €      

Bras glissière EV1 29275021 2 212,74 € 
Schéma montage côté paumelles Mécanisme ED 100 29222311 2 2 100,00 € 

Capot PRO RAL prix au M

linéaire (multiplier par largeur 

passage)

29243003 Sur demande

Bras glissière RAL 29275023 2 339,72 € 

Mécanisme ED 100 29222311 2 2 100,00 € 
Capot Argent 29241001 2 212,74 € 
Capotage Vario Argent pass 

2200mm  
29242001 1 382,60 €      

Bras compas EV1 29271021 2 212,74 € 
Sélecteur ESR 29261001 1 636,51 € 
Mécanisme ED 100 29222311 2 2 100,00 € 
Capot PRO RAL prix au M

linéaire (multiplier par largeur 

passage)

29243003 Sur demande

Bras compas RAL 29271023 2 339,72 € 
Sélecteur ESR 29261001 1 636,51 € 

Mécanisme ED 100 29222311 2 2 100,00 € 
Capot Argent 29241001 2 212,74 € 
Capotage Vario Argent pass 

2200mm  
29242001 1 382,60 €      

Bras glissière EV1 29275021 2 212,74 € 
Sélecteur ESR 29261001 1 636,51 € 

Schéma montage côté paumelles Mécanisme ED 100 29222311 2 2 100,00 € 
Capot PRO RAL prix au M 

linéaire (multiplier par largeur 

passage)

29243003 Sur demande

Bras glissière RAL 29275023 2 339,72 € 
Sélecteur ESR 29261001 1 636,51 € 

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS

PPoorrttaaiill  11  vvaannttaaiill,,  mmoonnttaaggee  eenn  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess,,  aavveecc  bbrraass  ccoommppaass

1111111111
ED 100 Poussant coloris Argent kit 

complet

Pour linteau de 0 à  225mm 

2525,48

1111111122
ED 100 Poussant coloris RAL kit 

complet

Pour linteau de 0 à  225mm 

2906,38

PPoorrttee  11  vvaannttaaiill,,  mmoonnttaaggee  eenn  ttiirraanntt  ccôôttéé  ppaauummeelllleess  ((oouu  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess)),,  aavveecc  bbrraass  àà  gglliissssiièèrree

1111112211

ED 100 Tirant coloris Argent kit 

complet

Pour linteau +/- 30mm

2525,48

1111112222
ED 100 Tirant coloris RAL  kit complet

Pour linteau +/- 30mm
2906,38

PPoorrttee  àà  22  vvaannttaauuxx  ssaannss  sséélleecctteeuurr  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  

mmoonnttaaggee  eenn  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess,,  aavveecc  bbrraass  ccoommppaass

1111221111
ED 100  Poussant Argent kit complet 

sans ESR

Pour linteau de 0 à  225mm 

5433,56

1111221122

ED 100  Poussant  RAL kit complet 

sans ESR

Pour linteau de 0 à  225mm 

prix

 sur 

demande

PPoorrttee  àà  22  vvaannttaauuxx  ssaannss  sséélleecctteeuurr  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  

mmoonnttaaggee  eenn  ttiirraanntt  ccôôttéé  ppaauummeelllleess  ((oouu  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess)),,  aavveecc  bbrraass  àà  gglliissssiièèrree

1111222211
ED 100 Tirant Argent kit complet 

sans ESR

Pour linteau +/- 30mm

5433,56

1111222222

ED 100  Tirant coloris RAL kit complet 

sans ESR

Pour linteau +/- 30mm

prix

 sur 

demande

PPoorrttee  àà  22  vvaannttaauuxx  aavveecc  sséélleecctteeuurr  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  

mmoonnttaaggee  eenn  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess,,  aavveecc  bbrraass  ccoommppaass

1111331111
ED 100 ESR Poussant  Argent kit 

complet

Pour linteau de 0 à  225mm 

6070,07

1111332222
ED 100 ESR  tirant coloris RAL kit 

complet

Pour linteau +/- 30mm

prix

 sur 

demande

1111331122
ED 100 ESR Poussant autres RAL kit 

complet

Pour linteau de 0 à  225mm 

prix

 sur 

demande

PPoorrttee  àà  22  vvaannttaauuxx  aavveecc  sséélleecctteeuurr  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  

mmoonnttaaggee  eenn  ttiirraanntt  ccôôttéé  ppaauummeelllleess  ((oouu  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess)),,  aavveecc  bbrraass  àà  gglliissssiièèrree

1111332211
ED 100 ESR  tirant Argent kit 

complet

Pour linteau +/- 30mm

6070,07

- Pour l'accessibilité aux personnes handicapées (force mécanique ≤ 50N), sélectionner obligatoirement ED100 (voir rapport 

- Sur les installation à 1 vantail, il est possible d'utiliser un capot rallongé : le capot RM (référence 29241011 en Argent, 29241012 

- Pour bloc-porte entraxe paumelles de 1400mm jusqu'à 2200mm. Au-delà : utiliser ED250.

- Pour les linteaux d'une profondeur de 0 à 60 mm, utiliser le bras glissière CPD au lieu du bras glissière normal (référence

29276021 en Argent, 29276022 en Blanc, 29276023 en RAL).

- Attention, ces kits ne comprennent ni organes de commande ni organes de sécurité, rallonge d'axe, et autres accessoires.

- Option : réhausse d'axe sur commande (20 / 30 / 60 / 90 mm).
- Les produits en version poussant sont livrés avec un bras à compas standard pour linteau de 0 à 225mm. Pour des linteaux plus 

profonds, se reporter à la gamme ED250 + plus value bras rallongé 0 à 500mm.
- ED100/250 sont livrés en standard en mode LOW ENERGY. Pour passer en mode FULL ENERGY, commander la carte code

29251022. dans ce cas, les portes doivent être installées avec des organes de sécurité FLATSCAN.
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PPoorrtteess  iissssuueess  ddee  sseeccoouurrss  eett  aaccccèèss  ppeerrssoonnnneess  hhaannddiiccaappééeess

GGaammmmee  EEDD  225500  ppoouurr  llaarrggeeuurr  ddee  vvaannttaaiill  jjuussqquu''àà  11660000mmmm  eett  mmaaxxii  440000kkgg  

Référence 

du kit
Désignation du kit Désignation des composants Code Qté

Prix brut HT € 

composants

Prix kit brut 

HT €

Mécanisme ED 250 29202311 1 2 328,18 € 
Capot Argent 29241001 1 212,74 € 

Bras compas Argent 29271021 1 212,74 €      

Mécanisme ED 250 29202311 1 2 328,18 € 
Capot RAL divers 29241003 1 466,66 € 

Bras compas RAL divers 29271023 1 339,72 €      

Mécanisme ED 250 29202311 1 2 328,18 € 
Capot Argent 29241001 1 212,74 € 

Bras glissière Argent 29275021 1 212,74 €      

Mécanisme ED 250 29202311 1 2 328,18 € 
Schéma montage côté paumelles Capot RAL divers 29241003 1 466,66 € 

Bras glissière RAL divers 29275023 1 339,72 €      

Mécanisme ED 250 29202311 2 2 328,18 € 
Capot Argent 29241001 2 212,74 € 
Capotage Vario Argent pass

2200mm  
29242001 1 382,60 €     

Bras compas EV1 29271021 2 212,74 € 
Mécanisme ED 250 29202311 2 2 328,18 € 
Capot PRO RAL prix au M 

linéaire (multiplier par largeur 

passage)

29243003 Sur demande

Bras compas RAL 29271023 2 339,72 € 

Mécanisme ED 250 29202311 2 2 328,18 € 
Capot Argent 29241001 2 212,74 € 
Capotage Vario Argent pass 

2200mm  
29242001 1 382,60 €     

Bras glissière EV1 29275021 2 212,74 € 
Mécanisme ED 250 29202311 2 2 328,18 € 

Schéma montage côté paumelles

Capot PRO RAL prix au M 

linéaire (multiplier par largeur 

passage)

29243003 Sur demande

Bras glissière RAL 29275023 2 339,72 € 

Mécanisme ED 250 29202311 2 2 328,18 € 
Capot Argent 29241001 2 212,74 € 
Capotage Vario Argent pass 

2200mm  
29242001 1 382,60 €     

Bras compas EV1 29271021 2 212,74 € 
sélecteur ESR 29261001 1 636,51 € 
Mécanisme ED 250 29202311 2 2 328,18 € 
Capot PRO RAL prix au M 

linéaire (multiplier par largeur 

passage)

29243003 Sur demande

Bras compas RAL 29271023 2 339,72 € 
sélecteur ESR 29261001 1 636,51 €      

Mécanisme ED 250 29202311 2 2 328,18 € 
Capot Argent 29241001 2 212,74 € 
Capotage Vario Argent pass 

2200mm  
29242001 1 382,60 €     

Bras glissière EV1 29275021 2 212,74 € 
sélecteur ESR 29261001 1 636,51 € 
Mécanisme ED 250 29202311 2 2 328,18 € 

Schéma montage côté paumelles Capot RAL 29241003 1 466,66 €      

Capot PRO RAL prix au M 

linéaire (multiplier par largeur 

passage)

29243003 Sur demande

Bras glissière RAL 29275023 2 339,72 €      

Sélecteur ESR 29261001 1 636,51 €      

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS

- Pour l'accessibilité aux personnes handicapées (force mécanique ≤ 50N), sélectionner obligatoirement ED100 (voir rapport 

- Sur les installation à 1 vantail, il est possible d'utiliser un capot rallongé : le capot RM (référence 29241011 en Argent, 29241012 en
- Ces kits sont valables pour bloc-porte entraxe paumelles de 1400mm jusqu'à 2800mm. Pour bloc-porte entraxe paumelles

compris entre 2800mm et 3200mm, utiliser le capot professionnel sur mesure.

- Pour les linteaux d'une profondeur de 0 à 60 mm, utiliser le bras glissière CPD au lieu du bras glissière normal (référence

- Attention, ces kits ne comprennent ni organes de commande ni organes de sécurité, rallonge d'axe, et autres accessoires.

- Option : réhausse d'axe sur commande (20 / 30 / 60 / 90 mm).
- Les produits en version poussant sont livrés avec un bras à compas standard pour linteau de 0 à 225mm. Pour des linteaux plus 

profonds, se reporter à la gamme ED250 + plus value bras rallongé 0 à 500mm.
- ED100/250 sont livrés en standard en mode LOW ENERGY. Pour passer en mode FULL ENERGY, commander la carte code 

29251022. dans ce cas, les portes doivent être installées avec des organes de sécurité FLATSCAN.

PPoorrttaaiill  11  vvaannttaaiill,,  mmoonnttaaggee  eenn  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess,,  aavveecc  bbrraass  ccoommppaass

1122111111

ED 250 Poussant coloris Argent kit 

complet

Pour linteau de 0 à  225mm 

2753,66

1122111122

ED 250 Poussant coloris RAL kit 

complet

Pour linteau de 0 à  225mm 

3134,56

PPoorrttee  11  vvaannttaaiill,,  mmoonnttaaggee  eenn  ttiirraanntt  ccôôttéé  ppaauummeelllleess  ((oouu  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess)),,  aavveecc  bbrraass  àà  gglliissssiièèrree

1122112211

ED 250 Poussant coloris Argent kit 

complet

Pour linteau +/- 30mm

2753,66

1122112222

ED 250 Poussant  coloris RAL kit 

complet

Pour linteau +/- 30mm

3134,56

PPoorrttee  àà  22  vvaannttaauuxx  ssaannss  sséélleecctteeuurr  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  

mmoonnttaaggee  eenn  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess,,  aavveecc  bbrraass  ccoommppaass

1122221111
ED 250 Poussant Argent kit complet 

sans ESR

Pour linteau de 0 à  225mm 

5889,92

1122221122

ED 250 Poussant  RAL kit complet 

sans ESR

Pour linteau de 0 à  225mm 

prix 

sur 

demande

PPoorrttee  àà  22  vvaannttaauuxx  ssaannss  sséélleecctteeuurr  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  

mmoonnttaaggee  eenn  ttiirraanntt  ccôôttéé  ppaauummeelllleess  ((oouu  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess)),,  aavveecc  bbrraass  àà  gglliissssiièèrree

1122222211
ED 250 Tirant Argent kit complet 

sans ESR

Pour linteau +/- 30mm

5889,92

ED 250 ESR Poussant coloris RAL kit 

complet

Pour linteau de 0 à  225mm 

prix 

sur 

demande

1122331122

1122222222

ED 250 Tirant  RAL kit complet sans 

ESR

Pour linteau +/- 30mm

prix 

sur 

demande

PPoorrttee  àà  22  vvaannttaauuxx  aavveecc  sséélleecctteeuurr  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  

mmoonnttaaggee  eenn  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess,,  aavveecc  bbrraass  ccoommppaass

1122331111
ED 250 ESR Poussant  Argent kit 

complet

Pour linteau de 0 à  225mm 

6526,43

PPoorrttee  àà  22  vvaannttaauuxx  aavveecc  sséélleecctteeuurr  ddee  ffeerrmmeettuurree,,  

mmoonnttaaggee  eenn  ttiirraanntt  ccôôttéé  ppaauummeelllleess  ((oouu  ppoouussssaanntt  ccôôttéé  ooppppoosséé  aauuxx  ppaauummeelllleess)),,  aavveecc  bbrraass  àà  gglliissssiièèrree

1122332211
ED 250 ESR  tirant Argent kit 

complet

Pour linteau +/- 30mm

6526,43

1122332222
ED 250 ESR  tirant coloris RAL kit 

complet

Pour linteau +/- 30mm

prix 

sur 

demande
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OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES ED 100 / ED 250
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

ED 100 Low Energy (corps seul) 

Nouvelle génération (axe cannelé). Force de fermeture réglable et ajustable en continu. Vitesse 
d’ouverture Low Energy jusqu’à 27° par seconde. Jusqu’à 50° par seconde avec la carte Full Energy. 
Largeur de vantail de 700 à 1100 mm. Poids maxi 160 kg. Consommation 120 W. Conforme CO 48 et à 
la NFS 61937 -1 -2 -8.

SF
PCE

3-4 EN 9,09 29222311 4048442651998 2 100,00

ED 250 Low Energy (corps seul) 

Nouvelle génération (axe cannelé). Force de fermeture réglable et ajustable en continu. Vitesse 
d’ouverture Low Energy jusqu’à 27° par seconde. Jusqu’à 60° par seconde avec la carte Full Energy. 
Largeur de vantail de 700 à 1600 mm. Poids maxi 400 kg. Consommation 240 W. Conforme CO 48 et à 
la NFS 61937 -1 -2 -8.

SF
PCE

4-7 EN 9,34 29202311 4048442651967 2 328,18

Capot ED standard 

Pour porte à un vantail. Capot seul. SI
PCE

Anodisé naturel 1,90 29241001 4021226804612 212,74

Blanc (RAL 9016) 1,90 29241002 4021226804629 212,74

Couleur RAL 1,90 20 29241003 4021226804636 466,66

Capot VARIO (en complément des 2 capots ED standards) 

Pour porte à deux vantaux. Plaque de montage + cache de jonction à recouper sur site + câble 
d’interconnexion

SI
PCE

Anodisé naturel
800 mm. Entraxe 
paumelles max 2200 mm

4,12 29242001 4021226839539 382,60

Anodisé naturel
1400 mm. Entraxe 
paumelles max 2800 mm

4,43 29242002 4021226839546 416,91

Capot ED profesionnel sur mesure 

Capot profesionnel sur mesure. Pour porte à un ou deux vantaux. Jusqu’à 3200 mm. Vendu au mètre. SI
m

Argent 3,40 20 29243001 4021226956861 429,35

Couleur spéciale 3,40 20 29243003 4021226839218 672,90

Capot ED “RM”, détecteur de fumée intégré 

Pour porte à un vantail. Capot ED “RM”, détecteur de fumée intégré SI
PCE

Argent 2,29 29241011 4048442641975 498,34

Blanc 2,34 29241012 4048442641999 516,90

Couleur spéciale 2,34 20 29241013 4048442642415 677,34

Capot VARIO “RM” 

Pour porte à deux vantaux. Plaque de montage + cache de jonction à recouper sur site + câble 
d’interconnexion. Pour installation ED avec détecteur de fumée intégré.

SI
PCE

Entraxe paumelles max 
2200 mm

7,29 29242011 4048442641982 635,28

Entraxe paumelles max 
2800 mm

7,24 29242021 4048442642415 707,68
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OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES ED 100 / ED 250

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Bras à glissière 

Nouvelle génération (axe cannelé). Déport linteau de -30 à +30mm SI
PCE

Anodisé naturel 29275021 4048442652193 212,74

Blanc (RAL 9016) 29275022 4048442652209 212,73

Couleur RAL 20 29275023 4048442652216 339,72

Bras à glissière, avec réhausse d’axe de 20 mm incluse 

Nouvelle génération (axe cannelé). Déport linteau de -30 à +30mm SI
PCE

Argent 29275026 4048442652223 242,85

Noir 29275027 4048442652230 242,85

Bras à glissière “CPD” 

Nouvelle génération (axe cannelé). Montage côté paumelles sur linteaux profondeur inférieure à 60mm SI
PCE

Argent 29276021 4048442652247 212,73

Blanc (RAL 9016) 29276022 4048442652254 212,73

Couleur RAL 20 29276023 339,72

Bras à glissière courte - Spécial pour portes tiercées Nouveauté

Nouvelle génération (axe cannelé). Auparavant : il était possible d’équiper des portes tiercées 
(930+530) d’opérateurs ED100/250 avec un bras compas côté opposé aux paumelles. Désormais il est 
possible d’équiper des portes tiercées (930+530) d’opérateurs ED100/250 avec ce nouveau bras 
glissière au montage côté paumelles. (Pour une version DAS, contactez dormakaba).

SI
PCE

Argent 20 4500002000042 390,72

Bras compas 225 mm 

Nouvelle génération (axe cannelé). Déport linteau de 0 à 225 mm SI
PCE

Anodisé naturel 29271021 4048442652131 212,74

Blanc (RAL 9016) 29271022 4048442652148 212,73

Couleur RAL 20 29271023 339,72

Bras compas 225 mm, avec réhausse d’axe de 20 mm incluse 

Nouvelle génération (axe cannelé). Déport linteau de 0 à 225 mm SI
PCE

Argent 29271026 4048442652155 242,85

Noir 29271027 4048442652162 242,85

Bras compas 500 mm pour ED 250 uniquement 

Nouvelle génération (axe cannelé). Déport linteau de 0 à 500 mm. Sur demande spéciale. SI
PCE

Anodisé naturel 29272021 4048442652179 530,14

Blanc (RAL 9016) 29272022 4048442652186 530,14

Couleur RAL 20 29272023 658,82

Sélecteur de fermeture intégré ESR (option) 

Pour entraxe paumelles 1450 à 3200 mm. Permet de choisir, pour les portes à deux vantaux équipés 
d’ED, quel vantail se referme en premier

SI
PCE

1,65 29261001 4021226805466 636,51

Câble d’interconnexion 

Pour porte à deux vantaux, sans VARIO SI
PCE

Entraxe paumelles de 
1400 à 1550mm

0,22 29262002 4021226850824 65,20

Entraxe paumelles de 
1551 à 2200mm

0,30 29262003 4021226850831 65,20

Entraxe paumelles de 
2201 à 3200mm

0,42 29262004 4021226850848 65,20
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OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES ED 100 / ED 250
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Réhausse d’axe 

Nouvelle génération - axe cannelé. Compatible bras compas et bras glissière. Pour ED100 et ED250 SI
PCE

Acier argenté 20 mm 29278012 4048442652285 42,89

Acier argenté 30 mm 29278013 4048442652292 42,89

Acier argenté 60 mm 29278016 4048442652308 53,19

Acier argenté 90 mm 29278019 4048442652315 85,78

Autocollant pour réhausse d’axe 

SI
PCE

Argent 29278500 4048442655835 28,80

Blanc 29278501 4048442655842 28,80

Noir 29278502 4048442655859 28,80

Adaptateur ED Porte en verre 

Pour l’installation du bras à glissière ED sur une porte en verre de 10 à 13,5mm d’épaisseur SI
PCE

29275030 4048442653633 191,23

Carte additionnelle Full Energy pour ED 100 

Contrôle permanent de la pression exercée sur la porte, jusqu’à 150 N. Vitesse d’ouverture jusqu’à 50°/
sec.

SI
PCE

Couleur bleu marine 0,02 29251022 4021226804650 359,48

Carte additionnelle Full Energy pour ED 250 

Contrôle permanent de la pression exercée sur la porte, jusqu’à 150 N. Vitesse d’ouverture jusqu’à 60°/
sec.

SI
PCE

Couleur bleu 
transparent

0,02 29251020 4021226804643 359,48

Carte additionnelle Fonctions étendues pour ED 100 et ED 250 

Temporisation à l’ouverture jusqu’à 180 secondes. Ouverture et fermeture individuelle d’un vantail sur 
porte à deux vantaux. Ouverture et fermeture en mode télérupteur.

SI
PCE

Couleur verte 0,02 29253001 4021226804681 359,48

Carte additionnelle DCW pour ED 100 et ED 250 

En utilisant la carte d’extension DCW l’opérateur est doté de la possibilité de raccordement bus DCW. 
Le pilote DCW intégré peut gérer les articles accessoires suivants : Serrures anti-panique à verrouillage 
automatique SVP DCW , Interrupteur à clé ST 32 DCW.

SI
PCE

Couleur jaune 0,02 29254001 4021226838242 359,48

Carte additionnelle Accès toilettes Handicapés pour ED 100 et ED 250 

L’emploi de cette carte additionnelle permet d’utiliser les entrées et sorties de la commande avec les 
fonctions nécessaires à l’application Accès Toilettes PMR, et de raccorder directement les composants 
accessoires requis.

SI
PCE

Couleur noire 0,02 29253002 4021226850978 359,48

Kit de transformation pour joues DAS pour ED100 / ED 250 

Couplé au module complémentaire DAS, ce kit permet l’asservissement des portes résistantes au feu à 
la centrale icendie (CMSI), et l’exploitation de la porte en mode désenfumage / amenée d’air frais.

SI
PCE

4401084 4021226894316 81,70
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OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES ED 100 / ED 250

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Module complémentaire DAS 12-240 

Tension de sécurité admissible 12 à 240 Volts. Reconnaissance automatique de la tension. Boîte 
étanche et presse étoupe IP 55. Conforme à la NFS 61937 -1.

SI
PCE

4401076 4021226894231 253,27

Relais temporisé pour ED amenée d’air frais DAS 

SI
PCE

4401078 4021226894255 165,59

Abaisseur DAS 48/24 VDC 

PH
PCE

0,35 4500000100350 4021226869505 144,72

Coulisseau pour ED100/250 

SI
PCE

0,01 29280022 4021226850817 32,62

Sachet bornier pour ED100/250 

SI
PCE

0,10 29280026 4021226869314 61,75

Bras compas 225 mm (Ancienne génération - axe carré) 

Déport linteau de 0 à 225 mm SI
PCE

Anodisé naturel 29271001 4021226804698 212,74

Blanc (RAL 9016) 29271002 4021226804704 212,73

Couleur RAL 20 29271003 4021226839225 339,72

Bras compas 500 mm pour ED 250 uniquement (Ancienne génération - axe carré) 

Déport linteau de 0 à 500 mm. Sur demande spéciale. SI
PCE

Anodisé naturel 29272001 4021226804711 530,14

Blanc (RAL 9016) 29272002 4021226804728 530,14

Couleur RAL 20 29272003 4021226839232 658,82

Bras à glissière (Ancienne génération - axe carré) 

Déport linteau de -30 à +30 mm SI
PCE

Anodisé naturel 29275001 4021226804735 212,74

Blanc (RAL 9016) 29275002 4021226804742 212,74

Couleur RAL 20 29275003 4021226839249 339,72

Bras à glissière “CPD” montage côté paumelles sur linteaux profondeur inférieure à 60 mm (Ancienne génération - axe 
carré) 

SI
PCE

Argent 29276001 4021226851739 212,73

Blanc (RAL 9016) 29276002 4021226856079 212,73

Couleur RAL 20 29276003 4021226856086 339,72
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Réhausse d’axe 

Ancienne génération - axe carré. Compatible bras compas et bras glissière. Pour ED100 et ED250 
ancienne génération. La réhausse de 90mm n’est compatible qu’avec les ED250).

SI
PCE

20 mm 29278301 4021226875629 42,89

30 mm 29278001 4021226804759 42,89

60 mm 29278101 4021226804766 53,19

90 mm 29278201 4021226804773 85,78

Boîtier de maintenance et de réglage des opérateurs ED100, ED250, KTC et KTV 

PCE

0,65 99000001 4021226875728 588,16

189



Sous réserve de modifications techniques ou tarifaires Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €

OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES KIT TOILETTES PMR

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

KIT TOILETTES PMR AVEC ED 

Pour rendre vos toilettes et sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, dormakaba vous 
propose le « Kit toilettes PMR ». Ce kit contient tous les éléments pour équiper les entrées de vos 
toilettes et sécuriser l’accès. La carte noire « Accès toilettes PMR » relie l’entrée et la sortie à l’unité de 
commande avec les fonctions spécifiques et permet une connexion simple des composants. Les 
élements sont à commander séparemment. Pour un accès totalement hygiénique pensez à l’option 
Cleanswitch, qui est un bouton déclencheur à activation sans contact : en passant la main devant sans 
toucher le bouton. Plan de câblage du KIT TOILETTES PMR sur demande : marketing.fr@dormakaba.
com

KIT TOILETTES 
PMR

Opérateur ED 100 
Low Energy

9,09 29222311 4048442651998 2 100,00

Capot ED standard 1,90 29241001 4021226804612 212,74

Bras compas 225mm 29271021 4048442652131 212,74

Carte additionnelle 
Accès Toilettes 
Handicapés

0,02 29253002 4021226850978 359,48

Terminal TL-N S5 
Bouton coup de poing 
encastré (pour 
l’extérieur des WC)

0,22 56330500 4021226339015 235,78

Alarme multi-fonction 
24 V DC

56080100 4021226338520 355,46

LED de visualisation 
d’état “occupé/
disponible” (pour 
l’extérieur des WC)

0,26 5111631332 4021226803394 316,73

Lumière de 
signalisation (pour 
l’intérieur des WC)

5080331332 4021226761427 80,79

Bouton poussoir Inox 
à encastrer - Plaque 
symbole Ouvert/
Fermé

16718101170 4048442651912 25,35

Bouton poussoir Inox 
à encastrer - Plaque 
symbole Handicapé

16717701170 4048442651875 25,35

Contact 
commutateur à 
encastrer NO/NF (En 
prévoir 2 : un pour 
l’extérieur et un pour 
l’intérieur. Le prix 
indiqué est le prix 
unitaire.)

5157633332 4021226286401 50,78

Cadre habillage 
bouton pousoir inox  
(En prévoir 3 : un pour 
le bouton extérieur, un 
pour le bouton 
intérieur, et un pour le 
Terminal TL N S5. Le 
prix indiqué est le prix 
unitaire.)

5214233332 4048442651806 38,22

Bouton d’évacuation 
d’urgence encastré 
(pour l’intérieur des 
WC)

0,14 19140601150 4021226640685 154,60

Flatscan Kit  - Sensor 
de sécurité pour 
portes battantes

0,85 86501300 4048442637510 1 163,98
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Option accès sans contact : Détecteur encastré Cleanswitch sans contact - avec logo PMR 

Prévoir 2 unités. En remplacement des boutons poussoirs et leurs accessoires. Le prix indiqué est le prix 
unitaire.

SB
PCE

0,20 16737501170 236,50

 
Option accès sans contact : Boîtier pour montage en applique du Cleanswitch 

Prévoir 2 unités. Le prix indiqué est le prix unitaire. SB
PCE

Blanc 0,10 5158533332 4021226776933 23,47

 
Option verrouillage : Gâche électrique Standard Rupture 24 V DC 

Nous consulter pour plus d’options de verrouillage : ventouse TV 200, serrure SVP 2000 … R9
PCE

20 15137124 4021226282748 190,58

 

Option porte large : Opérateur ED 250 Low Energy 

Opérateur ED 250 Low Energy (corps seul) (Nouvelle génération - axe cannelé. Pour portes jusqu’à 
400kg ou largeur jusqu’à 1600mm cf abaque. En remplacement de l’ED 100

SF
PCE

9,34 29202311 4048442651967 2 328,18

 
Option de configuration : Bras à glissière 

Nouvelle génération - axe cannelé - Déport linteau de -30 à +30 mm. En remplacement du bras 
compas.

SI
PCE

29275021 4048442652193 212,74 

Option de configuration : Bras à glissière “CPD” 

Montage côté paumelles sur linteaux profondeur inférieure à 60mm. Nouvelle génération - axe cannelé. 
En remplacement du bras compas.

SI
PCE

29276021 4048442652247 212,73

 

Option de configuration : Boîtier en applique pour bouton poussoir 

Prévoir 2 unités. Le prix indiqué est le prix unitaire. SB
PCE

0,09 5119633332 4021226286432 110,14
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OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES PORTEO

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

PORTEO 230 V AC 

Opérateur pour porte battante intérieure non résistante au feu, livré complet. Plusieurs modes de 
fonctionnement. Intensité de sortie 300 mA. Dimensions: 60*530*80 mm. Poids: 3,2kg. Poids max du 
vantail: 100kg.

P1
PCE

Argent 230 V AC 3,20 60010001 4021226318942 1 227,17

Blanc (RAL 9016) 230 V AC 3,20 30 60010011 4021226318959 1 227,17

 

PORTEO 24 VDC 

Opérateur pour porte battante intérieure non résistante au feu, livré complet. Plusieurs modes de 
fonctionnement. Intensité de sortie 300 mA. Dimensions: 60*530*80 mm. Poids: 3,2kg. Poids max du 
vantail: 100kg.

P1
PCE

Argent 24 V DC 3,20 60030001 4021226839010 1 502,20

Blanc (RAL 9016) 24 V DC 3,20 30 60030011 4021226839027 1 502,20
 

Carte de branchement Comfort Board pour sensors de sécurité / PORTEO Full Energy 

Intensité de sortie pour alimentation des périphériques : 800 mA en 24V DC. P1
PCE

60030000 4021226319109 416,88 
Cavalier pour porte en verre pour bras à glissière 

P1
PCE

Argent 0,67 60041301 4021226263761 128,55

Blanc (RAL 9016) 0,69 30 60041311 4021226263778 128,55 

Passage de câbles 500 

P1
PCE

0,05 60041401 4021226263754 46,46

 
Bras compas 

Q4
PCE

Argent (RAL 9006) 0,50 22002301 4021226264201 32,80
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Détection : Sécurisation : 

Technologiecommande 
d’ouverture 
volontaire

commande 
d’ouverture 
involontaire

du vantail
de la zone de 
cisaillement

Bouton poussoir, contacteur au 
coude, contacteur au pied

● Contact NO/NF

Bouton sans contact 
Cleanswitch

● Hyperfréquence

Eagle 1 ● Hyperfréquence

Opti Motion Stéréo ● Hyperfréquence

Easy Motion Stéréo ● Hyperfréquence

Flatscan ● ● Laser

IRS 4 ● Infrarouge

IRS 2 ● Infrarouge

Opti Safe ● Infrarouge

Profilé anti pince-doigts ● protection physique

Organes de détection et de sécurisation 

pour portes automatiques battantes
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OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES ORGANES DE COMMANDE D’OUVERTURE

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

EAGLE - Radar Eagle1 

Détecteur pour toutes portes automatiques coulissantes, battantes ou tournantes. Unidirectionnel , il 
détecte les mouvements à l’approche et filtre les mouvements d’éloignement.

SB
PCE

Noir 0,34 16503101170 4021226764329 197,25

Argent 0,34 16503102170 4021226764336 197,25

Blanc 0,34 16503103170 4021226764343 202,76
 

EAGLE - Accessoire d’encastrement en faux-plafond ECA 

SB
PCE

Noir 9501460047900 4021226253304 201,44

Blanc 16502901170 4021226764305 201,44

 

OPTI MOTION MONO - Détecteur de mouvement avec angle d’inclinaison réglable horozontalement et verticalement 

Mono:  avec angle d’inclinaison réglable, grandeur du champ de détection réglable, champ visuel incliné 
réglable, immunité (pluie, vibrations, réflexions) et signalisation de statut. Pour une porte automatique 
battante, ne pas l’utiliser du côté où la porte est en mouvement car son mouvement serait détecté.
 
Température ambiante –20° C à +60° C. Réglage possible par télécommande vendue à part ref : 
86991900

SB
PCE

Noir Mono 0,36 86101000 4021226870105 112,23

Argent Mono 0,36 86102000 4021226870112 112,23

Blanc Mono 0,36 86103000 4021226870129 112,23

 

OPTI MOTION STEREO - Détecteur de mouvement avec angle d’inclinaison réglable horozontalement et verticalement 

Stereo : mêmes fonctionnalités que Opti Motion Mono (avec angle d’inclinaison réglable, grandeur du 
champ de détection réglable, champ visuel incliné réglable, immunité (pluie, vibrations, réflexions) et 
signalisation de statut) et en plus : détection de direction, optimisation du déplacement transversal, et 
fonction Slow Motion. Convient donc pour les portes automatiques battantes du côté où la porte est 
en mouvement.
 
Température ambiante –20° C à +60° C. Réglage possible par télécommande vendue à part ref : 
86991900

SB
PCE

Noir Stéréo 0,38 86111000 4021226869970 138,73

Argent Stéréo 0,38 86112000 4021226869987 138,73

Blanc Stéréo 0,38 86113000 4021226869994 138,73

 

OPTI MOTION - Protection anti-intempéries /adaptateur plafond 

SB
PCE

Noir 0,10 86131900 4021226870211 29,26

 
OPTI-MOTION - Télécommande pour détecteur OPTI-MOTION 

Permet de paramétrer les réglages directement depuis la télécommande. SB
PCE

0,22 86991900 4021226870198 295,14

 
EASY MOTION MONO - Détecteur de mouvement avec angle d’inclinaison réglable verticalement 

Mono:  avec angle d’inclinaison réglable, grandeur du champ de détection réglable, champ visuel incliné 
réglable, signalisation de statut. Pour une porte automatique battante, ne pas l’utiliser du côté où la 
porte est en mouvement car son mouvement serait détecté.
 
Température ambiante –20° C à +60° C. Pas de réglage par télécommande, pas de fonction immunité.

SB
PCE

Noir Mono 0,26 86001000 4021226870167 73,27

Argent Mono 0,26 86002000 4021226870174 73,27

Blanc Mono 0,26 86003000 4021226870181 73,27

 

EASY MOTION STEREO - Détecteur de mouvement avec angle d’inclinaison réglable verticalement 

Stereo : mêmes fonctionnalités que Easy Motion Mono (avec angle d’inclinaison réglable, grandeur du 
champ de détection réglable, champ visuel incliné réglable, et signalisation de statut) et en plus : 
détection de direction, optimisation du déplacement transversal, et fonction Slow Motion. Convient 
donc pour les portes automatiques battantes du côté où la porte est en mouvement.
 
Température ambiante –20° C à 60° C. Pas de réglage par télécommande, pas de fonction immunité.

SB
PCE

Noir Stéréo 0,27 86011000 4021226870136 108,32

Argent Stéréo 0,28 86012000 4021226870143 108,32

Blanc Stéréo 0,28 86013000 4021226870150 108,32
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

EASY MOTION - Protection anti-intempérie 

SB
PCE

Noir 0,06 86031900 4021226870211 23,08

 
Détecteur encastré Cleanswitch sans contact - Sans logo 

Couleur LED réglable SB
PCE

Blanc 0,20 16737401170 236,50

 
Détecteur encastré Cleanswitch sans contact - Logo Main 

Couleur LED réglable SB
PCE

Blanc 0,20 16737601170 236,50

 
Détecteur encastré Cleanswitch sans contact - Logo PMR 

Couleur LED réglable SB
PCE

Blanc 0,20 16737501170 236,50

 
Boîtier pour montage en applique du Cleanswitch 

Boîte pour montage en applique pour détecteur volontaire CLEANSWITCH SB
PCE

Blanc 0,10 5158533332 4021226776933 23,47

 
Plaque pour bouton poussoir à encastrer (inox) 

Pour un bouton poussoir encastré, commander : 1 plaque + 1 cadre habillage pour bouton poussoir + 1 
contacteur réf 5157633332. Pour un bouton poussoir en applique, commander : 1 place + 1 cadre 
habillage pour bouton poussoir  + 1 contacteur réf 5157633332 + 1 boîtier applique.

SB
PCE

Inox Plaque neutre 16717501170 4048442651851 25,35

Inox Plaque Ouvert/Fermé 16718101170 4048442651912 25,35

Inox Plaque Porte ouverte 16717601170 4048442651868 25,35

Inox Plaque Ouverture partielle 16718001170 4048442651905 25,35

Inox
Plaque Ouverture 
permanente

16717901170 4048442651899 25,35

Inox
Plaque Porte 
automatique

16717801170 4048442651882 25,35

Inox
Plaque Symbole 
Handicapé

16717701170 4048442651875 25,35

 

Cadre habillage bouton pousoir (inox) 

SB
PCE

Inox
Cadre simple (pour 1 
bouton)

5214233332 4048442651806 38,22

Inox
Cadre double (pour 2 
boutons)

5214333332 4048442651813 57,15

Inox
Cadre triple (pour 3 
boutons)

5214433332 4048442651820 105,06

Inox
Cadre quadruple (pour 4 
boutons)

0,06 5214533332 4048442651837 162,67
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Set de joints IP44 pour bouton poussoir 

SB
PCE

design Inox 5214633332 4048442651844 19,22

 
Contact commutateur à encastrer NO/NF 

SB
PCE

5157633332 4021226286401 50,78

 
Boîtier en applique pour bouton poussoir 

SB
PCE

Inox 0,09 5119633332 4021226286432 110,14

 

Bouton poussoir interrupeur à coude 

Dimensions : 300 x 80 mm SB
PCE

Inox 0,86 90410015 4021226210321 259,12

 
Bouton poussoir Blanc en applique 

Mosaïque 80*80, profondeur 40 mm, avec boite SB
PCE

Blanc 4401042 4021226893920 38,40

 

Bouton poussoir en applique extra plat 

Dimensions 182*50*10 mm SB
PCE

Façade Aluminium 4401003 4021226893562 135,95

 

Contacteur à coude en applique extra plat 

Dimensions : 209 x 79 x 17 mm SB
PCE

Plastique gris 0,18 5080231332 4021226761403 172,04

 
Bouton poussoir Blanc encastré 

SB
PCE

Blanc 0,10 19144701170 4021226289624 51,17

 
Bouton poussoir grande dimension montage encastré sans plaque de recouvrement 

Dimensions : 228 x 82 mm. Commandez avec ce bouton poussoir la plaque de recouvrement code 
article : 5095431332.

SB
PCE

Inox 0,22 5095531332 4021226762011 82,72
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Bouton poussoir grande dimension montage en applique sans plaque de recouvrement 

Dimensions : 228 x 82 mm. Commandez avec ce bouton poussoir la plaque de recouvrement code 
article : 5095431332.

SB
PCE

Inox 0,36 5095231332 4021226761977 123,51

 
Plaque de recouvrement pour bouton poussoir de grande dimension 

A commander avec le bouton poussoir de grande dimension. SB
PCE

Inox 0,21 5095431332 4021226762004 59,55

 
Bouton d’urgence 

Bouton vert à membrane déformable avec clé de réarmement et volet de protection (à fixer en 
applique). Dimensions 90*90mm, profondeur 55mm.

SB
PCE

4401066 4021226894149 68,78

 

LED bouton poussoir avec encadrement en plastique 

SB
PCE

0,13 16672601170 4021226959053 270,76

 
LED bouton poussoir en verre 

SB
PCE

0,17 16672901170 4021226959084 386,07

 
LED Commande au pied 

SB
PCE

0,50 16673101170 4021226959107 565,32

 
Mini bouton poussoir LED avec logo “Personne” 

SB
PCE

0,03 16672301170 4021226959022 145,41

 
Mini bouton LED en verre avec Symbole “Lit” 

SB
PCE

0,03 16672401170 4021226959039 145,41
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Mini bouton LED en verre avec symbole  “Nettoyage” 

SB
PCE

0,03 16672501170 4021226959046 156,69

 
Cadre inox pour montage encastré  bouton  LED 

SB
PCE

0,55 16673001170 4021226959091 194,28

 
Boitier de montage reglable en hauteur pour commande au pied LED 

SB
PCE

0,35 16673201170 4021226959114 223,11

 
Récepteur radio BRC-R 

Le récepteur radio BRC-R peut être aisément installé dans
 
le mécanisme à l’aide d’un emplacement prévu et fixé avec deux vis
 
sur l’unité moteur-transmission. Trois types d’émetteur différents
 
sont disponibles : BRC-W, BRC-H 3, et BRC-T.

SB
PCE

Plastique Noir/Gris 0,08 29302002 4021226804858 124,09

 

Emetteur radio mural carré BRC-W 

Télécommande en forme de bouton mural (interrupteur carré) pour ED 100 / ED 250 / CS 80 
MAGNEO. Utilisation uniquement avec le récepteur radio BRC-R. L’émetteur mural de dimensions 55 x 
55 mm, en plastique blanc,
 
fonctionne sur batterie et peut être collé ou vissé au mur. Conçu
 
pour une utilisation intérieure sans contrainte anti vandalisme.

SB
PCE

Blanc 0,17 29301005 4021226804872 171,73

 

Emetteur radio télécommande portative BRC-H 3 

Télécommande manuelle BRC-H. Emetteur radio portatif bidirectionnel et fonctionnant sur batteries, 
4 canaux avec LED de signalisation, exécution résistant aux chocs avec ruban porte-clés dormakaba, 
utilisation uniquement en liaison avec le récepteur radio BRC-R.

SB
PCE

Plastique Noir/Gris 0,10 29304001 4021226896082 124,09

 
Emetteur radio BRC-T 

Emetteur fonctionnant sur batterie, conçu pour le montage dans un
 
déclencheur avec boîte de branchement encastrée profonde ou un
 
déclencheur à grande surface en applique. Approprié également
 
pour des conditions plus difficiles en liaison avec le déclencheur à
 
grande surface inox de dormakaba.

SB
PCE

0,08 29301003 4021226804889 124,09
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Récepteur radio pour FLO et VE à 2 canaux à émission Dip Switch 

Récepteur à 2 canaux SB
PCE

4401012 4021226893630 124,09

Télécommande radio à 2 boutons FLO à Dip Switch 

Télecommande à 2 canaux SB
PCE

4401029 4021226893784 59,19

Clavier à code antivandalisme MTB-4/1 

Clavier capot métal (à commander avec l’électronique de gestion réf 5063431332). Pose en applique, 
alimentation 220 V AC, sortie par un relais inverseur 8 A / 250 V libre de potentiel. Connection 
maximum : fil de 2,5 mm

R4
PCE

Inox 0,24 5079331332 4021226745663 202,33

Electronique de gestion EB 4/1 pour clavier à code MTB 4/1 

Peut gérer jusque 4 claviers MTB 4/1 (par exemple de part et d’autre de la porte). Livré avec câble 2 m. R4
PCE

0,38 5063431332 4021226760840 192,37

Commutateur encastré à bouton 4 positions 

Sans boîte. Commander la boîte de mise en applique séparemment référence 5080531332. SB
PCE

Blanc / Argent 0,12 19135404150 4021226219218 126,36

Commutateur encastré à clé  4 positions 

Sans boîte. Commander la boîte de mise en applique séparemment référence 5080531332. SB
PCE

Blanc/Argent 0,16 19135604150 4021226219225 127,97

Boîtier de mise en applique pour commutateur encastré 

SB
PCE

Blanc 0,08 5080531332 4021226761434 43,19

Commutateur électronique 4 positions 

4 positions, verrouillage par code, montage encastré. Sans boîte. Commander la boîte de mise en 
applique séparemment référence 5158533332.

SB
PCE

Blanc / Argent 0,12 16557001150 4021226623367 310,31

Boîtier de mise en applique pour commutateur électronique 

Boîtier de mise en applique pour commutateur électronique SB
PCE

Blanc 0,10 5158533332 4021226776933 23,47
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Sélecteur mécanique avec 1/2 cylindre européen 

4 positions, verrouillable avec demi-cylindre Européen, montage encastré. Sans boîte. Commander la 
boîte de mise en applique séparemment référence 19142201170.

SB
PCE

Blanc / Argent 0,40 19141801170 4021226768259 451,07

 
Boîtier de mise en applique pour sélecteur mécanique 

Boitier pour pose en applique du sélecteur mécanique avec 1/2 cylindre européen pour ED 100 et ED 
250

SB
PCE

Blanc 0,12 19142201170 4021226768297 43,19

 
Commutateur à clé KT3-1 

Montage encastré avec demi cylindre européen et contact NO SB
PCE

Argent 0,38 5054531332 4021226210154 65,58

 
Commutateur à clé KT8, montage encastré 

Montage encastré avec demi cylindre européen et 2 contacts NO. Position ouverture / fermeture SB
PCE

Argent 0,28 5054831332 4021226210178 99,18

 
Clé supplémentaire pour commutateur 4/5 positions à clé 

SB
PCE

0,01 5133333332 4021226269206 35,53

 
Sélecteur de fonctions digital , déporté EPS-3 

SB
PCE

0,12 16605501150 4021226269886 169,39

 
Commutateur à clé ST 32 DCW 

SB
PCE

56343200 4021226339169 359,50

 
Passe-câble pour câble de diamètre 5 mm, longueur : 300 ou 600mm 

SB
PCE

300 mm 0,04 5045331332 4021226210604 69,84

600 mm 0,08 5101933332 4021226211335 99,25

 

200



Sous réserve de modifications techniques ou tarifairesTarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €

OPÉRATEURS DE PORTES BATTANTES ORGANES DE COMMANDE D’OUVERTURE

O
p

é
ra

te
u

rs
 d

e
 p

o
rt

e
s

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Passe cable  diamètre 20 mm, longueur: 600 mm 

SB
PCE

600 mm 0,20 5163533332 4021226292266 134,54

 
Passe cable  diamètre 12 mm, longueur: 600 mm 

SB
PCE

600 mm 0,10 5163433332 4021226292259 78,43

 
Boite de raccordement pour passe-câbles, KU-CD 

SB
PCE

Blanc 0,15 5163333332 4021226292242 121,30

 
Pièce d’adaptation, KU-CD 

SB
PCE

Blanc 0,06 5163133332 4021226292273 95,94

 
Onduleur 230 V USV MT 700VA 

Puissance 700 VA. Dimensions en mm : 160*120*360. Sert de batterie de secours en cas de panne 
électrique.

SB
PCE

5094531332 4021226761915 1 625,46

 

Contact pêne dormant type 875 

SB
PCE

0,14 5045431332 4021226210475 130,32

 

Récepteur Contrôle accès “mains libres” jusqu’à 3m Auto Switch 

Récepteur SB
PCE

16571101175 4021226291252 807,76

 
Clé transpondeur de programmation Auto Switch 

Clé de programmation SB
PCE

16571201175 4021226291269 174,34

 
Clé transpondeur standard pour utilisateur Auto Switch 

Badge utilisateur SB
PCE

16571301175 4021226291276 140,76
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DVW sélecteur électroniquepour EPS-D DCW 

SB
PCE

16577301150 4021226687154 307,56

 
Sélecteur de fonction interne à intégrer dans le capot 

SB
PCE

166106011175 20,33
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Flatscan Kit 

Sensor de sécurité pour portes battantes à la technologie laser. Kit de 2 Flatscan. Détecteur de 
sécurisation pour portes battantes basé sur la technologie laser. Grâce à cette nouvelle technologie, le 
Flatscan est d’une grande précision et fiabilité. Un seul module permet de couvrir toute la largeur et la 
hauteur du vantail ainsi que la zone de cisaillement. Il étend sa zone de couverture au delà du bord 
tranchant de la porte. La zone de non détection est réduite à seulement une dizaine de centimètres du 
sol. Pour équiper les deux côtés de la porte, il faut choisir le kit qui est livré complet avec les câbles de 
connexion.

SB
PCE

noir 0,85 86501300 4048442637510 1 163,98

blanc 0,85 86503300 4048442637534 1 163,98

alu 0,85 86502300 4048442637527 1 163,98

 

Flatscan gauche 

Sensor de sécurité pour portes battantes à la technologie laser SB
PCE

noir 0,57 86501301 4048442637541 698,63

blanc 0,57 86503301 4048442637558 698,63

alu 0,57 86502301 4048442637565 698,64

 

Flatscan droite 

Sensor de sécurité pour portes battantes à la technologie laser SB
PCE

noir 0,57 86501302 4048442637572 698,63

blanc 0,57 86503302 4048442637589 698,63

alu 0,57 86502302 4048442637596 698,64
 

FLATSCAN - Accessoire pour pose sur portes en verre 

Pour pose sur portes en verre, sans profilé SB
PCE

Noir 0,03 86541000 4048442649902 70,51

Blanc 0,03 86543000 4048442649919 70,51

Argent 0,03 86544000 4048442650106 70,51

 

FLATSCAN - Couverture de protection pour le flatscan 

Veuillez conserver une distance minimum de 15cm entre le Flatscan et des détecteurs radar, ou bien 
utilisez ce capot de protection pour flatscan afin d’éviter toute réaction non désirée de la porte.

SB
PCE

Noir Côté Gauche 0,08 86573101 4048442649742 47,01

Noir Côté Droit 0,08 86573102 4048442649759 47,01

Argent Côté Gauche 0,08 86573105 4048442649766 47,01

Argent Côté Droit 0,08 86573106 4048442649773 47,01

 

FLATSCAN - Accessoire pour portes coupe-feu 

SB
PCE

0,02 86590005 4048442649780 61,11

 
FLATSCAN - Accessoire “Retrofit” 

Accessoire qui rend le FLATSCAN compatible à tout câblage déjà connecté à l’opérateur SB
PCE

0,01 86590006 4048442649797 45,80

 
IRS 4 - longueur 350 mm 

Sensor de sécurité avec auto contrôle. Sécurise la zone de passage mais pas la zone de cisaillement, 
prévoir une protection anti pince-doigts.

SB
PCE

Argent 350 mm 0,62 294350 4021226805053 372,92

Couleur spéciale 350 mm 0,62 20 294351 4021226805497 383,57

Blanc 350 mm 0,62 294343 4021226869208 381,43
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IRS 4 - longueur 1 100 mm 

Sensor de sécurité avec auto contrôle. Sécurise la zone de passage mais pas la zone de cisaillement, 
prévoir une protection anti pince-doigts.

SB
PCE

Argent 1100 mm 1,46 294110 4021226805039 414,91

Couleur spéciale 1100 mm 1,46 20 294111 4021226805503 485,22

Blanc 1100 mm 1,46 294113 4021226869215 435,25

IRS 4 - longueur 1 600mm 

Sensor de sécurité avec auto contrôle. Sécurise la zone de passage mais pas la zone de cisaillement, 
prévoir une protection anti pince-doigts.

SB
PCE

Argent 1600 mm 2,20 294160 4021226805046 646,97

Couleur spéciale 1600 mm 2,13 20 294161 4021226805510 788,44

Blanc 1600 mm 2,13 294163 4021226869222 929,87

IRS 4 - Adaptateur esclave pour câble standard 

SB
PCE

0,04 294010 4021226805558 66,89

IRS 4 - Adaptateur maître pour câble standard 

SB
PCE

0,01 294020 4021226805565 44,15

IRS 4 - Câble de connexion 10 brins 

SB
PCE

0,22 294030 4021226805572 42,80

IRS 4 - Capot de protection anti-intempéries 

SB
PCE

Transparent 350 mm 0,20 294352 4021226805527 72,04

Transparent 1100 mm 0,44 294112 4021226805534 94,35

Transparent 1600 mm 0,53 294162 4021226805541 95,90

IRS 4 PSU 24 connecteur intégré 

SB
PCE

Blanc 56030101 4021226342015 225,00

IRS 2  - longueur 330 mm 

Sensor de sécurité à bi-technologie active 1 IR. Sécurise la zone de passage mais pas la zone de 
cisaillement, prévoir une protection anti pince-doigts.

SB
PCE

Argent 330 mm 0,47 16521701150 4021226256916 359,41

Noir 330 mm 0,45 16521726150 4021226278062 359,41

IRS 2   - longueur  700 mm 

Sensor de sécurité à bi-technologie active 1 IR. Sécurise la zone de passage mais pas la zone de 
cisaillement, prévoir une protection anti pince-doigts.

SB
PCE

Argent 700 mm 0,64 16521706150 4021226256961 419,98

IRS 2   - longueur  900 mm 

Sensor de sécurité à bi-technologie active 1 IR. Sécurise la zone de passage mais pas la zone de 
cisaillement, prévoir une protection anti pince-doigts.

SB
PCE

Argent 900 mm 0,82 16521711150 4021226257012 779,36

Noir 900 mm 0,82 16521728150 4021226278086 779,36
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IRS 2   - longueur  1200 mm 

Sensor de sécurité à bi-technologie active 1 IR. Sécurise la zone de passage mais pas la zone de 
cisaillement, prévoir une protection anti pince-doigts.

SB
PCE

Argent 1200 mm 0,99 16521716150 4021226257067 831,31

OPTI SAFE - Prosecure Opti Safe - longueur 700mm 

Sensor de sécurité, bidirectionnel, avec auto-contrôle. Vendus par 2. Sécurise la zone de passage mais 
pas la zone de cisaillement, prévoir une protection anti pince-doigts.

SB
PCE

Argent 700 mm 1,62 86502070 4021226886007 829,80

Noir 700 mm 1,62 86501070 4021226886083 870,49

Blanc 700 mm 1,62 86505070 4021226886045 870,49

Couleur spéciale 700 mm 1,62 20 86504070 4021226886120 970,45

OPTI SAFE - Prosecure Opti Safe - longueur 900mm 

Sensor de sécurité, bidirectionnel, avec auto-contrôle. Vendus par 2. Sécurise la zone de passage mais 
pas la zone de cisaillement, prévoir une protection anti pince-doigts.

SB
PCE

Argent 900 mm 1,84 86502090 4021226886014 861,20

Noir 900 mm 1,84 86501090 4021226886090 901,87

Blanc 900 mm 1,84 86505090 4021226886052 901,87

Couleur spéciale 900 mm 1,84 20 86504090 4021226886137 983,23

OPTI SAFE - Prosecure Opti Safe - longueur 1200mm 

Sensor de sécurité, bidirectionnel, avec auto-contrôle. Vendus par 2. Sécurise la zone de passage mais 
pas la zone de cisaillement, prévoir une protection anti pince-doigts.

SB
PCE

Argent 1200 mm 2,22 86502120 4021226886021 871,65

Noir 1200 mm 2,22 86501120 4021226886106 933,26

Blanc 1200 mm 2,22 86505120 4021226886069 933,26

Couleur spéciale 1200 mm 2,22 20 86504120 4021226886144 942,68

OPTI SAFE - Prosecure Opti Safe - longueur 1600mm 

Sensor de sécurité, bidirectionnel, avec auto-contrôle. Vendus par 2. Sécurise la zone de passage mais 
pas la zone de cisaillement, prévoir une protection anti pince-doigts.

SB
PCE

Argent 1600 mm 3,00 86502160 4021226886038 1 293,92

Noir 1600 mm 3,00 86501160 4021226886113 1 375,27

Blanc 1600 mm 3,00 86505160 4021226886076 1 375,27

Couleur spéciale 1600 mm 3,00 20 86504160 1 375,27

OPTI SAFE - Adaptateur pour bras à glissière 

SB
PCE

Argent 1600 mm 1,08 86572160 4021226886267 73,23

Noir 1600 mm 1,08 86571160 4021226886274 79,03

Blanc 1600 mm 1,10 86575160 4021226886281 79,03

Couleur spéciale 1600 mm 2,50 30 86574160 4021226886298 107,62

OPTI SAFE - Adaptateur pour bras compas 

SB
PCE

Noir 0,04 86591000 4021226886304 23,24

OPTI SAFE - Embout de protection anti intempérie 

SB
PCE

Noir 86571000 4021226886182 5,68
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OPTI SAFE - Casquette de protection 

SB
PCE

1600 mm 86560160 4021226886229 26,50

OPTI SAFE - Câble de raccordement + relais 

SB
PCE

86590001 4021226886243 14,45

OPTI SAFE - Adaptateur  Opti Safe pour portes résistantes au feu 

SB
PCE

0,02 86590000 4021226886250 36,13

OPTI SAFE - Adaptateur interface pour Opti Safe sur porte d’autres fabricants 

SB
PCE

0,08 86590004 4021226896389 61,13

OPTI SAFE - Capot de protection  anti-intempéries 

SB
PCE

Transparent 1200 mm 0,36 86530120 4021226886168 51,14

Transparent 1600 mm 0,48 86530160 4021226886175 66,25

OPTI SAFE - Profil pour Opti Safe 

SB
PCE

Argent 1600 mm 86552160 4021226886236 19,87

OPTI SAFE - Module récepteur RX 

SB
PCE

86580010 4021226886199 178,20

OPTI SAFE - Module récepteur TX 

SB
PCE

86580020 4021226886205 128,85

OPTI SAFE - Prosecure Opti Safe Master 

SB
PCE

86580030 4021226886212 102,50

Profil anti pince doigts 

Utilisation à l’intérieur SB
PCE

C0 argent 1925mm 1,70 29265001 4048442630894 250,70

C0 argent 2015mm 1,70 29265002 4048442630900 275,76

RAL 9016 2015mm 1,85 29265003 4048442630917 300,83

RAL spécial 2015mm 2,60 20 29265004 401,12

RAL spécial Maxi 2500mm 2,30 20 29265005 363,52
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Branchement, Raccordement, Mise en service d’un opérateur 

SK
PCE

BRMOPEBAT 1 250,29

Branchement, Raccordement, Mise en service de 2 opérateurs avec capot Vario, supplémentaires sur le même site 

SK
PCE

BRM2BANDBAT 1 679,30

Branchement, Raccordement, Mise en service de 2 opérateurs simples, supplémentaires sur le même site 

SK
PCE

BRM2OPEBAT 1 645,21

Branchement, Raccordement, Mise en service de 2 opérateurs avec capot Vario 

SK
PCE

BRMBANDBAT 1 645,21

Conseil et assistance à la pose pour un opérateur 

SK
PCE

ASSOPEBAT 1 503,35

Conseil et assistance à la pose pour 2 opérateurs sur le même site 

SK
PCE

ASS2OPEBAT 2 204,71

Conseil et assistance à la pose pour 2 opérateurs avec capot Vario 

SK
PCE

ASSBANDBAT 2 391,84

Pose d’un opérateur 

SK
PCE

POSEOPEBAT 1 503,36

Pose de 2 opérateurs simples, sur le même site 

SK
PCE

POSE2OPEBAT 2 204,71

Pose de 2 opérateurs avec capot Vario 

SK
PCE

POSEBANDBAT 2 391,84

Plus value pour la pose de 2 opérateurs avec capot Vario, supplémentaires sur le même site 

SK
PCE

2 391,84

Plus value pour pose et raccordement d’une gâche électrique 

SK
PCE

180,28

Plus value pour pose et raccordement d’un IRS 

SK
PCE

POSEIRSBAT 180,28
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Plus value pour pose et raccordement d’un radar 

SK
PCE

POSERADBAT 176,62

 

Plus value pour pose et raccordement d’un verrouillage pour issues de secours TV 100/200 

SK
PCE

POSETV100BAT 176,62

 

Plus value par raccordement d’une gâche électrique 

SK
PCE

BRMGACHEBAT 106,31

 

Plus value par raccordement d’un IRS ou Opti Safe 

SK
PCE

BRMIRSBAT 106,31

 

Plus value par raccordement d’un radar 

SK
PCE

BRMRADBAT 108,49

 

Plus value par raccordement d’un verrouillage pour issues de secours TV 100/200 

SK
PCE

BRMTV100BAT 108,50

 

Visite de diagnostic technique 

Cette prestation permet de valider la faisabilité du chantier et de définir les besoins SK
PCE

DIAGTECHBAT 108,50

 

Forfait de déplacement de type A, Zone étoile rouge 

SK
PCE

FORFDEPA 116,47

 

Forfait de déplacement type B, Zone verte 

SK
PCE

FORFDEPB 186,57

 

Forfait de déplacement type C, Zone orange 

SK
PCE

FORFDEPC 366,04

 

Forfait de déplacement type D, Zone blanche 

SK
PCE

FORFDEPD 985,23
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Vantail bois  ou vantail verre encadré bois 
(montage en applique)

Vantail verre avec cimaise pincée(montage en applique)
Vantail verre avec ferrures MANET (montage en applique)

Ce guide vous présente les références à commander pour chaque type d’installation, selon : -  le type de vantail (bois, verre encadré bois, verre)-  le type de fixation des vantaux (cimaise pincée ou ferrures MANET)-  et le type de montage (en applique, en applique sur verre,  ou en galandage). 
Pour chaque installation, choisissez la bonne longueur d’opérateur CS 80 MAGNEO (LV1, LV2 ou LV3). Il n’est pas possible de couper un opérateur pour le raccourcir, il s’agit donc de choisir l’opérateur adapté à votre passage.
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CS 80 MAGNEO – Les références nécessaires pour chaque installation

LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3

A. Kit de suspension des vantaux 84000071

Argent 840000-79 -80 -81 84000078

Finition Inox 840000-82 -83 -84 84000077

B. Capot et Equerre de fixation
Argent 8400005-1 -2 -3 8400005-1 -2 -3 8400006-1 -2 -3

Finition Inox 8400005-4 -5 -6 8400005-4 -5 -6 8400006-4 -5 -6

Plaque de compensation en option 8402012-4 -5 -6 8402012-4 -5 -6 8402012-4 -5 -6

C. Opérateur CS 80 MAGNEO 8401000-1 -2 -3 8401000-1 -2 -3 8401000-1 -2 -3

D. Profilés de fixation et capots 
Capot de profilé 62 mm pour montage applique sur verre
Argent
Finition Inox
Capot de profilé 75 mm pour montage applique sur verre
Argent
Finition InoxCapot interne 62 mm pour montage applique sur verre
Argent
Finition Inox
Capot interne 75 mm pour montage applique sur verre
Argent
Finition Inox
Profilé de fixation pour montage applique sur verre
Kit pour montage applique sur verre
Argent
Finition Inox

Câble d'alimentation secteur 84020040 84020040 84020040

Vantail verreavec cimaise pincée en applique sur verre
Vantail verreavec ferrures MANETen applique sur verre

Vantail boisou vantail verre encadré bois(montage en galandage)
Vantail verreavec cimaise pincée(montage en galandage)
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L'installation ne doit être planifiée et montée que par une personne qualifiée.
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Vantail boisou vantail verre encadré bois montage en applique
Vantail verreavec cimaise pincée(montage en applique)

Vantail verreavec ferrures MANET (montage en applique)
Ce guide vous présente les références à commander pour chaque type d’installation, selon : -  le type de vantail (bois, verre encadré bois, verre)-  le type de fixation des vantaux (cimaise pincée ou ferrures MANET)-  et le type de montage (en applique, en applique sur verre,  ou en galandage). 
Pour chaque installation, choisissez la bonne longueur d’opérateur CS 80 MAGNEO (LV1, LV2 ou LV3). Il n’est pas possible de couper un opérateur pour le raccourcir, il s’agit donc de choisir l’opérateur adapté à votre passage.
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CS 80 MAGNEO Les références nécessaires pour chaque installation

Kit de suspension des vantaux
Argent
Finition Inox
Capot et Equerre de fixation
Argent
Finition Inox
Plaque de compensation en option
Opérateur 

 Profilés de fixation et capots 
Capot de profilé 62 mm pour montage applique sur verre
Argent
Finition Inox
Capot de profilé 75 mm pour montage applique sur verre
Argent
Finition InoxCapot interne 62 mm pour montage applique sur verre
Argent
Finition Inox
Capot interne 75 mm pour montage applique sur verre
Argent
Finition Inox
Profilé de fixation pour montage applique sur verre
Kit pour montage applique sur verre
Argent
Finition Inox

Câble d'alimentation secteur 20040 20040 20040

Vantail verreavec cimaise pincée 
(en applique sur verre)*

Vantail verreavec ferrures MANET
(en applique sur verre)*

Vantail boisou vantail verre encadré bois(montage en galandage)
Vantail verreavec cimaise pincée(montage en galandage)
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LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3

84000071

840000-79 -80 -81 84000078 840000-79 -80 -81

840000-82 -83 -84 84000077 840000-82 -83 -84

8401000-1 -2 -3 8401000-1 -2 -3 8401000-1 -2 -3 8401000-1 -2 -3

34002902120

34002903120

34005102120

34005103120

34003105120

34003107120

34003005120

34003007120

34002801120 34002801120

84020006 84020006

84020007 84020007

*L'installation ne doit être planifiée et montée que par une personne qualifiée.

84020040 84020040 8402004084020040
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Quels sont les composants nécessaires pour une installation à 2 vantaux ?
Vantail boisou vantail verre encadré bois
(montage en applique)

Vantail verreavec cimaise pincée
(montage en applique)

Vantail verreavec ferrures MANET
(montage en applique)

Ce guide vous présente les référencesà commander pour chaque typed’installation à 2 vantaux, selon :-  le type de vantaux (bois, verreencadré bois, verre)-  le type de fixation des vantaux(cimaise pincée ou ferrures MANET)-  et le type de montage (en applique, en applique sur verre, ou en galandage).
Pour chaque installation, choisissez la bonne longueur d’opérateur CS 80 MAGNEO (LV1, LV2 ou LV3). Il n’est pas possible de couper un opérateur pour le raccourcir, il s’agit donc de choisir l’opérateur adapté à votre passage.

Pour une installation synchronisée à 2 vantaux il faut utiliser 1 opérateur par vantail.
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LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3 LV1 LV2 LV3

A. Kit de suspension des vantaux** 84000071

Argent 840000-79 -80 -81 84000078

Finition Inox 840000-82 -83 -84 84000077

B. Capot et Equerre de fixation
Kit Synchro 84020131 84020131 84020131

Equerre de fixation Argent 84000067 84000067 84000067

Equerre de fixationFinition Inox 84000068 84000068 84000068

Capot interne 62/75 mm Argent 34003005120 34003005120 34003105120

Capot interne 62/75 mm  Finition Inox 34003007120 34003007120 34003107120

C. Opérateur CS 80 MAGNEO** 8401000-1 -2 -3 8401000-1 -2 -3 8401000-1 -2 -3

D. Profilés de fixation et capotsCapot de profilé 62 mm pourmontage applique sur verre
Argent
Finition Inox
Capot de profilé 75 mm pourmontage applique sur verre
Argent
Finition Inox
Profilé de fixation pourmontage applique sur verre
Kit pour montage applique sur verre**
Argent
Finition Inox
** Deux unités de chaque sont nécessaires dans le cas d'une installation 2 vantaux.

Câble d'alimentation secteur 84020040 84020040 84020040

Vantail verreavec cimaise pincéeen applique sur verre
Vantail boisou vantail verre encadré boisen galandage

Vantail verreavec cimaise pincée en galandage
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Vantail verreavec ferrures MANETen applique sur verre

L'installation ne doit être planifiée et montée que par une personne qualifiée.
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Quels sont les composants nécessaires pour une installation à 2 vantaux ?
Vantail boisou vantail verre encadré boismontage en applique

Vantail verreavec cimaise pincéemontage en applique
Vantail verreavec ferrures MANETmontage en applique

Ce guide vous présente les référencesà commander pour chaque typed’installation à 2 vantaux, selon :-  le type de vantaux (bois, verreencadré bois, verre)-  le type de fixation des vantaux(cimaise pincée ou ferrures MANET)-  et le type de montage (en applique, en applique sur verre, ou en galandage).
Pour chaque installation, choisissez la bonne longueur d’opérateur CS 80 MAGNEO (LV1, LV2 ou LV3). Il n’est pas possible de couper un opérateur pour le raccourcir, il s’agit donc de choisir l’opérateur adapté à votre passage.

Pour une installation synchronisée à 2 vantaux il faut utiliser 1 opérateur par vantail.
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Kit de suspension des vantaux**
Argent
Finition Inox
Capot et Equerre de fixation
Kit Synchro
Equerre de fixation Argent
Equerre de fixationFinition Inox
Capot interne Argent
Capot interne Finition Inox
Opérateur **

 Profilés de fixation et capotsCapot de profilé 62 mm pourmontage applique sur verre
Argent
Finition Inox
Capot de profilé 75 mm pourmontage applique sur verre
Argent
Finition Inox
Profilé de fixation pourmontage applique sur verre
Kit pour montage applique sur verre**
Argent
Finition Inox

Deux unités de chaque sont nécessaires dans le cas d'une installation 2 vantaux.
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Vantail verreavec cimaise pincée 

(en applique sur verre)*
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84000071

840000-79 -80 -81 84000078 840000-79 -80 -81

840000-82 -83 -84 84000077 840000-82 -83 -84

84020131 84020131 84020131 84020131

84000067 84000067

84000068 84000068

34003005120 34003105120

34003007120 34003107120

8401000-1 -2 -3 8401000-1 -2 -3 8401000-1 -2 -3 8401000-1 -2 -3

34002902120

34002903120

34005102120

34005103120

34002801120 34002801120

84020006 84020006

84020007 84020007

Vantail verreavec ferrures MANET
(en applique sur verre)*

*L'installation ne doit être planifiée et montée que par une personne qualifiée.
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Sous réserve de modifications techniques ou tarifaires Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €

OPÉRATEURS DE PORTES COULISSANTES CS 80 MAGNEO

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Opérateur CS80 MAGNEO (seul) pour porte intérieure coulissante standard 

Avec technologie brevetée à entrainement linéaire par champs magnétique - Silencieux, 
fonctionnement inférieur à 50 db - Livré avec le kit de montage encastré - Ouverture automatique 
Push and Go par simple poussée de la main - Commande électronique avec réglage des paramètres 
Dip Switch - Vitesses d’ouverture et de fermeture réglables en continu de 0,2 à 0,6 m/s - Temporisation 
à l’ouverture réglable en continu de 5 à 30 secondes - Arrêt sur obstacle à l’ouverture et réouverture sur 
obstacle à la fermeture Le CS 80 MAGNEO est disponible en 3 longueurs : - LV1 : 875 mm - LV2 : 1000 
mm - LV3 : 1125 mm Pour une installation complète commander avec l’opérateur, le capot si 
installation en applique et le Kit vantail adapté. Accessoires en option : - Verrouillage 
électromagnétique, à intégrer en lieu et place de la butée côté fermeture - Sélecteur de fonction à 
intégrer sur capot (Arrêt, Automatique, Ouverture permanente) - Plaques de compensation

P1
PCE

LV1 - 875 mm 8,60 84010001 4021226271131 1 984,26

LV2 - 1000 mm 9,40 84010002 4021226271148 1 984,26

LV3 - 1125 mm 10,20 84010003 4021226271155 1 984,26

 

Câble d’alimentation secteur pour CS 80 MAGNEO 

P1
PCE

0,26 84020040 4021226270875 16,54

 
Kit de suspension d’un vantail - Pour vantail bois ou vantail encadré bois. 

Pour montage en applique ou en galandage.  Consultez la rubrique “Les références nécessaires pour 
chaque installation”

P1
PCE

1,03 84000071 4021226805060 99,22

 
Kit de suspension d’un vantail - Ensemble ferrures MANET, sans guide au sol 

Ferrures seules. Consultez la rubrique “Les références nécessaires pour chaque installation” P1
PCE

Argent 0,98 84000078 4021226805213 500,98

Finition Inox 1,06 84000077 4021226871362 536,80

 
Kit de suspension d’un vantail - Ensemble ferrures MANET, avec guide au sol 

Ensemble ferrures MANET, avec guide au sol. Consultez la rubrique “Les références nécessaires pour 
chaque installation”

P1
PCE

Argent 1,92 84000072 4021226805077 511,22

 
Kit de suspension d’un vantail  - Pour vantail verre avec cimaise pincée, nouveau design 

Consultez la rubrique “Les références nécessaires pour chaque installation” P1
PCE

Argent LV1 - 875 mm 1,93 84000079 4021226882207 237,40

Argent LV2 - 1000 mm 2,11 84000080 4021226882214 249,81

Argent LV3 - 1125 mm 2,34 84000081 4021226882221 265,08

Finition Inox LV1 - 875 mm 1,95 84000082 4021226882238 305,80

Finition Inox LV2 - 1000 mm 2,16 84000083 4021226882245 315,54

Finition Inox LV3 - 1125 mm 2,37 84000084 4021226882252 315,54

 

Kit de suspension d’un vantail  - Pour vantail verre avec cimaise pincée, ancien design 

Consultez la rubrique “Les références nécessaires pour chaque installation” P1
PCE

Argent LV1 - 875 mm 84000073 4021226805084 261,13

Argent LV2 - 1000 mm 84000074 4021226805091 274,78

Argent LV3 - 1125 mm 84000075 4021226805206 291,59
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OPÉRATEURS DE PORTES COULISSANTES CS 80 MAGNEO
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Capot et équerre pour pose du CS80 MAGNEO en applique - Pour verre suspendu par cimaise pincée, vantail bois ou 
encadré. 

Consultez la rubrique “Les références nécessaires pour chaque installation” P1
PCE

Argent LV1 - 875 mm 5,99 84000051 4021226837092 225,83

Argent LV2 - 1000 mm 5,60 84000052 4021226837702 234,25

Argent LV3 - 1125 mm 7,41 84000053 4021226837719 246,65

Finition Inox LV1 - 875 mm 0,17 84000054 4021226871386 396,86

Finition Inox LV2 - 1000 mm 6,30 84000055 4021226871393 417,52

Finition Inox LV3 - 1125 mm 6,99 84000056 4021226871805 458,86

 

Capot et équerre pour pose du CS80 MAGNEO en applique - Pour verre suspendu par ferrures MANET 

Consultez la rubrique “Les références nécessaires pour chaque installation” P1
PCE

Argent LV1 - 875 mm 5,20 84000061 4021226837726 225,83

Argent LV2 - 1000 mm 6,52 84000062 4021226837733 234,20

Argent LV3 - 1125 mm 5,50 84000063 4021226837740 246,66

Finition Inox LV1 - 875 mm 0,17 84000064 4021226871812 396,86

Finition Inox LV2 - 1000 mm 0,17 84000065 4021226871829 417,52

Finition Inox LV3 - 1125 mm 0,17 84000066 4021226871836 458,86

 

Plaques de compensation 

Plaques de compensation en cas de présence d’une sur-épaissseur de dormant et/ou de plinthe P1
PCE

LV1 - 875 mm 3,22 84020124 4021226803691 126,29

LV2 - 1000 mm 3,53 84020125 4021226803806 137,06

LV3 - 1125 mm 4,02 84020126 4021226803813 149,38

 

Capot de profilé 75 mm 

Pour montage applique sur verre P1
PCE

Argent Longueur 6250 mm 34005102120 4048442649704 80,65

Finition Inox Longueur 6250 mm 34005103120 4048442649711 138,26

 

Capot de profilé 62 mm 

Pour montage applique sur verre P1
PCE

Argent Longueur 6250 mm 0,32 34002902120 4021226839317 61,62

Finition Inox Longueur 6250 mm 0,17 34002903120 4021226839317 166,97

 
Capot interne 75 mm 

Pour montage applique sur verre P1
PCE

Argent Longueur 5700 mm 34003005120 86,09

Finition Inox Longueur 5700 mm 34003007120 102,32

 

Capot interne 62 mm 

Pour montage applique sur verre P1
PCE

Argent Longueur 5700 mm 0,48 34003105120 207,86

Finition Inox Longueur 5700 mm 0,48 34003107120 356,37

 

Profilé de fixation 

Pour montage applique sur verre P1
PCE

Longueur 6250 mm 0,45 34002801120 4021226839294 55,62
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OPÉRATEURS DE PORTES COULISSANTES CS 80 MAGNEO

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Kit pour montage en applique sur verre 

Pour montage applique sur verre P1
PCE

Argent 0,38 84020006 4021226836910 65,66

Finition Inox 0,17 84020007 4021226871867 140,69

Profilé de montage 

P1
PCE

Argent Longueur 6250 mm 1,27 34002702120 4021226839287 171,84

Finition Inox Longueur 6250 mm 0,17 34002703120 4048442631174 166,97

Profilé de longueur 

P1
PCE

Longueur 6250 mm 0,24 34003401120 4021226839362 93,77

Profilé opérateur 

P1
PCE

Longueur 6250 mm 1,61 34002502120 4021226839379 225,08

Verrouillage électromagnétique pour CS 80 MAGNEO 

P1
PCE

0,24 84020130 4021226867617 522,99

Joues latérales pour capot, 62 mm 

P1
PCE

Argent 0,14 84020071 4021226805237 21,37

Joues latérales pour capot, 75 mm 

P1
PCE

Argent 0,35 84020074 4021226270899 21,37

Poignée coquille pour porte en verre et bois 

P1
PCE

Argent 0,17 84020101 4021226871355 58,37

Finition Inox 0,04 84020102 4021226871379 58,37

MAGNEO KIT SYNCHRO double vantaux 

Pour synchroniser 2 opérateurs CS 80 MAGNEO, pour installations à 2 vantaux P1
PCE

0,55 84020131 4048442646802 324,03
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OPÉRATEURS DE PORTES COULISSANTES CS 80 MAGNEO
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Equerre de fixation pour Magneo Synchro 

P1
PCE

Argent 5,80 84000067 4048442646819 405,94

Finition Inox 84000068 405,94
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OPÉRATEURS DE PORTES COULISSANTES ORGANES DE COMMANDE D’OUVERTURE

Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

IXIO-DT1, combi radar 

Sensor de sécurité pour portes coulissantes. Détection pour l’ouverture de la porte coulissante, et pour 
la sécurisation de la zone de passage.

SB
PCE

Noir 86800001 4048442630047 257,34

Argent 86800002 4048442630054 257,34

Blanc 86800003 4048442630061 257,34

 

IXIO-DT3, combi radar autocontrôlé 

Sensor de sécurité pour portes coulissantes. Détection pour l’ouverture de la porte coulissante, et pour 
la sécurisation de la zone de passage. Equivalent de l’IXIO DT1 avec en plus un contact (pour raccorder 
une sonnette ou alors pour un contact de position de la porte info Ouvert/Fermé)

SB
PCE

Noir 86800004 4048442630078 290,44

Argent 86800005 4048442630085 290,44

Blanc 86800006 4048442630092 290,44

 

Câble de connexion IXIO 

SB
PCE

86800013 4048442630160 25,01

 

Câble de connexion IXIO DT1 (2,5m) 

SB
PCE

86800029 4048442630320 17,40

 

Câble de connexion IXIO DT1 (5m) 

SB
PCE

86800014 4048442630177 25,01

 

Câble de connexion IXIO DT3 (2,5m) 

SB
PCE

86800028 4048442630313 17,40

 

Equerre de montage IXIO-DT et IXIO-ST 

SB
PCE

Noir 86800016 4048442630191 25,01

 

Equerre de montage - IXIO-D 

SB
PCE

Argent 86800015 4048442630184 25,01

 

Kit de montage plafond  pour IXIO 

SB
PCE

Noir 86800019 4048442630221 95,92

Blanc 86800020 4048442630238 95,92

 
Capot de protection contre les intempéries  IXIO 

SB
PCE

Noir 86800021 4048442630245 59,53
 

Platine de connexion bus IXIO 

SB
PCE

86800022 4048442630252 125,03
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Platine de connexion pour sonnette IXIO 

SB
PCE

86800023 4048442630269 103,60

 

OPTI COMBI 

Combi radar + détecteur de présence, Rideau infrarouge actif, détection de direction, affichage LCD, 
positionnement précis du champ de détection grâce à l’affichage de l’angle d’inclinaison sur une échelle 
précise.

SB
PCE

Noir 0,39 86711400 4021226870259 257,34

Argent 0,41 86712400 4021226886311 257,34

Blanc 0,42 86713400 4021226886328 257,34 

OPTI MOTION MONO - Détecteur de mouvement avec angle d’inclinaison réglable horozontalement et verticalement 

Mono:  avec angle d’inclinaison réglable, grandeur du champ de détection réglable, champ visuel incliné 
réglable, immunité (pluie, vibrations, réflexions) et signalisation de statut. Pour une porte automatique 
battante, ne pas l’utiliser du côté où la porte est en mouvement car son mouvement serait détecté.
 
Température ambiante –20° C à +60° C. Réglage possible par télécommande vendue à part ref : 
86991900

SB
PCE

Noir Mono 0,33 86101000 4021226870105 112,23

Argent Mono 0,34 86102000 4021226870112 112,23

Blanc Mono 0,32 86103000 4021226870129 112,23

 

OPTI MOTION STEREO - Détecteur de mouvement avec angle d’inclinaison réglable horozontalement et verticalement 

Stereo : mêmes fonctionnalités que Opti Motion Mono (avec angle d’inclinaison réglable, grandeur du 
champ de détection réglable, champ visuel incliné réglable, et signalisation de statut) et en plus : 
détection de direction, optimisation du déplacement transversal, et fonction Slow Motion. Convient 
donc pour les portes automatiques battantes du côté où la porte est en mouvement.
 
Température ambiante –20° C à +60° C. Pas de réglage par télécommande, pas de fonction immunité.

SB
PCE

Noir Stéréo 0,33 86111000 4021226869970 138,73

Argent Stéréo 0,34 86112000 4021226869987 138,73

Blanc Stéréo 0,34 86113000 4021226869994 138,73

 

OPTI-MOTION - Télécommande pour détecteur OPTI-MOTION 

Permet de paramétrer les réglages directement depuis la télécommande. SB
PCE

0,22 86991900 4021226870198 295,14

 
EASY MOTION MONO - Détecteur de mouvement avec angle d’inclinaison réglable verticalement 

Mono:  avec angle d’inclinaison réglable, grandeur du champ de détection réglable, champ visuel incliné 
réglable, signalisation de statut. Pour une porte automatique battante, ne pas l’utiliser du côté où la 
porte est en mouvement car son mouvement serait détecté.
 
Température ambiante –20° C à +60° C. Pas de réglage par télécommande, pas de fonction immunité.

SB
PCE

Noir Mono 0,26 86001000 4021226870167 73,27

Argent Mono 0,26 86002000 4021226870174 73,27

Blanc Mono 0,26 86003000 4021226870181 73,27

 

EASY MOTION STEREO - Détecteur de mouvement avec angle d’inclinaison réglable verticalement 

Stereo : mêmes fonctionnalités que Easy Motion Mono (avec angle d’inclinaison réglable, grandeur du 
champ de détection réglable, champ visuel incliné réglable, et signalisation de statut) et en plus : 
détection de direction, optimisation du déplacement transversal, et fonction Slow Motion. Convient 
donc pour les portes automatiques battantes du côté où la porte est en mouvement.
 
Température ambiante –20° C à +60° C. Pas de réglage par télécommande, pas de fonction immunité.

SB
PCE

Noir Stéréo 0,28 86011000 4021226870136 108,32

Argent Stéréo 0,28 86012000 4021226870143 108,32

Blanc Stéréo 0,28 86013000 4021226870150 108,32
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Détecteur encastré Cleanswitch sans contact - Sans logo 

Couleur LED réglable SB
PCE

Blanc 0,20 16737401170 236,50

Détecteur encastré Cleanswitch sans contact - Logo Main 

Couleur LED réglable SB
PCE

Blanc 0,20 16737601170 236,50

Détecteur encastré Cleanswitch sans contact - Logo PMR 

Couleur LED réglable SB
PCE

Blanc 0,20 16737501170 236,50

Boîtier pour montage en applique du Cleanswitch 

Boîte pour montage en applique pour détecteur volontaire CLEANSWITCH SB
PCE

Blanc 0,10 5158533332 4021226776933 23,47

Plaque pour bouton poussoir à encastrer (inox) 

Pour un bouton poussoir encastré, commander : 1 plaque + 1 cadre habillage pour bouton poussoir + 1 
contacteur réf 5157633332. Pour un bouton poussoir en applique, commander : 1 place + 1 cadre 
habillage pour bouton poussoir  + 1 contacteur réf 5157633332 + 1 boîtier applique.

SB
PCE

Inox Plaque neutre 16717501170 4048442651851 25,35

Inox Plaque Ouvert/Fermé 16718101170 4048442651912 25,35

Inox Plaque Porte ouverte 16717601170 4048442651868 25,35

Inox Plaque Ouverture partielle 16718001170 4048442651905 25,35

Inox
Plaque Ouverture 
permanente

16717901170 4048442651899 25,35

Inox
Plaque Porte 
automatique

16717801170 4048442651882 25,35

Inox
Plaque Symbole 
Handicapé

16717701170 4048442651875 25,35

Cadre habillage bouton pousoir (inox) 

SB
PCE

Inox
Cadre simple (pour 1 
bouton)

5214233332 4048442651806 38,22

Inox
Cadre double (pour 2 
boutons)

5214333332 4048442651813 57,15

Inox
Cadre triple (pour 3 
boutons)

5214433332 4048442651820 105,06

Inox
Cadre quadruple (pour 4 
boutons)

0,06 5214533332 4048442651837 162,67

Set de joints IP44 pour bouton poussoir 

SB
PCE

design Inox 5214633332 4048442651844 19,22
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Finition Type Délai N° Article Code EAN Prix brut HT €

Contact commutateur à encastrer NO/NF 

SB
PCE

5157633332 4021226286401 50,78

 
Boîtier en applique pour bouton poussoir 

SB
PCE

Inox 0,09 5119633332 4021226286432 110,14

 

Bouton poussoir interrupeur à coude 

Dimensions : 300 x 80 mm SB
PCE

Inox 0,86 90410015 4021226210321 259,12

 
Bouton poussoir Blanc en applique 

Mosaïque 80*80, profondeur 40 mm, avec boite SB
PCE

Blanc 4401042 4021226893920 38,40

 

Bouton poussoir en applique extra plat 

Dimensions 182*50*10 mm SB
PCE

Façade Aluminium 4401003 4021226893562 135,95

 

Contacteur à coude en applique extra plat 

Dimensions : 209 x 79 x 17 mm SB
PCE

Plastique gris 0,18 5080231332 4021226761403 172,04

 
Bouton poussoir Blanc encastré 

SB
PCE

Blanc 0,10 19144701170 4021226289624 51,17

 
Bouton poussoir grande dimension montage encastré sans plaque de recouvrement 

Dimensions : 228 x 82 mm. Commandez avec ce bouton poussoir la plaque de recouvrement code 
article : 5095431332.

SB
PCE

Inox 0,22 5095531332 4021226762011 82,72

 
Bouton poussoir grande dimension montage en applique sans plaque de recouvrement 

Dimensions : 228 x 82 mm. Commandez avec ce bouton poussoir la plaque de recouvrement code 
article : 5095431332.

SB
PCE

Inox 0,36 5095231332 4021226761977 123,51
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Plaque de recouvrement pour bouton poussoir de grande dimension 

A commander avec le bouton poussoir de grande dimension. SB
PCE

Inox 0,21 5095431332 4021226762004 59,55

 
Bouton d’urgence 

Bouton vert à membrane déformable avec clé de réarmement et volet de protection (à fixer en 
applique). Dimensions 90*90mm, profondeur 55mm.

SB
PCE

4401066 4021226894149 68,78

 

LED bouton poussoir avec encadrement en plastique 

SB
PCE

0,13 16672601170 4021226959053 270,76

 
LED bouton poussoir en verre 

SB
PCE

0,17 16672901170 4021226959084 386,07

 
LED Commande au pied 

SB
PCE

0,50 16673101170 4021226959107 565,32

 
Mini bouton poussoir LED avec logo “Personne” 

SB
PCE

0,03 16672301170 4021226959022 145,41

 
Mini bouton LED en verre avec Symbole “Lit” 

SB
PCE

0,03 16672401170 4021226959039 145,41

 
Mini bouton LED en verre avec symbole  “Nettoyage” 

SB
PCE

0,03 16672501170 4021226959046 156,69
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Cadre inox pour montage encastré  bouton  LED 

SB
PCE

0,55 16673001170 4021226959091 194,28

 
Boitier de montage reglable en hauteur pour commande au pied LED 

SB
PCE

0,35 16673201170 4021226959114 223,11

 
Récepteur radio BRC-R 

Le récepteur radio BRC-R peut être aisément installé dans le mécanisme à l’aide d’un emplacement 
prévu et fixé avec deux vis sur l’unité moteur-transmission. Trois types d’émetteur différents sont 
disponibles : BRC-W, BRC-H 3, et BRC-T.

SB
PCE

Plastique Noir/Gris 0,08 29302002 4021226804858 124,09
 

Emetteur radio mural carré BRC-W 

Télécommande en forme de bouton mural (interrupteur carré) pour ED 100 / ED 250 / CS 80 
MAGNEO. Utilisation uniquement avec le récepteur radio BRC-R. L’émetteur mural de dimensions 55 x 
55 mm, en plastique blanc, fonctionne sur batterie et peut être collé ou vissé au mur. Conçu
 
pour une utilisation intérieure sans contrainte anti vandalisme.

SB
PCE

Blanc 0,17 29301005 4021226804872 171,73 
Emetteur radio télécommande portative BRC-H 3 

Télécommande manuelle BRC-H. Emetteur radio portatif bidirectionnel et fonctionnant sur batteries, 
4 canaux avec LED de signalisation, exécution résistant aux chocs avec ruban porte-clés dormakaba, 
utilisation uniquement en liaison avec le récepteur radio BRC-R.

SB
PCE

Plastique Noir/Gris 0,10 29304001 4021226896082 124,09

 
Emetteur radio BRC-T 

Emetteur fonctionnant sur batterie, conçu pour le montage dans un déclencheur avec boîte de 
branchement encastrée profonde ou un déclencheur à grande surface en applique. Approprié 
également pour des conditions plus difficiles en liaison avec le déclencheur à
 
grande surface inox de dormakaba.

SB
PCE

0,08 29301003 4021226804889 124,09
 

Récepteur radio pour FLO et VE à 2 canaux à émission Dip Switch 

Récepteur à 2 canaux SB
PCE

4401012 4021226893630 124,09

 

Télécommande radio à 2 boutons FLO à Dip Switch 

Télecommande à 2 canaux SB
PCE

4401029 4021226893784 59,19

 
Clavier à code antivandalisme MTB-4/1 

Clavier capot métal (à commander avec l’électronique de gestion réf 5063431332). Pose en applique, 
alimentation 220 V AC, sortie par un relais inverseur 8 A / 250 V libre de potentiel. Connection 
maximum : fil de 2,5 mm

R4
PCE

Inox 0,24 5079331332 4021226745663 202,33
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Electronique de gestion EB 4/1 pour clavier à code MTB 4/1 

Peut gérer jusque 4 claviers MTB 4/1 (par exemple de part et d’autre de la porte). Livré avec câble 2 m. R4
PCE

0,38 5063431332 4021226760840 192,37

 

Commutateur encastré à bouton 5 positions 

Sans boîte. Commander la boîte de mise en applique séparemment référence 5080531332. SB
PCE

Blanc / Argent 0,14 19135401150 4021226894088 126,36

 
Sélecteur mécanique avec 1/2 cylindre européen 

Sans boîte.  Pour opérateurs de portes coulissantes, 5 positions, verrouillable par demi-cylindre profil 
européen, aluminium, boîte pour montage en applique référence : 19142201170, 105 mm x 80 mm x 65 
mm

SB
PCE

Alu 0,42 19142001170 4021226768273 451,07

 
Boîtier de mise en applique pour sélecteur mécanique 

Boitier pour pose en applique du sélecteur mécanique avec 1/2 cylindre européen pour porte 
automatique coulissante

SB
PCE

Blanc 0,12 19142201170 4021226768297 43,19

 
Sélecteur de fonctions digital , déporté EPS-3 

SB
PCE

0,12 16605501150 4021226269886 169,39

 
Commutateur pneumatique 

Pour pédale murale et pédale au sol SB
PCE

0,08 5011833332 4021226210871 143,95

 

TAST 3 Contacteur au coude 

224 x 82 mm SB
PCE

Argent En applique 4401013 4021226893647 140,76

Argent En encastré 4401027 4021226893760 111,97

 

KT 3-1 Interrupteur à clef en applique 1 position 

SB
PCE

0,38 5054631332 4021226210154 65,58

 
Pédale pneumatique au sol TZ 508 

Incluant 7 mètres de tuyau de connexion, Dimension 100*100 mm. Inox SB
PCE

Inox 0,30 90510001 4021226210642 300,69
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T de raccordement pour tuyau DW-T 

SB
PCE

0,30 5045831332 4021226210895 33,60

 

225



Sous réserve de modifications techniques ou tarifaires Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €Tarif 01.07 2022 – Prix bruts HT en €

OPÉRATEURS DE PORTES COULISSANTES ORGANES DE SECURITE
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IXIO-ST - Rideaux de protection pour zone de refoulement 

Sensor de sécurité pour portes coulissantes SB
PCE

Noir 86800007 4048442630108 205,34

Argent 86800008 4048442630115 205,34

Blanc 86800009 4048442630122 205,34

 

IXIO-ST - Rideaux longs de protection pour zone de refoulement 

Sensor de sécurité pour portes coulissantes SB
PCE

Noir 86800010 4048442630139 214,29

Argent 86800011 4048442630146 214,29

Blanc 86800012 4048442630153 214,29

 

Adaptateur porte cintrée pour IXIO-ST 

SB
PCE

Noir 86800024 4048442630276 53,59

Blanc 86800025 4048442630283 53,59

 

Câble de connexion IXIO 

SB
PCE

86800013 4048442630160 25,01

 

Equerre de montage IXIO-DT et IXIO-ST 

SB
PCE

Noir 86800016 4048442630191 25,01

 

Equerre de montage - IXIO-S 

SB
PCE

Argent 86800017 4048442630207 25,01

Noir 86800018 4048442630214 25,01

 

Kit de montage plafond  pour IXIO 

SB
PCE

Noir 86800019 4048442630221 95,92

Blanc 86800020 4048442630238 95,92

 
Capot de protection contre les intempéries  IXIO 

SB
PCE

Noir 86800021 4048442630245 59,53
 

Platine de connexion bus IXIO 

SB
PCE

86800022 4048442630252 125,03

 

Platine de connexion pour sonnette IXIO 

SB
PCE

86800023 4048442630269 103,60

 

OPTI SCAN - Rideau infrarouge actif 

Rideau infrarouge actif, protection de la zone de passage et de refoulement SB
PCE

Noir 0,36 86301100 4021226870280 214,29

Argent 0,38 86302100 4021226886373 214,29

Blanc 0,34 86303100 4021226886380 214,29
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Branchement, Raccordement et Mise en service de 2 Automatismes CS 80 MAGNEO sans vantail 

(sur le même site) SK
PCE

BRM2OPECS80 1 388,48

 

Branchement, Raccordement et Mise en service d’un Automatisme CS 80 MAGNEO avec vantail 

SK
PCE

BRMOPECS80V 1 197,16

 

Branchement, Raccordement et Mise en service de 2 Automatismes CS 80 MAGNEO avec vantaux 

(sur le même site) SK
PCE

1 645,26

 

Conseil et assistance à la pose d’un automatisme CS 80 MAGNEO avec vantail 

SK
PCE

ASSOPECS80V 1 474,33

 

Conseil et assistance à la pose de 2 automatismes CS 80 MAGNEO avec vantail (sur le même site) 

SK
PCE

2 240,57

 

Conseil et assistance à la pose d’un automatisme CS 80 MAGNEO sans vantail 

SK
PCE

ASSOPECS80 1 282,20

 

Conseil et assistance à la pose de 2 automatismes CS 80 MAGNEO sans vantail 

(sur le même site) SK
PCE

ASS2OPECS80 1 815,31

 

Pose d’un Automatisme CS 80 MAGNEO sans vantail 

SK
PCE

POSEOPECS80 1 282,18

 

Pose de 2 Automatismes CS 80 MAGNEO sans vantail 

(sur le même site) SK
PCE

1 815,36

 

Pose d’un Automatisme CS 80 MAGNEO avec vantail 

SK
PCE

1 474,32

 

Pose de 2 Automatismes CS 80 MAGNEO avec vantaux 

(sur le même site) SK
PCE

2 240,57

 

Pose d’un Automatisme CS 80 MAGNEO, Plus-value pour la pose et  le raccordement d’un radar 

SK
PCE

POSERADCS80 176,62

 

Pose d’un Automatisme CS 80 MAGNEO, Plus-value pour la pose et  le raccordement d’un sélecteur déporté 

SK
PCE

POSESELCS80 106,30
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Pose d’un Automatisme CS 80 MAGNEO, Plus-value pour la pose et  le raccordement d’un système de verrouillage 
électromécanique 

SK
PCE

POSEVERCS80 106,30

 

Plus-value pour le raccordement  d’un radar 

SK
PCE

BRMRADCS80 106,30

 

Plus-value pour le raccordement  d’un sélecteur déporté 

SK
PCE

BRMSELCS80 65,40

 

Plus-value pour le raccordement  d’un système de verrouillage électromécanique MAGNEO intégré 

SK
PCE

BRMVERCS80 65,40

 

Visite de diagnostic technique 

Cette prestation permet de valider la faisabilité du chantier et de définir les besoins SK
PCE

DIAGTECHBAT 108,50

 

Forfait de déplacement de type A, Zone étoile rouge 

SK
PCE

FORFDEPA 116,47

 

Forfait de déplacement type B, Zone verte 

SK
PCE

FORFDEPB 186,57

 

Forfait de déplacement type C, Zone orange 

SK
PCE

FORFDEPC 366,04

 

Forfait de déplacement type D, Zone blanche 

SK
PCE

FORFDEPD 985,23

 

Intervention, Service après-vente, Dépannage et Contrat d’entretien 

Intervention d’un technicien SAV dormakaba sur un Automatisme de porte, non couvert par un contrat 
de garantie et hors fourniture de pièces détachées. Pour connaître les conditions de ces interventions 
et du contrat d’entretien, merci de bien vouloir contacter les services dormakaba concernés à l’aide du 
numéro de téléphone : 0 800 59 77 01 (numéro vert)

SAV
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Evaluation des risques pour portes battantes automatiques

1. Base d'une l’analyse de risques
La norme EN 16005 définit les exigences techniques des portes automatiques piétonnes selon la directive
98/37/CE (directive machine). Une analyse de risques est à effectuer afin de garantir leur fonctionnement en
toute sécurité.

2. Ananlyse des risques
Sur la base des informations orales/écrites fournies, fournies :

Via dessin, plan, schéma n.°:    
via téléphone / interlocuteur (daté du):
via mail / télécopie (daté du):   

nous avons élaboré l’analyse de risques en annexe. A cet effet, nous sommes partis des lieux suivants : 

« lieux non accessibles au public », car leur utilisation régulière est réservée à

certaines personnes autorisées uniquement
un contrôle d'accès
des personnes formées à cet effet 

« Lieu public où collectivités locales car

Un accès tout public y compris tous les groupes de personnes à protéger particulièrement
(personnes âgées ou handicapées, enfants)
Un accès limité avec circulation ponctuelle des utilisateurs (par ex. visiteurs) 

Des situations particulières (par ex. obstacle devant le vantail) :

N’ont pas été prises en compte car vos informations données au préalable ne le mentionnaient pas
Les situations d’implantation particulières suivantes ont été prises en compte en fonction des 
informations fournies au préalable:  

Nous vous prions de vérifier cette analyse des risques et de nous informer au cas où celle-ci ne 
correspondraient pas à votre propre estimation.
Autres remarques : 
3. Modification de conception du lieu et/ ou du type d’exploitation:
Toute modification avant ou après la passation de la commande concernant l’implantation ou changement du type
d’exploitation du lieu concerné doit nous être communiquée dans les plus brefs délais, car cela peut entraîner une 
modification des mesures de protection requises. Afin d’optimiser la sécurité du lieu et de minimiser les coûts, celles-ci 
sont alors à effectuer au plus tôt. Les modifications d’implantation à prendre en compte sont par exemple des obstacles 
fixes et mobiles devant le vantail (radiateurs, bacs à fleurs, systèmes de protection de marchandises, présentoirs de vente,
portique de sécurité…).
L’analyse de risque est conforme au moment de la réception de la porte, à l’issue de cette réception, la porte est sous la
responsablité du propriétaire ou de l’exploitant du lieu. Tout changement du type d’exploitation du lieu concerné doit 
impérativement être signalé auprès de la société de maintenance afin d’effectuer une nouvelle analyse de risque pour 
éviter des zones dangéreuses, le cas échéant une proposition adaptée pourrait être proposée par la société de 
maintenance ou une société qualifiée afin de répondre à la réglementation en vigeur. 
Nous restons à votre disposition pour tout conseil complémentaire.

4. Données du Site: N° d'offre OfferId N° de commande OrderId

Adresse : Site :

Rue : 
C.P./Ville :
Interlocuteur :

Tél:

Une vue d'ensemble des mesures de protection requises m'a été remise (cf. pages suivantes).
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N° d’offre:
N° de 
commande:

Responsable de l’analyse de risques : 

Date: SignatureDate Nom: SignatureName Signature:

Mesure de protection pour les applications dans le

Lieu non accessible au public

Mesures de sécurité   sélectionnées avec le client 

Lieu public et collectivités locales

Mesures de sécurité       sélectionnées avec le client 

I. Sécurité pendant le cycle d'ouverture -

Protection de l’aire de balayage
du vantail

Choc

Limitation de la force d’impact 

du vantail selon EN 16005

Pas de mesure de protection

Dispositifs de protection à actionnement sans contact 

via Organes de sécurité * 

Limitation de force statiques et dynamique et régulation de la 
vitesse d'ouverture via opérateurs à basse énergie 

selon EN 16005 *

Pincement

Limitation des forces dynamiques 

du vantail selon EN 16005

Distances de sécurité suffisantes **

Dispositifs de protection à actionnement sans contact 

via Organes de sécurité * 

Distances de sécurité suffisantes 

Pincement

** Distances de sécurité suffisantes 
(EN 16005)
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N° d’offre:
N° de 
commande:

II. Sécurité pendant le cycle de fermeture

Protection de l’aire de balayge du vantail

Choc 

Limitation des forces statiques et dynamiques

et de vitesse du vantail selon EN 16005

Pas de mesure de protection 

Dispositifs de protection à actionnement sans contact 

via Organes de sécurité * 

Limitation de force statiques et dynamique et régulation de la 
vitesse de fermeture via opérateurs à basse énergie 

selon EN 16005 *    

Protection Zone d’articulation (Ex paumelles)

Cisaillement 
/ pincement

Pas de mesure de protection Dispositif de séparation non fourni ***

Protection par construction non fournie ***

Pincement / 
cisaillement

*** Dispositif de separation et protection par construction

cf. exemples de la norme EN 16005   

* / ** cf. page 3 de 3

Mesure de protection pour les applications dans le

Lieu non accessible au public

Mesures de sécurité   sélectionnées avec le client 

Lieu public et collectivités locales

Mesures de sécurité   sélectionnées avec le client 

II. Etat de service – cycle de fermeture

Protection Zone de Passage

Cisaillement / 
pincement

Limitation des forces statiques + dynamiques

et de lavitesse du vantail selon EN 16005

Pas de mesure de protection 

Dispositifs de protection à actionnement sans contact 

via Organes de sécurité *

Limitation de force dynamique et régulation de durée de 
fermeture via opérateur á basse énergie 

selon EN 16005 *    

Protection d'arrête de fermeture principale 
sur les systèmes à deux vantaux

⇒
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N° d’offre:
N° de 
commande:

Pincement

Limitation des forces statiques et dynamiques 

du vantail selon EN 16005  

Utilisation d'un sélecteur de fermeture de fermeture 

(méc. / électr.)  

Dispositifs de protection à actionnement sans contact

via Organes de sécurité *

Limitation de force statique, dynamique et régulation de 
vitesse de fermeture via opérateur á basse énergie 

selon EN16005 * 

Utilisation d'un sélecteur de fermeture 

(méc. / électro.)       

Types de protection et risques résiduels

⇒ Risque résiduel dû à la conception
L'emploi de détecteurs de sécurité avec sécurisation complète de la zone a sécuriser n'est pas
possible au niveau de la conception:

Barres anti-panique et détecteurs doivent être adaptés en fonction de la situation.
Selon la situation, des lacunes peuvent apparaître dans la zone de balayage.

Barres anti-panique et détecteurs doivent être adaptés en fonction de la situation. 
Selon la situation, le test n'a pas lieu ou le corps de référence de test ne peut être   
positionné uniquement à la verticale (700 mm).

Bras normal en raison de sa conception, aucun organe de sécurité ne peut être installé sous 
le bras

Choc * Dispositifs de protection à actionnement sans contact: Les endroits à risques doivent être protégés par des détecteurs de sécurité embarqués sur 

le vantail    (par ex. Infra rouge, laser, …), couvrant si possible toute la surface de la porte. Quand des opérateurs á basse énergie
sont utilisés, des détecteurs de présence sont recommandés quand des chocs avec des personnes particulièrement menacées (enfants, handicapés, 
personnes âgées) doivent être évités. 

Pincement/    On doit partir du principe que l'utilisateur connaît les zones à risques du fait d'une utilisation quotidienne de portes manuelles. 

Le cisaillement *** Le fabricant de l'opérateur automatique ne peut normalement pas influer sur ces zone à risques car il n’est pas bien dans la majorité 

des cas fournisseur du bloc-porte. En matière de construction et de fonctionnement, une protection technique par l’automatisme est souvent impossible.
Une protection par des organes de sécurité à couverture complète est requise. 
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Evaluation des risques pour portes coulissantes Automatiques
Dormakaba ES 200, CS80 Magnéo

1. Base d'une évaluation des risques
La norme EN 16005 définit les exigences techniques des portes automatiques piétonnes selon la directive 98/37/CE
(directive machine). Une évaluation des risques est à effectuer afin de garantir leur fonctionnement en toute sécurité.

2. Evaluation des risques
Sur la base des informations orales/écrites fournies, en particulier

via dessin, plan, schéma n.°: 
via téléphone / interlocuteur (daté du):
via mail / télécopie (daté du):   

nous avons élaboré l'évaluation des risques en annexe. A cet effet, nous sommes partis des

« lieux non accessibles au public », car leur utilisation régulière est réservée à

certaines personnes autorisées uniquement
un contrôle d'accès
des personnes formées à cet effet

« lieu public », car

un accès tout public y compris tous les groupes de personnes à protéger particulièrement
(personnes âgées ou handicapées, enfants)
un accès limité avec circulation ponctuelle du public (par ex. visiteurs) 

Des situations d’implantaion particulières (par ex. obstacle devant le vantail) :

n'ont pas été prises en compte car vos informations données au préalable ne le mentionnaient pas
Les situations d’implantation particulières suivantes ont été prises en compte en fonction des
informations fournies au préalable :

Nous vous prions de vérifier cette analyse des risques et de nous informer au cas où celle-ci ne 
correspondraient pas à votre propre estimation.
Autres remarques : 

3. Modifications d’implantation et du cercle d'utilisateurs :
Toute modification avant ou après la passation de la commande concernant l’implantation ou changement du cercle 
d’utilisateurs doit nous être communiquée dans les plus brefs délais, car cela peut entraîner une modification des mesures 
de protection requises. Afin d’optimiser la sécurité du lieu et de minimiser les coûts, celles-ci sont alors à effecteuer au 
plus tôt. Les modifications d’implantation à prendre en compte sont par exemple des obstacles fixes et mobiles devant le 
vantail (radiateurs, bacs à fleurs, systèmes de protection de marchandises, présentoirs de vente, portique de sécurité…).
Des composants installés sur le côté dans la zône de refoulement peuvent représenter un danger si la distance est 
inférieure de moins de 200 mm. Nous restons à votre disposition pour tout conseil complémentaire.

4. Données du site : N° d'offre OfferId N° de commande OrderId

Adresse : Site :

Rue :
C.P./Ville :
Interlocuteur :

Tél. :

Une vue d'ensemble des mesures de protection requises m'a été remise (cf. pages suivantes).

Responsable de l'évaluation des risques : 
•

dans la zone de refoulement,
dans les conditions suivantes
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N° d'offre :
N° de 
commande :

Date : SignatureDate Nom : SignatureName Signature :

Mesure de protection pour les applications dans le

lieu non accessible au public

Mesures de sécurité sélectionnées avec le client 

lieu public

Mesures de sécurité   sélectionnées avec le client 

I. Sécurité pendant le cycle d'ouverture -

Protection zone de passage principale
contre le choc / pincement /coincement

Limitation de force statique selon BGR 232 + 2 barrières 
infrarouge de sécurité + détecteurs de mouvement (par ex. 
radar) ou organes d’ouverture manuelle (par ex. bouton 
poussoir)

sélectionné :

Rideau lumineux de deux côtés (par ex. BEA Ixio ) sur toute la largeur de 
passage

sélectionné :

Cas d'exception : Limitation de force statique selon BGR 232 + rideau 
infrarouge d'un côté + autre organe de sécurité conforme + organe
d’ouverture

sélectionné :

II. Sécurité pendant le cycle d'ouverture
Protection zone de refoulement

contre le pincement / coincement 

Limitation de force dynamique selon EN16005 (mesure sur 
site requise)

sélectionné :

Dispositif de séparation (par ex. vantail de protection)

sélectionné :

Distances de sécurité** sélectionné :

Protection zone de refoulement par rideau lumineux (par ex. IXIO DTS)

sélectionné :

Pas de zone de dangers dus au pincement sélectionné :

** Exemples de distances de sécurité sur les portes coulissantes – EN 16005 (figure 1)

Exemple : (dimensions en mm)

Quand la zone de coincement par le vantail est inférieure à 200 mm 
dans la zone de refoulement, le risque est considéré comme minime 
dans les conditions suivantes :

• le vantail se déplace entre deux parties lisses et
la limitation de la force statique selon En 16005 est
respectée et la distance entre le bord avant du vantail et
le mur ne dépasse pas 150 mm

dans la zone de refoulement,
dans les conditions suivantes
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N° d'offre :
N° de 
commande :

Mesure de protection applicable au :

lieu non accessible au public

Mesures de sécurité
sélectionnées avec le client 

lieu public

Mesures de sécurité 
sélectionnées avec le client 

II. . Sécurité pendant le cycle d'ouverture

Protection de la zone de refoulement

contre le choc**
La limitation de la force dynamique est conforme à la norme
EN 16005 (mesure sur site requise)

sélectionné :

Dispositif de protection mécanique (par ex. parois de protection)

sélectionné :

Protection de la zone de refoulement par rideau infrarouge
(par ex.Ixio DT S)

sélectionné :

** la distance entre le bord avant du vantail et le mur ne dépasse pas 150 mm (risque résiduel). A des distances supérieures à 150 mm, 
les risques d’écrasement pour les personnes présentes dans la zone de refoulement augmentent, de ce fait, des mesures de protection 
supplémentaires devenant alors nécessaires.

sélectionné :

si possible  ≤ 8 mm ou, exceptionnellement, > 25 mm à max. 30 mm. 
>25 mm, des mesures de protection supplémentaires (par ex. limitation de force) doivent être prises
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N° d'offre :
N° de 
commande :

II. Sécurité pendant le cycle d'ouverture

Protection de la zone de refoulement
contre le cisaillement

Dispositif de protection mécanique (par ex. parois de protection)

sélectionné :

Protection de la zone de refoulement par rideau infrarouge
(par ex.Ixio DT S) 

sélectionné :

Dispositif de protection mécanique (par ex. parois de protection   

sélectionné :

Protection de la zone de refoulement par rideau infrarouge
(par ex.Ixio DT S) 

sélectionné :

Pas de dangers dus au cisaillement sélectionné :

III. Sécurité pendant le cycle d'ouverture et de fermeture

Protection de la zone de refoulement
contre le happement

Dispositif de protection mécanique (par ex. parois de protection  

sélectionné :

Protection de la zone de refoulement par rideau infrarouge
(par ex.Ixio DT S) 

sélectionné :

Distances de sécurité**

sélectionné :

Dispositif de protection mécanique (par ex. parois de protection   

sélectionné :

Protection de la zone de refoulement par rideau infrarouge
(par ex.Ixio DT S) 

sélectionné :

Distances de sécurité**

sélectionné :

Pas de dangers dus au happement sélectionné :

** Distances de sécurité zone de refoulement si possible  ≤ 8 mm ou, exceptionnellement, > 25 mm à max. 30 mm. En cas de distances 
>25 mm, des mesures de protection supplémentaires (par ex. limitation de force) doivent être prises
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RAPPORT D’INCIDENT TECHNIQUE
(à compléter obligatoirement pour toute demande de 

garantie)

Date : Pink label N°:

Nom du rédacteur : Type de produit : Date de mise en service :

Nom du client final : Coordonnées de l’installateur : Client dormakaba :

Désignation de la pièce ou de l’ensemble défectueux :

Code article de la pièce ou de l’ensemble défectueux :

Description du problème :

Travaux de vérification effectués :

Solution apportée :

Photo ou croquis explicatif (facultatif) :

Après vérification de la marchandise par le délégué Technico-commercial dormakaba, le matériel devra être expédié 

FRANCO DE PORT à l’adresse suivante :

dormakaba GROUP LOGISTIC

ZI de L’Aumaillerie - 35133 Javené

INFORMATIONS GÉNÉRALES - RAPPORT D’INCIDENT TECHNIQUE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES - SUIVI D’AFFAIRES

SUIVI D’AFFAIRES
(partie à compléter obligatoirement par le service technique et à retourner au rédacteur pour information)

Nom de la personne en charge de l’affaire :

Date de la prise en compte :

Informations complémentaires :

Suites données au rapport :

 Cas unique

 Problème identifié se référer à la note :

 Résultat d’expertise de l’usine :

Demande de garantie :

Avis de la cellule technique :

Partie réservée à la société dormakaba
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INFORMATIONS GÉNÉRALES - FICHE RECLAMATION CLIENT - FRC

V 3- FICHE RECLAMATION CLIENT (FRC)

Fiche établie par : Date réclamation :

Nom du client/du chantier

Nom de l’intrerlocueur : Enregistrée ADV par :

N°SAP du client : Autorisation retour de :

Nom et adresse du client facturé : Nom et adresse du client à facturer :

N° de facture / avoir : du N° de BL :

N° de facture / avoir : du Secteur activité :

Nature de la réclamation énoncée par le client :
Remarque :

Pièces administratives jointes : - Bordereau émergé du transporteur - RIT

- Facture DORMA - Réserves circonstanciées auprès du transporteur - Devis

- Bon de livraison DORMA - Rapport du courrier client - Contrat

Liste des produits en cause

Référence Désignation Qté attendue Qté reçue Observation/
propostion

Secteur produit Année 
fab

Imputation Avoir : NE : Accord pour validation des avoirs

Nom : Signature :

Date :

Nom : Signature :

Date :

Diagnostic établi par : Date : Type et cause AI

1 Erreur de livraison - DORMA 11 Double livraison - cause DORMA

2 Erreur de livraison - cause transporteur 12 Erreur de prix - cause DORMA

3 Erreur adresse Facture - cause DORMA 13 Erreur de prix - cause client

4 Erreur adresse Facture - cause client 14 Annulation de commande par le client

5 Retard de livraison - cause DORMA 15 Rupture de stock

6 Retard de livraison - cause transporteur 16 Article perdu par le transporteur

7 Erreur de référence - cause DORMA 17 Article arrivé cassé chez le client

8 Erreur de référence - cause client 18 Produit defectueux     Conception : Répararion : Garantie :

9 Erreur de quantité - cause DORMA 19 Prestation incluse dans le contrat

10 Double facturation 20 Autre : X

Reçu magasin par : le : Document transmis à ADV le :

Décision magasin par : le : Remise en stock :

Décision serv. responsable (ADV, DR, Pdet, ROS, ACS, RV) Sans reconditionnement

1 Relivraison gratuite 6 Transport express à la charge de 
dormakaba

Avec reconditionnement

Pas de remise en stock

2 Relivraison payant 7 Transport à la Charge du client Renvoi au fournisseur le :

3 Avoir retour 8 Transport express à la charge du client Nom fournisseur

Avec abattement % 9 Facturation au transporteur Observations :

4 Avoir financie

5 Transport à la charge de 
dormakaba

Nom : Signature :

Responsabilité du retour :

ADV : N° demande de crédit/débit Comptabilité : Accord pour validation des avoirs

N° d’avoir Nom : C.VIEVILLE Signature :

Montant HT : EUR Date :

DAF : Accord pour validation des avoirs

N° de facture Nom : T.CAILLET Signature :

Montant HT : EUR Date :

Nom : Y.HAMON Signature :

Nom : Signature : Date :
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INFORMATIONS GÉNÉRALES - RETOUR OPÉRATEURS ED 100 / ED 250

FICHE DE RETOUR 

OPERATEURS DE PORTES BATTANTES ED 100 / ED 250 
A joindre impérativement au retour 

Merci de bien vouloir renseigner les champs marqués d’un *. 

Une demande incomplète ne pourra être traitée. 

Numéro client* : _____________________________________________________________________ 

Nom* :  _____________________________________________________________________ 

Coordonnées* : _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Téléphone* :    _____________________________________________________________________ 

E-mail* :   _____________________________________________________________________ 

N° de commande SAP ou N°BL:________________________________________________________________ 

Date de fabrication indiquée sur 

l’opérateur (par ex : AJ 0623)* :________________________________________________________________ 

MATERIEL RETOURNE 
Pour les retours d’ancienne génération (axe carré), prière de renvoyer l’ensemble du matériel à remplacer. 

Pour les retours de nouvelle génération (axe cannelé), prière de ne renvoyer que l’opérateur à remplacer. 

Ancienne génération : 

Opérateur ED 100 axe carré (réf 29222301) 

Opérateur ED 250 axe carré (réf 29202301) 

Bras compas, axe carré, de couleur :  Argent  Blanc  Autre 

Bras glissière axe carré, de couleur :  Argent   Blanc  Autre 

Réhausse d’axe, , de hauteur :   20 mm  30 mm  60 mm  90 mm 

Nouvelle génération : 

ED 100 axe cannelé (réf 29222311) 

ED 250 axe cannelé (réf 29202311) 

Version Software* : _____________________________________________________________________ 

Nombre de cycles :  _____________________________________________________________________ 

Fréquence de cycles journaliers :    5-15    20-100    > 100 

Motif du retour :    Défaut mécanique      Défaut électrique 

  Détérioration liée au transport    Message d’erreur (display) 

Description du problème constaté :  

 Bruits (ex : défaut signal d’ouverture) 

 Porte bloquée, aucun signal d’ouverture n’est transmis 

 Problème de casse 

 Problème de contact électrique 

 Rayure, défaut de finition 

 Autre (à définir) 

Remarques :  _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES - FICHE RECLAMATION CLIENT - FRC

Fiche établie par :

Date de Réclamation :

NOM DU CLIENT ADRESSE/CHANTIER Info Complémentaire

Mail Téléphone Nom du contact

@

Com.
Distribution

Com Cylindres et clés Com Pwrojets

Technique.
Distibution

Tech. Cylindre et clés Tech. Projets

SAV Maint. Sav Installation Com. Contrats

Tarification Pdt/Service Défectueux

Livraison (retard, incomplet...) Prestation Non Satisfaisante

Autres

FICHE DE RECLAMATION TELEPHONIQUE CLIENT - Cylindres
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Coordonnées du client (à compléter par vos soins)

Société

Nom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

Matériel retourné (à compléter par vos soins) - Cylindre avec 1 clé impératif

Référence / Désignation Quantité

Problèmes rencontré :

N° de Cde initial client (Impératif) :

Cadre réservé à dormakaba

N° de retour

Accordé par

Date d’accord

Date de réception

Retour usine Oui Non

Autorisation de retour de marchandises
Concerne uniquement les cylindres

Adresse de retour :
dormakaba France

Service SAV Cylindres
ZAC de la Ferme des Roses

3 rue Descartes
78320 Le Mesnil Saint Denis

INFORMATIONS GÉNÉRALES - AUTORISATION DE RETOUR DE MARCHANDISES
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Procédure et Conditions Générales de Retour de Matériel 
Concerne uniquement les cylindres

Afin de vous offrir le meilleur service, tout retour de matériel doit impérativement 
faire l’objet d’une autorisation délivrée par dormakaba. Tout retour sans demande 
d’autorisation préalable ou ne respectant pas la procédure ci-dessous ne sera pas 
traité.

1. Nous indiquer le problèmes rencontré et sur quel matériel (cylindre, clé...) par mail
uniquement, à l’adresse suivante : sav.mks.fr@dormakaba.com

2. Dès réception de votre demande, nous vous enverrons un bon de retour de matériel
avec son numéro de suivi.

3. Vous devrez compléter la demande d’autorisation de retour en remplissant
clairement tous les champs vous concernant avec un maximum d’information.

4. Vous nous expédiez le produit concerné en joignant impérativement la demande
d’autorisation de retour et en inscrivant sur le colis le n° de suivi SAV à l’adresse
suivante :

dormakaba France
Service SAV MKS

3 rue Descartes, ZAC de la Ferme des Roses
78320, Le Mesnil-Saint-Denis

5. A réception du matériel, après nos essais et tests, nous vous informerons de
l’action décidée par notre service technique : Echange sous garantie, réparation
sous garantie, réparation facturée (après acceptation d’un devis), reprise avec avoir
total, reprise avec avoir partiel.

ATTENTION !
- Les frais de retour (client vers dormakaba) sont à la charge du client
- Les frais de retour (dormakaba vers client) sont à notre charge
- Si nous constatons qu’un produit nous est retourné incomplet ou ayant subi une
modification, celui-ci ne pourra pas être pris en charge gratuitement. Un devis vous
sera envoyé et des frais de retour vous seront facturés si ce devis n’est pas accepté.

INFORMATIONS GÉNÉRALES - POUR LES CYLINDRES MÉCANIQUES
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1.Définitions
« Client » désigne la personne physique ou morale qui commande des
Produits et/ou des Services auprès de dormakaba.
«  Conditions Générales  » désigne les présentes conditions générales de
vente et de prestation de services.
« Conditions Particulières » désigne les conditions qui, le cas échéant,
modifient ou complètent les Conditions Générales : elles peuvent
notamment prendre la forme d’une offre de dormakaba acceptée par le
Client.
« dormakaba » désigne la société dormakaba France, société par actions
simplifiée à associé unique dont le siège social est 2 rue des Sarrazins à
Créteil (94000), inscrite au RCS de Créteil sous le numéro : 442 556 213.
« Partie(s) » désigne dormakaba et/ou le Client.
« Produit(s) » désigne le ou les produit(s) vendu(s) par dormakaba au Client 
tels que matériels, accessoires et logiciels.
« Services » désigne les services fournis par dormakaba au Client tels que
des services de validation/qualification, d’installation, de mise en service et/
ou de maintenance ou de montée de versions logicielles.

2.Champ d’application 
En passant commande, le Client déclare qu’il agit à des fins professionnelles.
Toute commande implique de plein droit l’acceptation par le Client des 
Conditions Générales, lesquelles prévalent sur toutes conditions contraires 
stipulées par le Client, notamment dans ses conditions générales d’achat et 
ses bons de commandes.
Toute dérogation aux présentes Conditions Générales figurant dans les 
Conditions Particulières ne s’applique qu’à la vente qui est l’objet de ces 
Conditions Particulières de sorte que le Client ne pourra pas s’en prévaloir 
pour d’autres ventes.

3. Commandes.
Lorsqu’une offre est établie par dormakaba en réponse à une demande du
Client, cette offre est valable deux (2) mois.
Toute commande, qu’elle résulte de l’acceptation d’une offre préalable ou
non, est ferme et ne peut être modifiée et/ou résiliée après l’émission par
dormakaba de la confirmation de commande.
Les informations (descriptifs, dimensions, poids, visuels, etc.) figurant sur
les catalogues, prospectus, publicités, barèmes de prix, autres documents
commerciaux et site Internet sont fournies à titre indicatif et n’engagent
pas dormakaba.

4.Prix et facturation
4.1 Prix
Les prix s’entendent unitaires et hors taxe, départ usine et exprimés en
euros.
Sauf accord exprès contraire, les frais de port, d’emballage, d’assurance et
de transport ainsi que tout droit (notamment de douane) sont à la charge
du Client. 
Les dispositions de l’article 1195 du Code civil sont applicables au présent
Contrat.
Pour toute commande de supports d’identification (badges, porte- clés ou
autres, accessoires), le minimum de facturation est fixé à 100€ H.T.
dormakaba se réserve le droit de :

- Refuser toute commande présentant un caractère anormal ou
disproportionné par rapport aux besoins ou capacités financières du
Client,
- Supprimer à tout moment, notamment pour des raisons techniques,
un des Produits et/ou de modifier les tarifs figurant sur ses catalogues ou
documents commerciaux. 

Dans ce cas, si le client souhaite renoncer à sa commande, celle-ci se trouvera 
automatiquement annulée sans aucune indemnité de part et d’autre.
4.2 Conditions de Paiement
Les conditions de paiement sont 45 jours fin de mois sauf convention 
contraire.
Le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date 
limite de règlement sera égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque 
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente 
majoré de 10 points de pourcentage.
Tout Client en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, 
à l’égard de dormakaba, d’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement d’un montant de quarante euros (40 €).
Le paiement de cette indemnité ne prive pas dormakaba du droit d’obtenir 
le paiement d’une indemnité couvrant l’ensemble des frais et coûts qu’elle a 
effectivement supportés dans le cadre du recouvrement si ceux-ci excèdent 
quarante euros (40 €).
En cas de non-paiement, total ou partiel, de toute somme arrivée à 
échéance, dormakaba pourra en outre :

- Exiger le paiement immédiat et comptant de toute somme qui lui
serait due par le Client à quelque titre que ce soit et/ou,
- Suspendre sans préavis ni indemnité l’exécution de la commande
impayée et de toute autre commande en cours et/ou,
- Résilier la commande et/ou,
- Exiger, outre les intérêts de retard et l’indemnité compensant les frais
de recouvrement, une pénalité égale à 15% des sommes non-réglées à
échéance.

5. Livraisons
Le délai de livraison des Produits vendus et/ou d’exécution des Services
ne constitue qu’une estimation : sauf convention contraire expresse, son
inobservation par dormakaba ne peut entraîner ni pénalité pour retard, ni
annulation de commande, ni paiement différé. 
Les surcoûts générés par un retard de livraison non-imputable à dormakaba 
sont supportés par le Client.
Sauf convention expresse écrite contraire, dormakaba n’est pas en charge
de l’installation des Produits vendus.
dormakaba est libérée de son obligation de livraison :

- S’il survient un Cas Fortuit ou de Force Majeure tel que notamment :
incendie, catastrophe naturelle, intempéries exceptionnelles, accident
nucléaire, épidémie, confinement de la population, état d’urgence,
grèves, lock-out, rupture d’approvisionnement, pénurie de matières
premières, actes de terrorisme, guerre interétatique ou civile, émeutes,
troubles à l’ordre public, actions collectives de contestation, modification 

des normes applicable ou de la réglementation notamment fiscale ou 
douanière.
- Si le Client n’a pas fourni en temps utile les renseignements qu’il lui
incombait de fournir (notamment autorisation et/ou agrément).

Si la livraison des produits est retardée à la demande du Client, il lui sera 
facturé des frais de magasinage correspondant à 5 % de la valeur des 
Produits concernés par mois de retard. 
Dans cette hypothèse dormakaba facturera immédiatement la commande 
différée à hauteur de 90 % de son montant. 
Quelles que soient la destination des produits et les conditions de vente, la 
livraison est réputée effectuée à l’adresse indiquée sur le bon de commande 
en France métropolitaine. 
A défaut d’adresse indiquée sur le bon de commande, ou en cas d’adresse 
non communiquée à la date de la mise à disposition des produits, ceux-ci 
sont stockés dans les magasins ou entrepôts ou éventuellement usines de 
dormakaba aux frais et aux risques du Client. 
La livraison est effectuée soit par remise directe au Client, soit par simple 
avis de mise à disposition, soit enfin par la délivrance des produits dans les 
magasins de dormakaba à un expéditeur ou un transporteur.
Le Client est tenu, dès réception de l’avis de mise à disposition visé ci-dessus, 
de donner à dormakaba toutes instructions nécessaires pour l’expédition. Si 
ces instructions ne sont pas parvenues dans un délai de 8 jours à compter 
dudit avis, dormakaba se réserve, au choix, soit d’expédier la commande 
selon le procédé de son choix, soit de la conserver aux frais, risques et périls 
du Client tout en la facturant comme livrée.
Les produits sont expédiés aux frais, risques et périls du Client, même en cas 
d’expédition franco.
Le nombre et l’état des produits doivent être impérativement vérifiés à la 
réception par le Client. En cas de détérioration des colis ou des Produits 
ou de manquants, le Client devra impérativement signaler ces événements 
sur le bon d’enlèvement ou sur le bon de livraison, en faisant part de ses 
réserves sur celui-ci, accompagné de sa signature et de la date. Le Client 
devra exercer ses recours contre le transporteur dans les délais et formes 
légaux conformément aux dispositions des articles L. 133-3 et L 133-4 du 
Code de commerce.
En cas de non-conformité (erreurs, manquants) des Produits retirés ou 
réceptionnés, les réclamations ou réserves faites par le Client devront être 
formulées à dormakaba par LRAR dans les sept jours suivant la date de 
livraison des produits. Passé ce délai, aucune réclamation concernant la 
conformité des Produits ne pourra être admise et dormakaba sera dégagée 
de toute responsabilité, les produits étant réputés conformes à ce qui avait 
été commandé.

6. Garantie 
6.1  Garantie de conformité
Il incombe au Client de s’assurer que les Produits et/ou Services commandés 
répondent à ses besoins et qu’ils conviennent à l’usage auquel il les destine.
dormakaba garantit que ses produits sont conformes à la réglementation,
aux normes françaises et européennes et aux normes spécifiques édictées
par dormakaba. 
6.2  Garantie légale des vices cachés
dormakaba est tenue envers le Client de la garantie à raison des défauts
cachés des Produits.
Sous réserve des dispositions légales impératives, 

- Les Parties conviennent de limiter la garantie de dormakaba à la
restitution du prix de vente du Produit, à l’exclusion de tous autres
dommages.
- L’action résultant de la garantie des vices cachés doit en tout état de
cause être exercée dans un délai d’un an à compter de la découverte du 
vice.

6.3 Garantie contractuelle 
dormakaba France garantit contractuellement le bon fonctionnement de 
ses produits pendant une durée de 24 mois pour tous les produits, soit à 
partir date d’installation pour les produits installés par dormakaba France, 
soit de la date de fabrication pour les autres, à l’exception des cas suivants : 

· douze (12) mois pour les matériels et accessoires composant les
systèmes de fermeture mécaniques et mécatroniques, 
· douze (12) mois pour tous les logiciels, à l’exception des logiciels
dont dormakaba France n’est pas propriétaire, la durée de la garantie
accordée par dormakaba France étant limitée à celle accordée par son
propre fournisseur,
· six (6) mois pour les pièces de rechange,
· un (1) mois pour les supports d’identification (badges, porte-clés ou
autres, accessoires), 

La garantie contractuelle ne couvre pas les petites fournitures ou les 
produits considérés comme consommables (par ex. les câble d’équipement, 
batteries, supports magnétiques de données, consommables pour 
imprimantes, pièces d’usure, fusibles, ampoules électriques, tubes néons, 
vis...). En outre il est expressément précisé que sont exclus de la garantie 
contractuelle les détériorations ou dysfonctionnements consécutifs à : 

· une utilisation des produits dormakaba France non conforme aux
recommandations, 
· une mise en œuvre non conforme par rapport à la notice de pose ou
d’installation, 
· des conditions d’environnement non conformes,
toute modification réalisée sur le produit, y compris ajout d’accessoires,
sans l’autorisation préalable et écrite de dormakaba France, une
réparation effectuée par les soins de l’acheteur ou par les soins d’un tiers, 
· des contraintes extérieures (vandalisme, incendie ...) ou tout autre cas
de force majeure,
· un défaut d’entretien dû au non-respect des conditions d’entretien ou
d’utilisation recommandée par dormakaba France, 
· une usure normale, la garantie ne pouvant en aucun cas avoir pour
effet de prolonger la durée de vie des produits dormakaba France. 

Si l’acheteur estimait que les produits livrés étaient entachés de vices 
cachés ou de dysfonctionnements, il devra avertir sans délai dormakaba 
France par écrit dans un délai de 3 jours, en précisant la nature et l’étendue 
des vices ou des dysfonctionnements allégués et en fournissant tous les 
justificatifs quant à la réalité de ceux-ci. L’acheteur devra laisser toutes 
facilités à dormakaba France pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers 
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désigné par elle, toutes les constatations qui lui sembleraient nécessaires, 
et notamment dormakaba France pourra solliciter de l’acheteur le retour 
en franco de port des produits litigieux aux fins d’analyse. Seule dormakaba 
France, ou toute personne dûment mandatée par elle, pourra effectuer ces 
contrôles, analyses et vérifications. 
Si à l’issue de ces analyses, contrôle et vérifications il s’avérait que les produits 
étaient bien défectueux, la garantie légale ou contractuelle de dormakaba 
France s’appliquerait. Au titre de la garantie légale ou contractuelle, 
dormakaba France s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement tout 
produit reconnu défectueux L’envoi des produits défectueux à dormakaba 
France, incluant la dépose, l’emballage et le transport des produits, est à 
la charge de l’acheteur et de la seule responsabilité de ce dernier. Le renvoi 
des produits réparés à l’acheteur est à la charge de dormakaba France et 
de la seule responsabilité de cette dernière. En cas d’échange standard, la 
ou les pièces remplacées redeviennent la propriété de dormakaba France. 
La garantie légale ou contractuelle de dormakaba France est strictement 
limitée à l’obligation de réparation ou de remplacement des produits 
défectueux et il est expressément précisé que dormakaba France ne sera en 
aucun cas tenue à une indemnisation, de quelque nature qu’elle soit, envers 
l’acheteur pour tout préjudice indirect de quelque nature qu’il soit et à aucun 
paiement de quelques frais, pénalités, indemnités ou dommages et intérêts 
que ce soit du fait des vices cachés ou dysfonctionnements entachant les 
produits vendus par elle. De convention expresse entre les Parties, sont 
considérés notamment comme préjudices indirects, tout préjudice moral ou 
commercial, perte d’exploitation, de chiffre d’affaires, de commande ou de 
clientèle, ainsi que toute action intentée contre l’acheteur par un tiers. 
Si après examen par dormakaba France, il s’avérait qu’en réalité les produits 
n’étaient nullement entachés de vices cachés ou de dysfonctionnements, 
alors la garantie légale ou contractuelle de dormakaba France ne pourra 
trouver à s’appliquer. En cas de désaccord entre les Parties sur l’existence 
des vices cachés ou des dysfonctionnements allégués par l’acheteur, celui 
-ci devra saisir, à défaut d’accord amiable entre les Parties, le Tribunal de
commerce de Créteil. 

7. Retour des Produits
7.1 Les retours de marchandises ne peuvent être acceptés que si la
marchandise est accompagnée d’une Fiche Réclamation Clients validée par 
dormakaba France. Cette disposition s’applique pour tous les retours, qu’il
s’agisse d’un retour sous garantie, d’un échange standard, d’une réparation 
ou d’une demande de reprise. Les retours se font en franco aux conditions
normales d’expédition, toute marchandise en port dû sera systématiquement 
refusée. Tout retour de marchandises fera l’objet d’un abattement minimum 
de 10 % appliqué sur la valeur nette de facturation. Par ailleurs, le vendeur
se réserve le droit d’appliquer une dévaluation pouvant atteindre 80 % de la
valeur du en fonction de l’état de la marchandise reçue et de son emballage. 
Le matériel (sauf cylindres et clés) devra être expédié à l’adresse suivante :
dormakaba France, ZI de l’Aumaillerie - 35133 JAVENE.
7.2 Concernant la gamme de cylindres et clés, en cas de retour pour
réparation, celles-ci seront effectuées par le vendeur et facturées à
l’acheteur sur la base du tarif en vigueur. Le renvoi des produits réparés à
l’acheteur sera à la charge et à la responsabilité de ce dernier. Il est précisé
que les produits de contrôle d’accès destinés à l’hébergement, ainsi que les
produits de contrôle d’accès de la gamme dormakaba Evolo, ne peuvent
faire l’objet d’une remise en état sur le lieu de l’installation et doivent être
retournés par l’acheteur au vendeur pour réparation dans les ateliers de ce
dernier. Le vendeur se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie de ses
prestations sans accord préalable de l’acheteur.
7.3 Retour sous garantie : les retours en garantie sont soumis à un rapport
écrit de la défectuosité du matériel. Une reprise de la marchandise sera
effectuée après vérification du dossier. Une nouvelle pièce pourra être
expédiée ou un avoir sera émis. Les frais de port seront remboursés sur la
base de conditions normales d’acheminement.
7.4 Erreur de livraison du dormakaba France : les retours de marchandises
pour erreur de livraison devront être réexpédiés par le client moins de 15
jours après la date d’expédition dans leur emballage d’origine. Le retour de
la marchandise livrée par erreur ne sera accepté que si l’appareil n’a pas
été posé. Les frais de port seront remboursés sur la base de conditions
normales d’acheminement.

8. Propriété intellectuelle
Les dessins, photos, modèles, brevets, plans et d’une façon générale
tous les documents de toute nature communiqués par dormakaba au
Client demeurent la propriété exclusive de dormakaba et ne peuvent par
conséquent être ni reproduits, ni communiqués à un tiers sans l’autorisation 
expresse, préalable et écrite de dormakaba.
Sauf s’ils sont indispensables à l’utilisation des Produits, ils devront être
restitués immédiatement sur simple demande de dormakaba sans que le
Client en conserve de copie. 
La vente des Produits et/ou l’exécution des Services ne peut en aucun cas
avoir pour effet d’opérer un transfert de droits de propriété intellectuelle de 
dormakaba vers le Client.
dormakaba concède au Client le droit d’utiliser les logiciels dormakaba
conformément aux dispositions figurant dans le document « Conditions
d’utilisation des logiciels dormakaba », lequel est remis à tout acheteur d’un 
logiciel dormakaba. 

9. Réserve de propriété 
dormakaba se réserve la propriété des Produits faisant l’objet de la vente,
jusqu’au paiement intégral de leur prix par le Client. 
En conséquence, jusqu’au paiement intégral du prix, le Client devra s’assurer 
que les Produits vendus restent identifiables comme étant la propriété de
dormakaba et s’interdira d’en disposer, de les transformer ou de les intégrer 
dans un autre Produit sans l’accord préalable de dormakaba qui pourra
exiger toute garantie qu’il jugera utile.
A compter de la livraison, le Client assume les risques liés aux Produits et la 
responsabilité des dommages qu’ils pourraient subir ou occasionner.

10. Pièces détachées 
Les devis portant sur les pièces détachées sont valables un (1) mois à
compter de leur émission.
Le mode d’expédition doit figurer apparaître sur le bon de commande. 

À tout moment, un paiement à réception peut être demandé.
Toute commande de pièces en échange standard sera facturée au prix de 
la pièce neuve. 
Après retour de la pièce défectueuse par le Client et expertise puis 
confirmation de la responsabilité de dormakaba, un avoir de régularisation 
sera émis.
Les frais de port, d’emballage, d’assurance de transport, de douane ou tous 
autres droits quels qu’ils soient, sont à la charge du Client. 
Pour toute expédition sur le territoire français métropolitain, les frais de 
port sont d’un montant forfaitaire net défini dans le tarif en vigueur. 

11. Données Personnelles 
La politique de confidentialité et de protection des données personnelles de 
dormakaba est accessible via le lien suivant : https://www.dormakaba.com/
fr-fr/protection-des-données.

12. Responsabilité 
Il est précisé que, par leur nature, les Produits et/ou Services fournis par
dormakaba sont seulement destinés à gérer ou contrôler les accès afin
de réduire les risques d’accès de personnes non autorisées : de ce fait,
dormakaba souscrit une obligation de moyen et non de résultat et sa
responsabilité ne pourra être engagée qu’en cas d’inexécution fautive de ses 
obligations. 
En tout état de cause, les dommages et intérêts dus par dormakaba au titre 
de la livraison des Produits et/ou de l’exécution des Services ne pourront,
toutes causes confondues, excéder vingt pour cent (20 %) du prix hors taxes 
payé au titre des Produits ou Services qui sont à l’origine du dommage.
Sauf délai plus court prévu par la loi ou les présentes Conditions Générales, 
toute action du Client contre dormakaba sera éteinte si le Client n’a pas agi 
en justice contre dormakaba dans un délai d’un (1) an à compter du jour où 
le Client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer
ladite action.

13. Réparation des produits. Remise en état de l’installation 
En cas de retour des produits dormakaba France pour réparation, et sauf
si la responsabilité de dormakaba France est engagée dans les conditions
définies à l’article précédent, les réparations seront effectuées par
dormakaba France et facturées à l’acheteur sur la base du tarif en vigueur
chez dormakaba France. Le renvoi des produits réparés à l’acheteur est à la 
charge et de la seule responsabilité de ce dernier.
Il est précisé que pour la réparation des cylindres, l’acheteur doit joindre une 
clé et, si possible, le numéro de plan. De même pour la réparation de tout
type de lecteur de contrôle d’accès électronique centralisé ou autonome
(antenne de lecture, lecteur compact, cylindre, plaque-béquille...),
l’acheteur doit joindre un support d’identification utilisé dans le cadre de
son installation. Dans le cas où l’installation des produits a été réalisée par 
dormakaba France et que des dispositions particulières prévoient dans le
cadre de la garantie contractuelle la remise en état des produits sur le lieu
de l’installation, le personnel de dormakaba France ou agréé par dormakaba 
France aura librement accès aux produits. Il est précisé que les produits de
contrôle d’accès destinés à l’hébergement, ainsi que les produits de contrôle 
d’accès de la gamme Evolo, ne peuvent faire l’objet d’une remise en état sur 
le lieu de l’installation et doivent être retournés par l’acheteur à dormakaba 
France pour réparation dans les ateliers de cette dernière.
Sauf disposition contraire, les interventions du personnel de dormakaba
France sont effectuées pendant les horaires de travail légal en vigueur
chez dormakaba France et ce pendant les jours ouvrés. dormakaba France
prendra en charge les coûts de main-d’œuvre, de déplacement et de frais
de vie de son personnel intervenant sur le lieu de l’installation. Dans le cas
où il est avéré que les produits dormakaba France ne souffrent d’aucun
dysfonctionnement, les coûts précités relatifs à l’intervention du personnel
dormakaba France seront facturés par dormakaba France à l’acheteur sur
la base du tarif en vigueur chez dormakaba France.
Il appartient à l’acheteur de sauvegarder toutes les informations ou
programmes que pourraient contenir les produits (matériels et/ou logiciels). 
La responsabilité de dormakaba France ne pourra être engagée en aucune
manière quant au caractère confidentiel ou autre du contenu résiduel en
programmes ou informations des produits qui lui sont confiés. dormakaba
France se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie de ses prestations
sans accord préalable de l’acheteur. 
14. Force majeure
dormakaba ne sera pas responsable envers le Client, lorsqu’un Cas Fortuit 
ou de Force Majeure l’empêche de livrer les Produits et/ou d’exécuter les 
Services.
Si l’empêchement n’excède pas quatre-vingt-dix (90) jours, l’exécution des 
obligations de dormakaba sera suspendue.
Si l’empêchement excède quatre-vingt-dix (90) jours, dormakaba et le 
Client se rencontreront pour négocier en toute bonne foi en vue de parvenir 
à un accord sur les modifications à apporter au contrat pour que l’exécution 
de celui-ci se poursuive.
En cas d’échec de cette négociation, chacune des Parties pourra décider de 
résilier immédiatement le contrat.
Le Client ne pourra invoquer un Cas Fortuit ou de Force Majeure pour se 
dispenser de payer à la date contractuellement prévue toute somme due 
à dormakaba.

15. Attribution de juridiction 
Tout litige relatif aux relations contractuelles entre les Parties sera tranché 
par le Tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège social de 
dormakaba y compris en cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité
de demandeurs.
Les relations contractuelles entre les Parties sont régies par le droit français :
les Parties écartent expressément l’application de la Convention de Vienne
du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises

16. Renonciation
Le fait pour dormakaba de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une
quelconque des clauses des présentes Conditions Générales de Vente ne
peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.
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