
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :
• Foret monotaillant. 
• Plaquette carbure de tungstène brise béton auto-centrante. 
• Angle de 160°.
• Hélice progressive à profil demi-rond.
• Évacuation rapide des poussières.
• Rapidité de perçage. 
• Pour les matériaux de construction, pierre.

CONDITIONNEMENT :
Unité de vente : à l’unité ou par 12.

PRÉsentAtion et domAines d’APPlicAtion :
Forets pour marteaux perforateurs sds +. 
Perçage du béton, de la pierre, du marbre, du granit…
tous artisans, maintenance…
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Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
en savoir plus, www.legallais.com dernière mise à jour : janvier 2017.
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Ø mm longueur totale  

mm 
longueur utile  

mm conditionnement code

5 110 50 1 637 294
160 100 1 489 847

6
110 50 1 637 301
160 100 1 637 308
160 100 12 532 015

8

110 50 1 489 840
160 100 1 637 315
160 100 12 532 022
260 200 1 489 861

10 160 100 1 637 322
260 200 1 489 868

12 160 100 1 489 854


