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Descriptif technique proDuit :
• Poignée Ø 32 mm, filetée percée.
• Pour montage simple ou double sur porte d’épaisseur 38 à 48 mm.
• Finition : mat.
• Livré avec kit de fixation.

conDitionneMent :
Unité de vente : à l’unité.

Présentation et domaines d’aPPLication :
Poignée de qualité inox aisi 316, idéales pour la pose extérieure.
adaptable sur tous support alu, bois, pvc et verre.

Forts de nos 120 ans d’expertise, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
en savoir plus, www.legallais.com
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poIgNéE
DE poRTE
BATTANTE

CoUDéE
boëDic

Poignée de porte battante inox coudée Boëdic

Hauteur
mm

entraxe de fixation  
mm

code
désignation

232 200 105 260 poiGnÉe porte bAttAnte  
couDÉe boëDic332 300 105 232
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Ø 32 mm

+ pRoDUIT
inox 316.
Livré avec kit de 
fixation.


