
Descr ipt if  t echn iq ue pr o Duit  :
• Manche bi matière Proturn : pour une transmission de force maximale et un grand confort d’utilisation.
• Gaine d’isolation directement moulée sur la lame pour une isolation parfaite et une utilisation en toute sécurité.
• Pointe brunie en acier entièrement trempé haute résistance.
Composition : 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - PH1 x 50 - PH2 x 100.

composit ion de 6 tournevisVDe bi-matière Fente, Philips- t Ah it i

CONDITIONNEMENT :
Unité de vente : 1 pièce.

Pr ésENTaTION ET DOMaINEs D’aPPl ICaTION :
Pour tous artisans, électriciens, maintenance.
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Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte
contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com Dernière mise-à-jour : janvier 2015.
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Tête étroite

Empreinte Empreinte l ongueur lame mm Code Désignation

Fente tête étroite
3.5

280869
COMPOsITION DE 6
TOUr NEVIs IsOl és

1000 V - TaHITI

4 100

5.5 125

6.5 150

ph
PH 1 80

PH 2 100
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