
FICHE 
TECHNIQUE

Code Désignation

660 471 1 CARTOUCHE DE COLLE ACRYLIQUE CURTIS MONTAGE

660 478 24 CARTOUCHES DE COLLE ACRYLIQUE CURTIS MONTAGE

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :
• Base acrylique.
• Consistance : pâte stable.
• Temps ouvert : 15 min.
• Temps de séchage : 24-48 h.
• Résistance aux températures : -20° C à +70°C.
• Coloris blanc.
• Tack initial : 125 kg.
• Colle sans solvant.
• Encollage sur une seule face.
• Utilisation : intérieure uniquement.
• La colle Curtis de montage est une colle de fixation universelle surpuissante avec une 
adhérence initiale extrêmement élevée (>125 kg/m²). 
• Conçue pour la fixation d’objets lourds (bois, plastique, métal, pierre, carrelage) sur supports 
verticaux en béton, pierre, plâtre ou aggloméré, etc. 

ASPECTS NORMATIFS :
Émissions dans l’air intérieur : information sur le niveau d’émission des substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :
• Un des éléments à encoller doit être poreux.

Colle acrylique Curtis Montage

CONDITIONNEMENT :
Unité de vente : cartouche de 310 ml.

PRÉSENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :
Colle acrylique pour la fixation de tous les matériaux sur la plupart des supports (à l’exception 
du polyéthylène et du polypropylène).
Tous artisans, maintenance.
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Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com	 Dernière mise-à-jour : 01/2015


