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DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :
• Pinces multiprises à charnière entre-passée forgées en acier haute qualité. 
• Axe : serti. 
• Traitement de durcissement par induction haute fréquence. 
• Bouts de becs striés pour une meilleure prise de formes plates ou rondes. 
• Pinces fabriquées en Allemagne. 
• Finition : polie laquée rouge sans gainage.

ASPECTS NORMATIFS :
• Norme DIN ISO 8976. Norme relative aux dimensions et valeurs d’essai des pinces, tenailles et pinces multiprises.

Pinces multiprises double crémaillères

CONDITIONNEMENT :
Unité de vente : à l’unité.

PRÉSENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :
• Pour menuisiers, serruriers, maintenance et plombiers.

Forts de nos 120 ans d’expertise, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com
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PINCES 
MULTI-
PRISES

PUKA-PUKA

Garantie 1an

Fabrication 
Européenne

Capacité A x L1 mm Long x ép. mm Codes
26 x 27 170 x 7 283 333
34 x 33 250 x 7 637 245
42 x 40 300 x 7 283 340 A
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