F"RESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :
Etanchéité, masquage, marquage, protection, emballage, fixation, réparation, isolation...

Pour tous artisans, maintenance...

Adhésif de réparation Ar-Men

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Tissus couché polyéthyléne étanche et imperméable, enduit d'une masse
adhésive caoutchouc.

Support : toile
Utilisation : intérieure, extérieure.

AVANTAGES :

* Excellente adhérence méme sur surface rugueuse.

* Bonne résistance.
* Flexible : s'adapte parfaitement au support.
* Se déchire facilement a la main.
* Tenue en température : +60°C.

TECHNIQUE

FABRICATION
[EUROPEENNE

+PRODUIT

PROPRIETES TECHNIQUES :
Unité Valeur nominale | Méthode de test
Epaisseur totale mm 0155 AFERA 5006
Charge a la rupture N/cm 35 ICE454-2
Pouvoir adhésif sur acier N/cm 5 |CE454-2
Pouvoir adhésif sur endos N/cm 3 ICE454-2
Tenue en température °C -10a+75

INFORMATIONS DIVERSES, CONSEILS ET INFOS :
* Les rouleaux doivent étre stockés a plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, a l'abri de la poussiére, de la chaleur, de

['humidité, de a lumiére directe et des émanations de solvants.

* La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et de ['environnement climatique. Dans ces conditions et en

climat tempéré, elle devrait étre au moins de 24 mois suivant la date de fabrication.

CONDITIONNEMENT :
Unité de vente : a l'unité.
Largeur | Longueur | Epaisseur Coloris Code
mm m mm (1rouleau)
50 25 0.2 Gris 346 515
50 25 0,2 Noir 451333

Se déchire facilement

a la main.

Adhésif multi-usages.

Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus
s'engagent au travers de notre «charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de |'environnement, de respect du droit du travail et la lutte
contre la corruption.

En savoir plus, WWW.l.egauaiS.COm
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