
 

                                                                      Dernière mise à jour : 28/01/2019 

PRÉSENTATION ET DOMAINES D’APPLICATIONS  
Vis à bois zingué blanc utilisation intérieure. 
Menuisiers, serruriers, agenceurs, maintenance 

Vis à bois aggloméré tête fraisée,  
empreinte Pozidriv, acier zingué blanc Illiec  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

• Vis haute performance à pénétration rapide dans le bois 
et l’aggloméré.  
• Pointe acérée avec encoche coupante antifendage. 
• Empreinte Pozidriv. 
• Tête fraisée double cône, crantée sous tête. 
• Entièrement filetées 

• Matériau : acier. 
• Finition : zingué blanc sans chrome 6.  

PRECAUTION D’EMPLOI : 

* Ne convient pas pour les bois de terrasses extérieures. 
* Déconseillé si la vis doit être dévissée.  
(Cf. contrainte créée par le contrefilet anti-arrachement). 
 

 

 

Code Désignation 

374 718 Sachet test de 5 vis : Ø 4mm, 
long. 30mm, empreinte PZ2 

PAGE 1/1 

VIS À BOIS 
AGGLOMÉRÉ 

ACIER 
ILLIEC 


