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PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Hancock est la nouvelle charnière marque Legallais avec un système d’amortissement 

à la fermeture. Idéal pour les portes de meubles de salle de bain, bureau, cuisine ou 

placard. Cette charnière propose plusieurs réglages permettant une pose simple et rapide.  

Charnières Hancock amorties  

 
 DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :  

 Charnière ouverture 105° équipée d’un amortisseur intégré dans le boîtier. 

 Charnière clipsable. 

 Diamètre de boîtier : 35 mm.  

 Profondeur de perçage 12 mm. 

 Réglage latéral linéaire par excentrique pour le recouvrement de la porte. 

 Réglage latéral de -1,5 à + 4,5 mm. 

 Réglage vertical +/- 2 mm. 

 Réglage frontal de -1,5 à +3mm. 

 Bras et boîtier en acier nickelé mat. 
 
 
ASPECTS NORMATIFS :  
Produit certifié CTB (robustesse)  
 
INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :  
Charnières livrées avec caches.  
Embases à commander séparément.  
 

  

Désignation 
Entraxe fixation 

mm 
Coudure mm Cond. Code 

Charnières 
amorties 105° à 

visser 
52 

0 1 582 184 

0 50 582 191 

9,5 1 582 198 

17 1 582 205 

Charnières 
invisibles 

amorties 105° 
boitier à 

montage rapide 

45 

0 1 582 128 

0 50 582 135 

9,5 1 582 142 

17 1 582 149 
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Embases cruciforme à visser Hancock  
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :  
• Embases cruciforme à visser Hancock  
• Distance de 3 mm.  
• Entraxe de fixation de 32 mm.  
 
 
CONDITIONNEMENT : 

Livrées à l’unité ou à la boîte de 50. 

 

Avec vis euro pré-montées 
 

 

 

 

 

 

 

Sans vis 

 

 

Entraxe de 
fixation mm 

Cond. Code 

32 
1 581 946 

50 581 932 

Entraxe de 
fixation mm 

Cond. Code 

32 
1 581 953 

50 581 939 


