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Ø 
mm

Long. 
mm

Dim. 
Empreinte Cond.

Code 
(1 boîte)

20 T20 1000 574 147
25 T20 1000 574 154
30 T20 1000 574 161
35 T20 500 574 168
40 T20 500 574 175
50 T20 200 574 189
60 T20 200 574 196
40 T25 500 574 210
50 T25 200 574 217
60 T25 200 574 224
70 T25 200 574 231
30 T30 200 609 547
40 T30 200 609 554
50 T30 200 609 561
60 T30 200 609 568
70 T30 100 645 317

4

5

6

Ø 
mm

Long. 
mm

Dim. 
Empreinte Cond.

Code 
(1 boîte)

40 T20 500 613 970
50 T20 200 613 984
60 T20 200 613 991
70 T20 200 609 582
50 T25 200 613 998
60 T25 200 614 005
70 T25 200 614 012
80 T25 100 574 238
90 T25 100 574 245
100 T25 100 574 252
120 T25 100 347 698
80 T30 100 574 259
100 T30 100 574 273
120 T30 100 574 280
140 T30 100 609 589
160 T30 100 609 596
180 T30 100 609 603

4

5

6

Vis à bois aggloméré tête fraisée,  
empreinte Torx, acier zingué bichromaté 
Valuec.  

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :  

• Vis haute performance à pénétration rapide dans le bois et l’aggloméré. 
• Pointe acérée avec encoche coupante antifendage. 
• Filetage assurant une excellente tenue à l'arrachement. 
• Empreinte Torx 
• Tête fraisée double cône, crantée sous tête. 
• Matériau : acier  
• Finition : zingué bichromaté.  
  
INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS : 

- ne convient pas pour les bois de terrasses extérieures 
- Déconseillé si la vis doit être dévissée  
(cf. contrainte créée par le contrefilet anti-arrachement). 
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