
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :
• Vis haute performance à pénétration rapide dans le bois et l’aggloméré. 
• Excellente tenue à l’arrachement. 
• Pointe acérée avec encoche coupante antifendage.
• Empreinte : pozidriv.
• Tête : fraisée double cône, crantée sous tête.
• Matériau : acier.
• Finition : inox A2.

INFORMATIONS DIVERSES :
• Précautions d’emploi : 

- Ne convient pas pour les bois de terrasses extérieures. 
- Déconseillé si la vis doit être dévissée (cf. contrainte créée par le contrefilé anti-arrachement).

Vis à bois aggloméré tête fraisée, 
empreinte pozidriv, inox A2 Valuec.
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CONDITIONNEMENT :
Unité de vente : la boîte.

Entièrement filetées

Ø mm L mm Empreinte Cond. boîte Code (1 boîte)

3,5 16 PZ2 200 347 460
30 PZ2 200 600 446

4

20 PZ2 200 600 453
25 PZ2 200 600 460
30 PZ2 200 600 467
35 PZ2 200 347 467
40 PZ2 200 600 474
45 PZ2 100 347 474
50 PZ2 100 600 481

4,5 50 PZ2 100 347 481

5

30 PZ2 100 347 488
35 PZ2 100 347 495
40 PZ2 100 600 488
50 PZ2 100 600 495
60 PZ2 100 600 502
70 PZ2 50 600 509

6 50 PZ3 50 347 509
60 PZ3 50 347 516

Partiellement filetées

Ø mm L mm  Empreinte Cond. boîte Code (1 boîte)

5 80 PZ2 50 347 502

6
70 PZ3 50 347 523
80 PZ3 50 347 530
100 PZ3 50 347 537
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Forts de nos 120 ans d’expertise, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com Dernière mise-à-jour : 18/12/13.
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